
Mărime Tip F Tip H Tip B Element elastic 
standard
-40°C / +100°C

Element elastic 
FRAS
-20°C / +80°C 

70 PHE FRC70FTB PHE FRC70HTB PHE FRC70RSB PHE FRC70NR PHE FRC70FR
90 PHE FRC90FTB PHE FRC90HTB PHE FRC90RSB PHE FRC90NR PHE FRC90FR
110 PHE FRC110FTB PHE FRC110HTB PHE FRC110RSB PHE FRC110NR PHE FRC110FR
130 PHE FRC130FTB PHE FRC130HTB PHE FRC130RSB PHE FRC130NR PHE FRC130FR
150 PHE FRC150FTB PHE FRC150HTB PHE FRC150RSB PHE FRC150NR PHE FRC150FR
180 PHE FRC180FTB PHE FRC180HTB PHE FRC180RSB PHE FRC180NR PHE FRC180FR
230 PHE FRC230FTB PHE FRC230HTB PHE FRC230RSB PHE FRC230NR PHE FRC230FR
280 PHE FRC280FTB PHE FRC280HTB PHE FRC280RSB PHE FRC280NR PHE FRC280FR

Turaţie Mărime cuplaj

RPM 70 90 110 130 150 180 230 280

50 0,16 0,42 0,84 1,65 3,14 4,97 10,47 16,49
100 0,33 0,84 1,68 3,30 6,28 9,95 20,94 32,98
200 0,66 1,68 3,35 6,60 12,57 19,90 41,88 65,97
300 0,99 2,51 5,03 9,90 18,85 29,84 62,83 98,95
400 1,32 3,35 6,70 13,19 25,13 39,79 83,77 131,94
500 1,65 4,19 8,38 16,49 31,41 49,74 104,71 164,92
600 1,98 5,03 10,05 19,79 37,70 59,69 125,65 197,91
700 2,31 5,86 11,73 23,09 43,98 69,63 146,60 230,89
720 2,37 6,03 12,06 23,75 45,24 71,62 150,79 237,49
800 2,64 6,70 13,40 26,39 50,26 79,58 167,54 263,87
900 2,97 7,54 15,08 29,69 56,54 89,53 188,48 296,86
960 3,17 8,04 16,08 31,66 60,31 95,50 201,05 316,65
1000 3,30 8,38 16,75 32,98 62,83 99,48 209,42 329,84
1200 3,96 10,05 20,10 39,58 75,39 119,37 251,31 395,81
1400 4,62 11,73 23,46 46,18 87,96 139,27 293,19 461,78
1440 4,75 12,06 24,13 47,50 90,47 143,25 301,57 474,97
1600 5,28 13,40 26,81 52,77 100,52 159,16 335,08 527,75
1800 5,94 15,08 30,16 59,37 113,09 179,06 376,96 593,72
2000 6,60 16,75 33,51 65,97 125,65 198,95 418,85 659,69
2200 7,26 18,43 36,86 72,57 138,22 218,85 460,73 725,65
2400 7,92 20,10 40,21 79,16 150,79 238,74 502,62 -
2600 8,58 21,78 43,56 85,76 163,35 258,64 544,50 -
2800 9,24 23,46 46,91 92,36 175,92 278,53 - -
2880 9,50 24,13 48,25 94,99 180,94 286,49 - -
3000 9,90 25,13 50,26 98,95 188,48 298,43 - -
3600 11,87 30,16 60,31 118,74 226,18 - - -
Moment nominal Nm 31,5 80 160 315 600 950 2000 3150
Moment maxim Nm 72 180 360 720 1500 2350 5000 7200

Mărime

70
90
110

Element elastic 
FRAS
-20°C / +80°C 
PHE FRC70FR
PHE FRC90FR
PHE FRC110FRPHE FRC110FR
PHE FRC130FR
PHE FRC150FR
PHE FRC180FR
PHE FRC230FR
PHE FRC280FR

110
130
150
180
230
280

Turaţie

RPM

50
100
200

280

16,49
32,98
65,97

-
-
-
-
3150
7200

2800
2880
3000
3600
Moment nominal Nm
Moment maxim Nm

Cuplaje FRC
Selecţie

Putere nominală (kW)

Coduri pentru comandă

Valorile momentului maxim precizate în table pot fi atinse doar pentru o perioadă scurtă de timp (de exemplu, în 
cazuri precum pornirea directă).
Pentru turaţii ce nu sunt prezente în catalog calculaţi momentul nominal utilizând formula de mai jos și selectaţi 
cuplajul potrivit cu valorile momentului nominal.

Momentul nominal (Nm) = Puterea nominală (kW) ™ 30000
 RPM x p

Un cuplaj este compus din 2 semicuple si un element elastic

g  . . . . . . . . . . . . . . . . . Curele 
g  . . . . . . . . . . . . . . . . .Lanţuri
g  . . . . . . . . . . . . . . . . .Cuplaje
g  . . . . . . . . . . . . . . . . . .Bucșe
g  . . . . . . . . . . . . . Roţi de lanţ
g  . . . . . . . . . . . . Roţi de curea
g  . . . . . . . . . Scule inteligente
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  D

  C   J+

  OD  H

  D

Mărime Lungime asamblu (L)
incluzând tipurile de flanșe

Masa Inerţie Rigiditate
la torsiune

Nealiniere Moment
nominal

Moment
maximUnghiulară Paralelă Axiala

FF, FH, HH FB, HB BB kg kg/m2 Nm/° ° mm mm Nm Nm
70 65,0 65,0 65,0 1,00 0,00085 - 1 0,3 0,2 31,5 72
90 69,5 76,0 82,5 1,17 0,00115 - 1 0,3 0,5 80 180
110 82,0 100,5 119,0 5,00 0,0040 65 1 0,3 0,6 160 360
130 89,0 110,0 131,0 5,46 0,0078 130 1 0,4 0,8 315 720
150 107,0 129,5 152,0 7,11 0,0181 175 1 0,4 0,9 600 1500
180 142,0 165,5 189,0 16,60 0,0434 229 1 0,4 1,1 950 2350
230 164,5 202,0 239,5 26,00 0,1207 587 1 0,5 1,3 2000 5000
280 207,5 246,5 285,5 50,00 0,4465 1025 1 0,5 1,7 3150 7200

Mărime Dimensiuni uzuale Model F&H Model B

OD H Mărimea
bucșei

Alezaj C D J+ Diametrul alezajului Șurub
Fixare

C D

Min Max Max Neprelucrat
70 69 60 1008 9 25 20 23,5 29 32 10 M6 20 25,8
90 85 70 1108 9 28 19,5 23,5 29 38 10 M6 26 30,0
110 112 100 1610 14 42 18,5 26,5 38 55 10 M10 37 45,3
130 130 105 1610 14 42 18 26,5 38 60 20 M10 39 47,5
150 150 115 2012 14 50 23,5 33,5 42 70 28 M10 46 60,0
180 180 125 2517 16 60 34,5 46,5 48 80 28 M10 58 70,0
230 225 155 3020 25 75 39,5 52,5 55 100 45 M12 77 90,0
280 275 206 3525 35 100 51 66,5 67 115 55 M16 90 105,5

Moment
maxim

Nm
72
180

Mărime Lungime asamblu (L)
incluzând tipurile de flanșe

FF, FH, HH
70 65,0
90 69,5
110 82,0
130 89,0
150 107,0
180 142,0
230 164,5
280 207,5

360
720
1500
2350
5000
7200

D

25,8
30,0

Mărime Dimensiuni uzuale

OD

70 69
90 85
110 112
130 130
150 150
180 180
230 225
280 275

45,3
47,5
60,0
70,0
90,0
105,5

Cuplaje FRC
Dimensiuni

Dimensiuni

Dimensiuni ansamblu și caracteristici

+  Jocul necesar pentru strângerea / desfacerea bucșei de pe arbore

Masa indcată corespunde cuplajelor FF, FH sau HH cu bucșe conice (pe diametrul mediu din plaja posibilă).

Model B Model F Model H
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