STEAM MASTER PREMIUM™
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mm mm mm bar bar mm kg/m m cod

13 25

16 30

19 33

25 40

32 48

38 54

51 67
DESTINATIE
INTERIOR
INTARITURA
EXTERIOR
TEMPERATURA DE LUCRU
PRESIUNE DE SPARGERE
CONDUCTIVITATE ELECTRICA
STANDARD
MARCAI
MARCAJ STANTAT

b6 18 180 91 0.5 40 3605-12001
7 18 180 112 0.7 40 3605-12002
7 18 180 133 0.8 40 3605-12003
75 18 180 175 11 40 3605-12004
8 18 180 224 15 40 3605-12005
8 18 180 266 18 40 3605-12006
8 18 180 357 23 40 3605-12007

Furtun premium pentru transportul sub presiune al aburilor suprasaturati si a apei calde
la temperatura de maxim +210°C si presiune de lucru de 18 bar.

Cauciuc EPDM, negru, lis, conductiv.

Doua tesaturi din fir metalic cu inalta tenacitate.

Cauciuc EPDM, negru, lis. Extrem de rezistent la intemperii si UV.
Pana la +210°C.

180 bar.

R < 10" Ohm.

EN ISO 6134:2005-2A.

PREMIUM™ STEAM MASTER - EN ISO 6134:2005-2A STEAM 18 BAR 210°C Q) - DRAIN
AFTER USE

GATES PREMIUM™ STEAM MASTER - EN ISO 6134:2005-2A STEAM 18 BAR - DIAM
mm - () - trimestru - an fabricatie.



STEAM MASTER RED PREMIUM™
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mm mm mm bar bar mm kg/m

m cod

13 25 6 18 180 91 0.5 40 3602-12001
16 30 7 18 180 112 0.7 40 3602-12002
19 33 7 18 180 133 0.8 40 3602-12003
25 40 7.5 18 180 175 11 40 3602-12004
32 48 8 18 180 224 15 40 3602-12005
38 54 8 18 180 266 1.8 40 3602-12006
51 67 8 18 180 357 23 40 3602-12007

DESTINATIE Furtun premium pentru transportul sub presiune al aburilor suprasaturatila temperatura

de maxim 4+210°C si presiune de lucru de 18 bar, precum si a apei calde.

INTERIOR Cauciuc EPDM, negru, lis, conductiw.

INTARITURA Doua tesaturi din fir metalic cu inalta tenacitate.

EXTERIOR Cauciuc EPDM, rosu, lis, cu microperforatii. Extrem de rezistent la intemperii si U\

TEMPERATURA DE LUCRU Pana la +210°C.

PRESIUNE DE SPARGERE 180 bar.

CONDUCTIVITATE ELECTRICA Exterior R < 10° Ohm.

STANDARD EN ISO 6134:2005-2A.

MARCAJ PREMIUM™ STEAM MASTER RED - EN 1SO 6134:2005-2A STEAM 18 BAR 210°C - DRAIN

AFTER USE
MARCAJ STANTAT GATES PREMIUM™ STEAM MASTER RED - EN 1SO 6134:2005-2A STEAM 18 BAR - DIAM

mm - trimestru - an fabricatie.



HEATER MASTER PREMIUM™

13 25
16 30
19 33
25 40
32 48
Y 54
51 67
DESTINATIE
INTERIOR
INTARITURA
EXTERIOR
TEMPERATURA DE LUCRU
PRESIUNE DE SPARGERE
CONDUCTIVITATE ELECTRICA
STANDARD
MARCAJ

mm mm mm bar bar

bar mm kg/m m cod
6 5 20 60 91 0.5 40 3213-11001
7 6 20 60 112 0.6 40 3213-11002
7 6 20 60 133 0.8 40 3213-11003
75 6 20 60 175 0.9 40 3213-11004
8 6 20 60 224 1.2 40 3213-11005
] 6 20 60 266 1.4 40 3213-11006
8 6 20 60 357 1.8 40 3213-11007

Furtun premium pentru transportul apei calde (20 bar pana la +90°C) 5i a aburului cu pre-
siune de lucru de pana la 6 bar si temperatura de +164°C, in aplicatii industriale generale.

Cauciuc EPDM, negru, lis.

Tesatura din fir sintetic cu inalta tenacitate.

Cauciuc EPDM, negru, lis. Extrem de rezistent la intemperii si UV.
-20°C / +164°C.

60 bar.

R < 10° Ohm.

Depaseste cerintele standardului BS 5122/A2.

PREMIUM™ HEATER MASTER - STEAM OPEN SYSTEM 6 BAR 164°C ().



