WATER MASTER SD ESSENTIAL™
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mm mm mm bar bar mm kg/m m cod

13 22 45 10 30 70 0.4 40 4686-12018
19 29 5 10 30 100 0.6 40 4686-12019
25 35 5 10 30 125 0.7 40 4686-12001
32 42 5 10 30 160 0.9 40 4686-12003
38 48 5 10 30 1%0 11 40 4686-12005
51 63 6 10 30 255 1.6 40 4686-12007
63 76 65 10 30 315 23 40 4686-12009
76 89 6.5 10 30 380 2.8 40 4686-12011
102 116 T 10 30 510 39 40 4686-12013
127 142 i 10 30 635 5.7 40 4686-12015
152 169 85 10 30 760 8.0 40 4686-12016
203 224 105 10 30 1015 129 40 4686-12017
DESTINATIE Furtun pentru absorbtie si refulare sub presiune (SD) pentru apa, ape industriale uzate,
apa de mare, noroi si mal. Furtun pentru absorbtie in conditii dure de lucru, pentru apli-
catii ce necesita incadrarea intr-un spatiu restrans, cu coturi, precum si greutate redusa.
INTERIOR Cauciuc EPDM, negru, lis.
INTARITURA Doud tesaturi din fir sintetic cu inalt3 tenacitate si spirald metalica.
EXTERIOR Cauciuc EPDM, negru, cu rezistenta buna la intemperii si imbatranire.

TEMPERATURA DE LUCRU -35°C / +95°C.

VACUUM -0.9 bar.

FACTOR DE SIGURANTA 3.

MARCAJ ESSENTIAL™ WATER MASTER SD - 10 BAR.



WATER MASTER D ESSENTIAL™
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mm mm mm bar bar mm kg/m

m cod
25 35 5 10 30 175 0.6 40 3137-12001
32 42 5 10 30 224 0.7 40 3137-12003
38 40 5 10 30 266 09 40 3137-12005
51 63 b 10 30 357 14 40 3137-12006
63 76 6.5 10 30 441 1.8 40 3137-12008
76 89 6.5 10 30 532 22 40 3137-12010
102 116 7 10 30 714 30 40 3137-12011
127 142 7.5 10 30 889 4.0 40 3137-12013
152 169 8.5 10 30 1064 55 40 3137-12014
203 224 10.5 10 30 1421 95 40 3137-12015
DESTINATIE Furtun pentru refulare (D) sub presiune a apei, a apelor uzate, a apei de mare, a

noroiului, a slamului. Furtun pentru apad pentru aplicatii de descarcare in conditii
grele de lucru care necesitd un furtun compact, cu raza de curbura mica si greutate

redusa.
INTERIOR Cauciuc EPDM, negru, neted.
INTARITURA Tesatura din|fir sintetic cu inalti tenacitate.
EXTERIOR Cauciuc EPDM, negru, rezistent la intemperii, UV si imbatranire.

TEMPERATURA DE LUCRU -35°C / +95°C.
FACTOR DE SIGURANTA > 3.
MARCAJ ESSENTIAL™ WATER MASTER D - 10 BAR.



MULTI MASTER PREMIUM™

&a. PREMIUM™ MULTI MASTER - 20 BAR - AIR_WATER - EPDM - DN 6 Q
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mm mm mm bar bar mm kg/m m cod

6 13 3.5 20 80 50 0.14 100 3204-1880

15 3.5 20 80 50 0.18 100 3204-1881
10 17 3.5 20 80 75 0.21 100 3204-1882
13 21 4 20 80 100 0.29 100 3204-1883
16 25 4.5 20 80 125 0.40 50 3204-1884
19 29 5 20 80 125 0.53 50 3204-1886
25 37 6 20 80 200 0.83 50 3204-1887
5 44 3] 20 70 250 0.99 30 3204-1888
38 50 b 20 70 300 1.15 30 3204-1889

DESTINATIE Furtun premium cu multiple intrebuintari pentru apa si aer in aplicatii in care este necesar

un furtun cu flexibilitate maxima, in orice industrie, inclusiv minerit, constructii, agricultura,
reparatii autovehicule si in cadrul instalatiilor industriale. Furtun cu rezistenta remar-
cabila la caldura si ozon. Indicat pentru aplicatii de stropire in agricultura cu solutii diluate

de erbicide.
INTERIOR EPDM negru, neted, conductiv.
INTARITURA Straturi textile, spiralate.
EXTERIOR EPDM, invelis neted, cu o dunga longitudinala de culoare albastra, extrudata.

TEMPERATURA DELUCRU  -40°C / +100°C.
FACTOR DE SIGURANTA 4.
CONDUCTIVITATE ELECTRICA R < 10° Ohm.

MARCAJ CU JET DE PREMIUM™ MULTI MASTER - 20 BAR - AIR_WATER - EPDM - DN.... Q.
CERNEALA



