SANDBLAST MASTER D ESSENTIAL™

£ ESSENTIAL" SANDBLAST MASTERD - 12 BAR % —N

tE ) L m‘ L
mm mm mm bar bar mm kg/m m cod

19 34 75 12 43 133 0.8 40 4125-11001
25 40 75 12 48 175 1.0 40 4129-11002
32 48 8 12 48 224 1.2 40 4129-11003
38 56 9 12 48 266 15 40 4125-11004
DESTINATIE Furtun pentru sablarea pieselor metalice turnate, otelului, pietrei, nisip si ciment sau

pentru orice aplicatii in care materialele abrazive sunt transportate cu viteza ridicata.

INTERIOR Cauciuc pe baza de NR/BR, negru, lis, anti-static.
INTARITURA Tesatura din fir sintetic cu inaltd tenacitate.
EXTERIOR Cauciuc pe bazi de NR/BR, negru, lis, anti-static, rezistent la intemperii, UV si abraziune.

TEMPERATURA DELUCRU  -40°C / +75°C.

FACTOR DE SIGURANTA >4,

CONDUCTIVITATE ELECTRICA R < 10° Ohm.

STANDARD DIN 53516: =55 mm’.

MARCAJ ESSENTIAL™ SANDBLAST MASTER SD -12 BAR.



CEMENT MASTER D ESSENTIAL™

&2 ESSENTIAL™ CEMENT MASTERD -8 BAR % -

m cod
51 65 7 8 24 357 16 40 4691-16001
63 79 8 8 24 441 2.2 40 4691-16002
76 94 9 8 24 532 29 40 4691-16003
80 98 8 8 24 560 31 40 4691-16004
S0 110 10 8 24 630 38 40 46591-16005
102 122 10 8 24 714 41 40 4691-16006
110 130 10 8 24 770 4.4 40 4691-16007
DESTINATIE Furtun pentru refulare (D) in aplicatii de transport pneumatic al cimentului, suspensii, praf,

var, aschii, praf de cirbune si cdrbune, nisip, pietris, ardezie, gresie, carton asfaltat, span
rezultat in procesele de aschiere mecanica.

INTERIOR Cauciuc pe baza de NR/BR, negru, lis, anti-static.

INTARITURA Tesatura din fir sintetic cu inalta tenacitate si fire anti-statice pentru disiparea sarcinilor
statice.

EXTERIOR Cauciuc pe baza de NR/SBR, negru, lis, anti-static, rezistent la intemperii, UV si abraziune.

TEMPERATURA DE LUCRU -20°C / +80°C.

FACTOR DE SIGURANTA >3

CONDUCTIVITATE ELECTRICA R <10° Ohm.

STANDARD DIN 53516.

MARCAJ ESSENTIAL™ CEMENT MASTER D - 8 BAR.



CEMENT MASTER SD ESSENTIAL™
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51 67 8 8 24 255 2.2 40 4651-16051
63 81 9 ] 24 315 3.0 40 4651-16052
76 96 10 8 24 380 4.0 40 4691-16053
80 100 10 8 24 400 4.2 40 4651-16054
S0 110 10 8 24 450 4.6 40 4651-16055
102 122 10 8 24 510 5.3 40 4691-16056
110 132 11 8 24 550 6.5 40 4691-16057
127 149 11 8 24 635 8.0 40 4651-16058
152 175 11.5 8 24 760 9.7 40 4691-16059
203 228 125 8 24 1015 14.8 40 4691-16060
DESTINATIE Furtun pentru absortie si refulare (SD) in aplicatii de transport pneumatic al cimentului,

suspensii, praf, var, aschii, praf de carbune si carbune, nisip, pietris, ardezie, gresie,
carton asfaltat, span rezultat in procesele de aschiere mecanica.

INTERIOR Cauciuc pe bazad de NR/BR, negru, lis, anti-static.

INTARITURA Tesatura din fir sintetic cu inalta tenacitate, spirala de otel incastrata si fire anti-statice
pentru disiparea sarcinilor statice.

EXTERIOR Cauciuc pe baza de NR/SBR, negru, lis, anti-static, rezistent la intemperii, UV si abraziune.
TEMPERATURA DE LUCRU -20°C / +80°C.

VACUUM -0.9 bar.

FACTOR DE SIGURANTA > 3.

CONDUCTIVITATE ELECTRICA R <10’ Ohm.

STANDARD DIN 53516.

MARCAJ ESSENTIAL™ CEMENT MASTER SD - 8 BAR.



CONCRETE MASTER D ESSENTIAL™

2 ESSENTIAL" CONCRETEMASTERD-408AR (5]
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mm mm mm bar bar mm kg/m

m cod
19 31 b 40 120 133 05 40 4129-11051
25 39 7 40 120 175 0.8 40 4129-11052
32 47 15 40 120 224 1.0 40 4129-11053
35 50 1.5 40 120 245 11 40 4129-11054
38 54 8 40 120 266 13 40 4129-11055
50 68 9 40 120 350 19 40 4129-11056
63 83 10 40 120 441 27 40 4129-11057
DESTINATIE Furtun pentru pompe de beton, pentru materiale abrazive ca mortar, beton, tencuiala,

sape, pentru o multime de materiale abrazive ude ce trebuie pompate in structuri din
beton, pereti ai tunelurilor, ai piscinelor etc.

INTERIOR Cauciuc pe bazad de NR/BR/SBR, negru, lis, anti-static.
INTARITURA Tesatura din fir sintetic cu inalta tenacitate.
EXTERIOR Cauciuc pe bazd de NR/SBR, negru, lis, anti-static, rezistent la intemperii, UV si abraziune.

TEMPERATURA DE LUCRU  -20°C / +70°C.

FACTOR DE SIGURANTA >3,

CONDUCTIVITATE ELECTRICA R < 10° Ohm.

STANDARD DIN 53516: =70 mm".

MARCAJ ESSENTIAL™ CONCRETE MASTER D - 40 BAR.



SILO MASTER D ESSENTIAL™

@ ESSENTIAL"™ SILOMASTERD - FOOD 8 BAR _
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mm mm mm bar bar mm kg/m m cod

51 65 7 8 24 357 15 40 46593-13001
63 81 9 8 24 441 24 40 4693-13002
76 96 10 8 24 532 31 40 46593-13003
80 100 10 8 24 560 3.3 40 4693-13004
S0 110 10 8 24 630 3.7 40 4693-13005
102 122 10 8 24 714 3.9 40 4693-13006
110 132 11 8 24 770 45 40 46593-13007
DESTINATIE Furtun pentru transportul pneumatic vrac al materialelor abrazive pentru industria

alimentara precum granule de plastic, cereale si zahar.

INTERIOR Cauciuc pe bazi de NR/BR, alb, neted.

INTARITURA Tesatura din fir sintetic cu inalta tenacitate si fire anti-statice pentru disiparea sarcinilor
statice.

EXTERIOR Cauciuc pe baza de NR/SBR, negru, neted, anti-static, rezistent la intemperii, UV si abraziune.

TEMPERATURA DE LUCRU -20°C [ +80°C.
FACTOR DE SIGURANTA > 3.
MARCAJ ESSENTIAL™ SILO MASTER D - FOOD 8 BAR.



SILO MASTER SD ESSENTIAL™

P ESSENTIAL" SILO MASTER SD - FOOD 8 BAR . —8
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m cod
51 67 8 8 24 204 21 40 4653-13051
63 81 9 8 24 252 28 40 4693-13052
76 96 10 8 24 304 3.7 40 4693-13053
80 100 10 8 24 320 38 40 4693-13054
90 110 10 8 24 360 43 40 4693-13055
102 122 10 8 24 408 52 40 4693-13056
110 132 11 8 24 440 6.2 40 4693-13057
127 149 11 8 24 508 74 40 4693-13058
152 175 11.5 8 24 608 96 40 4693-13059
203 228 12.5 8 24 812 14.0 40 4693-13060
DESTINATIE Furtun pentru absorbtie si refulare (SD) in aplicatii de transport pneumatic vrac al
materialelor abrazive pentru industria alimentara precum granule de plastic, cereale
si zahar.
INTERIOR Cauciuc pe baza de NR/BR, alb, neted.
INTARITURA Tesatura din fir sintetic cu Tnalta tenacitate, spirala de otel incastrata si fire anti-statice
pentru disiparea sarcinilor statice.
EXTERIOR Cauciuc pe baza de NR/SBR, negru, neted, anti-static, rezistent la intemperii, UV s5i abraziune.

TEMPERATURA DE LUCRU -20°C / +80°C.

VACUUM -0.9 bar.

FACTOR DE SIGURANTA > 3.

MARCAJ ESSENTIAL™ SILO MASTER SD - FOOD 8 BAR.



