DAIRY MASTER SD PREMIUM™

Al m’ L
mm mm mm bar bar mm kg/m m cod

32 44
3g 50
40 52
45 59
51 65
63 77
76 90
102 118
DESTINATIE
INTERIOR
INTARITURA
EXTERIOR

TEMPERATURA DE LUCRU

VACUUM
FACTOR DE SIGURANTA
STANDARD

MARCAJ

6 10 30 160 1.0 40 3131-11001
6 10 30 150 1.2 40 3131-11002
6 10 30 200 13 40 3131-11003
7 10 30 225 1.5 40 3131-11004
7 10 30 255 2.0 40 3131-11005
7 10 30 315 2.4 40 3131-11006
7 10 30 380 31 40 3131-11007
8 10 30 510 4.8 40 3131-11008

Furtun premium pentru absorbtie si refulare (SD) destinat produselor alimentare. Pentru
transferul in/din cisterne, barje, nave sau rezervoare pentru depozitare a unei game varia-
te de produse alimentare precum grasimi animale, uleiuri vegetale si alte uleiuri alimen-
tare ce necesita un furtun igienic conform normelor FDA.

Indicat si pentru inghetata si alte produse obtinute din lapte.

Cauciuc NBR alimentar alb, rezistent la grasimi animale si uleiuri vegetale.
Tesatura din fir sintetic cu nalta tenacitate si spirala metalica.
Cauciuc NBR, albastru, rezistent la grasimi animale si uleiuri vegetale.

-30°C / 490°C, pentru scurt timp pana la +130°C (timp de 30 de minute pentru curatare si
igienizare).

-0.9 bar.

3.

FDA, BfR, ADI free.

PREMIUM™ DAIRY MASTER SD - FOOD 10 BAR



DAIRY MASTER LITE SD PREMIUM™
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m
32 43 55 10 30 88 0.8? 40 3131-11051
38 49 5.5 10 30 104 1.01 40 3131-11052
40 51 5.5 10 30 110 1.05 40 3131-11053
45 56 55 10 30 124 1.20 40 3131-11054
51 63 6.0 10 30 140 1.45 40 3131-11055
63 76 6.5 10 30 173 1.82 40 3131-11056
76 89 6.5 10 30 205 2.16 40 3131-11057
102 116 7.0 10 30 306 3.51 40 3131-11058
DESTINATIE Furtun premium foarte flexibil pentru absorbtie si refulare (SD) destinat produselor

alimentare. Pentru transferul in/din cisterne, barje, nave sau rezervoare pentru
depozitare a unei game variate de produse alimentare precum grasimi animale, uleiuri
vegetale si alte uleiuri alimentare ce necesitd un furtun igienic conform normelor FDA.
Indicat si pentru inghetata si alte produse obtinute din lapte.

INTERIOR Cauciuc NBR alimentar alb, rezistent la grasimi animale si uleiuri vegetale.
INTARITURA Tes&turd din fir sintetic cu inalt tenacitate si spirald metalica.
EXTERIOR Cauciuc NBR, albastru, rezistent la grasimi animale si uleiuri vegetale.

TEMPERATURA DE LUCRU -30°C/ +90°C, pentru scurt timp pana la +130°C (timp de 30 de minute pentru curitare si

igienizare).
VACUUM -0.9 bar.
FACTOR DE SIGURANTA 3
STANDARD FDA, BIR, ADI free.

MARCAJ PREMIUM ™ DAIRY MASTER LITE SD - FOOD 10 BAR



MILK MASTER SD PREMIUM™
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mm mm mm bar bar mm kg/m

38 48
40 50
45 55
51 62
63 75
70 82
76 90
102 118
DESTINATIE
INTERIOR
INTARITURA
EXTERIOR

TEMPERATURA DE LUCRU

VACUUM

FACTOR DE SIGURANTA
STANDARD

MARCAJ

m cod
5 6 18 130 1.0 40 3131-11151
5 6 18 200 10 40 3131-11152
5 6 18 225 1.1 40 3131-11153
5.5 6 18 255 15 40 3131-11154
6 6 18 315 19 40 3131-11155
6 6 18 350 23 40 3131-11156
7 6 18 380 29 40 3131-11157
8 6 18 510 42 40 3131-11158

Furtun premium pentru absorbtie si refulare (SD) destinat incarcarii / descarcarii laptelui
si a altor produse lactate.

Cauciuc NBR alimentar alb, rezistent la grasimi animale.
Tesatura din fir sintetic cuinaltad tenacitate si doua spirale metalice.
Cauciuc NBR, albastru, rezistent la grasimi animale.

-30°C / +70°C, pentru scurt timp pana la +120°C (timp de 20 de minute pentru curatare si
igienizare).

-0.9 bar.

3.

FDA, BfR, ADI free.

PREMIUM™ MILK MASTER SD - FOOD 6 BAR



WASHDOWN MASTER PREMIUM™
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m cod
10 18 4 b 60 70 02 40 3213-11051
13 23 5 6 60 91 04 40 3213-11052
16 26 5 6 60 112 04 40 3213-11053
19 31 6 6 60 133 06 40 3213-11054
25 37 6 6 60 175 0.7 40 3213-11055
32 45 6.5 b 60 224 09 40 3213-11056
38 52 7 b 60 266 1.2 40 3213-11057
51 65 7 6 60 357 15 40 3213-11058
DESTINATIE Furtun premium pentru spalare cu apa calda si sterilizare cu abur, destinat industriei
alimentare si fabricilor de produse lactate. Utilizat pentru aplicatii de spalare in fabrici
de hartie, in instalatiile de transport sau de productie ale produselor alimentare care
necesita un furtun ce nu lasa urme.
INTERIOR Cauciuc EPDM alb, neted.
INTARITURA Tesatura din fir sintetic cu inalta tenacitate.
EXTERIOR Cauciuc EPDM, albastru.

TEMPERATURA DE LUCRU -30°C / +164°C.

FACTOR DE SIGURANTA > 10.

STANDARD FDA, ADI free.

MARCAIJ PREMIUM™ WASHDOWN MASTER - FDA 6 BAR - STEAM OPEN SYSTEM



