FUEL MASTER SD PREMIUM™
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b6 16 64 105 0.7 40 4688-14001
6 16 64 105 0.7 61* 4688-14002
b 16 64 138 0.8 40 4688-14003
b 16 64 138 0.8 61* 4688-14004
b 16 b4 176 11 40 4688-14005
b6 16 64 176 11 61* 4688-14006
6.5 16 64 209 1l 40 4688-14007
6.5 16 64 209 13 61* 4688-14008
8 16 64 281 23 40 4688-14010
8 16 64 281 23 61* 4688-14011
8 16 64 347 2.9 40 4688-14012
8 16 64 418 Sk 40 4688-14014
] 16 64 418 3.3 61* 4688-14015
8 16 64 561 45 40 4688-14017
8 16 64 561 4.5 61* 4688-14018
10 16 64 688 6.9 40 4688-14019
11 16 64 825 9.6 40 4688-14020

* Colacii de furtun cu lungime de 61 m se fabrica doar la comanda.

DESTINATIE

INTERIOR
INTARITURA

EXTERIOR

TEMPERATURA DE LUCRU

VACUUM

FACTOR DE SIGURANTA
CONDUCTIVITATE ELECTRICA

STANDARD
MARCAJ
MARCAJ STANTAT

Furtun premium pentru absorbtia si refularea (SD) uleiurilor minerale si a carburantilor/
amestecurilor de carburanti cu continut aromatic de maxim 50 %. Ideal pentru aplicatii
de transfer offshore / onshore ce implica absorbtia si refularea produselor diesel si a al-
tor produse petroliere similare, unde sunt necesare furtunuri suple (usoare), perete solid,
furtun flexibil cu presiune de lucru ridicata si raza de curbura mica.

Cauciuc NBR1, negru, lis, cu rezistenta la produse petroliere.

Tesatura din fir sintetic cu inalta tenacitate, spirala metalica si doua fire antistatice incru-
cisate.

Cauciuc CR, negru, lis, cu aspect de infasurare, cu rezistenta buna la intemperii si abra-
ziune, cu rezistenta la uleiuri si produse chimice.

-30°C / +90°C.

-0.9 bar.

4.

R < 10° Ohm.

EN 12115, EN 1761.

PREMIUM™ FUEL MASTER SD -EN 12115/ EN 1761 FUEL TRANSFER 16 BAR Q.

GATES PREMIUM™ FUEL MASTER SD -EN 12115/ EN 1761 - NBR1 - DIAM mm - 16 BAR -
Q1 - lungime colac - an fabricatie.



FUEL MASTER D PREMIUM™
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mm mm mm bar bar mm kg/m m cod

19 31 6 20 80 133 0.6 40 4110-12001
19 31 6 20 20 133 0.6 e1* 4110-12002
25 37 6 20 80 175 0.8 40 4110-12003
25 37 6 20 80 175 0.8 61* 4110-12004
32 44 6 20 80 224 09 40 4110-12005
32 44 6 20 20 224 09 e1* 4110-12006
38 51 6.5 20 80 266 1.2 40 4110-12007
38 51 6.5 20 80 266 1.2 61* 4110-12008
51 67 8 20 80 357 16 40 4110-12010
51 67 8 20 80 357 16 61* 4110-12011
63 79 8 20 80 441 21 40 4110-12012
76 92 8 20 80 532 25 40 4110-12014
76 92 8 20 80 532 25 61* 4110-12015
102 118 8 20 80 714 35 40 4110-12017
102 118 8 20 20 714 35 e1* 4110-12018
152 172 10 20 80 1050 6.8 40 4110-12019

* Colacii de furtun cu lungime de 61 m se fabrica doar la comanda.

DESTINATIE Furtun premium pentru refularea (D) uleiurilor minerale si a carburantilor/
amestecurilor de carburanti cu continut aromatic de maxim 50 %. ldeal pentru aplicatii
de transfer offshore / onshore ce implicd refularea produselor diesel si a al-
tor produse petroliere similare, unde sunt necesare furtunuri extrem de suple (usoare),
furtunuri flexibile cu presiune de lucru ridicata si raza de curbura mica.

INTERIOR Cauciuc NBR1, negru, lis, cu rezistenta la produse petroliere.
INTARITURA Tesdtura din fir sintetic cu inalti tenacitate si dou3 fire antistatice incrucisate.
EXTERIOR Cauciuc CR, negru, lis, cu aspect de infasurare, cu rezistenta buna la intemperii si abra-

ziune, cu rezistenta la uleiuri si produse chimice.
TEMPERATURA DE LUCRU -30°C / +90°C.
FACTOR DE SIGURANTA 4.
CONDUCTIVITATE ELECTRICA R <10’ Ohm.

STANDARD EN 12115, EN 1761.
MARCAI PREMIUM™ FUEL MASTER D - EN 12115/ EN 1761 FUEL TRANSFER 20 BAR Q.
MARCAJ STANTAT GATES PREMIUM™ FUEL MASTER D - EN 12115/ EN 1761 - NBR1 - DIAM mm - 20 BAR -

1 - lungime colac - an fabricatie.



OIL MASTER SD ESSENTIAL™
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m cod
19 29 5 10 30 a5 05 40 4688-14051
25 35 5 10 30 125 06 40 4p688-14052
32 42 5 10 30 160 09 40 4p688-14053
38 48 5 10 30 190 1.0 40 4p688-14054
50 60 5 10 30 250 14 40 4B688-14055
65 77 b 10 30 325 23 40 4b688-14056
75 28 F.S 10 30 375 27 40 4b688-14057
100 114 7 10 30 500 39 40 4688-14058
125 141 8 10 30 625 6.0 40 4688-14059
152 168 8 10 30 750 79 40 4688-14060
DESTINATIE Furtun pentru absorbtie si refulare (SD), destinat transferului pacurei si a altor produse
petroliere de uz casnic, comercial sau industrial sau in instalatii de retur de presiune joasa.
Pentru transferul carburantilor rafinati {benzina si motorina), uleiurilor si a altor produse
petroliere similare. Ideal pentru utilizarea la cisternele de transport. Durata de viata a fur-
tunului poate fi extinsa prin drenarea si curatarea acestuia dupa utilizare. Pentru produse
petroliere cu continut aromatic de maxim 50 %.
INTERIOR Cauciuc NBR, negru, lis, cu rezistenta la produse petroliere.
INTARITURA Tesatura din fir sintetic cu inalta tenacitate, spirala metalica si doua fire antistatice incru-
cisate.
EXTERIOR Cauciuc CR, negru, lis, cu aspect de infasurare, cu rezistenta buna la intemperii si abra-

ziune, cu rezistenta la uleiuri si produse chimice.
TEMPERATURA DE LUCRU -30°C / +100°C.
VACUUM -0.9 bar.
FACTOR DE SIGURANTA 3.
CONDUCTIVITATE ELECTRICA R <10° Ohm.
MARCAJ ESSENTIAL™ OILMASTER SD - 10 BAR Q.



OIL MASTER LITE SD ESSENTIAL™

4 4 4 4

4 v 4 4 4 i 4 4
22 ESSENTIAL" 0IL MASTERLITESD - 10BARQ

O 0O 10 |l M| A -t o=
mm mm mm bar bar mm kg/m m cod

13 23 5 10 30 65 0.4 40 4688-14112
16 26 5 10 30 80 0.4 40 4688-14113
19 29 5 10 30 95 0.5 40 4688-14101
25 35 5 10 30 125 0.6 40 4688-14102
32 42 5 10 30 160 0.9 40 4688-14103
38 48 5 10 30 150 10 40 4688-14104
51 61 5 10 30 255 14 40 4688-14105
65 77 6 10 30 325 23 40 4688-14106
76 88 6.5 10 30 380 2.7 40 4688-14107
[0 104 T 10 30 450 3.5 40 4p588-14108
100 114 7 10 30 500 39 40 4688-14109
il 143 8 10 30 635 6.1 40 4p688-14110
152 168 2 10 30 760 79 40 4p88-14111
DESTINATIE Furtun foarte flexibil pentru absorbtie si refulare (SD), destinat transferului pacurei si a
altor produse petroliere de uz casnic, comercial sau industrial sau in instalatii de retur de
presiune joasa. Pentru transferul carburantilor rafinati (benzina si motorina), uleiurilor si
a altor produse petroliere similare. Ideal pentru utilizarea la cisternele de transport. Dura-
ta de viata a furtunului poate fi extinsa prin drenarea si curatarea acestuia dupa utilizare.
Pentru produse petroliere cu continut aromatic de maxim 50 %.
INTERIOR Cauciuc NBR, negru, lis, cu rezistenta la produse petroliere.
INTARITURA Tesatura din fir sintetic cu inalta tenacitate, spirala metalica si doua fire antistatice incru-
cisate.
EXTERIOR Cauciuc CR, negru, gofrat, cu aspect de infagurare, cu rezistenta buna la intemperii si abra-

ziune, cu rezistenta la uleiuri si produse chimice.
TEMPERATURA DE LUCRU -30°C / +100°C.
VACUUM -0.9 bar.
FACTOR DE SIGURANTA 3.
CONDUCTIVITATE ELECTRICA R < 10° Ohm.
MARCAJ ESSENTIAL™ OIL MASTER LITE SD - 10 BAR Q.



BUNKER MASTER D ESSENTIAL™

2 ESSENTIAL" BUNKERMASTERD - 16 BARQ a
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76 94
102 120
127 145
152 170
203 223
254 276
DESTINATIE
INTERIOR
INTARITURA
EXTERIOR
TEMPERATURA DE LUCRU
FACTOR DE SIGURANTA
CONDUCTIVITATE ELECTRICA

MARCAJ
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m cod
9 16 48 532 30 40 4110-12101
9 16 48 714 40 40 4110-12102
9 16 48 BEY 49 40 4110-12103
? 16 48 1064 5.0 40 4110-12104
10 16 48 1421 85 40 4110-12105
11 16 48 1778 115 40 4110-12106

Furtun pentru descarcare (D) cu presiune sau libera (refulare), destinat transferului de pe
nave petroliere in buncare (aplicatii ship-to-shore) a titeiului si altor lichide petroliere cu
continut aromatic de maxim 50 %, pentru nave petroliere tip tanc 5i buncar.

Cauciuc NBR, negru, lis, cu rezistenta la produse petroliere.
Tesatura din fir sintetic cu inaltad tenacitate si doua fire antistatice incrucisate.

Cauciuc CR, negru, lis, cu aspect de infasurare, cu rezistenta buna la intemperii si abra-
ziune, cu rezistenta la uleiuri si produse chimice.

-30°C / +90°C.

3.

R <10° Ohm.

ESSENTIAL™ BUNKER MASTER D - 16 BAR Q.



LONGHORN® AF (ALTERNATIVE FUEL)
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254 381

318 44.5

38.1 51.3

50.8 64

63.5 77.5

76.2 89.7

101.6 116.1
DESTINATIE
INTERIOR
INTARITURA
EXTERIOR
TEMPERATURA DE LUCRU
VACUUM
FACTOR DE SIGURANTA
CONDUCTIVITATE ELECTRICA
STANDARD
MARCAJ

LONGHORN' AF 150 PSI (1.03 MPa) WP FLAME RESISTANT MSH

6.35 10 40 76 0.9 305 4688-1700
6.35 10 40 102 1.0 305 4688-1702
6.6 10 40 102 13 305 4688-1704
6.6 10 40 152 16 305 4688-1706

7 10 40 203 2.2 305 4688-1708
6.75 10 40 229 28 305 4688-1710
7.25 10 40 305 i3 305 4688-1712

Furtun pentru absorbtie si descircare (refulare) sub presiune (SD), destinat transferului
combustibililor alternativi (combustibil bio-diesel, amestecuri de combustibili bio-diesel,
etanol si amestecuri cu etanol). Este ideal pentru cisterne de transport de astfel de sub-
stante, in terminalele de incadrcare siin instalatii de rafinare.

Cauciuc NBR, negru.

Tesatura din fir sintetic cu inalta tenacitate si spirala metalica.

Cauciuc nitril modificat, negru.

-34°C / +82°C. Avertisment! Nu transportati combustibili la temperaturi peste +49°C!
-0.9 bar.

4.

R < 10° Ohm.

Interior: RMA (Clasa A) Rezistenta ridicata la ulei
Exterior: MSHA 30 CFR 18.65. Rezistenta la flacara
RMA (Clasa A) Rezistenta ridicatd la ulei.

GATES® LONGHORN® AF 150 PSI (1.03 Mpa) WP FLAME RESISTANT MSHA IC-4/16 MADE
IN U.S.A.



REEL MASTER D ESSENTIAL™
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bar
25 35 5 16 48 175 07 6l 4110-12051
32 43 55 16 48 224 08 61 4110-12052
a5 46 5.5 16 48 245 09 61 4110-12053
38 50 6 16 48 266 11 61 4110-12054
40 52 6 16 48 280 11 61 4110-12055
51 65 T 16 48 357 19 6l 4110-12056
DESTINATIE Furtun pentru tambur rezistent la presiune, destinat cisternelor. Recomandat pentru

aplicatii de descarcare a produselor petroliere in care se impune infasurarea furtu-
nului pe tambur sau la pompele de alimentare cu carburanti.

INTERIOR Cauciuc NBR, negru, neted, rezistent la produse petroliere.
INTARITURA Tesatura din fir sintetic cu inalta tenacitate si doua fire anti-statice incrucisate.
EXTERIOR Cauciuc CR, negru, neted, cu rezistenta buna la intemperii 5i abraziune, la produse chimice si

la produse petroliere.
TEMPERATURA DE LUCRU -30°C / +70°C.
FACTOR DE SIGURANTA 3.
CONDUCTIVITATE ELECTRICA R < 10° Ohm.
STANDARD EN 1360, EN 1761
MARCAJ ESSENTIAL™ REEL MASTER D - 16 BAR Q.



TAR MASTER SD PREMIUM™

PREMIUM"™ TARMASTER SD - HOT TAR & ASPHALT 0|
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mm mm mm bar bar mm kg/m m cod

25 39

32 a7

Y 54

51 67

63 81

76 95

102 123
DESTINATIE
INTERIOR
INTARITURA
EXTERIOR
TEMPERATURA DE LUCRU
VACUUM
FACTOR DE SIGURANTA
CONDUCTIVITATE ELECTRICA

MARCAJ

7 18 72 175 11 40 4688-14151
1.5 18 72 224 1.4 40 4688-14152
8 18 72 266 1.8 40 4688-14153
8 18 72 357 2 40 4688-14154
g 14 56 441 3.4 40 4688-14155
9.5 14 56 532 4.2 40 4688-14156
105 14 56 714 6.1 40 4688-14157

Furtun premium pentru absorbtia si refularea (SD) produselor petroliere cu temperatura
ridicata - bituum, asfalt si uleiuri fierbinti.

Cauciuc acrilic cu remarcabila rezistenta la produse petroliere fierbinti.
Tesatura din fir sintetic cu inalta tenacitate, spirala metalica si fir antistatic.

Cauciuc CR, negru, lis, cu aspect de infasurare, cu rezistenta buna la intemperii si abra-
ziune, cu rezistenta la uleiuri si produse chimice.

Pentru contact continuu (permanent) pand la +160°C, iar pentru contact intermitent (cite-
va ore de contact, urmate de pauzd) pana la +180°C.

-0.9 bar.

4.

R <10 Ohm.

PREMIUM™ TAR MASTER SD - HOT TAR & ASPHALT Q.



SCORPION™ X-TREME

NGRS
mm mm mm bar bar mm kg/m m cod

38.1 51.3
50.8 66.6
63.5 79.3
76.2 95.8
101.6 121.7
DESTINATIE
INTERIOR
INTARITURA
EXTERIOR
TEMPERATURA DE LUCRU
FACTOR DE SIGURANTA
STANDARD

MARCAJ

6.6 41 165.2 305 16 15.24 3618-0306
7.9 41 165.2 406 2.2 15.24 3618-0307
7.9 41 165.2 457 2.7 15.24 361840308
9.8 41 165.2 508 4.2 15.24 3618-0309
10.1 41 165.2 650 59 15.24 3618-0310

Furtun pentru aer, rezistent la presiune si temperatura foarte inalte, utilizat in apli-
catii industriale, in constructii, in minerit si foraje Recomandat in aplicatii in care se
impune un furtun cu tesdturd metalica cu rezistentd mare la aer cald cu presiune
inalta si la uleiuri fierbinti.

Elastomer cu compozitie speciala HNBR.

Tesatura din fir metalic cu inalta tenacitate.

Polietilena clorinata CPE, cu perforatii.

-40°C [ +149°C.

>4,

RMA (Clasa A) Rezistenta inalta la ulei.

GATES® SCORPION™ X-TREME HI-TEMP AIR DRILL 600PSI (4,13MPa) WP MADE IN USA.



GP MASTER PREMIUM™

). PREMIUM™ GP MASTER - 25 BAR -AIR_WATER_OIL-NBR-DN6 Q
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mm mm mm bar bar mm kg/m m cod

b 14 4 25 80 50 0.17 60 32050170
8 16 4 25 80 50 0.21 B0 32050171
10 18 4 25 80 75 0.24 &0 32050172
13 21 4 25 80 100 0.30 B0 32050173
16 25 4.5 25 80 125 0.40 60 32050174
19 29 25 80 125 0.54 60 32050175
25 37 6 25 80 200 0.83 &0 32050176
DESTINATIE Furtun premium pentru aplicatii in care este necesar un furtun cu flexibilitate excelenta si
rezistenta maxima la aer comprimat, apa, benzind, pacura si uleiuri lubrifiante.
Recomandat si pentru amestecuri biodiesel de pana la 20% concentratie.
INTERIOR NBR negru, neted, conductiv.
INTARITURA Straturi textile, spiralate.
EXTERIOR Cauciuc CR, invelis neted, cu rezistenta excelenta la intemperii si abraziune, cu rezistenta
buna la produse chimice si petroliere, cu o dunga longitudinala de culoare galbena,
extrudata.

TEMPERATURA DE LUCRU -40°C / +95°C.
FACTOR DE SIGURANTA >3
CONDUCTIVITATE ELECTRICA R < 10° Ohm.

MARCAJ CU JET DE PREMIUM™ GP MASTER - 25 BAR - AIR_WATER_OIL- NBR - DN... Q.
CERNEALA



