CHEM MASTER XLPE SD PREMIUM™

(2 PREMIUM"™ CHEM MASTER XLPE SD - CHEMICAL TRANSFER 16 BAR | Y///7/////1//)
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mm mm mm bar bar mm kg/m

m cod
19 31 b 16 43 95 07 40 4695-13001
25 37 B 16 48 125 08 40 4695-13002
32 44 b 16 48 160 1.0 40 4655-13003
38 51 6.5 16 48 150 il 40 4695-13004
50 66 8 16 48 250 21 40 4695-13005
51 67 8 16 48 255 22 40 4695-13006
65 81 8 16 48 325 26 40 4695-13007
75 91 8 16 43 375 31 40 4695-13008
76 92 8 16 48 380 31 40 4695-13009
100 116 8 16 48 500 41 40 4695-13010
DESTINATIE Furtun premium pentru aplicatii de transfer a unei game variate de produse chimice din

cisterne de transport, barje, nave in tancuri de depozitare. Furtunul contine o spirala me-
talicA pentru o capacitate maximi de absorbtie la diametru intreg (fard aplatizare),
precum si pentru a ghida furtunul peste coturi cu raza mica, impiedicand strangularea.
Furtun pentru aplicatii grele de absorbtie si refulare (SD) a unei game variate de acizi si
alte substante chimice (consultati tabela de rezistenta la substante chimice).

INTERIOR XLPE, negru, lis.
INTARITURA Tes&tura din fir sintetic cu inalta tenacitate, spirald metalica si fir antistatic.
EXTERIOR Cauciuc EPDM, verde, neted. invelis cu rezistenta extrem de mare la intemperii.

TEMPERATURA DE LUCRU -20°C / +65°C.

VACUUM -0.9 bar.

FACTOR DE SIGURANTA 3.

MARCAJ PREMIUM™ CHEM MASTER XLPE SD - CHEMICAL TRANSFER 16 BAR.



CHEM MASTER EPDM SD PREMIUM™

(& PREMILM™ CHEM MASTER EPDM SD - EN 12115 CHEMICAL TRANSFER 16 BAR O

Q ) Al m’ L
mm mm mm bar bar mm kg/m m cod

19 31
25 37
32 44
Y 51
50 66
51 67
63 79
75 91
76 92
100 116
1015 118
152 174
DESTINATIE
INTERIOR
INTARITURA
EXTERIOR
TEMPERATURA DE LUCRU
VACUUM
FACTOR DE SIGURANTA
CONDUCTIVITATE ELECTRICA
STANDARD
MARCAJ

MARCAJ STANTAT

[3 16 64 95 0.7 40 4696-11051
3 16 64 125 0.9 40 4696-11052
[3 16 b4 160 1.0 40 4696-11053
6.5 16 64 1%0 13 40 4696-11054
8 16 b4 250 2.2 40 4696-11055
8 16 64 255 2.2 40 4696-11056
8 16 b4 315 2.8 40 4696-11057
8 16 64 375 St 40 4696-11058
8 16 64 380 i3 40 4696-11059
8 16 64 500 43 40 4696-11060
8 16 64 508 43 40 4696-11061
8 16 b4 750 9.0 40 4696-11062

Furtun premium pentru absorbtia si refularea (SD) unei mari varietiti de produse chimice
ca: acizi, alcali, esteri si cetone de concentratie medie sau joasa. Pentru transferul unei
game largi de substante chimice in / din autocisterne, barje, nave sau tancuri de depozi-
tare.

Cauciuc EPDM, negru, lis, conductiwv.
Tesatura din fir sintetic cu inalta tenacitate, spirala metalica si fir antistatic incrucisat.

Cauciuc CSM, negru, lis, cu rezistenta superioara la intemperii si abraziune, cu rezistenta
excelenta la uleiuri si produse chimice.

-40°C / +95°C.

-0.9 bar.

4.

R < 10° Ohm.

EN 12115.

PREMIUM™ CHEM MASTER EPDM SD - EN 12115 CHEMICAL TRANSFER 16 BAR (1.

GATES PREMIUM™ CHEM MASTER EPDM SD - EN 12115 - EPDM - DIAM mm - 16 BAR -
Q - lungime colac - an fabricatie.



CHEM MASTER EPDM D PREMIUM™

= PREMILIM™ CHEMMASTER EPDM D - EN 12115 CHEMICAL TRANSFER 16 BAR O

O 0 O O & M A ==
mm mm mm bar bar mm kg/m

m cod
13 25 3 16 64 91 05 40 46596-11001
19 2l b 16 b4 133 0.6 40 4656-11002
22 34 b 16 b4 154 0.7 40 4696-11003
25 37 3 16 64 175 0.7 40 46596-11004
32 44 b 16 b4 224 09 40 4656-11005
38 51 6.5 16 b4 226 1.2 40 4696-11006
50 66 8 16 64 350 18 40 46596-11007
51 67 8 16 b4 357 1.8 40 4656-11008
63 79 8 16 64 441 2.2 40 4696-11009
75 91 8 16 64 525 26 40 4656-11010
76 92 8 16 64 532 2T 40 46596-11011
100 116 8 16 b4 700 35 40 4696-11012
101.5 118 8 16 64 714 35 40 46596-11013
DESTINATIE Furtun premium pentru refularea (D) unei mari varietdti de produse chimice ca: acizi,
alcali, esteri si cetone de concentratie medie sau joasa. Pentru transferul unei game
largi de substante chimice in / din autocisterne, barje, nave sau tancuri de depozitare.
INTERIOR Cauciuc EPDM, negru, lis, conductiv.
INTARITURA Tesatura din fir sintetic cu inaltd tenacitate si doud fire antistatice incrucisate.
EXTERIOR Cauciuc CSM, negru, lis, cu rezistenta superioara laintemperii si abraziune, cu rezistenta

excelenta la uleiuri si produse chimice.
TEMPERATURA DE LUCRU -40°C / +95°C.
FACTOR DE SIGURANTA 4.
CONDUCTIVITATE ELECTRICA R <10’ Ohm.

STANDARD EN 12115.
MARCAI PREMIUM™ CHEM MASTER EPDM D - EN 12115 CHEMICAL TRANSFER 16 BAR Q.
MARCAJ STANTAT GATES PREMIUM™ CHEM MASTER EPDM D - EN 12115 - EPDM - DIAM mm - 16 BAR -

(1 - lungime colac - an fabricatie.



CHEM MASTER UHMWPE SD PREMIUM™

£ PREMIUM™ CHEM MASTER UHMWPE SD - EN12115 CHEMICAL TRANSFER 16 BAR 0

‘; ) L n m’ L
mm mm mm bar bar mm kg/m m cod

13 23 5 16 64 65 0.4 40 4657-11001
19 31 6 16 64 95 0.7 40 4697-11002
25 37 6 16 64 125 0.8 40 4657-11003
32 44 [ 16 b4 160 1.0 40 4697-11004
38 51 6.5 16 64 150 1.2 40 4657-11005
50 bb 8 16 64 250 21 40 4657-11006
51 67 8 16 b4 255 2.2 40 4697-11007
63 79 8 16 64 250 2.6 40 4657-11008
75 91 8 16 64 375 31 40 4697-11009
100 116 8 16 64 500 4.1 40 4657-11010
101.5 118 8 16 [ 508 4.2 40 4697-11011
DESTINATIE Furtun premium universal pentru absorbtie si refulare (SD), capabil sa transporte un spec-

tru larg de produse chimice corozive si acizi. Pentru transferul unei mari varietati de pro-
duse chimice in / din autocisterne, barje, nave sau tancuri de depozitare.

INTERIOR Polietilena de inalta densitate UHMW@PE, negru, lis, conductiv.
INTARITURA Tesatura din fir sintetic cu Tnalta tenacitate, spirala metalica si fir antistatic incrucisat.
EXTERIOR Cauciuc CSM, negru, lis, cu rezistenta superioara la intemperii si abraziune, cu rezistenta

excelenta la uleiuri si produse chimice.
TEMPERATURA DE LUCRU -35°C / +100°C, pentru scurt timp pana la +130°C (pentru abur).
VACUUM -0.9 bar.
FACTOR DE SIGURANTA 4.

CONDUCTIVITATE ELECTRICA R < 10° Ohm.

STANDARD EN 12115.
MARCAJ PREMIUM™ CHEM MASTER UHMWPE SD - EN 12115 CHEMICAL TRANSFER 16 BAR Q.
MARCAJ STANTAT GATES PREMIUM™ CHEM MASTER UHMWPE SD - EN 12115 - UHMWPE - DIAM mm - 16

BAR - Q - lungime colac - an fabricatie.



STALLION®

. N STALLION * ‘3 Acid-Chemical Suction / Discharge 200 PSI (1.3:

‘! L)
mm mm mm bar bar mm kg/m m cod

19.1 32.8 6.9 13 55 102 0.8 30.5 46980011
254 39.6 71 13 55 127 1.0 30.5 4698-0012
38.1 52.1 7.0 13 55 203 14 30.5 46980013
50.8 64.8 7.0 13 55 229 18 30.5 4698-0014
63.5 78 7.3 13 55 305 2.2 30.5 4698-0015
76.2 91.2 7.5 13 55 457 27 30.5 465980016
101.6 1184 8.4 13 55 610 4.1 30.5 4698-0017
DESTINATIE Furtun pentru absorbtia si refularea (SD) unei mari varietdti de produse chimice,

recomandat pentru aplicatii de transfer din/in cisterne auto, vagoane cisternd, nave
cisterna, barje sau rezervoare de stocare. Tubul interior (fabricat din Teflon* sau
Neoflon**) are o rezistenta chimica excelenta, iar patentul Gates Gatron™ ii confera o
rezistenta remarcabila la oboseala. Furtunul este conceput pentru o curatare usoara in
baie cu continut de 10 % NAOH la + 100°C (+ 212°F). Pentru curdtare pot fi utilizate si
metode clasice.Compatibil si cu carburanti Bio-Diesel pana la clasa B-100.

INTERIOR Tip T (FEP) Teflon* sau Neoflon**. Alb. imbun&tatit cu Gates Gatron™ (polietilena incru-
cisata XLPE modificata).

INTARITURA Tesétura din fir sintetic cu inaltd tenacitate si spirald metalica incastrata.

EXTERIOR Tip P (EPDM). Albastru, gofrat, cu banda rosie in spirald cu marcaj.

TEMPERATURA DE LUCRU -40°C / +149°C. Furtunul este conceput cu o rezistenta remarcabild la temperatura, care
depinde, totusi, de natura substantelor tranzitate.

PRESIUNE DE SPARGERE 55 bar.

MARCAJ GATES® Stallion® U.S. Pat. No. 5,647,400 Acid-Chemical Suction/Discharge 200 PSI (1.38
MPa) W.P. Made In U.S.A. For Zour safety: Use Permanent Fittings Only. Caution: Use of
Damaged Hose Could be Hazardous.

* Teflon® este marca inregistratd DuPont.
** Neoflon® este marca inregistratd Daikin.



