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Varumärket SKF står idag för fler värden än 
någonsin tidigare och betyder alltmer för dig 
som kund.

SKF behåller sin internationellt ledande ställ-
ning som kännetecknet för kvalitetslager över 
hela världen, men nya epokgörande framsteg 
inom teknik, produktunderhåll och tjänster har 
utvecklat SKF till en viktig leverantör av helhets-
lösningar som genererar allt större värden för 
kunderna.

Dessa lösningar innefattar metoder för att öka 
produktiviteten hos våra kunder, inte bara med 
banbrytande skräddarsydda produkter utan 
även genom de allra senaste verktygen för 
simulering av maskiners egenskaper redan på 
konstruktionsstadiet. Dessutom erbjuder SKF 
konsulttjänster och underhållsprogram för att 
öka effektiviteten hos befintliga anläggningar 
samt industrins mest avancerade teknik för 
leveransstyrning.

Namnet SKF står, nu som förr, för det absolut 
främsta inom rullningslager men idag även för 
mycket mera.

SKF – kunskapsföretaget
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Förord

Denna katalog ger en representativ översikt av 
SKFs sortiment av Y-lager och Y-lagerenheter. 
Kataloguppgifterna baseras på de senaste stan-
darderna och produktuppgraderingarna. SKF 
förbehåller sig dock rätten att genomföra sådana 
ändringar som blir nödvändiga till följd av den 
ständigt pågående utvecklingen beträffande 
material, konstruktion och tillverkning.

Katalogen innehåller alla relevanta data för 
Y-lager och Y-lagerenheter. Alla uppgifter som 
krävs för att välja ett Y-lager eller en Y-lageren-
het anges i produkttabellerna. En beskrivning av 
de olika typerna av Y-lager och Y-lagerenheter, 
samt konstruktionsegenskaper och annan infor-
mation, finns i inledningen till respektive produkt
avsnitt i katalogen. Katalogen innehåller också 
allmänna uppgifter om val av typ och storlek på 
Y-lager eller Y-lagerenheter, varvtal, konstruk-
tion av lagerarrangemang, smörjning, monte-
ring och beteckningar.

Katalogen är utformad så att produktinfor-
mationen är enkel att hitta och använda. Sidorna 
i vart och ett av de åtta kapitlen i innehållsför-
teckningen är tydligt markerade med kapitel-
nummer och färg.

7



8



Omvandling av enheter

Storhet	 Enhet	 Omvandling

Längd	 inch	 1 mm	 0,03937 in	 1 in	 25,40 mm
	 foot	 1 m	 3,281 ft	 1 ft	 0,3048 m
	 yard	 1 m	 1,094 yd	 1 yd	 0,9144 m
	 mile	 1 km	 0,6214 mile	 1 mile	 1,609 km

Yta	 square inch	 1 mm2	 0,00155 sq.in	 1 sq.in	 645,16 mm2

	 square foot	 1 m2	 10,76 sq.ft	 1 sq.ft	 0,0929 m2

Volym	 cubic inch	 1 cm3	 0,061 cub.in	 1 cub.in	 16,387 cm3

	 cubic foot	 1 m3	 35 cub.ft	 1 cub.ft	 0,02832 m3

	 imperial gallon	 1 l	 0,22 gallon	 1 gallon	 4,5461 l
	 U.S. gallon	 1 l	 0,2642 U.S.	 1 U.S.	 3,7854 l
	 		  gallon	 gallon

Hastighet	 foot per second	 1 m/s	 3,28 ft/s	 1 ft/s	 0,30480 m/s
 	 mile per hour	 1 km/h	 0,6214 mile/h 	 1 mile/h	 1,609 km/h
	 		  (mph)	 (mph)

Massa	 ounce	 1 g	 0,03527 oz	 1 oz	 28,350 g
	 pound	 1 kg	 2,205 lb	 1 lb	 0,45359 kg
	 short ton	 1 ton	 1,1023 short ton	 1 short ton	 0,90719 ton
	 long ton	 1 ton	 0,9842 long ton	 1 long ton	 1,0161 ton

Densitet	 pound per 	 1 g/cm3	 0,0361 lb/cub.in 	 1 lb/cub.in	 27,680 g/cm3

	 cubic inch

Kraft	 pound-force	 1 N	 0,225 lbf	 1 lbf	 4,4482 N

Tryck, 	 pounds per 	 1 MPa	 145 psi	 1 psi	 6,8948 x 103 Pa
spänning	 square inch

Moment	 inch pound-force	 1 Nm	 8,85 in.lbf	 1 in.lbf	 0,113 Nm

Effekt	 foot-pound per	 1 W	 0,7376 ft lbf/s	 1 ft lbf/s	 1,3558 W
	 second
	 horsepower	 1 kW	 1,36 HP	 1 HP	 0,736 kW

Temperatur	 degree	 Celsius	 tC = 0,555 (tF – 32)	 Fahrenheit	 tF = 1,8 tC + 32
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SKF – kunskapsföretaget

Från företaget som uppfann det sfäriska kul­
lagret för mer än 100 år sedan har SKF utveck­
lats till ett kunskapsföretag som har identifierat 
fem teknikplattformar, vilka gör det möjligt att 
skapa unika lösningar för kunderna. Dessa platt­
formar är lager och lagerenheter, tätningar, 
smörj medel och smörjsystem, mekatronik, samt 
service. Smörjmedel och smörjsystem är viktiga 
för att uppnå lång lager livs längd. Mekatronik 
kombinerar kunskap inom mekanik och elektro­
nik till system för effektivare lösningar när det 
gäller linjära rörelser och sensorteknik. Service 
omfattar tjänster från support vid konstruktion 
och underhåll till system för tillståndskontroll 
och driftsäkerhet.

Trots att verksamhetsområdet vidgats behål ler 
SKF sin världsledande ställning inom konstruk­
tion, tillverkning och marknadsföring av rull­
ningslager såväl som kompletterande produkter 
såsom radialtätningar. SKF intar också en allt 
viktigare position på marknaden för linjära pro­
dukter, högprecisionslager för flyg­ och rymd­

applikationer, verktygsmaskinspindlar och 
 underhållsservice för anläggningar.

SKF­koncernen är globalt certifierad enligt 
ISO 14001, den internationella standarden för 
miljöledning, samt OHSAS 18001, standarden 
för ledningssystem för arbetsmiljö. Enskilda di­
visioner har godkänts för kvalitetscertifiering 
enligt antingen ISO 9001 och andra särskilda 
kundkrav.

Med över 100 fabriker över hela världen och 
säljbolag i 70 länder är SKF ett verkligt inter­
nationellt företag. Dessutom finns våra återför­
säljare på cirka 15 000 platser världen över. En 
e­handelsplats och ett globalt distributionssys­
tem placerar SKF nära kunden för leverans av 
både produkter och tjänster närhelst kunden 
behöver dem. 

SKFs varumärke och koncernen är starkare 
än någonsin. Som kunskapsföretag är vi redo 
att serva dig med produktkompetens, intellek­
tuella resurser i världsklass och visionen att 
hjälpa dig till framgång.

Tätningar Lager och  
lagerenheter Smörjsystem

Mekatronik Service
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© Airbus – photo: exm company, H. Goussé

Utvecklingen av mekatronik 
SKF har unik erfarenhet av och kunskap om den snabbväxande mekatroniken, från 
användning i flygplan, bilar och vid automatisering av arbetsprocesser. SKF var en pion-
jär inom mekatronik för flygplan (fly-by-wire) och är en nära samarbetspartner till de 
ledande företagen inom flyg- och rymdindustrin. Till exempel använder praktiskt taget 
alla flygplan i Airbus-familjen SKFs system för styrning av flygningen från cockpit.

SKF är dessutom ett ledande företag inom till-
lämpning av mekatronik i fordon och har i nära 
partnerskap med fordonsingenjörer utvecklat två 
konceptbilar, som använder SKFs mekatronik för 
styrning och bromsning. Ytterligare utveckling 
har gjort det möjligt för SKF att presentera en 
helt elektrisk driven gaffeltruck, som använder 
mekatronik istället för hydraulik för alla manöver-
anordningar.
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Rengör renare
Elmotorer och dess lager är hjärtat i många hus-
hållsprodukter. SKF har ett nära samarbete med 
tillverkarna för att förbättra deras produkters 
prestanda, minska kostnaderna, reducera vikten 
och energiförbrukningen. Ett färskt exempel på 
sådan utveckling är en ny generation damm-
sugare med betydligt bättre sugeffekt än tidi-
gare. SKFs kunskaper på de små lagrens område 
kommer även till nytta för tillverkare av motor-
drivna verktyg och kontorsutrustning. 

Arbete i extrema miljöer
Under iskalla vintrar, speciellt i nordliga länder, 
kan de låga temperaturerna få rullningslager 
i axelboxar hos järnvägsfordon att kärva på grund 
av bristande smörjning. SKF har tagit fram en ny 
familj syntetiska smörjmedel utformade för att 
bibehålla sin smörjande viskositet även vid dessa 
extrema temperaturer. SKFs kunskap gör det 
möjligt för tillverkare och slutanvändare att över-
komma problem med prestandan hos sina pro-
dukter, som beror på extrema temperaturer vare 
sig de är höga eller låga. SKFs rullningslager 
arbetar i många olika miljöer såsom i bakugnar 
och snabbinfrysning vid livsmedelstillverkning.

Att tämja vindkraften
Den växande industrin för vindgenererad elek-
trisk energi tillhandahåller en ren och miljövänlig 
elektricitet. SKF arbetar nära ihop med globalt 
ledande industriföretag för att utveckla effektiva 
och problemfria vindturbiner. Genom ett brett 
sortiment av stora, högt specialiserade rullnings-
lager och system för tillståndskontroll kan 
utrustningens livslängd förlängas hos vindkrafts-
anläggningar även på de mest avlägsna platser 
och i ogästvänliga miljöer. 

12



Planering för hållbar tillväxt 
Tack vare sin konstruktion ger rullningslager ett 
positivt bidrag till miljön då de gör det möjligt för 
maskiner att arbeta effektivare, förbruka mindre 
energi och använda mindre smörjmedel. Genom 
att höja ribban för prestandan hos våra egna 
produkter öppnar SKF vägen för en ny genera-
tion av högeffektiva produkter och utrustningar. 
Med blicken riktad mot framtiden och den värld 
vi lämnar till våra barn är SKF-koncernens miljö-
policy och tillverkningstekniker planerade och 
förverkligade för att hjälpa till att skydda och 
bevara jordens begränsade naturtillgångar. Vi 
förblir engagerade i en hållbar och miljömässigt 
ansvarsfull tillväxt. 

Forskning och utveckling i 350 km/h
Förutom SKFs välkända forsknings- och utveck-
lingsanläggningar i Europa och USA ger biltäv-
lingarna i Formel 1-klassen en unik miljö för SKF 
att flytta fram gränserna för lagerteknologin.  
I mer än 60 år har SKFs produkter, teknik och 
kunskap hjälpt Scuderia Ferrari till en förnämlig 
position i racerklassen F1. (I en genomsnittlig 
tävlingsbil från Ferrari sitter det mer än 150 
SKF-komponenter.) Den kunskap vi får här till-
lämpas på produkterna vi tillhandahåller för bil-
tillverkare och eftermarknad över hela världen.

Leverans av anläggningsoptimering
Genom SKF Reliability Systems tillhandahåller 
SKF ett omfattande utbud av produkter och 
tjänster, som effektiviserar verksamheten, från 
utrustning och programvara för tillståndskontroll 
till underhållsstrategier, maskinteknisk assistans 
och program för driftsäkerhet hos maskiner. För 
att optimera verksamheten och öka produktivite-
ten väljer ledningen för en del industrianlägg-
ningar ett resultatbaserat underhållsavtal där 
SKF levererar all service till ett fast pris.
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SKF Y-lagerenheter består av:

•	 ett lager (enradigt spårkullager) med konvex, 
sfärisk ytterdiameter
•	 ett lagerhus med motsvarande sfäriskt men 

konkavt hål.

Y-lagerenheter klarar en måttlig snedställning 
på grund av uppriktningsfel, men tillåter normalt 
inte axiell förskjutning. Enheterna är färdiga för 
montering och användning († fig. 1). De finns 
som:

•	 Y-stålagerenheter
•	 Y-flänslagerenheter 
• 	Y-spännlagerenheter.

Lagerhusen tillverkas i följande material:

•	 kompositmaterial († fig. 2)
•	 gråjärn († fig. 3) 
• 	stålplåt († fig. 4).

SKF Y-lagerenheter ger konstruktörer stor val
frihet så att kompromisser kan undvikas. 
De finns tillgängliga i flera standardserier († 
tabeller på sidorna 20 till 23). Tabellerna visar 
Y-lager och Y-lagerhus och hur de kan kombineras 
ihop till enheter. För information om mer speci-
ella Y-lagerenheter, se avsnittet om Y-lager
enheter i specialutförande som börjar på 
sida 247.

Fig. 1

Utföranden

Fig. 2
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Eftersom Y-lagerenheter är mycket mång
sidiga och kostnadseffektiva används de i stor 
utsträckning i följande inbyggnader: jordbruks-
maskiner, anläggningsutrustning, transportörer, 
textilmaskiner och fläktar samt i maskiner för 
tillverkning och förpackning av livsmedel och 
drycker.

Lagerterminologi
Som hjälp för att förstå informationen i den här 
katalogen definieras ofta förekommande lager
termer på följande två sidor. Följande produkter 
täcks in:

•	 Y-lager
•	 Y-stålagerenheter
•	 Y-flänslagerenheter
•	 Y-spännlagerenheter.

De överensstämmer i stort sett med de termer 
som används i följande ISO-standarder:

•	 ISO 3228:1993 Rolling bearings – Cast and 
pressed housings for insert bearings
•	 ISO 9628:2006 Rolling bearings – Insert  

bearings and eccentric locking collars.

En detaljerad lista över lagerspecifika termer 
och definitioner finns också i ISO 5593:1997  
Rolling bearings – Vocabulary.

Fig. 3

Fig. 4
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Utföranden

Y-lager 
Lager för inbyggnad, lager med bred innerring 
(† fig. 5)

1	 Ytterring
2	 Sfärisk ytterdiameter 
3	 Smörjhål
4	 Innerring
5	 Håldiameter
6	 Hållare
7	 Kula
8	 Inbyggd tätning
9	 Avkastarbricka
10	 Excentrisk låsring
11	 Stoppskruv

Fig. 5

1
2
3
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10 6

7
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9

Innerring med excentrisk låsring

Innerring med två stoppskruvar

Innerring med koniskt hål (på klämhylsa)

Innerring till spårkullager i standardutförande
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Y-lagerenheter
Monterat kullager

Y-stålagerenhet († fig. 6a)
1	 Y-stålagerhus av gråjärn
2	 Fotplatta
3	 Plan undersida
4	 Gjuten markering för styrpinne 
5	 Hål för fästbult
6	 Y-lager
7	 Smörjnippel
8	 Urtag för ändlock
9	 Monteringsurtag för Y-lager

Y-flänslagerenhet († fig. 6b)
1	 Lagerhus med kvadratisk fläns av gråjärn 
2	 Hål för fästbult
3	 Flänslagerhusets baksida, med eller utan 

fläns för centrering	
4	 Gjuten markering för styrpinne
5	 Y-lager
6	 Smörjnippel
7	 Monteringsurtag för Y-lager
8	 Urtag för ändlock

Y-spännlagerenhet († fig. 6c)
1	 Spännlagerhus av gråjärn
2	 Smörjnippel
3	 Y-lager
4	 Gejdspår
5	 Urtag för ändlock
6	 Öppning för låsmutter till justerskruv
7	 Centrumhål för justerskruv
8	 Monteringsurtag för Y-lager

Fig. 6

1
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Utföranden

1)	Delarna måste beställas var för sig.

Y-lagerenhet Lagerhus av kompositmaterial Gjutna lagerhus

Y-lager SYK 5(00) FYK 5(00) FYTBK 5(00) SY (500) SYJ 5(00) SYH 5(00)

YAR 2-2F
SYK .. TF

20–40 mm
FYK .. TF

20–40 mm
3/4–1 1/2 tum1)

FYTBK .. TF
20–35 mm

3/4–1 1/4 tum1)

SY .. TF
12–65 mm

1/2–2 15/16 tum

SYJ .. TF
20–100 mm
3/4–2 1/2 tum 

SYH .. TF

1/2–2 7/16 tum

YAR 2-2RF
SYK .. TR

20–40 mm
FYK .. TR

20–40 mm
3/4–1 1/2 tum1)

FYTBK .. TR
20–35 mm

3/4–1 1/4 tum1)

SY .. TR
20–60 mm

3/4–2 1/2 tum1)
20–65 mm1)

3/4–2 1/2 tum1)
–

YAR 2-2RF/HV

20–40 mm1)

3/4–1 1/2 tum1)
20–40 mm1)

3/4–1 1/2 tum1)
20–35 mm1)

3/4–1 7/16 
tum1)

20–40 mm1)

3/4–1 1/2 tum1)
20–40 mm1)

3/4–1 1/2 tum1)
–

YAR 2-2RF/ 
VE495

20–40 mm1) 20–40 mm1) 20–35 mm1) 20–40 mm1) 20–40 mm1) –

YAT 2

20–40 mm1) 20–40 mm1) 20–35 mm1) 17–50 mm1) 20–50 mm1) –

YEL 2-2F

20–40 mm1) 20–40 mm1) 20–35 mm1)
SY .. WF

20–60 mm
 17/16–1 15/16 tum

20–60 mm1)
SYH .. WF

3/4–2 7/16 tum

YEL 2-2RF/ 
VL065

20–40 mm1) 20–40 mm1) 20–35 mm1) 20–40 mm1) 20–40 mm1) –

YET 2

20–40 mm1) 20–40 mm1)

3/4–1 1/2 tum1)
20–35 mm1)

3/4–1 7/16 tum1)

SY .. FM
15–60 mm

3/4–1 1/2 tum1)
20–60 mm1)

3/4–1 1/2 tum1)

SYH .. FM

1–2 tum

YSA 2-2FK på 
klämhylsa

20–35 mm1)

3/4–1 1/4 tum1)
20–35 mm1)

3/4–1 1/4 tum1)
20–30 mm1)

3/4–1 3/16 tum1)
20–60 mm1)

3/4–2 3/8 tum1)

SYJ .. KF
20–60 mm

3/4–2 3/8 tum1)
–

17262(00)

20–40 mm1) 20–40 mm1) 20–35 mm1) 17–60 mm1) 20–60 mm1) –
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1)	Delarna måste beställas var för sig.

Y-lagerenhet Gjutna lagerhus

Y-lager SYM 5(00) SYF 5(00) SYFJ 5(00) FY (500) FYJ 5(00)

YAR 2-2F
SYM .. TF

1 7/16–3 tum

SYF .. TF
20–50 mm

3/4–1 3/4 tum1)

SYFJ .. TF
20–50 mm

3/4–1 3/4 tum1)

FY .. TF
12–65 mm

1/2–2 7/16 tum 

FYJ .. TF
20–100 mm

3/4–2 1/2 tum1)

YAR 2-2RF

– 20–50 mm1)

3/4–1 3/4 tum1)
20–50 mm1)

3/4–1 3/4 tum1)

FY .. TR
20–60 mm

3/4–2 1/2 tum1)
20–60 mm1)

3/4–2 1/2 tum1)

YAR 2-2RF/HV

– 20–40 mm1)

3/4–1 1/2 tum1)
20–40 mm1)

3/4–1 1/2 tum1)
20–40 mm 1)

3/4–1 1/2 tum 
20–40 mm1)

3/4–1 1/2 tum1)

YAR 2-2RF/ 
VE495

– 20–40 mm1) 20–40 mm1) 20–40 mm1) 20–40 mm1)

YAT 2

– 20–50 mm1) 20–50 mm1) 17–50 mm1) 20–50 mm1)

YEL 2-2F

– 20–50 mm1) 20–50 mm1)
FY .. WF

20–60 mm
1–2 7/16 tum 

20–50 mm1)

YEL 2-2RF/ 
VL065

– 20–40 mm1) 20–40 mm1) 20–40 mm1) 20–40 mm1)

YET 2

–
SYF .. FM

20–50 mm
3/4–1 1/2 tum1)

SYFJ .. FM
20–50 mm

3/4–1 1/2 tum1)

FY .. FM
15–60 mm

3/4–2 3/16 tum1)
20–60 mm1)

3/4–1 1/2 tum1)

YSA 2-2FK på 
klämhylsa

– 20–45 mm1)

3/4–1 3/4 tum1)
12–45 mm1)

3/4–1 3/4 tum1)
20–60 mm1)

3/4–2 3/8 tum1)

FYJ .. KF
20–60 mm

3/4–2 3/8 tum1)

17262(00)

– 20–50 mm1) 20–50 mm1) 17–60 mm1) 20–60 mm1)
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Utföranden

Y-flänslager
enhet

Gjutna lagerhus

Y-lager FYM 5(00) FYT 5(00) FYTB 5(00) FYTJ (500) FYC 5(00)

YAR 2-2F
FYM .. TF

1 7/16–3 tum

FYT .. TF

1/2–2 3/16 tum 

FYTB .. TF
12–50 mm

3/4–1 3/4 tum

FYTJ .. TF
20–50 mm

3/4–1 3/4 tum 

FYC .. TF
20–65 mm

3/4–2 1/2 tum1)

YAR 2-2RF

– –
FYTB .. TR
20–50 mm

3/4–1 3/4 tum1)
20–50 mm1)

3/4–1 3/4 tum1)
20–65 mm1)

3/4–2 1/2 tum1)

YAR 2-2RF/HV

– – 20–40 mm 1)

3/4–1 1/2 tum1)
20–40 mm1)

3/4–1 1/2 tum1)
20–40 mm1)

3/4–1 1/2 tum1)

YAR 2-2RF/ 
VE495

– – 20–40 mm1) 20–40 mm1) 20–40 mm1)

YAT 2

–
FYT .. RM

1/2–2 3/16 tum 
17–50 mm1) 20–50 mm1) 20–50 mm1)

YEL 2-2F

– –
FYTB .. WF
20–50 mm 20–50 mm1) 20–60 mm1)

YEL 2-2RF/ 
VL065

– – 20–40 mm1) 20–40 mm1) 20–40 mm1)

YET 2

–
FYT .. FM

1/2–2 3/16 tum 

FYTB .. FM
15–50 mm

3/4–1 1/2 tum1)
20–50 mm1)

3/4–1 1/2 tum1)
20–40 mm1)

3/4–1 1/2 tum1)

YSA 2-2FK på 
klämhylsa

– – 20–45 mm1)

3/4–1 3/4 tum1)

FYTJ .. KF
20–45 mm

3/4–1 3/4 tum 
20–60 mm1)

3/4–2 3/8 tum1)

17262(00)

– – 17–50 mm1) 20–50 mm1) 20–60 mm1)

1)	Delarna måste beställas var för sig.
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1)	Delarna måste beställas var för sig.

Y-lagerenhet Gjutna lagerhus Lagerhus av pressad stålplåt

Y-lager TU 5(00) TUJ 5(00) P 40 – P 85 PF 40 – 90 PFD 40 – 80 PFT 40 – 80

YAR 2-2F
TU .. TF

20–55 mm
3/4–2 3/16 tum

TUJ .. TF
20–60 mm
3/4–2 tum1)

12–45 mm1)

1/2–1 3/4 tum1)
12–50 mm1)

3/4–1 3/4 tum1)
12–40 mm1)

3/4–1 1/2 tum1)
12–40 mm1)

3/4–1 1/2 tum1)

YAR 2-2RF

20–55 mm1)

3/4–2 tum1)
20–60 mm1)

3/4–2 tum1)
12–45 mm1)

3/4–1 3/4 tum1)
20–35 mm1)

3/4–1 3/4 tum1)
20–40 mm1)

3/4–1 1/2 tum1)
20–40 mm1)

3/4–1 1/2 tum1)

YAR 2-2RF/HV

20–40 mm1)

3/4–1 1/2 tum1)
20–40 mm1)

3/4–1 1/2 tum1)
20–40 mm1)

3/4–1 1/2 tum1)
20–40 mm1)

3/4–1 1/2 tum1)
20–40 mm1)

3/4–1 1/2 tum1)
20–40 mm1)

3/4–1 1/2 tum1)

YAR 2-2RF/ 
VE495

20–40 mm1) 20–40 mm1) 20–40 mm1) 20–40 mm1) 20–40 mm1) 20–40 mm1)

YAT 2

20–50 mm1) 20–50 mm1) 17–45 mm1)

5/8–1 3/4 tum1)
17–50 mm1)

5/8–1 15/16 tum1)
17–40 mm1)

5/8–1 1/2 tum1)
17–40 mm1)

5/8–1 1/2 tum1)

YEL 2-2F

20–55 mm1) 20–60 mm1) 12–45 mm1)

 1/2–1 3/4 tum1)
20–50 mm1)

1/2–1 15/16 tum1)
20–40 mm1)

1/2–1 1/2 tum1)
20–40 mm1)

1/2–1 1/2 tum1)

YEL 2-2RF/ 
VL065

20–40 mm1) 20–40 mm1) 20–40 mm1) 20–40 mm1) 20–40 mm1) 20–40 mm1)

YET 2
TU .. FM

20–55 mm
3/4–1 1/2 tum1)

20–60 mm1)

3/4–1 1/2 tum1)
15–45 mm1)

1/2–1 3/4 tum1)
15–50 mm1)

3/4–1 3/4 tum1)
15–40 mm1)

3/4–1 1/2 tum1)
15–40 mm1)

3/4–1 1/2 tum1)

YSA 2-2FK på 
klämhylsa

20–50 mm1)

3/4–2 tum1)
20–55 mm1)

3/4–2 1/8 tum1)
20–40 mm1)

3/4–1 3/4 tum1)
20–45 mm1)

3/4–1 3/4 tum1)
20–35 mm1)

3/4–1 1/4 tum1)
20–35 mm1)

3/4–1 3/4 tum1)

17262(00)

20–55 mm1) 20–60 mm1) 17–45 mm1) 17–50 mm1) 17–40 mm1) 17–40 mm1)
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SKF har ett omfattande sortiment av Y-lager
enheter. Enheterna finns i tre olika utföranden, 
med lagerhus av tre olika material och ett urval 
av Y-lager, som kan låsas fast på axeln med helt 
olika metoder. Y-lagerenheternas olika utföran-
den ger varje enhet karaktäristiska egenskaper 
som gör den mer eller mindre lämplig för en 
specifik inbyggnad. 

En Y-lagerenhet med lagerhus av pressad 
stålplåt tål t.ex. inte så stora belastningar, klarar 
bara måttliga varvtal och kan inte eftersmörjas. 
Däremot är de prisvärda och enkla att montera. 
Väljer man i stället ett lagerhus av gråjärn klarar 
det betydligt större radiella och axiella belast-
ningar liksom stötbelastningar. Dessutom är de 
gjutna lagerhusen försedda med en smörjnippel 
för eftersmörjning, vilket gör dem lämpliga för 
inbyggnader med något högre varvtal.

Eftersom man ofta behöver ta hänsyn till ett 
flertal olika faktorer vid val av Y-lagerenhet går 
det inte att göra en lista med generella regler. 
Nedanstående punkter visar emellertid vilka 
faktorer man bör tänka på i första hand:

•	 fastsättning på axeln 
•	 belastningar
•	 tätningar
•	 tillåtna driftstemperaturer
•	 varvtal.

Tänk på att totalkostnaden för ett lager
arrangemang och förrådshållningen också kan 
påverka det slutliga valet.

Andra viktiga kriterier vid konstruktion av ett 
lagerarrangemang, t.ex. bärförmåga, nominell 
livslängd, smörjning osv., beskrivs mer ingående 
i respektive kapitel.

Val av Y-lagerenhetens 
utförande
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Fastsättning på axeln
En Y-lagerenhet från SKF kan fastsättas på 
axeln på fem olika sätt († fig. 1):

•	 Stoppskruvar (a). Den här metoden medger 
mycket enkel montering och demontering, 
även om utrymmet är begränsat. Denna fast-
sättningsmetod används normalt i inbyggna-
der där axeln ska kunna rotera åt båda hållen.
•	 Excentrisk låsring (b). Denna fastsättnings

metod används i allmänhet i inbyggnader där 
axeln roterar enbart åt ett håll. Den kan 
användas vid rotation åt båda hållen vid låga 
belastningar och varvtal.
•	 Låsning med klämhylsa (c). Den här metoden 

ger en koncentrisk låsning av Y-lagret på 
axeln och lämpar sig för både växlande och 
konstant rotationsriktning.
•	 Låsning med SKF ConCentra (d). Den här 

metoden möjliggör en verkligt koncentrisk 
låsning på axeln. Den är lämplig både för väx-
lande och konstant rotationsriktning.
•	 Fast passning (e). Fast passning kan bara 

användas för Y-lager i serie 17262(00)-2RS1 
och 17263(00)-2RS1. Dessa lager och de 
lagerhus som behövs måste beställas separat.

Fig. 1

a

b

c

e

d
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Belastningar
Belastningen är vanligen den faktor som 
bestämmer storleken på den Y-lagerenhet som 
ska användas. I regel klarar enheter med lager-
hus av gråjärn eller kompositmaterial större 
belastning än enheter med lagerhus av pressad 
stålplåt. Belastningens storlek definieras som:

•	 P ≤ 0,02 C – mycket liten belastning
•	 0,02 C < P ≤ 0,035 C – liten belastning
•	 0,035 C < P ≤ 0,05 C – måttlig belastning
•	 0,05 C < P ≤ 0,1 C – normal belastning 
•	 P > 0,1 C – stor belastning.

Radiella belastningar
I inbyggnader där normal till stor belastning 
förekommer bör endast Y-lagerenheter med 
lagerhus av gråjärn eller kompositmaterial 
användas. Dessa enheter klarar samma dyna-
miska och statiska belastningar som de ingående 
lagren och är mindre känsliga för stötbelastningar 
(† fig. 2a).

Y-lagerenheter med lagerhus av pressad 
stålplåt är konstruerade för liten till normal 
belastning och klarar inte stötbelastningar 
(† fig. 2b).

Axiell belastning
Den axiella bärförmågan för ett Y-lager beror 
inte så mycket på dess inre konstruktion som på 
hur det är fastlåst på axeln († fig. 2c), vilket 
beskrivs i kapitlet Axiell bärförmåga, sida 34.  
I allmänhet är Y-lagerenheter med lagerhus av 
gråjärn eller kompositmaterial bättre lämpade 
för större eller växlande axiella belastningar.

Y-lagerenheter med lagerhus av pressad 
stålplåt är endast avsedda för små axiella 
belastningar, vilket framförallt gäller stålager
enheterna med en gummiring i lagerläget 
(† fig. 2d).

Fig. 2

Val av Y-lagerenhetens utförande

a b

c d
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Tätningar
De faktorer som påverkar valet av tätning är 
bland annat:

•	 periferihastigheten vid tätningsytan
•	 friktionen i tätningen och temperatur‑

ökningen detta orsakar
•	 driftsmiljön, t.ex. fukt, damm eller grova 

föroreningar
•	 kraven på effektivitet.

De inbyggda tätningar som är standard i SKF 
Y-lagerenheter ger ett gott skydd mot fukt och 
föroreningar, samtidigt som de håller kvar 
smörjmedlet inne i lagret på ett säkert sätt 
(† fig. 3a). Detsamma gäller för de frikterande 
RS1-tätningar som är inbyggda i Y-lager med 
standardinnerring i serie 17262(00)- 2RS1 och 
17263(00)-2RS1 († fig. 3b).

I mer förorenade miljöer bör man använda 
Y-lagerenheter med avkastarbrickor av stål 
utanför den inbyggda tätningen († fig. 3c). 
Avkastarbrickorna är monterade med press-
passning på innerringen och förstärker tät-
ningseffekten avsevärt, utan att friktionen ökar.

Om driftsmiljön är extremt förorenad sam
tidigt som lång brukbarhetstid är ett krav, 
rekommenderas Y-lagerenheter med den mycket 
effektiva kombinationstätningen. Här förstärks 
den inbyggda standardtätningens effektivitet 
genom en avkastarbricka av stål med en vulka-
niserad tätningsläpp († fig. 3d).

Fig. 3

a

b

c

d
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Tillåtna driftstemperaturer
Tillåtna driftstemperaturer för en Y-lagerenhet 
bestäms i första hand av lagret, material i hål-
lare och tätning samt fettet som enheten smörjs 
med.

Fetternas temperaturområden:

•	 –30 till +120 °C för alla Y-lager och Y-lager
enheter i standardutförande, fyllda med ett 
fett med litiumkalciumtvål som förtjock-​
ningsmedel1).
•	 –45 till +150 °C för Y-lagervarianterna HV 

och VE495 samt för varianter av NTH- och 
NTR-enheter fyllda med ett livsmedelsklassat 
fett2).

•	 –20 till +140 °C för Y-lager med sexkantigt 
hål i serie YHB 2 och YHC 2 fyllda med ett fett 
med litiumkomplextvål som förtjocknings
medel3) (efterbeteckning VT357).
•	 40 till 55 °C för underhållsfri drift vid måttliga 

belastningar (P ≤ 0,05 C) och måttliga varv
tal.

Alla Y-lager i standardutförande har en form
sprutad snäpphållare i glasfiberarmerad poly‑ 
amid 6,6. Dessa hållare har mycket goda drifts-
egenskaper i en mängd olika inbyggnader där 
driftstemperaturen inte överstiger 120 °C.

Frikterande tätningar kan användas vid 
driftstemperaturer mellan –30 och +100 °C. 
Temperaturer upp till 120 °C är också möjliga 
under korta perioder.

För driftstemperaturer som överstiger de 
gränser som anges ovan, kan SKF erbjuda  
Y-lagerenheter för höga temperaturer.  För 
ytterligare information om dessa enheter, se 
avsnitt Y-lagerenheter för extrema temperaturer, 
som börjar på sida 250.

Val av Y-lagerenhetens utförande

1)	Temperaturområde för tillförlitlig drift enligt "SKF trafikljus-
koncept" är mellan 10 och 120 °C.

2)	Temperaturområde för tillförlitlig drift enligt "SKF trafikljus-
koncept" är mellan 20 och 150 °C.

3)	Temperaturområde för tillförlitlig drift enligt "SKF trafikljus-
koncept" är mellan 50 och 140 °C.
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Varvtal
Hur högt varvtal ett Y-lager eller en Y-lager
enhet klarar beror i huvudsak på:

•	 metoden för fastsättning på axeln
•	 tätningsarrangemanget.

För Y-lager som är fastlåsta på axeln med 
stoppskruvar eller excentrisk låsring bestäms 
det tilllåtna varvtalet av axelpassningen. Ju  
lösare passning, desto lägre varvtal.

Om ett Y-lager är monterat med klämhylsa, 
med fast passning (lager i serie 17262(00) eller 
17263(00), eller med SKF ConCentra-låsning, 
är det tillåtna varvtalet mycket högre än för 
någon annan metod för fastsättning. Den kon-
centriska passningen ger också låg vibrations-
nivå och tyst gång († avsnitt Varvtal, som bör-
jar på sida 38).

Kraven på eftersmörjning i inbyggnader med 
relativt höga varvtal († avsnitt Smörjning och 
underhåll som börjar på sida 48), gör att SKF 
rekommenderar användning av Y-lagerenheter 
som kan eftersmörjas.

Viktigt vid Y-lager
arrangemang
SKF Y-lagerenheter har speciella egenskaper som 
gör att de används i inbyggnader inom i stort 
sett alla branscher. Om de ska användas i en 
inbyggnad där hälsa, säkerhet eller miljö kan 
äventyras, bör emellertid SKFs inbyggnads
tekniska service kontaktas redan under kon
struktionsfasen.

Det gäller också för inbyggnader med relativt 
höga varvtal och där ett driftstopp kan orsaka 
allvarliga problem.
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Bärförmåga och livslängd
Storleken på ett Y-lager eller en Y-lagerenhet 
för ett visst arrangemang bestäms av belast-
ningarna som uppträder i inbyggnaden och den 
livslängd som krävs. Vid lagerberäkningar 
används olika bärighetstal, som anger lagrens 
bärförmåga: Det dynamiska bärighetstalet C  
och det statiska bärighetstalet C0. Det dynami
ska bärighetstalet är i enlighet med specifikatio-
nerna i ISO 281:2007 medan det statiska bärig-
hetstalet är i enlighet med specifikationerna i 
ISO 76:2006.

Val av lagerenhetens storlek 
med hjälp av livslängds
formlerna
Vid val av storlek på ett Y-lager eller en Y-lager
enhet beräknas den nominella livslängden enligt 
ISO 281:2007. Formeln för kullager lyder

	 q	C	w3L10 =   –– 
	 <	P	z

Om varvtalet är konstant kan den nominella 
livslängden i driftstimmar beräknas enligt

	 1 000 000	 q	C	w3L10h = –––––––––	 	––
	 60 n	 <	P	z

eller

	 1 000 000	L10h = –––––––––		 L10	 60 n	

där
L10	 = nominell livslängd (vid tillförlitligheten 

90%), miljoner varv
L10h	= nominell livslängd (vid tillförlitligheten 

90%), driftstimmar
C	 = dynamiskt bärighetstal, kN
P 	 = ekvivalent dynamisk lagerbelastning, kN
n	 = varvtal, r/min

Val av Y-lagerenhetens 
storlek
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Denna metod är vanligtvis tillräcklig vid val av 
storlek på Y-lager eller Y-lagerenheter eftersom 
den bygger på erfarenhet. Om det saknas 
referensfall för bedömning av erforderlig livslängd 
och driftsäkerhet kan värdena i tabell 1 för 
nominell livslängd L10h användas som riktlinjer.

För att tillfullo utnyttja ett Y-lagers eller en 
Y-lagerenhets livslängd bör den modifierade 
livslängdsformeln enligt ISO 281:2007 användas 
för att beräkna SKF nominell livslängd.

SKF nominell livslängd
I formeln för SKF nominell livslängd tas hänsyn 
till de spänningar som uppstår till följd av yttre 
belastningar samt spänningar på grund av ytor-
nas topografi, smörjning och rullningskontakt
ytornas kinematik. Genom att ta hänsyn till 
effekterna av detta kombinerade spännings
system kan man bättre förutsäga prestanda hos 
Y-lager eller Y-lagerenheter i en viss inbyggnad.

Mer information om SKF nominell livslängd 
och hur den beräknas finns i:

•	 SKF huvudkatalog
•	 SKF Interactive Engineering Catalogue på 

www.skf.com.

Med hjälp av SKF Interactive Engineering Cata-
logue kan man beräkna olika lagerlivslängder 
online.

Tabell 1

Riktvärden på erforderlig nominell livslängd L10h för Y-lager och Y-lagerenheter

Typ av maskin	 Erforderlig nominell
	 livslängd L10h
	 driftstimmar

Maskiner som används under korta perioder eller oregelbundet

Transportutrustning inom jordbruk och liknande	 1 000 till 2 000

Annan jordbruksutrustning	 4 000 till 8 000

Maskiner som används 8 timmar per dag men inte utnyttjas helt

Bandtransportörer	 12 000 till 20 000

Maskiner som används 8 timmar per dag och utnyttjas helt

Fläktar för lätt drift, textilmaskiner	 20 000 till 30 000
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Ekvivalent dynamisk 
lagerbelastning
Den ekvivalenta dynamiska lagerbelastningen 
definieras som den tänkta radiella belastningen, 
konstant till storlek och riktning, som om den 
verkade på lagret skulle ge samma lagerlivs-
längd som de i verkligheten förekommande 
belastningarna († fig. 1).

Om lagerbelastningen F är konstant till stor-
lek och riktning och verkar radiellt så är P = F, 
och belastningen kan användas direkt i livs-
längdsformeln. I alla andra fall måste den ekvi-
valenta dynamiska lagerbelastningen beräknas. 

Konstant lagerbelastning
Y-lager och Y-lagerenheter utsätts ofta för 
samtidigt verkande radiella och axiella belast-
ningar. Om den resulterande belastningen är 
konstant till storlek och riktning kan den ekviva-
lenta dynamiska lagerbelastningen P bestämmas 
med de allmänna formlerna

P = Fr	 om Fa/Fr ≤ e
P = X Fr + Y Fa	 om Fa/Fr > e

där
P	 =	ekvivalent dynamisk lagerbelastning, kN
Fr	=	radiell lagerbelastning, kN
Fa	=	axiell lagerbelastning, kN
X	 =	faktor för radiell lagerbelastning
Y	 =	faktor för axiell lagerbelastning
e	 =	gränsvärde för Fa/Fr

och enligt tabell 2 och 3
C0	=	statiskt bärighetstal, kN
f0	=	lagerberoende beräkningsfaktor 

Gränsvärdet e och faktorerna X och Y som 
behövs för att beräkna den ekvivalenta lager
belastningen för Y-lager och Y-lagerenheter 
finns i tabell 2. Liksom för spårkullager beror 
det på den relativa axialbelastningen f0 Fa/C0. 

Val av Y-lagerenhetens storlek

0,172	 0,29	 0,46	 1,88	 0,19	 0,56	 2,30
0,345	 0,32	 0,46	 1,71	 0,22	 0,56	 1,99
0,689	 0,36	 0,46	 1,52	 0,26	 0,56	 1,71

1,03	 0,38	 0,46	 1,41	 0,28	 0,56	 1,55
1,38	 0,40	 0,46	 1,34	 0,30	 0,56	 1,45
2,07	 0,44	 0,46	 1,23	 0,34	 0,56	 1,31

3,45	 0,49	 0,46	 1,10	 0,38	 0,56	 1,15
5,17	 0,54	 0,46	 1,01	 0,42	 0,56	 1,04
6,89	 0,54	 0,46	 1,00	 0,44	 0,56	 1,00

YAT, YAR, YET, YEL, YSA, YSP
203 – 204	 13
205 – 212	 14
213 – 218	 15
220	 14

17262(00)
03 – 04	 13
05 – 12	 14

17263(00)
05	 12
06 – 10	 13

Fig. 1

Tabell 2

Beräkningsfaktorer

Relativ	 Y-lagerserie
axial-	 YAT, YAR, YET, 	 17262(00),
belastning	 YEL, YSA, YSP	 17263(00)
f0 Fa/C0	 e	 X	 Y	 e	 X	 Y

Tabell 3

Beräkningsfaktor f0

Y-lagerserie 	 Faktor f0 
(storlekar)
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Varierande lagerbelastning
I inbyggnader där belastningen varierar över 
tiden både till storlek och riktning går det inte 
att beräkna lagerlivslängden utan att först 
beräkna den ekvivalenta belastningen med hän-
syn till de varierande (eller fluktuerande) belast-
ningsförhållandena. För att utföra en sådan 
beräkning, se avsnittet Livslängdsberäkning vid 
variabla driftsförhållanden i SKF huvudkatalog 
eller i SKF Interactive Engineering Catalogue på 
www.skf.com.

Medelbelastning inom ett driftsintervall
Inom varje belastningsintervall kan driftsförhål-
landena variera något från det nominella värdet. 
Om man förutsätter att driftsförhållandena, till 
exempel varvtalet och belastningens riktning, är 
relativt konstanta och att belastningens storlek 
varierar kontinuerligt mellan ett minimivärde 
Fmin och ett maximivärde Fmax († diagram 1), 
så kan medelbelastningen beräknas ur

	 Fmin + 2 FmaxFm = –––––––––––
	 3

Roterande belastning
Om lagerbelastningen som i diagram 2 består 
av en belastning F1 som är konstant till storlek 
och riktning (t.ex. tyngden hos en rotor) och  
en roterande konstant belastning F2 (t.ex. från 
obalans), kan medelbelastningen beräknas ur

Fm = fm (F1 + F2)

Värden för faktorn fm kan avläsas ur diagram 3.

Diagram 1

Medelbelastning inom ett driftsintervall

F

Fmin

Fm

Fmax

U

Diagram 2

Roterande belastning

F1

F2

Diagram #

53.01 - Diagram caption heading

Diagram 3

0
0,70

0,75

0,80

0,85

0,90

0,95

1,0

0,2 0,4 0,6 0,8 1,0

fm

F1 F2

F1
+
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Dynamiska 
lagerbelastningar
Vid bestämning av tilläggsbelastning från externa 
dynamiska krafter, t.ex. från obalans, är det ofta 
nödvändigt att använda uppskattningar, baserade 
på erfarenhet från liknande maskiner eller lager
arrangemang.

Vid remdrift måste hänsyn tas till den effektiva 
dragkraften i remmen (periferikraften) som 
beror på det överförda momentet. För att få rätt 
värde ska remkraften multipliceras med en faktor 
som beror på remmens typ, dess förspänning 
och eventuella dynamiska tillskottskrafter. Vär-
dena tillhandahålls vanligtvis av remtillverkarna. 
Om sådan information inte finns tillgänglig kan 
följande värden användas:

•	 Kuggremmar	 1,1 till 1,3
•	 Kilremmar	 1,2 till 2,5
•	 Plattremmar	 1,5 till 4,5.

De högre värdena gäller vid korta axelavstånd, 
vid stora eller stötande belastningar eller vid 
stor remspänning.

Erforderlig minsta 
belastning
För att Y-lager eller Y-lagerenheter ska fungera 
tillfredsställande måste de alltid ha en viss 
minsta radiell belastning. En tumregel säger att 
denna minimibelastning bör motsvara 0,01 C.

Betydelsen av denna belastning ökar om lagret 
utsätts för hög acceleration och om varvtalet  
ligger i närheten av eller högre än 75% av det 
gränsvarvtal som anges i produkttabellerna.

Tyngden av komponenterna som bärs upp av 
Y-lagerenheten överskrider tillsammans med 
externa krafter i allmänhet den nödvändiga 
minsta belastningen.

Axiell bärförmåga
Den axiella bärförmågan hos ett Y-lager eller en 
Y-lagerenhet beror inte så mycket på lagrets 
inre konstruktion, utan på hur det är fastlåst på 
axeln.

För Y-lager och Y-lagerenheter med stopp-
skruvar eller excentrisk låsring är den maximala 
axiella belastningen cirka 20% av det dynamiska 
bärighetstalet om axeln är ohärdad och stopp-
skruvarna är korrekt åtdragna.

Om ett Y-lager är monterat med klämhylsa 
beror den axiella bärförmågan på vilket moment 
som användes vid åtdragningen av låsmuttern. 
Vid det åtdragningsmoment som anges i 
tabell 2 på sida 55 blir den axiella bärförmågan 
mellan 15 och 20% av det dynamiska bärighets
talet.

När innerringen stöds av en ansats på axeln 
(† fig. 2) beror den axiella bärförmågan på hur 
denna ansats är utförd. Allmänt gäller dock att 
den axiella belastningen på lagret inte bör över-
skrida 0,25 C0.

Mer information om den axiella bärförmågan 
för Y-lagerenheter finns i respektive kapitel.

Val av Y-lagerenhetens storlek

Fig. 2
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Val av lagerenhetens storlek 
utifrån statisk bärförmåga
Storleken på ett Y-lager eller en Y-lagerenhet 
bör väljas med hänsyn till det statiska bärighets
talet C0 i stället för livslängden när något av föl-
jande förhållanden råder:

•	 Lagret roterar ej och utsätts för kontinuerliga 
eller periodiskt återkommande (stöt-)
belastningar.
•	 Lagret gör långsamma oscillerande rörelser 

eller inställningsrörelser under belastning.
•	 Lagret roterar med mycket lågt varvtal 

(n < 10 r/min) under belastning samtidigt 
som lång brukbarhetstid inte är något krav. 
Livslängdsformeln skulle i detta fall, för en 
given ekvivalent belastning P, ge ett så lågt 
erforderligt dynamiskt bärighetstal C att det 
lager som väljs med utgångspunkt från livs-
längden skulle bli allvarligt överbelastat under 
drift.
•	 Lagret roterar och utsätts, förutom av de nor-

mala belastningarna under drift, för kraftig 
stötbelastning som verkar under en bråkdel 
av ett varv.

I ovanstående fall bestäms den tillåtna belast-
ningen för Y-lagret av den belastning som orsa-
kar bestående deformationer på kulor/löpbanor. 
Den bestäms inte av materialutmattning. Stora 
belastningar på ett stillastående eller långsamt 
oscillerande lager eller stötbelastningar på ett 
roterande lager kan orsaka plana ytor på kulorna 
och intryckningar i löpbanorna. Intryckningarna 
kan fördelas oregelbundet över löpbanorna eller 
vara likformigt placerade med samma inbördes 
avstånd som mellan kulorna. Om belastningen 
verkar under flera varv kommer deformationerna 
att spridas jämnt över hela löpbanan.

I vilken utsträckning de här skadorna försämrar 
lagrets prestanda beror på inbyggnaden och på 
vilka krav som ställs på lagret. För att undvika 
eller minimera den här typen av skador bör  
Y-lagerenheter med tillräckligt hög statisk bär-
förmåga väljas.

Vid bestämning av storleken på ett Y-lager 
eller en Y-lagerenhet baserat på den statiska 
bärförmågan ska en given säkerhetsfaktor s0, 
som representerar förhållandet mellan det  
statiska bärighetstalet C0 och den ekvivalenta 
statiska lagerbelastningen P0, användas för att 
beräkna erforderligt statiskt bärighetstal.
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Ekvivalent statisk lagerbelastning
Den ekvivalenta statiska lagerbelastningen defi-
nieras som den tänkta belastning som, om den 
verkade på lagret, skulle ge samma maximala 
rullkroppsbelastning som de verkliga belast-
ningarna. Den ekvivalenta statiska lagerbelast-
ningen för Y-lager och Y-lagerenheter beräknas 
med den allmänna formeln

P0 = 0,6 Fr + 0,5 Fa

där
P0	= ekvivalent statisk lagerbelastning, kN
Fr	 = radiell lagerbelastning, kN
Fr	 = axiell lagerbelastning, kN

Om P0 < Fr ska P0 = Fr användas.

Viktigt Vid beräkning av P0 ska den maximala 
belastningen som kan uppträda användas och 
dess radiella och axiella komposanter sättas in  
i ovanstående formel. Om en statisk belast
ning verkar i olika riktningar på lagret kommer 
storleken på komposanterna att förändras. I 
dessa fall ska de komposanter av belastningen 
användas som ger störst ekvivalent statisk 
lagerbelastning P0.

Erforderligt statiskt bärighetstal
Det erforderliga statiska bärighetstalet C0 
erhålls ur

C0 = s0 P0

där
C0	= statiskt bärighetstal, kN
P0	= ekvivalent statisk lagerbelastning, kN
s0	= statisk säkerhetsfaktor

Erfarenhetsbaserade riktvärden på den statiska 
säkerhetsfaktorn s0 för Y-lager och Y-lager
enheter finns i tabell 4.

Val av Y-lagerenhetens storlek

Tabell 4

Riktvärden för statisk säkerhetsfaktor s0 

Driftsförhållande	 Erforderlig statisk 
	 säkerhetsfaktor s0

Normala belastningar och jämn, vibrationsfri drift,  
där  ljudnivåer ej är specificerade och varvtalen är
mycket låga	 ≥ 0,5

Normala belastningar och jämn, vibrationsfri drift, 
där ljudnivåerna är normala	 ≥ 1

Normala belastningar och höga krav på noggrann  
gång där låga ljudnivåer är specificerade	 ≥ 2

Utpräglade stötbelastningar, mycket långsamt roterande 
eller stillastående lager	 ≥ 2 
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Kontroll av den statiska bärförmågan
För dynamiskt belastade lager, som har valts 
med utgångspunkt från erforderlig livslängd, är 
det lämpligt att kontrollera att den statiska bär-
förmågan är tillräcklig, om den statiska lager
belastningen P0 är känd. Använd formeln

s0 = C0/P0

Om det s0-värde som erhålls är lägre än rekom-
menderat riktvärde († tabell 4) bör ett större 
Y-lager eller en Y-lagerenhet väljas.
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Varvtal

Hur högt varvtal ett Y-lager eller en Y-lageren-
het kan arbeta vid beror i huvudsak på typen av 
tätningar och på hur lagret är fastlåst på axeln. 
Det tillåtna driftsvarvtalet påverkas dessutom 
av axeltoleransen i inbyggnader med:

•	 Y-lager med stoppskruvar, serie YAT 2 och 
YAR 2-2F
•	 Y-lager med excentrisk låsring, serie YET 2  

och YEL 2-2F.

Ju högre siffra som följer efter toleranssymbolen 
h, desto lägre är det tillåtna varvtalet. Riktvärden 
för gränsvarvtalen anges i tabell 1. 

För lager med kombinationstätningar (utför
ande 2RF) är gränsvarvtalet cirka 60% av vär-
dena som anges i tabell 1 för lager monterade 
på en axel med toleransen h6. För följande lager 
beror gränsvarvtalet på tätningarna:

•	 Y-lager med koniskt hål och klämhylsa, serie 
YSA 2-2FK + H 23

•	 Y-lager med standardinnerring, serie 
17262(00)-2RS1 och 17263(00)-2RS1

•	 Y-lager med SKF ConCentra-låsning, används 
endast i SKF ConCentra kullagerenheter.

Värdena för gränsvarvtal anges i produkttabell
erna och i tabell 1 för att underlätta jämförelse.

Gränsvarvtalen för Y-lager och Y-lagerenheter 
för axlar med tummått är desamma som för 
motsvarande lager med metriska mått.

38



Tabell 1

Gränsvarvtal för Y-lager

Lager-	 Gränsvarvtal för Y-lager i serie							     
storlek1)	 YAT 2, YAR 2, YET 2, YEL 2	 		  YSA 2 K 	 17262(00)	 17263(00)	 SKF ConCentra 
	 för axlar bearbetade till tolerans			  + H 23			   kullagerenheter
	 h6	 h7	 h8	 h9	 h11

–	 r/min

03	 9 500	 6 000	 4 300	 1 500	 950	 –	 12 000	 –	 –
04	 8 500	 5 300	 3 800	 1 300	 850	 –	 10 000	 –	 –
05	 7 000	 4 500	 3 200	 1 000	 700	 7 000	 8 500	 7 500	 7 000

06	 6 300	 4 000	 2 800	 900	 630	 6 300	 7 500	 6 300	 6 300
07	 5 300	 3 400	 2 200	 750	 530	 5 300	 6 300	 6 000	 5 300
08	 4 800	 3 000	 1 900	 670	 480	 4 800	 5 600	 5 000	 4 800

09	 4 300	 2 600	 1 700	 600	 430	 4 300	 5 000	 4 500	 4 300
10	 4 000	 2 400	 1 600	 560	 400	 4 000	 4 800	 4 300	 4 000
11	 3 600	 2 000	 1 400	 500	 360	 3 600	 4 300	 –	 3 600

12	 3 400	 1 900	 1 300	 480	 340	 3 400	 4 000	 –	 3 400
13	 3 000	 1 700	 1 100	 430	 300	 3 000	 –	 –	 3 000
14	 2 800	 1 600	 1 000	 400	 280	 –	 –	 –	 –

15	 2 600	 1 500	 950	 380	 260	 –	 –	 –	 2 600
16	 2 400	 1 400	 900	 360	 240	 –	 –	 –	 –
17	 2 200	 1 300	 850	 340	 220	 –	 –	 –	 –

18	 2 000	 1 200	 800	 320	 200	 –	 –	 –	 –
20	 1 900	 1 100	 750	 300	 190	 –	 –	 –	 –

1726...YSA + H 23YET, YELYAT, YAR

1)	Exempel: lagerstorlek 06 innefattar alla lager baserade på ett Y 206-lager, t.ex. YAR 206-2F, YAR 206-101-2F,  
YAR 206-102-2F, YAR 206-103-2F, YAR 206-104-2F
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Konstruktion av 
Y-lagerarrangemang

Axiell förskjutning
Y-lagerenheter kan inte överföra axiella för-
skjutningar hos axeln och är vanligtvis inte 
lämpliga som frigående lager. Avståndet mellan 
lagerlägena bör därför vara kort eller så bör 
enheterna stödjas av fundament eller väggar av 
fjädrande plåt för att förhindra att de utsätts för 
alltför höga spänningar på grund av termisk 
längdändring av axeln († fig. 1).

I inbyggnader med låga varvtal, små belast-
ningar och där avståndet mellan lagerlägena  
är alltför stort, eller vid för höga driftstempera-
turer, måste ett av lagerlägena ta upp axelns  
termiska längdändring. I sådana fall rekommen-
deras följande arrangemang.

På den frigående sidan förses axeln med ett 
eller två spår placerade 120° isär, för montering 
av:

•	 stoppskruvar med tapp, t.ex. enligt 
ISO 4028:2003, men med fin gänga enligt 
tabell 1, säkrade med skruv och fjäderbricka 
eller låsbricka († fig. 2)
•	 skruvar med plant huvud enligt ISO 1580: 

1994, men med fin gänga enligt tabell 1, lås-
ta med fjäderbricka eller låsbricka († fig. 3).

Tappen/tapparna och spåret/spåren kan ta 
upp förändringar i axellängd och förhindrar 
relativa rotationsrörelser mellan axeln och 
lagerhålet. För en problemfri drift bör stopp-
skruvarnas ändar vara slipade och axelspårens 
glidytor belagda med smörjpasta.

Fig. 1
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03	 24,2	 M 6 ¥ 0,75	 #10-32 UNF	 M 6 ¥ 0,75	 #10-32 UNF
04	 28,2	 M 6 ¥ 0,75	 1/4"-28 UNF	 M 6 ¥ 0,75	 1/4"-28 UNF
05	 33,7	 M 6 ¥ 0,75	 1/4"-28 UNF	 M 6 ¥ 0,75	 1/4"-28 UNF
					   
06	 39,7	 M 6 ¥ 0,75	 1/4"-28 UNF	 M 6 ¥ 0,75	 5/16"-24 UNF
07	 46,1	 M 6 ¥ 0,75	 5/16"-24 UNF	 M 6 ¥ 0,75	 5/16"-24 UNF
08	 51,8	 M 8 ¥ 1	 5/16"-24 UNF	 M 6 ¥ 0,75	 5/16"-24 UNF
					   
09	 56,8	 M 8 ¥ 1	 5/16"-24 UNF	 M 6 ¥ 0,75	 5/16"-24 UNF
10	 62,5	 M 10 ¥ 1	 3/8"-24 UNF	 M 8 ¥ 1	 3/8"-24 UNF
11	 69,1	 M 10 ¥ 1	 3/8"-24 UNF	 –	 3/8"-24 UNF
					   
12	 75,6	 M 10 ¥ 1	 3/8"-24 UNF	 –	 3/8"-24 UNF
13	 82,5	 M 10 ¥ 1	 3/8"-24 UNF	 –	 –
14	 87	 M 10 ¥ 1	 7/16"-20 UNF	 –	 –
					   
15	 92	 M 10 ¥ 1	 7/16"-20 UNF	 –	 3/8"-24 UNF
16	 97,4	 M 10 ¥ 1	 7/16"-20 UNF	 –	 3/8"-24 UNF
17	 105	 M 12 ¥ 1,5	 –	 –	 –
					   
18	 112,5	 M 12 ¥ 1,5	 –	 –	 –
20	 124,8	 M 12 ¥ 1,5	 –	 –	 –
					   

Tabell 1

Gängade hål i innerringen hos YAR- och YAT-lager

Lager-	 Ytter- 	 Gängade hål
storlek1)	 diameter hos	 YAR-lager med	 YAR-lager med	 YAT-lager med	 YAT-lager med
	 innerring	 metriskt hål	 hål i tum	 metriskt hål	 hål i tum
	 d1	 G2	 G2	 G2	 G2

–	 mm	 –

G2

d1

1)	Exempel: lagerstorlek 06 innefattar alla lager baserade på ett Y 206-lager, t.ex. YAR 206-101-2F, YAR 206-102-2F,  
YAR 206-2F, YAR 206-103-2F, YAR 206-104-2F

Fig. 2 Fig. 3
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Konstruktion av Y-lagerarrangemang

Fig. 4

5°

Fig. 5Snedställning
Y-lagerenheter kan kompensera för snedställ-
ning på grund av uppriktningsfel († fig. 4) på 
upp till:

•	 5° om eftersmörjning inte krävs
•	 2° om eftersmörjning krävs.

Dessutom tillåts axelutböjning på ett fåtal vinkel
minuter under drift.

Y-lagerenheter med lagerhus av pressad  
stålplåt medger inte snedställning när väl mon-
teringsskruvarna har skruvats åt, om de inte är 
försedda med en gummiring i lagerläget  
(† sida 45). 

Fundament
För att Y-lagerenheter ska ha maximal brukbar-
hetstid måste fundamentet vara tillverkat med:

•	 en ytjämnhet på Ra ≤ 12,5 μm
•	 en planhetstolerans enligt IT7 eller IT8.

När en stor belastning, parallell med fotplat- 
tan, verkar på en Y-lagerenhet († fig. 5) 
rekommenderar SKF att lagerhuset fixeras på 
fundamentet med styrpinnar. Information om  
placering och storlek av hål för styrpinnar  
finns i respektive produktavsnitt.
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Fastsättning på 
fundamentet
För fastsättning av Y-lagerenheter på funda-
mentet rekommenderar SKF användning av 
skruvar eller bultar av klass 8.8 och en bricka 
enligt ISO 7089:2000 eller 7090:2000 samt  
en fjäderbricka. Sexkantskruvar enligt ISO 4014: 
1999 är lämpliga. Alternativt kan insexskruvar 
enligt ISO 4762:1988 användas. 

Lämpliga storlekar på skruvar eller muttrar 
anges i produkttabellerna.

Axeltoleranser
Rekommenderade passningar för Y-lager anges 
i tabell 2. 
För måttliga belastningar (0,035 C < P ≤ 0,05 C) 

bör axelsäten för Y-lager med stoppskruvar eller 
excentrisk låsring vara bearbetade till tolerans 
h7. För små belastningar och låga varvtal är 
axeltolerans h8 tillräcklig och för mycket enkla 
inbyggnader kan toleranser från h9 till h11 
användas. Figur 6 visar placeringen av de vanli-
gaste toleransgraderna enligt ISO för Y-lager 
med stoppskruvar och excentrisk låsring.  
Värden för ISO-toleranser anges i tabell 3a, 
sida 44.

Fig. 6

h6 h7 h8 h9 h10 h11

Tabell 2

Rekommenderade passningar

Driftsförhållanden	 Tolerans

Y-lager med stoppskruvar 
eller excentrisk låsring
P > 0,05 C och/eller höga varvtal 	 h6

0,035 C < P ≤ 0,05 C	 h7

0,02 C < P ≤ 0,035 C och/eller höga varvtal 	 h8

Enkla lagerarrangemang
eller P ≤ 0,02 C	 h9 – h11

Y-lager med koniskt hål på klämhylsa eller  
Y-lager med SKF ConCentra-låsning
Alla belastningar och varvtal	 h9/IT5

Y-lager med standardinnerring
P > 0,035 C
Axeldiameter ≤ 17 mm	 j5
Axeldiameter ≥ 20 mm	 k5

P ≤ 0,035 C
Axeldiameter ≥ 20 mm	 j6
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Konstruktion av Y-lagerarrangemang

För Y-lager med klämhylsa eller Y-lager med 
SKF ConCentra-låsning är ett axelsäte bearbetat 
till tolerans h9/IT5 lämpligt. Värden för ISO-
toleranser h9 anges i tabell 3a.

För Y-lager med standardinnerring gäller 
samma rekommendationer som för spårkullager 
i standardutförande († tabell 2, sida 43).  
Värden för dessa ISO-toleranser anges i tabell  
3b.

Tabell 3a

ISO-axeltoleranser för Y-lager, utom för Y-lager med standardinnerring

Axel-		  Avmått för axeldiameter
diameter	
d		  h6		  h7		  h8		  h9		  h10		  h11	
		  Avmått										        
över	 t.o.m.	 u	 ö	 u	 ö	 u	 ö	 u	 ö	 u	 ö	 u	 ö

mm		µ  m										        

10	 18	 0	 –11	 0	 –18	 0	 –27	 0	 –43	 0	 –70	 0	 –110
18	 30	 0	 –13	 0	 –21	 0	 –33	 0	 –52	 0	 –84	 0	 –130
30	 50	 0	 –16	 0	 –25	 0	 –39	 0	 –62	 0	 –100	 0	 –160

50	 80	 0	 –19	 0	 –30	 0	 –46	 0	 –74	 0	 –120	 0	 –190
80	 120	 0	 –22	 0	 –35	 0	 –54	 0	 –87	 0	 –140	 0	 –220

Tabell 3b

ISO-axeltoleranser för Y-lager med standardinnerring

Axel-		  Avmått för axeldiameter
diameter	
d		  j5		  j6		  k5	
		  Avmått				  
över	 t.o.m.	 u	 ö	 u	 ö	 u	 ö

mm		µ  m

10	 18	 +5	 –3	 +8	 –3	 +9	 +1
18	 30	 +5	 –4	 +9	 –4	 +11	 +2
30	 50	 +6	 –5	 +11	 –5	 +13	 +2

50	 80	 +6	 –7	 +12	 –7	 +15	 +2
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Gummiringar för lagerlägen
Gummiringar för lagerlägen i serie RIS 2 
(† fig. 7) är framförallt avsedda som dämpare 
för Y-lager i stålagerhus av pressad stålplåt. De 
monteras mellan lagrets ytterring och hålet i 
lagerhuset och minskar vibrations- och ljudnivå
erna († fig. 8). Samtidigt ger de lagren möjlig-
het att röra sig något i lagerhusen för att kom-
pensera för en liten längdändring av axeln eller 
en liten snedställning.

I vissa inbyggnader kan gummiringar för 
lagerlägen monteras på Y-lagrens ytterringar. 
Då kan Y-lagren tjänstgöra som stödrullar och 
fungera som däck för att ge tyst gång och skydda 
de motgående ytorna († fig. 9).

Gummiringar för lagerlägen i serie RIS 2 är  
tillverkade i nitrilgummi (NBR) och har konvex, 
sfärisk ytterdiameter. Ringarna kan användas 
vid temperaturer mellan –30 och +100 °C.

I produkttabellerna för Y-lagerenheter med 
stålagerhus av pressad stålplåt anges de sepa-
rata delarna, t.ex. lagerhus, Y-lager och gummi
ringar för lagerlägen.

Beteckningar och mått för gummiringarna 
visas i tabell 4.

Fig. 7

Fig. 8

Fig. 9
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Konstruktion av Y-lagerarrangemang

Tabell 4

Gummiringar för lagerlägen

Y-lager	 Gummiring för lagerlägen
Ytter-	 Mått				    Massa	 Beteckning	 Passande Y-lager
diameter								        Storlek
D	 D1	 d1	 d2	 B	 C

mm	 mm					     g	 –	 –

40	 47,3	 35,5	 39,8	 12	 18	 12	 RIS 203	 03

47	 52,3	 41,2	 46,8	 14	 19	 11,5	 RIS 204	 04

52	 62,3	 46,4	 51,8	 15	 20,5	 26,5	 RIS 205	 05
							       	
62	 72,3	 54,6	 61,8	 18	 21,5	 31	 RIS 206 A	 06

72	 80,3	 63,7	 71,8	 19	 23	 32	 RIS 207 A	 07

80	 85,3	 70,7	 79,7	 21	 24	 26	 RIS 208 A	 08

C

B

D1 d2d1
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Ändlock
För att skydda lagerarrangemanget vid axeländan 
och förhindra olyckor orsakade av en oskyddad 
axelända, finns ändlock för alla Y-lagerenheter i 
kompositmaterial och för de flesta Y-lagerenheter 
med gjutet lagerhus. Ändlocken är tillverkade av 
polypropen (PP), tål de flesta kemikalier och kan 
användas vid temperaturer upp till 100 °C. De 
kan snäppas in i urtagen som finns i lagerhusets 
hål.

Ändlocken finns i tre olika utföranden:

•	 ECY, ett svart ändlock för axeländar 
(† fig. 10) 
•	 ECL, ett ljusgrått ändlock för axeländar till 

Y-lagerenheter för livsmedelsindustrin 
•	 ECL B, ett lock med hål för axeln till Y-lager

enheter för livsmedelsindustrin.

Ändlocken och enheterna de kan användas med 
visas i produkttabellerna. Ändlockets beteckning 
visas tillsammans med avståndet A5 som anger 
hur mycket ändlocket sticker ut från lagerhuset 
(† fig. 11).

Fig. 10

Fig. 11

A5
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Smörjning och underhåll

Fettfyllningar
SKF Y-lager och Y-lagerenheter i standard- 
utförande är fyllda med oljebaserat fett av hög 
kvalitet med lång livslängd och med litium- 
kalciumtvål som förtjockningsmedel. Fettet har 
konsistensklass 2 på NLGI-skalan, är ytterst  
vattenbeständigt och har lång brukbarhetstid 
även vid stora belastningar. Dess egenskaper 
anges i tabell 1.

Y-lager av rostfritt stål i serie YAR 2-2RF/HV 
och Y-lager med förzinkade ringar och rostfria 
avkastarbrickor i serie YAR 2-2RF/VE495 är fyll-
da med ett speciellt livsmedelsklassat fett. Fettet 
uppfyller kraven i Guidelines of section 21 CFR 
178.3570 utgivna av det amerikanska livsmed-
elsverket. Det är godkänt av det amerikanska 
jordbruksdepartementet för användning enligt 
kategori H1 (sporadisk kontakt med livsmedel). 
Detta livsmedelsklassade fett har mycket goda 
rostskyddande egenskaper, hög vattenbeständig
het och slitagehämmande egenskaper, liksom 
god motståndskraft mot åldring och oxidation. 
Fettets egenskaper anges i tabell 1.

Y-lager med kvadratiskt eller sexkantigt  
hål är fyllda med fett av hög kvalitet med god 
vattenbeständighet och korrosionsskyddande 
egenskaper som ger utmärkt smörjning vid 
höga driftstemperaturer (efterbeteckning 
VT357). Fettets egenskaper anges i tabell 1.

Eftersmörjning
Eftersmörjning av Y-lagerenheter behövs inte 
om:

•	 belastning och varvtal är måttliga
•	 vibrationer inte förekommer
•	 driftstemperaturerna ligger mellan  

40 och 55 °C.

Y-lagerenheter med lagerhus av pressad 
stålplåt har ingen smörjnippel och kan därför 
inte eftersmörjas.

Eftersmörjning gör det möjligt att uppnå 
maximal brukbarhetstid i de fall då Y-lager eller 
Y-lagerenheter:

•	 utsätts för hög fuktighet eller kraftig 
förorening
•	 överför stora belastningar
•	 arbetar vid höga varvtal eller vid temperaturer 

över 55 °C under längre perioder.

Vid eftersmörjning ska fettet långsamt pumpas 
in i lagret när det roterar tills färskt fett börjar 
tränga ut genom tätningen.

OBS: För högt tryck på grund av för snabb 
pumpning kan skada tätningarna.

Utförlig information om SKFs lagerfetter finns 
i katalogen MP3000 SKF Underhålls- och 
smörjprodukter eller på www.skf.com.
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Eftersmörjning av Y-lagerenheter med 
gjutna lagerhus
Vid eftersmörjning av Y-lagerenheter med gjut-
na lagerhus kan följande SKF-fetter användas: 
LGWA 2, LGMT 2 eller LGMT 3. De är alla kom-
patibla med det fett som lagret fylldes med i 
fabriken. 

Y-lagerenheter med gjutna lagerhus för axlar 
med tummått större än 1 tum (dvs. enheter 
med lagerhus med efterbeteckning U) har en 
smörjnippel med gänga 1/8 NPT. Alla andra 
Y-lagerenheter med gjutna lagerhus har 
smörjnippel med gänga 1/4-28 SAE-LT. Hålet 
för smörjnippeln har gänga 1/4-28 UNF, som 
kan bytas mot G 1/4 genom att man använder 
en adapter LAPN 1/4 UNF.

Tabell 1

Smörjfetter

Teknisk specifikation	 Fettfyllningar i
	 Y-lager i standardutförande, 	 Serie YAR 2-2RF/HV och	 Serie YHB 2-2LS8W/VT357 och
	 Y-lagerenheter i standard-	 YAR 2-2RF/VE495 	 YHC 2-2LS8W/VT357 Y-lager
	 utförande 	 Y-lager, Y-lagerenheter	
		  för livsmedelsindustrin

Förtjockningsmedel	 Litiumkalciumtvål	 Aluminiumkomplextvål 	 Litiumkomplextvål

Basolja 	 Mineralolja 	 Syntetisk kolväteolja 	 Mineralolja

Färg 	 Gulbrun 	 Vit 	 Bärnsten

Temperaturområde, °C 	 –30 till +1201)	 –45 till +1502)	 –20 till +1403)

(kontinuerlig drift)

Kinematisk viskositet, mm2/s	 190/15 	 100/14,4 	 110/13
för basoljan vid 40 °C/100 °C

Konsistens	 2 	 2 	 3
(enligt NLGI-skalan)

Annat 	 Fett med lång livslängd 	 Uppfyller kraven 	 –
		  i Guidelines of section
		  21 CFR 178.3570, utgivna
		  av det amerikanska
		  livsmedelsverket

1)	Temperaturområdet för tillförlitlig drift enligt "SKF trafikljuskoncept" är mellan 10 och 120 °C.
2)	Temperaturområdet för tillförlitlig drift enligt "SKF trafikljuskoncept" är mellan 20 och 150 °C.
3)	Temperaturområdet för tillförlitlig drift enligt "SKF trafikljuskoncept" är mellan 50 och 140 °C.

Eftersmörjning av Y-lagerenheter i 
kompositmaterial
Vid eftersmörjning av Y-lagerenheter för livs-
medelsindustrin rekommenderas SKFs livs
medelsklassade fett LGFP 2.

Y-lagerenheter i utförande KC har en smörj
nippel i rostfritt stål. Smörjnippeln bör inte 
bytas ut. 

Y-lagerenheter i utförande L har en smörj
nippel i rostfritt stål med gänga 1/4-28 UNF. 
Gängan 1/4-28 UNF kan bytas mot G 1/4 
genom att man använder en adapter 
LAPN 1/4 UNF.
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Eftersmörjningsintervall
Eftersmörjningsintervallet tf kan beräknas  
från diagram 1 som en funktion av varvtalet n  
(r/min), lagrets medeldiameter dm († tabell 2) 
och driftstemperaturen (°C).

De intervall som rekommenderas motsvarar 
den tid då 90% av lagren fortfarande får tillförlit-
lig smörjning. Detta motsvarar ett smörjfetts 
livslängd L10. Om fettets livslängd L10 är lika 
med eller högre än den nominella livslängden 
för Y-lagret anses lagret vara smort för hela sin 
livslängd och kräver då ingen eftersmörjning.

De intervall som erhålls ur diagram 1 gäller 
för Y-lager och Y-lagerenheter som är fyllda 
med det mineraloljebaserade standardfettet av 
hög kvalitet och med lång livslängd, eller med 
livsmedelsklassat fett:

•	 på horisontella axlar
•	 i stationära maskiner
•	 P ≤ 0,05 C.

Om andra driftsförhållanden gäller ska efter-
smörjningsintervallen i diagram 1 minskas:

•	 för vertikala axlar med 50%
•	 vid större belastningar, t.ex. vid P > 0,10 C, 

med cirka 50%.

Vid svår och mycket förorenad eller fuktig drifts-
miljö kan eftersmörjning krävas oftare. Om 
driftstemperaturen konstant är lägre än 40 °C 
blir fettets livslängd kortare på grund av min
skad oljeseparation. 

Även vibrationer kan påverka fettets livslängd 
negativt. I vilken utsträckning detta sker kan 
inte bestämmas exakt, men det kan märkas när 
den normala driftstemperaturen stiger.

Värdena för minskningen av eftersmörjnings-
intervallen bygger på uppskattningar. Rådgör i 
tveksamma fall med SKFs inbyggnadstekniska 
service.

För maskiner och utrustning som bara an
vänds under en begränsad tidsperiod rekom-
menderar SKF att alla lager eftersmörjs vid  
slutet av driftsperioden, dvs. precis innan 
utrustningen ställs av.

Smörjning och underhåll

03	 28,5
04	 33,5
05	 39
	
06	 46
07	 53,5
08	 60
	
09	 65
10	 70
11	 77,5
	
12	 85
13	 92,5
14	 97,5
	
15	 102,5
16	 110
17	 117,5
	
18	 126
20	 141

Tabell 2

Lagrets medeldiameter dm

Lagerstorlek1)	 Lagrets medeldiameter
	 dm

–	 mm

dm dm

1)	Exempel: lagerstorlek 06 innefattar alla lager baserade på 
ett Y 206-lager, t.ex. YAR 206-101-2F, YAR 206-102-2F, 
YAR 206-2F, YAR 206-103-2F, YAR 206 104-2F
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Diagram 1
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Monteringsanvisningar 
– allmänt
För att Y-lager och Y-lagerenheter ska fungera 
korrekt och inte haverera i förtid krävs kunska-
per och renlighet när de monteras. De är preci-
sionskomponenter och måste hanteras varsamt 
vid monteringen. Det är också viktigt att välja 
rätt monteringsmetod och verktyg för arbetet.

Hur monteringen av en Y-lagerenhet ska  
utföras beror på:

•	 maskinens konstruktion
•	 Y-lagerhusets utförande
•	 hur enheten fixeras på axeln.

OBS: Om inte monteringsanvisningarna följs 
noggrant kan det leda till lagerhaveri i förtid 
eller felaktiga prestanda. För ytterligare infor-
mation kontakta SKFs inbyggnadstekniska 
service.

Utförliga monteringsanvisningar finns på  
sidorna som följer. 

Y-lager, Y-lagerhus eller Y-lagerenheter bör 
inte tas ut ur sina originalförpackningar förrän 
omedelbart innan de ska monteras. 

Innan Y-lagerenheten monteras, kontrollera 
att axeln är ren och fri från grader och att axel-
sätet ligger inom angiven tolerans. Se också till 
att fundamentet är rent och fritt från grader och 
att planheten ligger inom toleransgrad IT7 samt 
att ytjämnheten Ra ̀  12,5 mm.

Fig. 1

Monteringsanvisningar

Verktyg
För att montera eller demontera en Y-lager
enhet behövs följande verktyg:

•	 en sexkantnyckel för att dra åt eller lossa 
stoppskruvarna († tabell 1, sida 54)
•	 en haknyckel för att dra åt eller lossa kläm-

hylsans låsmutter († tabell 2, sida 55)
•	 en haknyckel med tapp för att dra åt eller  

lossa den excentriska låsringen
•	 en skruvnyckel eller sexkantnyckel för att dra 

åt eller lossa skruvar eller muttrar.

Haknycklarna ingår i SKFs omfattande sortiment 
av underhållsprodukter. Utförlig information 
finns i katalogen SKFs underhålls- och smörj-
produkter eller på www.skf.com. 

Montering av Y-lagerenheter på 
fundament 
För att minska vibrationer och underlätta värme
överföring från enheten måste lagerhuset vara 
hårt fastsatt i fundamentet. För fastsättning av 
Y-lagerenheter på fundamentet rekommenderar 
SKF användning av skruvar eller bultar av klass 
8.8 och en bricka enligt ISO 7089:2000 eller 
7090:2000 samt en fjäderbricka. Skruvar med 
sexkanthuvud enligt ISO 4014:1999 är lämpliga. 
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Fig. 4

Fig. 2

Fig. 3

Alternativt kan insexskruvar enligt 
ISO 4762:1988 användas († fig. 1).

Hopsättning av enheter
I de fall Y-lager och Y-lagerhus av komposit
material eller gråjärn inte levereras som en 
enhet är det första steget att montera lagret i 
huset. För att göra detta, börja med att ta bort 
låsringen om lagret har en sådan. För sedan in 
lagret i monteringsurtaget i lagerhuset († fig. 2) 
och vrid det till rätt läge med en rundstav av trä 
eller ett rör så att låsanordningen på innerringen 
är riktad åt samma håll som monteringsurtaget 
(† fig. 3). Se till vid installation av standardlager 
att hålet för eftersmörjning i lagret på låsanord-
ningens sida inte hamnar mitt för monteringsur-
taget i lagerhuset, för att inte fett ska läcka ut 
(† fig. 4). Se till vid installation av lager i rost-
fritt stål i lagerhus i KC-serien att smörjspåret i 
lagrets ytterring hamnar mitt för eftersmörj-
ningshålet i lagerhuset.
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Monteringsanvisningar

Tabell 1

Sexkantnycklar för åtdragning av stoppskruvar i innerringar eller excentriska låsringar – storlekar och 
åtdragningsmoment

Lager-	 Lager eller enhet	 Lager eller enhet
storlek1)	 med metriskt hål	 med hål i tum
	 Storlek på	 Åtdragnings-	 Storlek på	 Åtdragnings-
	 sexkant-	 moment	 sexkant-	 moment
	 nyckel		  nyckel
	 SW		  SW

–	 mm	 Nm	 tum	 Nm

Lager i serie YAR, enheter med efterbeteckning  
TF, TR, TH, THR, NTH, TR/VE495, NTR/VE495
			 
03	 3	 4	 3/32	 4
04	 3	 4	 1/8	 4
05	 3	 4	 1/8	 4
				  
06	 3	 4	 1/8	 4
07	 3	 4	 5/32	 6,5
08	 4	 6,5	 5/32	 6,5
				  
09	 4	 6,5	 5/32	 6,5
10	 5	 16,5	 3/16	 16,5
11	 5	 16,5	 3/16	 16,5
				  
12	 5	 16,5	 3/16	 16,5
13	 5	 16,5	 3/16	 16,5
14	 5	 16,5	 7/32	 28,5
				  
15	 5	 16,5	 7/32	 28,5
16	 5	 16,5	 7/32	 28,5
17	 6	 28,5	 –	 –
				  
18	 6	 28,5	 –	 –
20	 6	 28,5	 –	 –

Lager-	 Lager eller enhet	 Lager eller enhet
storlek1)	 med metriskt hål	 med hål i tum
	 Storlek på	 Åtdragnings-	 Storlek på	 Åtdragnings-
	 sexkant-	 moment	 sexkant-	 moment
	 nyckel		  nyckel
	 SW		  SW

–	 mm	 Nm	 tum	 Nm

Lager i serie YAT,  
enheter med efterbeteckning RM
			 
03	 3	 4	 3/32	 4
04	 3	 4	 1/8	 4
05	 3	 4	 1/8	 4
				  
06	 3	 4	 5/32	 6,5
07	 3	 4	 5/32	 6,5
08	 3	 4	 5/32	 6,5
				  
09	 3	 4	 5/32	 6,5
10	 4	 6,5	 5/32	 6,5
11	 –	 –	 3/16	 16,5
				  
12	 –	 –	 3/16	 16,5
15	 –	 –	 3/16	 16,5
16	 –	 –	 3/16	 16,5

Lager i serie YET eller YEL,  
enheter med efterbeteckning FM eller WF

03	 3	 4	 1/8	 4
04	 3	 4	 1/8	 4
05	 3	 4	 1/8	 4
				  
06	 4	 6,5	 5/32	 6,5
07	 5	 16,5	 3/16	 16,5
08	 5	 16,5	 3/16	 16,5
				  
09	 5	 16,5	 3/16	 16,5
10	 5	 16,5	 3/16	 16,5
11	 5	 16,5	 7/32	 28,5
12	 5	 16,5	 7/32	 28,5

SW

SW

1)	Exempel: lagerstorlek 06 innefattar alla lager baserade på ett Y 206-lager, t.ex. YAR 206-101-2F, YAR 206-102-2F,  
YAR 206-2F, YAR 206-103-2F, YAR 206-104-2F
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Tabell 2

Storlek på haknycklar och åtdragningsmoment för Y-lager och Y-lagerenheter på klämhylsa

Beteckning	 Axeldiameter	 Haknyckel	 Åtdragnings- 
Y-lager + klämhylsa			    	 moment
	 d			   min	 max	
					   

–	 mm	 tum	 –	 Nm

Lager i serie YSA
Enheter med efterbeteckning KF

YSA 205-2FK + HE 2305	 –	 3/4	 HN 5	 13	 17
YSA 205-2FK + H 2305	 20	 –	 HN 5	 13	 17

YSA 206-2FK + HA 2306	 –	 15/16	 HN 6	 22	 28
YSA 206-2FK + H 2306	 25	 –	 HN 6	 22	 28
YSA 206-2FK + HE 2306	 –	 1	 HN 6	 22	 28

YSA 207-2FK + H 2307	 30	 –	 HN 7	 27	 33
YSA 207-2FK + HA 2307	 –	 1 3/16	 HN 7	 27	 33

YSA 208-2FK + HE 2308	 –	 1 1/4	 HN 8	 35	 45
YSA 208-2FK + H 2308	 35	 –	 HN 8	 35	 45

YSA 209-2FK + HA 2309	 –	 1 7/16	 HN 9	 45	 55
YSA 209-2FK + HE 2309	 –	 1 1/2	 HN 9	 45	 55
YSA 209-2FK + H 2309	 40	 –	 HN 9	 45	 55

YSA 210-2FK + HS 2310	 –	 1 5/8	 HN 10	 55	 65
YSA 210-2FK + HA 2310	 –	 1 11/16	 HN 10	 55	 65
YSA 210-2FK + HE 2310	 –	 1 3/4	 HN 10	 55	 65
YSA 210-2FK + H 2310	 45	 –	 HN 10	 55	 65

YSA 211-2FK + HA 2311 B	 –	 1 15/16	 HN 11	 65	 85
YSA 211-2FK + H 2311	 50	 –	 HN 11	 65	 85
YSA 211-2FK + HE 2311	 –	 2	 HN 11	 65	 85

YSA 212-2FK + HS 2312	 –	 2 1/8	 HN 12	 85	 115
YSA 212-2FK + H 2312	 55	 –	 HN 12	 85	 115

YSA 213-2FK + HA 2313	 –	 2 3/16	 HN 13	 110	 150
YSA 213-2FK + HE 2313	 –	 2 1/4	 HN 13	 110	 150
YSA 213-2FK + H 2313	 60	 –	 HN 13	 110	 150
YSA 213-2FK + HS 2313	 –	 2 3/8	 HN 13	 110	 150
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Monteringsanvisningar för 
Y-stålagerenheter 

med lagerhus av kompositmaterial eller 
gjutet lagerhus och stoppskruvar 

1	 Montera de komponenter som ska sitta på 
axeln mellan de båda Y-lagerenheterna. 

2	 Skjut på Y-stålagerenheten på axeln med 
låsanordningen vänd utåt.

3	 Placera Y-lagerenheten på fundamentet. 
Skruva i fästbultar eller muttrar men dra 
inte åt dem. 

4	 Montera den andra Y-stålagerenheten på 
axelns andra ända enligt punkt 2 och 3.

5	 Rikta noggrant upp de båda Y-lagerenhet
erna med hjälp av axeln. Skruva åt fäst
bultarna eller muttrarna i fotplattan.

6	 Justera axeln axiellt i lagerarrangemanget 
och rotera den om möjligt några varv.

7	 Dra åt stoppskruvarna i innerringen på 
båda Y-lagerenheterna till angivet moment 
enligt tabell 1 på sida 54 († fig. 1).

8	 Montera eventuella ändlock.

Monteringsanvisningar

Fig. 1
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Monteringsanvisningar för 
Y-stålagerenheter

med gjutet lagerhus och excentrisk låsring

1	 Montera de komponenter som ska sitta på 
axeln mellan de båda Y-lagerenheterna. 

2	 Ta bort den excentriska låsringen och skjut 
Y-stålagerenheten på axeln, med låsanord-
ningen vänd utåt. 

3	 Placera Y-lagerenheten på fundamentet. 
Skruva i fästbultar eller muttrar men dra 
inte åt dem. 

4	 Montera den andra Y-stålagerenheten på 
axelns andra ända enligt punkt 2 och 3.

5	 Rikta upp de båda Y-lagerenheterna nog-
grant med hjälp av axeln. Dra åt fästbultar 
eller muttrar i fotplattan.

6	 Justera axeln axiellt i lagerarrangemanget 
och rotera den om möjligt några varv.

7	 Placera de excentriska låsringarna över 
respektive innerrings förlängning och vrid 
åt dem lätt i den riktning som axeln normalt 
ska rotera († fig. 1). 

8	 Dra åt låsringarna till sina slutlägen med 
hjälp av en haknyckel med tapp som griper 
tag i hålet i ringens periferi († fig. 2).

9	 Dra åt stoppskruven i den excentriska lås-
ringen på båda Y-lagerenheterna († fig. 3) 
till angivet moment enligt tabell 1 på 
sida 54.

10	 Montera eventuella ändlock.

Fig. 3

Fig. 2

Fig. 1
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Monteringsanvisningar för 
Y-stålagerenheter 

med gjutet lagerhus och klämhylsa

1	 Montera de komponenter som ska sitta på 
axeln mellan de båda Y-lagerenheterna. 

2	 Bestäm var på axeln klämhylsan ska sitta 
(† fig. 1).

3	 Ta loss muttern och låsbrickan från kläm-
hylsan († fig. 2).

4	 Torka av rostskyddsmedlet från hylsans hål 
och utsida.

5	 Vidga klämhylsan något med hjälp av en 
skruvmejsel som sticks in i slitsen och pla-
cera hylsan i rätt läge på axeln († fig. 3).

6	 Skjut Y-stålagerenheten över klämhylsan, 
men utan att tvinga den, med den stora 
diametern hos det koniska hålet först.

7	 Montera låsbrickan och skruva på låsmut-
tern på klämhylsan tills Y-lagerenheten  
sitter stadigt på plats på hylsan.

8	 Fortsätt att dra åt låsmuttern med antingen 
–	 en haknyckel ur serie HN till en åtdrag-

ningsvinkel på cirka 70° († fig. 4) 
–	 en TMHN låsmutternyckel till en åtdrag-

ningsvinkel på cirka 70°
–	 en momentnyckel till angivet åtdrag-

ningsmoment enligt tabell 2 på sida 55. 
	 Se till att inte hylsan roterar på axeln vid 

åtdragning.
9	 Lås muttern genom att böja ner en av 

flikarna på låsbrickan i ett av spåren i  
muttern († fig. 5).

10	 Montera den andra Y-stålagerenheten på 
axelns andra ända enligt punkt 2 till 9.

11	 Placera Y-lagerenheterna på sina funda-
ment. Skruva i fästbultar eller muttrar men 
dra inte åt dem.

12	 Rikta upp de båda Y-lagerenheterna nog-
grant med hjälp av axeln och rotera den om 
möjligt några varv. Dra sedan åt fästbultarna 
eller muttrarna.

13	 Montera eventuella ändlock.

Monteringsanvisningar
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Fig. 1

Fig. 3

Fig. 5

Fig. 4

Fig. 2

59

1



Monteringsanvisningar för 
Y-stålagerenheter

med lagerhus av pressad stålplåt och 
stoppskruvar

1	 Montera de komponenter som ska sitta på 
axeln mellan de båda Y-lagerenheterna. 

2	 Skjut på Y-lagren på axelns båda ändar med 
låsanordningen vänd utåt. Montera gummi
ringen för lagerläget på lagrets ytterring 
(valbart).

3	 Placera lagerhusens underdel på funda
mentet.

4	 Placera axeln och Y-lagren på plats i res-
pektive husunderhalva. Montera sedan 
lagerhusens överdelar över lagren 
(† fig. 1) och skruva i fästbultarna eller 
muttrarna.

5	 Rikta noggrant upp de båda Y-lagerenhet
erna med hjälp av axeln. Dra sedan åt fäst-
bultarna eller muttrarna.

6	 Justera axeln axiellt i lagerarrangemanget 
och rotera den om möjligt några varv. 

7	 Dra åt stoppskruvarna i innerringen på 
båda lagren († fig. 2) till angivet moment 
enligt tabell 1 på sida 54. 

Monteringsanvisningar
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Fig. 2

Fig. 1
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Monteringsanvisningar för 
Y-stålagerenheter 

med lagerhus av pressad stålplåt och 
excentrisk låsring

1	 Montera de komponenter som ska sitta på 
axeln mellan de båda Y-lagerenheterna. 

2	 Ta bort de excentriska låsringarna och skjut 
på Y-lagren på båda axeländar, med lås
anordningen vänd utåt. Montera gummi-
ringen för lagerläget på lagrets ytterring 
(valbart).

3	 Placera lagerhusens underdelar på sina 
fundament. 

4	 Placera axeln och lagren på plats i respek-
tive husunderdel. Montera sedan lagerhus
ens överdelar över lagren († fig. 1) och 
skruva i fästbultarna eller muttrarna.

5	 Rikta noggrant upp de båda Y-lagerenhet
erna med hjälp av axeln. Dra sedan åt fäst-
bultarna eller muttrarna.

6	 Justera axeln axiellt i lagerarrangemanget 
och rotera den om möjligt några varv. 

7	 Placera de excentriska låsringarna över  
respektive innerrings förlängning och vrid 
åt dem lätt i den riktning som axeln normalt 
ska rotera († fig. 2). 

8	 Dra åt låsringarna till sina slutlägen med 
hjälp av en haknyckel med tapp som griper 
tag i hålet i ringens periferi († fig. 3).

9	 Dra åt stoppskruven i den excentriska lås-
ringen på båda Y-lagerenheterna († fig. 4) 
till angivet moment enligt tabell 1 på sida  
54.

Monteringsanvisningar
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Fig. 4Fig. 3

Fig. 2Fig. 1
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Monteringsanvisningar för 
Y-flänslagerenheter 

med lagerhus av kompositmaterial (Y-TECH) 
eller gjutet lagerhus och stoppskruvar

1	 Montera de komponenter som ska sitta på 
axeln mellan de båda Y-lagerenheterna.

2	 Skjut på Y-flänslagerenheten på axeln. 
3	 Fäst Y-lagerenheten stadigt i maskin

väggen. 
4	 Montera den andra Y-flänslagerenheten på 

motsatta axeländan enligt punkt 2 och 3. 
5	 Justera axeln axiellt i lagerarrangemanget 

och rotera den om möjligt några varv. 
6	 Dra åt stoppskruvarna på innerringen på 

båda enheterna († fig. 1) till angivet 
moment enligt tabell 1 på sida 54. 

7	 Montera eventuella ändlock.

Monteringsanvisningar

Fig. 1
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Monteringsanvisningar för 
Y-flänslagerenheter 

med lagerhus av kompositmaterial (Y-TECH) 
eller gjutet lagerhus och excentrisk låsring 

1	 Montera de komponenter som ska sitta på 
axeln mellan de båda Y-lagerenheterna. 

2	 Ta bort den excentriska låsringen och skjut 
på Y-flänslagerenheten på axeln, med lås-
anordningen vänd utåt. 

3	 Fäst Y-lagerenheten stadigt i maskin
väggen. 

4	 Montera den andra Y-flänslagerenheten på 
motsatta axeländan enligt punkt 2 och 3. 

5	 Justera axeln axiellt i lagerarrangemanget 
och rotera den om möjligt några varv. 

6	 Placera de excentriska låsringarna på res-
pektive innerring och vrid åt dem lätt i den 
riktning som axeln normalt ska rotera 
(† fig. 1). 

7	 Dra åt låsringarna till sina slutlägen med 
hjälp av en haknyckel med tapp som griper 
tag i hålet i ringens periferi († fig. 2).

8	 Dra åt stoppskruven i den excentriska  
låsringen på båda enheterna († fig. 3) till 
angivet moment enligt tabell 1 på sida 54.

9	 Montera eventuella ändlock.

Fig. 3

Fig. 2

Fig. 1
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Monteringsanvisningar för 
Y-flänslagerenheter 

med gjutet lagerhus och klämhylsa 

1	 Montera de komponenter som ska sitta på 
axeln mellan de båda Y-lagerenheterna. 

2	 Bestäm var på axeln klämhylsan ska sitta 
(† fig. 1). Tänk på att under den fortsatta 
monteringen 
–	 kommer Y-lagerenheten att röra sig 

axiellt på hylsan eller vice versa
–	 kommer axeln att röra sig axiellt i förhåll

ande till Y-lagerenheten.
Detta är särskilt viktigt att tänka på när den 
andra Y-lagerenheten monteras.

3	 Ta loss muttern och låsbrickan från kläm-
hylsan († fig. 2).

4	 Torka av rostskyddsmedlet från hylsans hål 
och utsida.

5	 Vidga klämhylsan något med hjälp av en 
skruvmejsel som sticks in i slitsen och pla-
cera hylsan i rätt läge på axeln († fig. 3).

6	 Skjut Y-flänslagerenheten över klämhylsan, 
men utan att tvinga den, med den stora  
diametern på det koniska hålet först.

7	 Fäst Y-lagerenheten stadigt i maskinväggen. 
8	 Montera låsbrickan och skruva på låsmut-

tern på klämhylsan tills Y-lagerenheten sitter 
stadigt på plats på hylsan.

9	 Fortsätt att dra åt låsmuttern med antingen
–	 en haknyckel ur serie HN till en åtdrag-

ningsvinkel på cirka 70° († fig. 4) 
–	 en TMHN låsmutternyckel till en åtdrag-

ningsvinkel på cirka 70° 
–	 en momentnyckel till angivet åtdrag-

ningsmoment enligt tabell 2 på sida 55. 
Se till så att inte hylsan roterar på axeln då 
muttern dras åt.

10	 Lås muttern genom att böja ner en av 
flikarna på låsbrickan i ett av spåren i  
muttern († fig. 5).

11	 Montera den andra Y-flänslagerenheten  
på axelns andra ända enligt punkt 2 till 9.

12	 Se till så att axeln roterar lätt och att lagren 
inte är klämda på plats. Lossa vid behov  
den senast monterade Y-lagerenheten och 
bestäm ett nytt monteringsläge för kläm-
hylsan på axeln innan Y-lagerenheten mon-
teras igen.

13	 Om axeln roterar lätt, lås Y-lagerenheten  
på klämhylsan genom att böja ner en av 
flikarna på låsbrickan i ett av spåren i mut-
tern († fig. 5).

14	 Montera eventuella ändlock.

Monteringsanvisningar
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Fig. 2

Fig. 3

Fig. 5

Fig. 4

Fig. 1
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Monteringsanvisningar för 
Y-flänslagerenheter 

med lagerhus av pressad stålplåt och 
stoppskruvar

1	 Montera de komponenter som ska sitta på 
axeln mellan de båda Y-lagerenheterna. 

2	 Placera ena lagerhushalvan på plats på 
maskinväggen med skruvar eller muttrar 
(† fig. 1).

3	 Skjut Y-lagret över axeln och in i lagerhus-
halvan med låsanordningen vänd utåt. 

4	 Placera den andra lagerhushalvan på plats 
över Y-lagret († fig. 2).

5	 Skruva i skruvar eller muttrar men dra inte 
åt dem. 

6	 Montera Y-flänslagerenheten på axelns 
andra ända enligt punkt 2 till 5.

7	 Dra åt skruvarna eller muttrarna som håller 
flänslagerenheterna på plats.

8	 Justera axeln axiellt i lagerarrangemanget 
och rotera den om möjligt några varv.

9	 Dra åt stoppskruvarna på båda Y-lager
enheterna († fig. 3) till angivet moment 
enligt tabell 1 på sida 54.

Monteringsanvisningar
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Fig. 3

Fig. 1

Fig. 2

69

1



Monteringsanvisningar för 
Y-flänslagerenheter 

med lagerhus av pressad stålplåt och 
excentrisk låsring 

1	 Montera de komponenter som ska sitta på 
axeln mellan de båda Y-lagerenheterna. 

2	 Placera ena lagerhushalvan på plats på 
maskinväggen med skruvar eller muttrar 
(† fig. 1).

3	 Ta bort den excentriska låsringen och skjut 
på Y-lagret på axeln och in i lagerhushalvan 
med låsanordningen vänd utåt. 

4	 Placera den andra lagerhushalvan på plats 
över Y-lagret († fig. 2).

5	 Skruva i skruvar eller muttrar men dra inte 
åt dem.

6	 Montera den andra Y-flänslagerenheten på 
axelns andra ända enligt punkt 2 till 5.

7	 Dra åt skruvarna eller muttrarna som håller 
flänslagerenheterna på plats.

8	 Justera axeln axiellt i lagerarrangemanget 
och rotera den om möjligt några varv.

9	 Placera de excentriska låsringarna över  
respektive innerrings förlängning och vrid 
åt dem lätt i den riktning som axeln normalt 
ska rotera († fig. 3). 

10	 Dra åt låsringarna till sina slutlägen med 
hjälp av en haknyckel med tapp som griper 
tag i hålet i ringens periferi († fig. 4).

11	 Dra åt stoppskruven i den excentriska lås-
ringen på båda Y-lagerenheterna († fig. 5) 
till angivet moment enligt tabell 1 på 
sida 54.

Monteringsanvisningar
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Fig. 5

Fig. 4Fig. 3

Fig. 2Fig. 1
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Monteringsanvisningar för 
Y-spännlagerenheter

med gjutet lagerhus och stoppskruvar

1	 Montera de komponenter som ska sitta på 
axeln mellan de båda Y-lagerenheterna.

2	 Skjut på Y-spännlagerenheterna på respek-
tive axelända med låsanordningen vänd 
utåt.

3	 Placera axeln med Y-spännlagerenheterna  
i spännramen och sätt i justerskruvarna i de 
gjutna hålen i enheterna. 

4	 Justera axeln axiellt i lagerarrangemanget 
och rotera den om möjligt några varv. 

5	 Dra åt stoppskruvarna på båda Y-spännlager
enheterna till angivet moment enligt tabell 1 
på sida 54.

6	 Montera eventuella ändlock.

Monteringsanvisningar
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Monteringsanvisningar för 
Y-spännlagerenheter 

med gjutet lagerhus och excentrisk låsring

1	 Montera de komponenter som ska sitta på 
axeln mellan de båda Y-lagerenheterna. 

2	 Ta bort de excentriska låsringarna och skjut 
på Y-spännlagerenheterna på båda axel
ändar, med låsanordningen vänd utåt. 

3	 Placera axeln med Y-spännlagerenheterna 
 i spännramen och sätt i justerskruvarna i 
de gjutna hålen i enheterna. 

4	 Justera axeln axiellt i lagerarrangemanget 
och rotera den om möjligt några varv. 

5	 Placera de excentriska låsringarna över  
respektive innerrings förlängning och vrid 
åt dem lätt i den riktning som axeln normalt 
ska rotera. 

6	 Dra åt låsringarna till sina slutlägen med 
hjälp av en haknyckel med tapp som griper 
tag i hålet i ringens periferi.

7	 Dra åt stoppskruven i den excentriska  
låsringen på båda Y-lagerenheterna till 
angivet moment enligt tabell 1 på sida 54.

8	 Montera eventuella ändlock.
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Förvaring av Y-lager och 
Y-lagerenheter

Y-lager och Y-lagerenheter är normalt behand-
lade med rostskyddsmedel och kan förvaras i 
sina oöppnade originalförpackningar i flera år. 
De ska dock förvaras i torr miljö utan vibrationer 
där den relativa luftfuktigheten inte överstiger 
60% och där temperaturen är någorlunda 
konstant.

Om Y-lager eller Y-lagerenheter förvaras 
under lång tid kan de få ett högre startmoment 
än de Y-lager och enheter som kommer direkt 
från fabriken. Det kan också hända att fettets 
smörjegenskaper har försämrats efter långvarig 
förvaring.

Y-lager och Y-lagerenheter som inte ligger 
kvar i sina originalförpackningar måste skyddas 
mot korrosion och föroreningar på lämpligt sätt 
och de bör även märkas med sin fullständiga 
beteckning.
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Beteckningssystem

Den kompletta beteckningen för ett Y-lager eller 
en Y-lagerenhet består av:

•	 förbeteckningar som anger vilken serie  
Y-lagret eller Y-lagerenheten tillhör
•	 siffror som anger storleken
•	 efterbeteckningar som anger utföranden  

och varianter.

För mer information om grundbeteckningar och 
tilläggsbeteckningar se:

•	 beteckningssystem för Y-lager († tabell 1, 
sida 76)
•	 beteckningssystem för Y-lagerenheter 

(† tabell 2, sida 77).
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Beteckningssystem

Tabell 1

Beteckningssystem för Y-lager

Exempel		  YAR 208-2RF/HV
		  YEL 203/15-2FW

Lagerserier

YAR	 Innerringen förlängd på båda sidor, med stoppskruvar 
YAT	 Innerringen förlängd på ena sidan, med stoppskruvar 
YEL	 Innerringen förlängd på båda sidor, med excentrisk låsring
YET	 Innerringen förlängd på ena sidan, med excentrisk låsring
YHB	 Innerringen förlängd på båda sidor, sexkantigt hål
YHC	 Innerringen förlängd på båda sidor, sexkantigt hål
YQC	 Innerringen förlängd på båda sidor, kvadratiskt hål
YSA	 Innerringen symmetriskt förlängd på båda sidor

Dimensionsserier

2	 Lager enligt ISO 9628:2006
17262	 Lager enligt ISO 15:1998, dimensionsserie 02, 
	 sfärisk ytterdiameter
17263	 Lager enligt ISO 15:1998, dimensionsserie 03, 
	 sfärisk ytterdiameter

Håldiameter

	 Lager för axlar med metriska mått
03/12	 12 mm håldiameter
03/15	 15 mm håldiameter
03	 17 mm håldiameter
04	 20 mm håldiameter
	 till
20	 100 mm håldiameter

Lager för axlar med tummått
Anges med tre siffror, som följer efter beteckningen på motsvarande lager  
i metriskt utförande, åtskilda av ett bindestreck. Den första siffran anger  
antalet hela tum och de två följande siffrorna antalet 16-dels tum.  
Exempel: 204-012.

-012	 3/4 tum = 19,050 mm håldiameter
-100	 1 tum = 25,400 mm håldiameter
	 till
-208	 2 1/2 tum = 63,500 mm håldiameter

Efterbeteckningar

Tätningar
–	 Frikterande inbyggd standardtätning på båda sidor av lagret
2F	 Frikterande inbyggd standardtätning förstärkt med en avkastarbricka på båda sidor av lagret
2LS8	 Frikterande tätning av syntetiskt gummi med förstärkning av stålplåt på båda sidor av lagret
2RF	 Frikterande inbyggd standardtätning med ytterligare gummerad avkastarbricka på båda sidor av lagret
2RS1	 Frikterande tätning av syntetiskt gummi med förstärkning av stålplåt på båda sidor av lagret
VP076	 Skyddsplåt på båda sidor av lagret

Material
HV	 Lagerkomponenter av rostfritt stål och livsmedelsklassat fett
VA201	 Lager med hållare av pressad stålplåt för höga temperaturer
VA228	 Lager med kronformad hållare av grafit för temperaturer –150 till +350 °C
VE495	 Förzinkad inner- och ytterring, avkastarbricka av rostfritt stål och livsmedelsklassat fett
VL065	 Zinkbeläggning på innerringens hål och sidplan

Övriga egenskaper
AH	 Lager för luftbehandlingsutrustning 
C	 Cylindrisk ytterdiameter
G	 Smörjspår i ytterdiametern, placerat mittemot låsanordningen
GR	 Smörjspår i ytterdiametern, placerat på samma sida som låsanordningen
K	 Koniskt hål, konicitet 1:12
U	 Lager utan excentrisk låsring
VT357	 Lager fyllt med specialfett 
W	 Lager utan smörjhål
W64	 Solid Oil-fyllning

YAR	 2	 08	 2RF/HV
YEL	 2	 03/15	 2FW
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Tabell 2

Beteckningssystem för Y-lagerenheter

Exempel		
		
		
		
		

Identifiering av lagerhustyp

	 J betyder mått enligt standard JIS 1559-1995
FY(J)	 Flänslagerhus
P	 Stålagerhus av pressad stålplåt
PF	 Flänslagerhus av pressad stålplåt
SY(J)	 Stålagerhus
TU(J)	 Spännlagerhus

Identifiering av enhetens utförande

–	 Grundutförande, vid flänsutförande: kvadratisk fläns
C 	 Flänslagerhus med rund fläns
D 	 Flänslagerhus med trekantig fläns
F 	 Stålagerhus med kort fotplatta
H	 Stålagerhus med lägre centrumhöjd
M	 Stålagerhus med högre bärförmåga
T 	 Flänslagerhus med oval fläns
TB 	 Flänslagerhus med oval fläns
TF 	 Flänslagerhus med oval fläns, utan möjlighet till eftersmörjning

Identifiering av lagerhusmaterial

–	 Gråjärn
K	 Kompositmaterial, svart färg och inlägg av förzinkad stålplåt 
KC	 Kompositmaterial, ljusgrått, med inlägg av rostfritt stål samt  
	 ingjuten stålspiral
L	 Kompositmaterial, ljusgrå färg och inlägg av rostfritt stål

Identifiering av storlek

	 Lagerenheter för axlar med metriska mått: i millimeter utan kodning
12	 12 mm håldiameter
	 till
100	 100 mm håldiameter
	 Lagerenheter för axlar med tummått: i tum utan kodning
3/4	 3/4 tum = 19,05 mm håldiameter
	 till
2 1/2	 2 1/2 tum = 63,5 mm håldiameter
	 Lagerhus av gråjärn eller kompositmaterial
503	 för Y-lager i storlekar 203, 203/12 och 203/15
	 till
520	 för Y-lager i storlek 220
	 Lagerhus av stålplåt (levereras inte som lagerenhet)
40	 Husets håldiameter = 40 mm
	 till
90	 Husets håldiameter = 90 mm

Identifiering av ingående Y-lager

FM	 Y-lager med excentrisk låsring, serie YET 2
KF	 Y-lager med koniskt hål, serie YSA 2-2FK
NTH	 Y-lager med stoppskruvar, serie YAR-2RF/HV
NTR	 Y-lager med stoppskruvar, serie YAR-2RF/VE495
PF	 Y-lager med SKF ConCentra-låsning
RM	 Y-lager med stoppskruvar, serie YAT 2
TF	 Y-lager med stoppskruvar, serie YAR 2-2F
TR	 Y-lager med stoppskruvar, serie YAR 2-2RF
WF	 Y-lager med excentrisk låsring, serie YEL 2-2F

Övriga egenskaper

Se tabell 1 "Beteckningssystem för Y-lager"

FY	 TB	 KC	 30	 NTR	 /VE495

SY			   1.1/2	 TF
TUJ			   50	 TF

PF	 D		  40

FYTBKC 30 NTR/VE495 

SY 1.1/2 TF
TUJ 50 TF

PFD 40
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Y-lager

Utföranden
SKF Y-lager består i princip av tätade spårkul
lager ur serie 62 och 63 med konvex ytterring. 
Dessa lager tillverkas i ett stort antal storlekar 
och serier. De finns med standardinnerring eller 
innerring som är förlängd på ena eller båda 
sidorna († fig. 1).

De olika lagerserierna skiljer sig åt när det  
gäller hur lagren sätts fast på axeln. De vanli
gaste metoderna är någon av följande:

•	 stoppskruvar († fig. 2)
•	 excentrisk låsring († fig. 3)
•	 klämhylsa († fig. 4)
•	 fast passning († fig. 5).

I SKFs standardsortiment finns Y-lager av  
rullningslagerstål och rostfritt stål såväl som 
Y-lager med förzinkade komponenter.

Fig. 1

Fig. 2

Fig. 3

Fig. 4
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Specialutföranden
Utöver standardsortimentet finns följande 
specialutföranden:

•	 Y-lager för extrema temperaturer 
(† sida 249) 
•	 Y-lager för livsmedelsindustrin († sida 274)
•	 Y-lager med Solid Oil († SKF Interactive  

Engineering Catalogue, som finns på 
www.skf.com).

Övriga varianter innefattar Y-lager med:

•	 speciella beläggningar
•	 icke frikterande tätningar
•	 fyllningar med specialfett.

Dessa speciallager är konstruerade för inbygg-
nader där driftstemperaturerna kan överstiga 
de högsta tillåtna för standardlager, där vanliga 
smörjmetoder eller material inte kan användas, 
eller där jämn gång är en avgörande drifts
parameter.

Fig. 5
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Y-lager med stoppskruvar
Y-lager med stoppskruvar i innerringen fixeras 
på axeln genom åtdragning av de två stoppskru-
varna (insexskruvar) som sitter 120° isär. Dessa 
lager är lämpliga för inbyggnader med konstant 
eller växlande rotationsriktning. De finns i två 
olika standardutföranden.

Y-lager i serie YAT 2 har innerringen förlängd 
på ena sidan och är tätade med den robusta 
inbyggda standardtätningen († fig. 6). Ytter-
ringen har två smörjhål som standard. 

Y-lager i serie YAR 2 har innerringen förlängd 
på båda sidorna († fig. 7). Det minskar i vilken 
utsträckning innerringen kan snedställas på 
axeln, vilket bidrar till en jämnare gång hos  
lagret. Lagren är försedda med den robusta 
inbyggda standardtätningen och har något av 
följande alternativ för avkastarbrickor:

•	 avkastarbrickor av stålplåt, efterbeteckning 2F
•	 gummerade avkastarbrickor i stålplåt (kombi-

nationstätning), efterbeteckning 2RF.

Ytterringen har två smörjhål som standard. 
Lager utan smörjhål levereras på begäran.  

De har efterbeteckningen W.

Lager av rullningslagerstål
Y-lager i standardserierna YAT 2 och YAR 2 är 
tillverkade av kromlegerat kolstål av hög kvalitet. 
SKFs sortiment innehåller lager för axlar med 
metriska mått från 12 till 100 mm diameter  
och för axlar med tummått från 1/2 till 3 tum  
(† produkttabell på sidorna 92 till 97).

Y-lager

Fig. 6

Fig. 7
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Lager med förzinkade ringar
Y-lager med innerring som är förlängd på båda 
sidor (serie YAR 2) finns även med förzinkade 
ringar för användning i korrosiv miljö. Dessa 
lager med seriebeteckning YAR 2-2RF/VE495:

•	 har mycket effektiva kombinationstätningar 
av livsmedelsgodkänt gummi och avkastar-
brickor i rostfritt stål
•	 är försedda med stoppskruvar av rostfritt stål
•	 är fyllda med livsmedelsklassat fett
•	 kan eftersmörjas genom smörjhålen i 

ytterringen.

SKF Y-lager med förzinkade ringar finns för  
axlar med metriska mått från 20 till 40 mm  
diameter († produkttabell på sida 92).

Lager i rostfritt stål
Alla delar av metall som ingår i Y-lagret är tillver-
kade av rostfritt stål. Det inkluderar ringar, kulor, 
tätningarnas metalldelar och stoppskruvarna. 
Innerringen är förlängd på båda sidor. Dessa 
lager, med seriebeteckning YAR 2-2RF/HV: 

•	 har mycket effektiva kombinationstätningar 
av livsmedelsgodkänt gummi
•	 är fyllda med livsmedelsklassat fett 
•	 kan eftersmörjas genom ett smörjhål i 

ytterringen.

SKFs sortiment innehåller lager för axlar med 
metriska mått från 20 till 40 mm diameter och 
för axlar med tummått från 3/4 till 1 1/2 tum  
(† produkttabell på sidorna 92 till 96).

Den dynamiska bärförmågan för ett lager i 
rostfritt stål är lägre än för motsvarande lager 
av standardstål.

83

2



Y-lager med excentrisk 
låsring
Y-lager med excentrisk låsring är framförallt 
avsedda för inbyggnader med konstant rotations
riktning. På ena sidan av lagrets innerring finns 
en excentrisk förlängning som passar låsringen. 
Genom att vrida låsringen över innerringens 
förlängning i rotationsriktningen låser man fast 
ringen och lagret på axeln. En stoppskruv gör att 
låsringen sitter ännu säkrare på axeln. Det finns 
två standardserier från SKF.

Y-lager i serie YET 2 har innerringen förlängd 
på en sida och lagren är försedda med den 
robusta inbyggda standardtätningen († fig. 8). 
Den excentriska låsringen har en beläggning (för-
zinkad för lager med metriskt hål, svartoxiderad 
för lager med hål i tum). Ytterringen har två 
smörjhål som standard.

Y-lager i serie YEL 2 har innerringen förlängd 
på båda sidor († fig. 9). Det minskar i vilken 
utsträckning innerringen kan snedställas på 
axeln, vilket bidrar till en jämnare gång hos lagret. 
Lagren är försedda med den robusta inbyggda 
standardtätningen och har något av följande 
alternativ för avkastarbrickor:

•	 avkastarbrickor av stålplåt, efterbeteckning 
2F
•	 gummerade avkastarbrickor i stålplåt (kombi-

nationstätning), efterbeteckning 2RF/VL065.

Ytterringen har två smörjhål som standard. 
Lager utan smörjhål levereras på begäran. De 

har efterbeteckningen W. 
SKFs sortiment innehåller lager för axlar med 

metriska mått från 15 till 60 mm diameter och 
för axlar med tummått från 1/2 till 2 7/16 tum  
(† produkttabell på sidorna 98 till 101).

Y-lager

Fig. 8

Fig. 9
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Y-lager med koniskt hål
Y-lager i serie YSA 2-2FK († fig. 10) har en 
innerring som är symmetriskt förlängd på båda 
sidor och har koniskt hål (konicitet 1:12), vilket 
gör att lagren kan monteras på en klämhylsa i 
serie H 23. Passande klämhylsa medföljer inte 
lagret utan måste beställas separat.

Y-lager med koniska hål är försedda med den 
robusta inbyggda standardtätningen, komplet-
terad med avkastarbricka av stålplåt. Ytterring-
en har två smörjhål som standard.

Montering på klämhylsa gör att lagren klarar 
högre driftsvarvtal, går jämnare och är lämpliga 
för inbyggnader med konstant eller växlande 
rotationsriktning.

SKFs sortiment omfattar lager med håldia
metrar från 25 till 65 mm och passar till kläm-
hylsor i serie H 23 för axlar med metriska mått 
från 20 till 60 mm diameter († produkttabell 
på sida 102). Dessa lager kan också användas 
på klämhylsor i serie HA 23, HE 23 och HS 23 
för axlar med tummått från 3/4 till 2 3/8 tum  
(† produkttabell på sida 104).

Y-lager med 
standardinnerring
Y-lager i serie 17262(00)-2RS1 och 
17263(00)-2RS1 († fig. 11) med en standard
innerring har normala toleranser för håldia
metern och fixeras på axeln med lämplig fast 
passning. De har inga smörjhål i ytterringen. Det 
enda som skiljer dessa Y-lager från spårkullager  
i serie 62 och 63 är ytterringens sfäriska utsida.

Dessa Y-lager är lämpliga för inbyggnader 
med växlande belastningsriktning och där jämn 
gång är ett viktigt driftskrav. Lagren tål högre 
axiella belastningar än Y-lager i något annat 
utförande. De klarar också samma varvtal som 
motsvarande tätade spårkullager.

SKFs sortiment omfattar lager för axlar med 
metriska mått från 17 till 60 mm diameter  
(† produkttabell på sida 106).

Fig. 10

Fig. 11
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Y-lager

Y-lager med sexkantigt eller 
kvadratiskt hål
Y-lager med sexkantigt eller kvadratiskt hål är i 
första hand avsedda att användas i inbyggnader 
med högt vridmoment. Hålen tillverkas till en 
plustolerans vilket ger enkel montering och 
demontering. De här lagren bör fixeras axiellt på 
axeln med anslutande komponenter.

Lagren har en normal ytterring utan smörjhål 
(efterbeteckning W).

Lager i serie YHB 2 och YHC 2 har sexkantigt 
hål († fig. 12). De har robusta frikterande tät-
ningar (efterbeteckning LS8). SKFs sortiment 
omfattar lager för axlar med hålmått på 1 1/8 till 
1 1/2 tum († produkttabell på sida 108). 

För närmare information, kontakta SKFs 
inbyggnadstekniska service.

Fig. 12
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Tätningar
Eftersom Y-lagren ursprungligen utvecklades 
för att användas inom jordbruket har stor vikt 
lagts vid tätningarna. Därför finns SKF Y-lager 
med olika tätningskonfigurationer för att passa 
driftsförhållandena.

Standardtätningar
Den robusta inbyggda tätningen används som 
standardtätning i SKF Y-lager. Den består av en 
pressad stålbricka med en påvulkaniserad tät-
ningsläpp av nitrilgummi (NBR) på insidan 
(† fig. 13). Den icke frikterande stålbrickan  
bildar en smal spalt med den cylindriska ytan  
på innerringens skuldra och skyddar tätningen 
från grova föroreningar.

Standardtätningar med extra 
avkastarbrickor
Vid mer förorenade driftsförhållanden bör ett 
Y-lager med innerringen förlängd på båda sidor 
användas. Dessa lager har tätningar med en 
extra enkel avkastarbricka utanför den inbyggda 
standardtätningen († fig. 14) och har efter
beteckningen 2F. Avkastarbrickorna är tillver-
kade av stålplåt eller rostfritt stål och är fixerade 
med fast passning på innerringen, vilket ger 
avsevärt bättre tätningseffekt utan att friktionen 
ökar.

Kombinationstätningar
För Y-lagerarrangemang som kräver extra hög 
tillförlitlighet, till och med vid extremt förorenade 
driftsförhållanden, bör ett lager med innerringen 
förlängd på båda sidor användas tillsammans 
med den mycket effektiva kombinationstätning
en.

Detta tätningsarrangemang († fig. 15) har  
en avkastarbricka med en påvulkaniserad tätnings
läpp som monteras utanför den inbyggda stan-
dardtätningen. Tätningsläppen av nitrilgummi 
tätar axiellt mot den inbyggda tätningen. 
Utrymmet mellan den gummerade avkastar-
brickan och den inbyggda tätningen fylls med 
fett för att ge extra skydd. 

Fig. 13

Fig. 14

Fig. 15

87

2



Y-lager

RS1-tätningar
Y-lager med standardinnerring i serie 
17262(00)-2RS1 och 17263(00)-2RS1 har 
frikterande RS1-tätningar som har utvecklats 
för SKF spårkullager i standardutförande 
(† fig. 16). Dessa tätningar är tillverkade av 
oljebeständigt och slitstarkt nitrilgummi (NBR). 
De är förstärkta med pressad stålplåt och tätar 
mot den cylindriska ytan hos innerringens 
skuldra.

LS8-tätningar
Y-lager med sexkantigt hål i serie YHB 2 och 
YHC 2 har frikterande LS8- tätningar († fig. 17). 
Dessa tätningar är tillverkade av oljebeständigt 
och slitstarkt nitrilgummi (NBR). De är förstärkta 
med pressad stålplåt och tätar mot den cylind
riska ytan hos innerringens skuldra. 

Skyddsplåtar
Y-lager finns även med skyddsplåtar av stål 
(† fig. 18) och har då efterbeteckningen VP076. 

Y-lager med skyddsplåtar av pressad stålplåt 
används i temperatur- och varvtalskänsliga 
inbyggnader där ytterligare friktion inte är 
önskvärd. Där lager med skyddsplåtar ska 
användas får inte föroreningsnivån vara för hög 
och det får inte finnas risk för att vatten, ånga 
eller fukt ska tränga in i lagret.

Tillåtna driftstemperaturer för 
tätningar
Frikterande tätningar kan användas vid drifts-
temperaturer mellan –30 och +100 °C. Tempe-
raturer upp till 120 °C kan också tillåtas under  
kortare perioder, men då påverkas fettets bruk-
barhetstid negativt.

Fig. 16

Fig. 18

Fig. 17
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Data – allmänt
Mått
•	 Huvudmåtten för Y-lager i serie YAR 2, YET 2 

och YEL 2 är i enlighet med ISO 9628:2006.
•	 Huvudmåtten för Y-lager i serie 17262(00)- 

2RS1 och 17263(00)-2RS1 är desamma som 
för spårkullager i serie 62 och 63 och är i 
enlighet med ISO 15:1998, bortsett från att 
lagren har sfärisk ytterdiameter.
•	 Huvudmåtten för Y-lager i serie YSA 2-2FK  

är i enlighet med JIS 1558-1995.
•	 Y-lager i serie YAT 2, YHB 2, YHC 2 och YQC 2  

är inte standardiserade vare sig nationellt eller 
internationellt men är vanliga på marknaden.

Måtten på klämhylsorna i serie H 23 som normalt 
används för fastsättning av YSA 2-2FK-lager på 
axeln är i enlighet med ISO 2982-1:1995.

Toleranser
Y-lagrens hål- och ytterdiameter tillverkas till  
de toleranser som anges i tabell 1. De symboler 
som används förklaras nedan. 

De angivna värdena för toleransområdet hos 
håldiametern för lager i serie YAT 2, YAR 2, YET 2 
och YEL 2 är något snävare än de normala tole-
ranser som anges i ISO 9628:2006.

De värden som anges för lager i serie 
17262(00)-2RS1 och 17263(00)-2RS1 är i 
enlighet med ISO 492:2002.

SKF tillverkar lager i serie YSA 2-2FK med 
koniskt hål, konicitet 1:12. De är konstruerade 
för att passa klämhylsor i serie H 23 för axlar 
med metriska mått och med tummått.

Det sexkantiga eller kvadratiska hålet hos 
lager i serie YHB 2, YHC 2 och YQC 2 tillverkas  
till en tolerans på 0/+0,25 mm.

Symboler
d	 Nominell håldiameter
Ddmp	 Medelhåldiameterns avmått från  

den nominella håldiametern 
D	 Nominell ytterdiameter
Ddmp	 Medelytterdiameterns avmått från  

den nominella ytterdiametern

Tabell 1

Toleranser för Y-lager

Nominell		  Innerring			   Ytterring
diameter		  Lager i serie			   Alla lager
		  YAT 2, YAR 2,	 17262(00)
		  YET 2, YEL 2	 17263(00)

d, D		  Ddmp		  Ddmp		  DDmp

över	 t.o.m.	 ö	 u	 ö	 u	 ö	 u

mm		  μm		  μm		  μm

10	 18	 +15	 +5	 0	 –8	 –	 –
18	 31,75	 +18	 +5	 0	 –10	 –	 –

31,75	 50,8	 +19	 +5	 0	 –12	 0	 –10
50,8	 80,962	 +21	 +5	 0	 –15	 0	 –10

80,962	 120	 +25	 +5	 –	 –	 0	 –15
120	 150	 –	 –	 –	 –	 0	 –15
150	 180	 –	 –	 –	 –	 0	 –20
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Y-lager

Radialglapp
Y-lagren tillverkas med radialglapp enligt 
tabell 2 som standard. Värdena som anges  
där för lager i:

•	 serie YAT, YAR, YET, YEL, YHB, YHC och YQC 
motsvarar radialglapp grupp N enligt ISO 
9628:2006
•	 serie YSA 2 K motsvarar radialglapp grupp 3 

enligt ISO 9628:2006
•	 serie 17262(00)-2RS1 och 17263(00)-2RS1  

tillverkas med normalt radialglapp för spår-
kullager som standard och värdena är enligt 
ISO 5753:1991.

Tabell 2

Radialglapp för Y-lager

Lagerstorlek1)	 Radialglapp för Y-lager i serie
		  YAT 2, YAR 2,		 YSA 2 K		  17262 (00)
		  YET 2, YEL 2				    17263(00)
		  YHC 2		
fr.o.m.	 t.o.m.	 min	 max	 min	 max	 min	 max

–		  μm					   

03	 03	 10	 25	 –	 –	 3	 18
04	 04	 12	 28	 –	 –	 5	 20
05	 06	 12	 28	 23	 41	 5	 20

07	 08	 13	 33	 28	 46	 6	 20
09	 10	 14	 36	 30	 51	 6	 23
11	 13	 18	 43	 38	 61	 8	 28

14	 16	 20	 51	 –	 –	 –	 –
17	 20	 24	 58	 –	 –	 –	 –

1)	Exempel: lagerstorlek 06 innefattar alla lager baserade på ett Y 206-lager, t.ex. YAR 206-101-2F, YAR 206-102-2F, 
YAR 206-2F, YAR 206-103-2F, YAR 206-104-2F.
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Hållare
Alla Y-lager i standardutförande har en form-
sprutad snäpphållare av glasfiberarmerad poly
amid 6,6 († fig. 19). Dessa hållare har mycket 
goda driftsegenskaper i en mängd olika inbygg-
nader där driftstemperaturerna inte överstiger 
120 °C. 

De smörjmedel som normalt används i  
Y-lager har ingen skadlig effekt på hållarens 
egenskaper.

Fettfyllningar
Alla SKF Y-lager i standardutförande och Y-lager 
med kvadratiskt hål är fyllda med fett av hög 
kvalitet med lång livslängd och litiumkalciumtvål 
som förtjockningsmedel samt konsistens 2 
enligt NLGI-skalan.

Y-lager av rostfritt stål i serie YAR 2-2RF/HV 
och Y-lager med förzinkade ringar i serie 
YAR 2-2RF/VE495 uppfyller de krav som ställs 
på maskiner för livsmedelsframställning i korrosiv 
miljö. De är fyllda med ett giftfritt, livsmedels-
klassat fett, baserat på en syntetisk kolväteolja 
med aluminiumkomplextvål som förtjocknings
medel.

Y-lager med sexkantigt hål är fyllda med 
mineraloljebaserat fett av hög kvalitet med litium
komplextvål (efterbeteckning VT357). Fettet 
som har konsistens 3 på NGLI-skalan har goda 
vatten- och korrosionsbeständiga egenskaper 
och ger mycket bra smörjning vid höga 
temperaturer.

Mer information om smörjning och olika 
smörjmedel finns i avsnittet Smörjning och 
underhåll som börjar på sida 48.

Montering
Monteringsmetoden för ett Y-lager beror på hur 
det är fixerat på axeln. Arbetsgången beskrivs 
utförligt i avsnittet Monteringsanvisningar som 
börjar på sida 52.

Y-lager med standardinnerring monteras 
med fast passning på axeln.

Fig. 19
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Y-lager med stoppskruvar, axlar med metriska mått
d	 12 – 100 mm

Mått							       Bärighetstal	 Utmatt-	 Gräns-	 Massa	 Beteckning
							       dyn.	 stat.	 ningsbe-	 varvtal
									         lastning	 med axel-
d	 D	 B	 C	 d1	 s1	 r1,2	 C	 C0	 Pu	 tolerans
						      min				    h6

mm							       kN		  kN	 r/min	 kg	 –

12	 40	 27,4	 12	 24,2	 15,9	 0,3	 9,56	 4,75	 0,2	 9 500	 0,11	 YAR 203/12-2F
												          
15	 40	 27,4	 12	 24,2	 15,9	 0,3	 9,56	 4,75	 0,2	 9 500	 0,10	 YAR 203/15-2F
												          
17	 40	 22,1	 12	 24,2	 15,9	 0,3	 9,56	 4,75	 0,2	 9 500	 0,07	 YAT 203
	 40	 27,4	 12	 24,2	 15,9	 0,3	 9,56	 4,75	 0,2	 9 500	 0,09	 YAR 203-2F
												          
20	 47	 25,5	 14	 28,2	 18,3	 0,6	 12,7	 6,55	 0,28	 8 500	 0,11	 YAT 204
	 47	 31	 14	 28,2	 18,3	 0,6	 12,7	 6,55	 0,28	 8 500	 0,14	 YAR 204-2F
	 47	 31	 14	 28,2	 18,3	 0,6	 12,7	 6,55	 0,28	 5 000	 0,14	 YAR 204-2RF
	 47	 31	 14	 28,2	 18,3	 0,6	 10,8	 6,55	 0,28	 5 000	 0,14	 YAR 204-2RF/HV
	 47	 31	 14	 28,2	 18,3	 0,6	 12,7	 6,55	 0,28	 5 000	 0,14	 YAR 204-2RF/VE495
												          
25	 52	 27,2	 15	 33,7	 19,5	 0,6	 14	 7,8	 0,335	 7 000	 0,14	 YAT 205
	 52	 34,1	 15	 33,7	 19,8	 0,6	 14	 7,8	 0,335	 7 000	 0,17	 YAR 205-2F
	 52	 34,1	 15	 33,7	 19,8	 0,6	 14	 7,8	 0,335	 4 300	 0,17	 YAR 205-2RF
	 52	 34,1	 15	 33,7	 19,8	 0,6	 11,9	 7,8	 0,335	 4 300	 0,18	 YAR 205-2RF/HV
	 52	 34,1	 15	 33,7	 19,8	 0,6	 14	 7,8	 0,335	 4 300	 0,18	 YAR 205-2RF/VE495
												          
30	 62	 30,2	 18	 39,7	 21	 0,6	 19,5	 11,2	 0,475	 6 300	 0,23	 YAT 206
	 62	 38,1	 18	 39,7	 22,2	 0,6	 19,5	 11,2	 0,475	 6 300	 0,28	 YAR 206-2F
	 62	 38,1	 18	 39,7	 22,2	 0,6	 19,5	 11,2	 0,475	 3 800	 0,28	 YAR 206-2RF
	 62	 38,1	 18	 39,7	 22,2	 0,6	 16,3	 11,2	 0,475	 3 800	 0,29	 YAR 206-2RF/HV
	 62	 38,1	 18	 39,7	 22,2	 0,6	 19,5	 11,2	 0,475	 3 800	 0,29	 YAR 206-2RF/VE495
												          
35	 72	 33	 19	 46,1	 23,3	 1	 25,5	 15,3	 0,655	 5 300	 0,31	 YAT 207
	 72	 42,9	 19	 46,1	 25,4	 1	 25,5	 15,3	 0,655	 5 300	 0,41	 YAR 207-2F
	 72	 42,9	 19	 46,1	 25,4	 1	 25,5	 15,3	 0,655	 3 200	 0,41	 YAR 207-2RF
	 72	 42,9	 19	 46,1	 25,4	 1	 21,6	 15,3	 0,655	 3 800	 0,42	 YAR 207-2RF/HV
	 72	 42,9	 19	 46,1	 25,4	 1	 25,5	 15,3	 0,655	 3 800	 0,42	 YAR 207-2RF/VE495
												          
40	 80	 36	 21	 51,8	 25,3	 1	 30,7	 19	 0,8	 4 800	 0,43	 YAT 208
	 80	 49,2	 21	 51,8	 30,2	 1	 30,7	 19	 0,8	 4 800	 0,55	 YAR 208-2F
	 80	 49,2	 21	 51,8	 30,2	 1	 30,7	 19	 0,8	 2 800	 0,55	 YAR 208-2RF
	 80	 49,2	 21	 51,8	 30,2	 1	 24,7	 19	 0,8	 2 800	 0,56	 YAR 208-2RF/HV
	 80	 49,2	 21	 51,8	 30,2	 1	 30,7	 19	 0,8	 2 800	 0,56	 YAR 208-2RF/VE495
												          
45	 85	 37	 22	 56,8	 25,8	 1	 33,2	 21,6	 0,915	 4 300	 0,48	 YAT 209
	 85	 49,2	 22	 56,8	 30,2	 1	 33,2	 21,6	 0,915	 4 300	 0,60	 YAR 209-2F
	 85	 49,2	 22	 56,8	 30,2	 1	 33,2	 21,6	 0,915	 2 400	 0,60	 YAR 209-2RF
												          

D

C

d d1

r1
r2

B

s1

B

s1

YAR-2F YAT YAR-2RF
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Mått							       Bärighetstal	 Utmatt-	 Gräns-	 Massa	 Beteckning
							       dyn.	 stat.	 ningsbe-	 varvtal
									         lastning	 med axel-
d	 D	 B	 C	 d1	 s1	 r1,2	 C	 C0	 Pu	 tolerans
						      min				    h6

mm							       kN		  kN	 r/min	 kg	 –

50	 90	 38,8	 22	 62,5	 27,6	 1	 35,1	 23,2	 0,98	 4 000	 0,54	 YAT 210
	 90	 51,6	 22	 62,5	 32,6	 1	 35,1	 23,2	 0,98	 4 000	 0,69	 YAR 210-2F
	 90	 51,6	 22	 62,5	 32,6	 1	 35,1	 23,2	 0,98	 2 200	 0,69	 YAR 210-2RF
												          
55	 100	 55,6	 25	 69,1	 33,4	 1	 43,6	 29	 1,25	 3 600	 0,94	 YAR 211-2F
	 100	 55,6	 25	 69,1	 33,4	 1	 43,6	 29	 1,25	 1 900	 0,94	 YAR 211-2RF
												          
60	 110	 65,1	 26	 75,6	 39,7	 1,5	 52,7	 36	 1,53	 3 400	 1,30	 YAR 212-2F
	 110	 65,1	 26	 75,6	 39,7	 1,5	 52,7	 36	 1,53	 1 800	 1,30	 YAR 212-2RF
												          
65	 120	 68,3	 27	 82,5	 42,9	 1,5	 57,2	 40	 1,7	 3 000	 1,70	 YAR 213-2F
	 120	 68,3	 27	 82,5	 42,9	 1,5	 57,2	 40	 1,7	 1 600	 1,70	 YAR 213-2RF
												          
70	 125	 69,9	 28	 87	 39,7	 1,5	 62,4	 45	 1,86	 2 800	 1,85	 YAR 214-2F
												          
75	 130	 73,1	 29	 92	 46,1	 1,5	 66,3	 49	 2,04	 2 600	 2,05	 YAR 215-2F
												          
80	 140	 77,9	 30	 97,4	 47,7	 2	 72,8	 53	 2,16	 2 400	 2,45	 YAR 216-2F
												          
85	 150	 81	 34	 105	 50,8	 2	 83,2	 62	 2,4	 2 200	 3,20	 YAR 217-2F
												          
90	 160	 89	 36	 112,5	 54	 2	 95,6	 72	 2,7	 2 000	 4,00	 YAR 218-2F
												          
100	 180	 98,4	 40	 124,5	 63,4	 2	 124	 93	 3,35	 1 900	 5,25	 YAR 220-2F
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Y-lager med stoppskruvar, axlar med tummått
d	 1/2 – 1 7/16 tum

Mått							       Bärighetstal	 Utmatt-	 Gräns-	 Massa	 Beteckning
							       dyn.	 stat.	 ningsbe-	 varvtal
									         lastning	 med axel-
d	 D	 B	 C	 d1	 s1	 r1,2	 C	 C0	 Pu	 tolerans
						      min				    h6

tum/mm							       lbf/kN		  lbf/kN	 r/min	 lb/kg	 –

1/2	 1.5748	 1.08	 0.47	 0.95	 0.63	 0.01	 2 150	 1 070	 50	 9 500	 0.27	 YAR 203-008-2F
12,7	 40	 27,4	 12	 24,2	 15,9	 0,3	 9,56	 4,75	 0,2		  0,12	

5/8	 1.5748	 1.08	 0.47	 0.95	 0.63	 0.01	 2 150	 1 070	 50	 9 500	 0.23	 YAR 203-010-2F
15,875	 40	 27,4	 12	 24,2	 15,9	 0,3	 9,56	 4,75	 0,2		  0,11	
	 1.5748	 0.89	 0.47	 0.95	 0.63	 0.01	 2 150	 1 070	 50	 9 500	 0.21	 YAT 203-010
	 40	 22,5	 12	 24,2	 16	 0,3	 9,56	 4,75	 0,2		  0,10	

3/4	 1.8504	 1.22	 0.55	 1.11	 0.72	 0.02	 2 860	 1 470	 60	 8 500	 0.36	 YAR 204-012-2F
19,05	 47	 31	 14	 28,2	 18,3	 0,6	 12,7	 6,55	 0,28		  0,17	
	 1.8504	 1.22	 0.55	 1.11	 0.72	 0.02	 2 860	 1 470	 60	 5 000	 0.36	 YAR 204-012-2RF
	 47	 31	 14	 28,2	 18,3	 0,6	 12,7	 6,55	 0,28		  0,16	
	 1.8504	 1.22	 0.55	 1.11	 0.72	 0.02	 2 860	 1 470	 60	 8 500	 0.34	 YAR 204-012-2F/AH
	 47	 31	 14	 28,2	 18,3	 0,6	 12,7	 6,55	 0,28		  0,16	
	 1.8504	 1.22	 0.55	 1.11	 0.72	 0.02	 2 430	 1 470	 60	 5 000	 0.36	 YAR 204-012-2RF/HV
	 47	 31	 14	 28,2	 18,3	 0,6	 10,8	 6,55	 0,28		  0,16	
	 1.8504	 1.00	 0.55	 1.11	 0.72	 0.02	 2 860	 1 470	 60	 8 500	 0.31	 YAT 204-012
	 47	 25,5	 14	 28,2	 18,3	 0,6	 12,7	 6,55	 0,28		  0,14	

7/8	 2.0472	 1.07	 0.59	 1.33	 0.77	 0.02	 3 150	 1 760	 80	 7 000	 0.37	 YAT 205-014
22,225	 52	 27,2	 15	 33,7	 19,5	 0,6	 14	 7,8	 0,335		  0,17	

15/16	 2.0472	 1.34	 0.59	 1.33	 0.78	 0.02	 3 150	 1 760	 80	 7 000	 0.47	 YAR 205-015-2F
23,813	 52	 34,1	 15	 33,7	 19,8	 0,6	 14	 7,8	 0,335		  0,21	
	 2.0472	 1.07	 0.59	 1.33	 0.77	 0.02	 3 150	 1 760	 80	 7 000	 0.40	 YAT 205-015
	 52	 27,2	 15	 33,7	 19,5	 0,6	 14	 7,8	 0,335		  0,18	

1 	 2.0472	 1.34	 0.59	 1.33	 0.78	 0.02	 3 150	 1 760	 80	 7 000	 0.43	 YAR 205-100-2F
25,4	 52	 34,1	 15	 33,7	 19,8	 0,6	 14	 7,8	 0,335		  0,19	
	 2.0472	 1.34	 0.59	 1.33	 0.78	 0.02	 3 150	 1 760	 80	 4 300	 0.43	 YAR 205-100-2RF
	 52	 34,1	 15	 33,7	 19,8	 0,6	 14	 7,8	 0,335		  0,19	
	 2.0472	 1.34	 0.59	 1.33	 0.78	 0.02	 3 150	 1 760	 80	 7 000	 0.43	 YAR 205-100-2F/AH
	 52	 34,1	 15	 33,7	 19,8	 0,6	 14	 7,8	 0,335		  0,19	
	 2.0472	 1.34	 0.59	 1.33	 0.78	 0.02	 2 680	 1 760	 80	 4 300	 0.43	 YAR 205-100-2RF/HV
	 52	 34,1	 15	 33,7	 19,8	 0,6	 11,9	 7,8	 0,335		  0,19	
	 2.0472	 1.07	 0.59	 1.33	 0.77	 0.02	 3 150	 1 760	 80	 7 000	 0.36	 YAT 205-100
	 52	 27,2	 15	 33,7	 19,5	 0,6	 14	 7,8	 0,335		  0,16	

1 1/16	 2.4409	 1.50	 0.71	 1.56	 0.87	 0.02	 4 390	 2 520	 110	 6 300	 0.76	 YAR 206-101-2F
26,988	 62	 38,1	 18	 39,7	 22,2	 0,6	 19,5	 11,2	 0,475		  0,34	

D
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Mått							       Bärighetstal	 Utmatt-	 Gräns-	 Massa	 Beteckning
							       dyn.	 stat.	 ningsbe-	 varvtal
									         lastning	 med axel-
d	 D	 B	 C	 d1	 s1	 r1,2	 C	 C0	 Pu	 tolerans
						      min				    h6

tum/mm							       lbf/kN		  lbf/kN	 r/min	 lb/kg	 –

1 1/8 	 2.4409	 1.50	 0.71	 1.56	 0.87	 0.02	 4 390	 2 520	 110	 6 300	 0.76	 YAR 206-102-2F
28,575	 62	 38,1	 18	 39,7	 22,2	 0,6	 19,5	 11,2	 0,475		  0,34	

1 3/16	 2.4409	 1.50	 0.71	 1.56	 0.87	 0.02	 4 390	 2 520	 110	 6 300	 0.68	 YAR 206-103-2F
30,163	 62	 38,1	 18	 39,7	 22,2	 0,6	 19,5	 11,2	 0,475		  0,31	
	 2.4409	 1.50	 0.71	 1.56	 0.87	 0.02	 4 390	 2 520	 110	 6 300	 0.68	 YAR 206-103-2F/AH
	 62	 38,1	 18	 39,7	 22,2	 0,6	 19,5	 11,2	 0,475		  0,31	
	 2.4409	 1.22	 0.71	 1.56	 0.87	 0.04	 4 390	 2 520	 110	 6 300	 0.62	 YAT 206-103
	 62	 31	 18	 39,7	 22	 1	 19,5	 11,2	 0,475		  0,28	
	 2.4409	 1.5	 0.71	 1.56	 0.87	 0.02	 3 670	 2 520	 110	 3 800	 0.64	 YAR 206-103-2RF/HV
	 62	 38,1	 18	 39,7	 22,2	 0,6	 16,3	 11,2	 0,475		  0,29	

1 1/4 	 2.4409	 1.50	 0.71	 1.56	 0.87	 0.02	 4 390	 2 520	 110	 6 300	 0.62	 YAR 206-104-2F
31,75	 62	 38,1	 18	 39,7	 22,2	 0,6	 19,5	 11,2	 0,475		  0,28	
	 2.8346	 1.69	 0.75	 1.82	 1.00	 0.04	 5 740	 3 440	 150	 5 300	 1.15	 YAR 207-104-2F
	 72	 42,9	 19	 46,1	 25,4	 1	 25,5	 15,3	 0,655		  0,52	
	 2.8346	 1.69	 0.75	 1.82	 1.00	 0.04	 5 740	 3 440	 150	 3 200	 1.00	 YAR 207-104-2RF
	 72	 42,9	 19	 46,1	 25,4	 1	 25,5	 15,3	 0,655		  0,46	
	 2.8346	 1.69	 0.75	 1.82	 1.00	 0.04	 4 860	 3 440	 150	 3 800	 1.15	 YAR 207-104-2RF/HV
	 72	 42,9	 19	 46,1	 25,4	 1	 21,6	 15,3	 0,655		  0,52	
	 2.4409	 1.22	 0.71	 1.56	 0.87	 0.04	 4 390	 2 520	 110	 6 300	 0.61	 YAT 206-104
	 62	 31	 18	 39,7	 22	 1	 19,5	 11,2	 0,475		  0,28	

1 5/16	 2.8346	 1.69	 0.75	 1.82	 1.00	 0.04	 5 740	 3 440	 150	 5 300	 1.05	 YAR 207-105-2F
33,338	 72	 42,9	 19	 46,1	 25,4	 1	 25,5	 15,3	 0,655		  0,48	

1 3/8 	 2.8346	 1.69	 0.75	 1.82	 1.00	 0.04	 5 740	 3 440	 150	 5 300	 1.00	 YAR 207-106-2F
34,925	 72	 42,9	 19	 46,1	 25,4	 1	 25,5	 15,3	 0,655		  0,46	
	 2.8346	 1.69	 0.75	 1.81	 1	 0.04	 4 860	 3 440	 150	 3 800	 0.93	 YAR 207-106-2RF/HV
	 72	 42,9	 19	 46,1	 25,4	 1	 21,6	 15,3	 0,655		  0,42	

1 7/16	 2.8346	 1.69	 0.75	 1.82	 1.00	 0.04	 5 740	 3 440	 150	 5 300	 0.93	 YAR 207-107-2F
36,513	 72	 42,9	 19	 46,1	 25,4	 1	 25,5	 15,3	 0,655		  0,42	
	 2.8346	 1.69	 0.75	 1.82	 1.00	 0.04	 4 860	 3 440	 150	 3 800	 0.95	 YAR 207-107-2RF/HV
	 72	 42,9	 19	 46,1	 25,4	 1	 21,6	 15,3	 0,655		  0,43	
	 3.1496	 1.94	 0.83	 2.04	 1.19	 0.04	 6 910	 4 280	 180	 4 800	 1.55	 YAR 208-107-2F
	 80	 49,2	 21	 51,8	 30,2	 1	 30,7	 19	 0,8		  0,70	
	 2.8346	 1.38	 0.75	 1.82	 1.00	 0.04	 5 740	 3 440	 150	 5 300	 0.83	 YAT 207-107
	 72	 35	 19	 46,1	 25,5	 1	 25,5	 15,3	 0,655		  0,38	
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Mått							       Bärighetstal	 Utmatt-	 Gräns-	 Massa	 Beteckning
							       dyn.	 stat.	 ningsbe-	 varvtal
									         lastning	 med axel-
d	 D	 B	 C	 d1	 s1	 r1,2	 C	 C0	 Pu	 tolerans
						      min				    h6

tum/mm							       lbf/kN		  lbf/kN	 r/min	 lb/kg	 –

1 1/2 	 3.1496	 1.94	 0.83	 2.04	 1.19	 0.04	 6 910	 4 280	 180	 4 800	 1.30	 YAR 208-108-2F
38,1	 80	 49,2	 21	 51,8	 30,2	 1	 30,7	 19	 0,8		  0,59	
	 3.1496	 1.94	 0.83	 2.04	 1.19	 0.04	 6 910	 4 280	 180	 2 800	 1.30	 YAR 208-108-2RF
	 80	 49,2	 21	 51,8	 30,2	 1	 30,7	 19	 0,8		  0,59	
	 3.3465	 1.94	 0.87	 2.24	 1.19	 0.04	 7 470	 4 860	 210	 4 300	 1.89	 YAR 209-108-2F
	 85	 49,2	 22	 56,8	 30,2	 1	 33,2	 21,6	 0,915		  0,86	
	 3.1496	 1.57	 0.83	 2.04	 1.12	 0.04	 6 910	 4 280	 180	 4 800	 1.29	 YAT 208-108
	 80	 40	 21	 51,8	 28,5	 1	 30,7	 19	 0,8		  0,58	
	 3.1496	 1.94	 0.83	 2.04	 1.19	 0.04	 5 560	 4 280	 180	 2 800	 1.25	 YAR 208-108-2RF/HV
	 80	 49,2	 21	 51,8	 30,2	 1	 24,7	 19	 0,8		  0,56	

1 9/16	 3.1496	 1.94	 0.83	 2.04	 1.19	 0.04	 6 910	 4 280	 180	 4 300	 1.40	 YAR 208-109-2F
39,688	 80	 49,2	 21	 51,8	 30,2	 1	 30,7	 19	 0,8		  0,64	

1 5/8 	 3.3465	 1.94	 0.87	 2.24	 1.19	 0.04	 7 470	 4 860	 210	 4 300	 1.75	 YAR 209-110-2F
41,275	 85	 49,2	 22	 56,8	 30,2	 1	 33,2	 21,6	 0,915		  0,79	

1 11/16	 3.3465	 1.94	 0.87	 2.24	 1.19	 0.04	 7 470	 4 860	 210	 4 300	 1.65	 YAR 209-111-2F
42,863	 85	 49,2	 22	 56,8	 30,2	 1	 33,2	 21,6	 0,915		  0,75	
	 3.3465	 1.63	 0.87	 2.24	 1.20	 0.04	 7 470	 4 860	 210	 4 300	 1.40	 YAT 209-111
	 85	 41,5	 22	 56,8	 30,5	 1	 33,2	 21,6	 0,915		  0,65	

1 3/4 	 3.3465	 1.94	 0.87	 2.24	 1.19	 0.04	 7 470	 4 860	 210	 4 300	 1.35	 YAR 209-112-2F
44,45	 85	 49,2	 22	 56,8	 30,2	 1	 33,2	 21,6	 0,915		  0,62	
	 3.3465	 1.94	 0.87	 2.24	 1.19	 0.04	 7 470	 4 860	 210	 2 400	 1.35	 YAR 209-112-2RF
	 85	 49,2	 22	 56,8	 30,2	 1	 33,2	 21,6	 0,915		  0,62	
	 3.3465	 1.63	 0.87	 2.24	 1.20	 0.04	 7 470	 4 860	 210	 4 300	 1.35	 YAT 209-112
	 85	 41,5	 22	 56,8	 30,5	 1	 33,2	 21,6	 0,915		  0,60	

1 15/16	 3.5433	 2.03	 0.87	 2.46	 1.28	 0.04	 7 900	 5 220	 220	 4 000	 1.70	 YAR 210-115-2F
49,213	 90	 51,6	 22	 62,5	 32,6	 1	 35,1	 23,2	 0,98		  0,78	
	 3.5433	 2.03	 0.87	 2.46	 1.28	 0.04	 7 900	 5 220	 220	 2 200	 1.70	 YAR 210-115-2RF
	 90	 51,6	 22	 62,5	 32,6	 1	 35,1	 23,2	 0,98		  0,78	
	 3.5433	 1.69	 0.87	 2.46	 1.26	 0.04	 7 900	 5 220	 220	 4 000	 1.50	 YAT 210-115
	 90	 43	 22	 62,5	 32	 1	 35,1	 23,2	 0,98		  0,67	

2 	 3.9370	 2.19	 0.98	 2.72	 1.32	 0.04	 9 810	 6 530	 280	 3 600	 2.45	 YAR 211-200-2F
50,8	 100	 55,6	 25	 69,1	 33,4	 1	 43,6	 29	 1,25		  1,10	
	 3.9370	 2.19	 0.98	 2.72	 1.32	 0.04	 9 810	 6 530	 280	 3 600	 2.45	 YAR 211-200-2RF
	 100	 55,6	 25	 69,1	 33,4	 1	 43,6	 29	 1,25		  1,10
	 3.9370	 1.77	 0.98	 2.72	 1.28	 0.04	 9 810	 6 530	 280	 3 600	 2.30	 YAT 211-200
	 100	 45	 25	 69,1	 32,5	 1	 43,6	 29	 1,25		  1,05	

Y-lager med stoppskruvar, axlar med tummått
d	 1 1/2 – 3 tum

D

C

d d1

r1
r2

B

s1

B

s1

YAR-2F YAT YAR-2RF
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Mått							       Bärighetstal	 Utmatt-	 Gräns-	 Massa	 Beteckning
							       dyn.	 stat.	 ningsbe-	 varvtal
									         lastning	 med axel-
d	 D	 B	 C	 d1	 s1	 r1,2	 C	 C0	 Pu	 tolerans
						      min				    h6

tum/mm							       lbf/kN		  lbf/kN	 r/min	 lb/kg	 –

2 3/16	 3.9370	 2.19	 0.98	 2.72	 1.32	 0.04	 9 810	 6 530	 280	 3 600	 2.30	 YAR 211-203-2F
55,563	 100	 55,6	 25	 69,1	 33,4	 1	 43,6	 29	 1,25		  1,05	
	 3.9370	 2.19	 0.98	 2.72	 1.32	 0.04	 9 810	 6 530	 280	 3 600	 2.30	 YAR 211-203-2F/AH
	 100	 55,6	 25	 69,1	 33,4	 1	 43,6	 29	 1,25		  1,05	
	 4.3307	 2.56	 1.02	 2.98	 1.56	 0.06	 11 860	 8 100	 340	 3 400	 3.75	 YAR 212-203-2F
	 110	 65,1	 26	 75,6	 39,7	 1,5	 52,7	 36	 1,53		  1,70	

2 1/4 	 4.3307	 2.56	 1.02	 2.98	 1.56	 0.06	 11 860	 8 100	 340	 3 400	 3.55	 YAR 212-204-2F
57,15	 110	 65,1	 26	 75,6	 39,7	 1,5	 52,7	 36	 1,53		  1,60	
	 4.3307	 1.91	 1.02	 2.98	 1.38	 0.06	 11 860	 8 100	 340	 3 400	 2.75	 YAT 212-204
	 110 	 48,5	 26 	 75,6 	 35 	 1,5 	 52,7 	 36 	 1,53 		  1,25	

2 7/16	 4.3307	 2.56	 1.02	 2.98	 1.56	 0.06	 11 860	 8 100	 340	 3 400	 3.00	 YAR 212-207-2F
61,913	 110	 65,1	 26	 75,6	 39,7	 1,5	 52,7	 36	 1,53		  1,35	
	 4.3307	 1.91	 1.02	 2.98	 1.38	 0.06	 11 860	 8 100	 340	 3 400	 2.75	 YAT 212-207
	 110 	 48,5 	 26	 75,6 	 35 	 1,5 	 52,7 	 36 	 1,53 		  1,25	
	 4.9213	 2.75	 1.10	 3.43	 1.56	 0.06	 14 040	 9 900	 420	 2 800	 5.40	 YAR 214-207-2F
	 125	 69,93	28	 87	 39,7	 1,5	 62,4	 44	 1,86		  2,45	

2 1/2 	 4.7244	 2.69	 1.06	 3.25	 1.69	 0.06	 12 870	 9 000	 380	 3 000	 4.20	 YAR 213-208-2F
63,5	 120	 68,3	 27	 82,5	 42,9	 1,5	 57,2	 40	 1,7		  1,90	
	 4.7244	 2.69	 1.06	 3.25	 1.69	 0.06	 12 870	 9 000	 380	 3 000	 4.20	 YAR 213-208-2RF
	 120	 68,3	 27	 82,5	 42,9	 1,5	 57,2	 40	 1,7		  1,90
	 4.9213	 2.75	 1.10	 3.43	 1.56	 0.06	 14 040	 9 900	 420	 2 800	 5.30	 YAR 214-208-2F
	 125	 69,93	28	 87	 39,7	 1,5	 62,4	 44	 1,86		  2,40	

2 11/16	 4.7244	 2.69	 1.06	 3.25	 1.69	 0.06	 12 870	 9 000	 380	 3 000	 3.75	 YAR 213-211-2F
68,263	 120	 68,3	 27	 82,5	 42,9	 1,5	 57,2	 40	 1,7		  1,70	

2 15/16	 5.1181	 2.88	 1.14	 3.62	 1.82	 0.06	 14 920	 11 030	 460	 2 600	 4.85	 YAR 215-215-2F
74,613	 130	 73,1	 29	 92	 46,1	 1,5	 66,3	 49	 2,04		  2,20	
	 5.1181	 2.11	 1.14	 3.62	 1.54	 0.06	 14 920	 11 030	 460	 2 600	 4.65	 YAT 215-215
	 130	 53,5	 29 	 92 	 39 	 1,5 	 66,3 	 49 	 2,04 		  2,10	

3	 5.5118	 3.07	 1.18	 3.83	 1.88	 0.08	 16 400	 11 900	 486	 2 400	 6.30	 YAR 216-300-2F
76,2	 140	 77,9	 30	 97,4	 47,7	 2	 72,8	 53	 2,16		  2,85
	 5.5118	 2.19	 1.18	 3.83	 1.54	 0.08	 16 370	 11 920	 490	 2 400	 5.20	 YAT 216-300
	 140	 55,5	 30	 97,4	 39	 2	 72,8	 53	 2,16		  2,35	
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Y-lager med excentrisk låsring, axlar med metriska mått
d	 15 – 60 mm

Mått								        Bärighetstal	 Utmatt-	 Gräns-	 Massa	 Beteckning
								        dyn.	 stat.	 ningsbe-	 varvtal
										          lastning	 med axel-
d	 D	 B1	 C	 d1	 d2	 s1	 r1,2	 C	 C0	 Pu	 tolerans
							       min				    h6

mm								        kN		  kN	 r/min	 kg	 –

15	 40	 28,6	 12	 24,2	 27,2	 22,1	 0,3	 9,56	 4,75	 0,2	 9 500	 0,12	 YET 203/15
													           
17	 40	 28,6	 12	 24,2	 27,2	 22,1	 0,3	 9,56	 4,75	 0,2	 9 500	 0,10	 YET 203
													           
20	 47	 31	 14	 28,2	 32,4	 23,5	 0,6	 12,7	 6,55	 0,28	 8 500	 0,18	 YET 204
	 47	 31	 14	 28,2	 32,4	 23,5	 0,6	 12,7	 6,55	 0,28	 8 500	 0,18	 YET 204/VL065
	 47	 43,7	 14	 28,2	 32,4	 26,6	 0,6	 12,7	 6,55	 0,28	 8 500	 0,19	 YEL 204-2F
	 47	 43,7	 14	 28,2	 32,4	 26,6	 0,6	 12,7	 6,55	 0,28	 5 000	 0,19	 YEL 204-2RF/VL065
													           
25	 52	 31	 15	 33,7	 37,4	 23,5	 0,6	 14	 7,8	 0,335	 7 000	 0,18	 YET 205
	 52	 31	 15	 33,7	 37,4	 23,5	 0,6	 14	 7,8	 0,335	 7 000	 0,18	 YET 205/VL065
	 52	 44,4	 15	 33,7	 37,4	 26,9	 0,6	 14	 7,8	 0,335	 7 000	 0,24	 YEL 205-2F
	 52	 44,4	 15	 33,7	 37,4	 26,9	 0,6	 14	 7,8	 0,335	 4 300	 0,24	 YEL 205-2RF/VL065
													           
30	 62	 35,7	 18	 39,7	 44,1	 26,7	 0,6	 19,5	 11,2	 0,475	 6 300	 0,30	 YET 206
	 62	 35,7	 18	 39,7	 44,1	 26,7	 0,6	 19,5	 11,2	 0,475	 6 300	 0,30	 YET 206/VL065
	 62	 48,4	 18	 39,7	 44,1	 30,1	 0,6	 19,5	 11,2	 0,475	 6 300	 0,36	 YEL 206-2F
	 62	 48,4	 18	 39,7	 44,1	 30,1	 0,6	 19,5	 11,2	 0,475	 3 900	 0,36	 YEL 206-2RF/VL065
													           
35	 72	 38,9	 19	 46,1	 51,1	 29,4	 1	 25,5	 15,3	 0,655	 5 300	 0,44	 YET 207
	 72	 38,9	 19	 46,1	 51,1	 29,4	 1	 25,5	 15,3	 0,655	 5 300	 0,44	 YET 207/VL065
	 72	 51,1	 19	 46,1	 51,1	 32,3	 1	 25,5	 15,3	 0,655	 5 300	 0,55	 YEL 207-2F
	 72	 51,1	 19	 46,1	 51,1	 32,3	 1	 25,5	 15,3	 0,655	 3 200	 0,55	 YEL 207-2RF/VL065
													           
40	 80	 43,7	 21	 51,8	 56,5	 32,7	 1	 30,7	 19	 0,8	 4 800	 0,59	 YET 208
	 80	 43,7	 21	 51,8	 56,5	 32,7	 1	 30,7	 19	 0,8	 4 800	 0,59	 YET 208/VL065
	 80	 56,3	 21	 51,8	 56,5	 34,9	 1	 30,7	 19	 0,8	 4 800	 0,67	 YEL 208-2F
	 80	 56,3	 21	 51,8	 56,5	 34,9	 1	 30,7	 19	 0,8	 2 800	 0,67	 YEL 208-2RF/VL065
													           
45	 85	 43,7	 22	 56,8	 62	 32,7	 1	 33,2	 21,6	 0,915	 4 300	 0,65	 YET 209
	 85	 56,3	 22	 56,8	 62	 34,9	 1	 33,2	 21,6	 0,915	 4 300	 0,74	 YEL 209-2F
													           
50	 90	 43,7	 22	 62,5	 67,2	 32,7	 1	 35,1	 23,2	 0,98	 4 000	 0,70	 YET 210
	 90	 62,7	 22	 62,5	 67,2	 38,1	 1	 35,1	 23,2	 0,98	 4 000	 0,89	 YEL 210-2F
													           
55	 100	 48,4	 25	 69,1	 74,5	 36,4	 1	 43,6	 29	 1,25	 3 600	 0,90	 YET 211
	 100	 71,4	 25	 69,1	 74,5	 43,6	 1	 43,6	 29	 1,25	 3 600	 1,20	 YEL 211-2F
													           
60	 110	 53,1	 26	 75,6	 82	 39,6	 1,5	 52,7	 36	 1,53	 3 400	 1,30	 YET 212
	 110	 77,8	 26	 75,6	 82	 46,8	 1,5	 52,7	 36	 1,53	 3 400	 1,60	 YEL 212-2F

d2D d d1

r1
r2

C

B1

s1

B1

s1

YEL-2F YET YEL-2RF/VL065
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Y-lager med excentrisk låsring, axlar med tummått
d	 1/2 – 2 7/16 tum

Mått								        Bärighetstal	 Utmatt-	 Gräns-	 Massa	 Beteckning
								        dyn.	 stat.	 ningsbe-	 varvtal
										          lastning	 med axel-
d	 D	 B1	 C	 d1	 d2	 s1	 r1,2	 C	 C0	 Pu	 tolerans
							       min				    h6

tum/mm								        lbf/kN		  lbf/kN	 r/min	 lb/kg	 –

1/2	 1.5748	 1.47	 0.47	 0.95	 1.07	 0.92	 0.01	 2 150	 1 070	 45	 9 500	 0.33	 YEL 203-008-2F
12,7	 40	 37,3	 12	 24,2	 27,2	 23,4	 0,3	 9,56	 4,75	 0,2		  0,15	
	 1.5748	 1.13	 0.47	 0.95	 1.07	 0.87	 0.01	 2 150	 1 070	 50	 9 500	 0.29	 YET 203-008
	 40	 28,6	 12	 24,2	 27,2	 22,1	 0,3	 9,56	 4,75	 0,2		  0,13	
													           
3/4	 1.8504	 1.72	 0.55	 1.11	 1.28	 1.05	 0.02	 2 860	 1 470	 60	 8 500	 0.44	 YEL 204-012-2F
19,05	 47	 43,7	 14	 28,2	 32,4	 26,6	 0,6	 12,7	 6,55	 0,28		  0,20	
	 1.8504	 1.22	 0.55	 1.11	 1.28	 0.93	 0.02	 2 860	 1 470	 60	 8 500	 0.38	 YET 204-012
	 47	 31	 14	 28,2	 32,4	 23,5	 0,6	 12,7	 6,55	 0,28		  0,17	
													           
1	 2.0472	 1.22	 0.59	 1.33	 1.47	 0.93	 0.02	 3 150	 1 760	 80	 7 000	 0.40	 YET 205-100
25,4	 52	 31	 15	 33,7	 37,4	 23,5	 0,6	 14	 7,8	 0,335		  0,18	
	 2.0472	 1.75	 0.59	 1.33	 1.47	 1.06	 0.02	 3 150	 1 760	 80	 7 000	 0.53	 YEL 205-100-2F
	 52	 44,4	 15	 33,7	 37,4	 26,9	 0,6	 14	 7,8	 0,335		  0,24	
													           
1 1/8	 2.4409	 1.91	 0.71	 1.56	 1.74	 1.19	 0.02	 4 390	 2 520	 110	 6 300	 0.86	 YEL 206-102-2F
28,575	 62	 48,4	 18	 39,7	 44,1	 30,1	 0,6	 19,5	 11,2	 0,475		  0,39	
	 2.4409	 1.41	 0.71	 1.56	 1.74	 1.05	 0.02	 4 390	 2 520	 110	 6 300	 0.73	 YET 206-102
	 62	 35,7	 18	 39,7	 44,1	 26,7	 0,6	 19,5	 11,2	 0,475		  0,33	
													           
1 3/16	 2.4409	 1.91	 0.71	 1.56	 1.74	 1.19	 0.02	 4 390	 2 520	 110	 6 300	 0.82	 YEL 206-103-2F
30,163	 62	 48,4	 18	 39,7	 44,1	 30,1	 0,6	 19,5	 11,2	 0,475		  0,37	
	 2.4409	 1.41	 0.71	 1.56	 1.74	 1.05	 0.02	 4 390	 2 520	 110	 6 300	 0.68	 YET 206-103
	 62	 35,7	 18	 39,7	 44,1	 26,7	 0,6	 19,5	 11,2	 0,475		  0,31	
													           
1 1/4	 2.8346	 2.01	 0.75	 1.82	 2.01	 1.27	 0.04	 5 740	 3 440	 150	 5 300	 1.30	 YEL 207-104-2F
31,75	 72	 51,1	 19	 46,1	 51,1	 32,3	 1	 25,5	 15,3	 0,655		  0,60	
	 2.4409	 1.41	 0.71	 1.56	 1.74	 1.05	 0.02	 4 390	 2 520	 110	 6 300	 0.64	 YET 206-104
	 62	 35,7	 18	 39,7	 44,1	 26,7	 0,6	 19,5	 11,2	 0,475		  0,29	
	 2.8346	 1.53	 0.75	 1.82	 2.01	 1.16	 0.04	 5 740	 3 440	 150	 5 300	 1.10	 YET 207-104
	 72	 38,9	 19	 46,1	 51,1	 29,4	 1	 25,5	 15,3	 0,655		  0,51	
													           
1 5/16	 2.8346	 1.53	 0.75	 1.82	 2.01	 1.16	 0.04	 5 740	 3 440	 150	 5 300	 1.25	 YET 207-105
33,338	 72	 38,9	 19	 46,1	 51,1	 29,4	 1	 25,5	 15,3	 0,655		  0,56	
													           
1 3/8	 2.8346	 2.01	 0.75	 1.82	 2.01	 1.27	 0.04	 5 740	 3 440	 150	 5 300	 1.20	 YEL 207-106-2F
34,925	 72	 51,1	 19	 46,1	 51,1	 32,3	 1	 25,5	 15,3	 0,655		  0,55	
	 2.8346	 1.53	 0.75	 1.82	 2.01	 1.16	 0.04	 5 740	 3 440	 150	 5 300	 1.05	 YET 207-106
	 72	 38,9	 19	 46,1	 51,1	 29,4	 1	 25,5	 15,3	 0,655		  0,47	
													           

B1

s1

YEL-2F 

d2D d d1
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C

B1

s1

YET
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Mått								        Bärighetstal	 Utmatt-	 Gräns-	 Massa	 Beteckning
								        dyn.	 stat.	 ningsbe-	 varvtal
										          lastning	 med axel-
d	 D	 B1	 C	 d1	 d2	 s1	 r1,2	 C	 C0	 Pu	 tolerans
							       min				    h6

tum/mm							       lbf/kN		  lbf/kN	 r/min	 lb/kg	 –

1 7/16	 2.8346	 2.01	 0.75	 1.82	 2.01	 1.27	 0.04	 5 740	 3 440	 150	 5 300	 1.15	 YEL 207-107-2F
36,513	 72	 51,1	 19	 46,1	 51,1	 32,3	 1	 25,5	 15,3	 0,655		  0,53	
	 2.8346	 1.53	 0.75	 1.82	 2.01	 1.16	 0.04	 5 740	 3 440	 150	 5 300	 1.97	 YET 207-107
	 72	 38,9	 19	 46,1	 51,1	 29,4	 1	 25,5	 15,3	 0,655		  0,44	
													           
1 1/2	 3.1496	 1.72	 0.83	 2.04	 2.22	 1.29	 0.04	 6 910	 4 280	 180	 4 800	 1.40	 YET 208-108
38,1	 80	 43,7	 21	 51,8	 56,5	 32,7	 1	 30,7	 19	 0,8		  0,63	
	 3.1496	 2.22	 0.83	 2.04	 2.22	 1.37	 0.04	 6 910	 4 280	 180	 4 800	 1.70	 YEL 208-108-2F
	 80	 56,3	 21	 51,8	 56,5	 34,9	 1	 30,7	 19	 0,8		  0,77	
													           
1 11/16	 3.3465	 2.22	 0.87	 2.24	 2.44	 1.37	 0.04	 7 470	 4 860	 210	 4 300	 1.95	 YEL 209-111-2F
42,863	 85	 56,3	 22	 56,8	 62	 34,9	 1	 33,2	 21,6	 0,915		  0,88	
	 3.3465	 1.72	 0.87	 2.24	 2.44	 1.29	 0.04	 7 470	 4 860	 210	 4 300	 1.65	 YET 209-111
	 85	 43,7	 22	 56,8	 62	 32,7	 1	 33,2	 21,6	 0,915		  0,74	
													           
1 3/4	 3.3465	 2.22	 0.87	 2.24	 2.44	 1.37	 0.04	 7 470	 4 860	 210	 4 300	 1.75	 YEL 209-112-2F
44,45	 85	 56,3	 22	 56,8	 62	 34,9	 1	 33,2	 21,6	 0,915		  0,80	
	 3.3465	 1.72	 0.87	 2.24	 2.44	 1.29	 0.04	 7 470	 4 860	 210	 4 300	 1.55	 YET 209-112
	 85	 43,7	 22	 56,8	 62	 32,7	 1	 33,2	 21,6	 0,915		  0,70	
													           
1 15/16	 3.5433	 2.47	 0.87	 2.46	 2.65	 1.50	 0.04	 7 900	 5 220	 220	 4 000	 2.05	 YEL 210-115-2F
49,213	 90	 62,7	 22	 62,5	 67,2	 38,1	 1	 35,1	 23,2	 0,98		  0,94	
													           
2 	 3.9370	 2.81	 0.98	 2.72	 2.93	 1.72	 0.04	 9 810	 6 530	 280	 3 600	 3.30	 YEL 211-200-2F
50,8	 100	 71,4	 25	 69,1	 74,5	 43,6	 1	 43,6	 29	 1,25		  1,50	
													           
2 3/16	 3.9370	 2.81	 0.98	 2.72	 2.93	 1.72	 0.04	 9 810	 6 530	 280	 3 600	 2.85	 YEL 211-203-2F
55,563	 100	 71,4	 25	 69,1	 74,5	 43,6	 1	 43,6	 29	 1,25		  1,30	
													           
2 7/16	 4.3307	 3.06	 1.02	 2.98	 3.23	 1.84	 0.06	 11 860	 8 100	 340	 3 400	 3.75	 YEL 212-207-2F
61,913	 110	 77,8	 26	 75,6	 82	 46,8	 1,5	 52,7	 36	 1,53		  1,70	
	 4.3307	 2.09	 1.02	 2.98	 3.23	 1.84	 0.06	 11 860	 8 100	 340	 3 400	 2.65	 YET 212-207
	 110	 53,1	 26	 75,6	 82	 46,8	 1,5	 52,7	 36	 1,53		  1,20	
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Y-lager med koniskt hål på klämhylsa, axlar med metriska mått
d	 20 – 60 mm

Mått						      Bärighetstal	 Utmatt-	 Gräns-	 Massa	 Beteckningar
						      dyn. 	 stat.	 ningsbe-	 varvtal	 Lager	 Lager	 Kläm-
								        lastning	 med axel-	 +		  hylsa
d	 D	 B	 B1	 C	 s1	 C	 C0	 Pu	 tolerans	 hylsa
									         h6

mm						      kN		  kN	 r/min	 kg	 –

20	 52	 24	 35	 15	 20	 14	 7,8	 0,335	 7 000	 0,22	 YSA 205-2FK	 H 2305
											           	
25	 62	 28	 38	 18	 22	 19,5	 11,2	 0,475	 6 300	 0,33	 YSA 206-2FK	 H 2306
											           	
30	 72	 30,5	 43	 19	 24,3	 25,5	 15,3	 0,655	 5 300	 0,47	 YSA 207-2FK	 H 2307
											           	
35	 80	 33,9	 46	 21	 27	 30,7	 19	 0,8	 4 800	 0,69	 YSA 208-2FK	 H 2308
											           	
40	 85	 35	 50	 22	 28,5	 33,2	 21,6	 0,915	 4 300	 0,77	 YSA 209-2FK	 H 2309
											           	
45	 90	 37	 55	 22	 30,5	 35,1	 23,2	 0,98	 4 000	 0,88	 YSA 210-2FK	 H 2310
											           	
50	 100	 40	 59	 25	 32,5	 43,6	 29	 1,25	 3 600	 1,10	 YSA 211-2FK	 H 2311
											           	
55	 110	 42,5	 62	 26	 34,3	 52,7	 36	 1,53	 3 400	 1,40	 YSA 212-2FK	 H 2312
											           	
60	 120	 43,5	 65	 27	 35,8	 57,2	 40	 1,7	 3 000	 1,70	 YSA 213-2FK	 H 2313

D d

C
B

B1

s1
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Y-lager med koniskt hål på klämhylsa, axlar med tummått
d	 3/4 – 2 3/8 tum

Mått						      Bärighetstal	 Utmatt-	 Gräns-	 Massa	 Beteckningar
						      dyn. 	 stat.	 ningsbe-	varvtal	 Lager	 Lager	 Kläm-
								        lastning	 med axel-	 +		  hylsa
d	 D	 B	 B1	 C	 s1	 C	 C0	 Pu	 tolerans	 hylsa	
									         h6

tum/mm						      lbf/kN		  lbf/kN	 r/min	 lb/kg	 –

3/4 	 2.0472	 0.95	 1.38	 0.59	 0.79	 3 150	 1 760	 80	 7 000	 0.49	 YSA 205-2FK	 HE 2305
19,05	 52	 24	 35	 15	 20	 14	 7,8	 0,335		  0,22	 	
											           	
15/16	 2.4409	 1.10	 1.50	 0.71	 0.87	 4 390	 2 520	 110	 6 300	 0.77	 YSA 206-2FK	 HA 2306
23,813	 62	 28	 38	 18	 22	 20	 11,2	 0,475		  0,35	 	
											           	
1 	 2.4409	 1.10	 1.50	 0.71	 0.87	 4 390	 2 520	 110	 6 300	 0.73	 YSA 206-2FK	 HE 2306
25,4	 62	 28	 38	 18	 22	 20	 11,2	 0,475		  0,33	 	
											           	
1 3/16	 2.8346	 1.20	 1.69	 0.75	 0.96	 5 740	 3 440	 150	 5 300	 1.05	 YSA 207-2FK	 HA 2307
30,163	 72	 30,5	 43	 19	 24,3	 26	 15,3	 0,655		  0,47	 	
											           	
1 1/4 	 3.1496	 1.34	 1.81	 0.83	 1.06	 6 910	 4 280	 180	 4 800	 1.50	 YSA 208-2FK	 HE 2308
31,75	 80	 33,9	 46	 21	 27	 31	 19	 0,8		  0,69	 	
											           	
1 7/16	 3.3465	 1.38	 1.97	 0.87	 1.12	 7 470	 4 860	 210	 4 300	 1.80	 YSA 209-2FK	 HA 2309
36,513	 85	 35	 50	 22	 28,5	 33	 21,6	 0,915		  0,81	 	
											           	
1 1/2 	 3.3465	 1.38	 1.97	 0.87	 1.12	 7 470	 4 860	 210	 4 300	 1.70	 YSA 209-2FK	 HE 2309
38,1	 85	 35	 50	 22	 28,5	 33	 21,6	 0,915		  0,77	 	
											           	
1 5/8 	 3.5433	 1.46	 2.17	 0.87	 1.20	 7 900	 5 220	 220	 4 000	 2.05	 YSA 210-2FK	 HS 2310
41,275	 90	 37	 55	 22	 30,5	 35	 23,2	 0,98		  0,94	 	
											           	
1 11/16	 3.5433	 1.46	 2.17	 0.87	 1.20	 7 900	 5 220	 220	 4 000	 2	 YSA 210-2FK	 HA 2310
42,863	 90	 37	 55	 22	 30,5	 35	 23,2	 0,98		  0,91	 	
											           	
1 3/4 	 3.5433	 1.46	 2.17	 0.87	 1.20	 7 900	 5 220	 220	 4 000	 1.95	 YSA 210-2FK	 HE 2310
44,45	 90	 37	 55	 22	 30,5	 35	 23,2	 0,98		  0,88	 	
											           	
1 15/16	 3.937	 1.58	 2.32	 0.98	 1.28	 9 810	 6 530	 280	 3 600	 2.45	 YSA 211-2FK	 HA 2311
49,213	 100	 40	 59	 25	 32,5	 44	 29	 1,25		  1,10	 	

2	 3.937	 1.58	 2.32	 0.98	 1.28	 9 810	 6 530	 280	 3 600	 2.45	 YSA 211-2FK	 HE 2311 B
50,800	 100	 40	 59	 25	 32,5	 44	 29	 1,25		  1,10	 	
											           	
2 1/8 	 4.3307	 1.67	 2.44	 1.02	 1.35	 11 860	 8 100	 340	 3 400	 3.10	 YSA 212-2FK	 HS 2312
53,975	 110	 42,5	 62	 26	 34,3	 53	 36	 1,53		  1,40	 	
											           	
2 3/16	 4.7244	 1.71	 2.56	 1.06	 1.41	 12 870	 9 000	 380	 3 000	 4.20	 YSA 213-2FK	 HA 2313
55,563	 120	 43,5	 65	 27	 35,8	 57	 40	 1,7		  1,90	 	
											           	

D d

C
B

B1

s1
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Mått						      Bärighetstal	 Utmatt-	 Gräns-	 Massa	 Beteckningar
						      dyn. 	 stat.	 ningsbe-	varvtal	 Lager	 Lager	 Kläm-
								        lastning	 med axel-	 +		  hylsa
d	 D	 B	 B1	 C	 s1	 C	 C0	 Pu	 tolerans	 hylsa	
									         h6

tum/mm						      lbf/kN		  lbf/kN	 r/min	 lb/kg	 –

2 1/4 	 4.7244	 1.71	 2.56	 1.06	 1.41	 12 870	 9 000	 380	 3 000	 3.95	 YSA 213-2FK	 HE 2313
57,15	 120	 43,5	 65	 27	 35,8	 57	 40	 1,7		  1,80	 	
											           	
2 3/8 	 4.7244	 1.71	 2.56	 1.06	 1.41	 12 870	 9 000	 380	 3 000	 3.75	 YSA 213-2FK	 HS 2313
60,325	 120	 43,5	 65	 27	 35,8	 57	 40	 1,7		  1,70	 	
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Y-lager med standardinnerring, axlar med metriska mått
d	 17 – 60 mm

Mått					     Bärighetstal	 Utmatt-	 Gräns-	 Massa	 Beteckning
					     dyn.	 stat.	 ningsbe-	 varvtal
							       lastning
d	 D	 B	 d1	 r1,2	 C	 C0	 Pu
				    min

mm					     kN		  kN	 r/min	 kg	 –

17	 40	 12	 24,2	 0,6	 9,56	 4,75	 0,2	 12 000	 0,056	 1726203-2RS1
										        
20	 47	 14	 28,5	 1	 12,7	 6,55	 0,28	 10 000	 0,095	 1726204-2RS1
										        
25	 52	 15	 34	 1	 14	 7,8	 0,335	 8 500	 0,11	 1726205-2RS1
	 62	 17	 36,6	 1.1	 22,5	 11,6	 0,49	 7 500	 0,20	 1726305-2RS1
										        
30	 62	 16	 40,3	 1	 19,5	 11,2	 0,475	 7 500	 0,18	 1726206-2RS1
	 72	 19	 44,6	 1,1	 28,1	 16	 0,67	 6 300	 0,30	 1726306-2RS1
										        
35	 72	 17	 46,9	 1,1	 25,5	 15,3	 0,655	 6 300	 0,25	 1726207-2RS1
	 80	 21	 49,6	 1,5	 33,2	 19	 0,815	 6 000	 0,40	 1726307-2RS1
										        
40	 80	 18	 52,6	 1,1	 30,7	 19	 0,8	 5 600	 0,32	 1726208-2RS1
	 90	 23	 56,1	 1,5	 41	 24	 1	 5 000	 0,55	 1726308-2RS1
										        
45	 85	 19	 57,6	 1,1	 33,2	 21,6	 0,915	 5 000	 0,37	 1726209-2RS1
	 100	 25	 62,1	 1,5	 52,7	 31,5	 1,34	 4 500	 0,73	 1726309-2RS1
										        
50	 90	 20	 62,5	 1,1	 35,1	 23,2	 0,98	 4 800	 0,41	 1726210-2RS1
	 110	 27	 68,7	 2	 61,8	 38	 1,6	 4 300	 0,95	 1726310-2RS1
										        
55	 100	 21	 69	 1,5	 43,6	 29	 1,25	 4 300	 0,54	 1726211-2RS1
										        
60	 110	 22	 75,5	 1,5	 52,7	 36	 1,53	 4 000	 0,70	 1726212-2RS1

dD d1

r1
r2

B
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Y-lager med sexkantigt hål, axlar med tummått
a	 1 1/8 – 1 1/2 tum

Mått							       Bärighetstal	 Utmatt-	 Gräns-	 Massa	 Beteckning
							       dyn.	 stat.	 ningsbe-	 varvtal
									         lastning
a	 d	 D	 B	 C	 d1	 r	 C	 C0	 Pu
												          

tum/mm							      lbf/kN		  lbf/kN	 r/min	 lb/kg	 –

1 1/8 	 1.15	 2.8346	 0.98	 0.75	 1.82	 0.02	 4 390	 2 520	 110	 500	 0.83	 YHC 207-102-2LS8W/VT357
28,575	 29,3	 72	 25	 19	 46,1	 0,4	 19,5	 11,2	 0,475		  0,38	
											         
1 1/4 	 1.28	 2.8346	 0.98	 0.75	 1.82	 0.03	 4 390	 2 520	 110	 500	 0.77	 YHC 207-104-2LS8W/VT357
31,75	 32,5	 72	 25	 19	 46,1	 0,73	 19,5	 11,2	 0,475		  0,35	
											         
1 1/2 	 1.54	 3.3465	 1.18	 0.87	 2.24	 0.02	 7 470	 4 860	 210	 500	 1.30	 YHC 209-108-2LS8W/VT357
38,1	 39	 85	 30	 22	 56,8	 0,4	 33,2	 21,6	 0,915		  0,58	
	 1.54	 3.5433	 1.18	 0.87	 2.46	 0.02	 7 900	 5 220	 220	 500	 1.75	 YHC 210-108-2LS8W/VT357
	 39	 90	 30	 22	 62,5	 0,4	 35,1	 23,2	 0,98		  0,79	

B
C

d1D

d

a

r

r
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Y-stålagerenheter

Utföranden
SKF Y-stålagerenheter finns som standard i 
många olika utföranden. Standardsortimentet 
omfattar stålagerenheter med hus gjorda av:

•	 kompositmaterial († fig. 1) så kallade 
Y-TECH stålagerenheter 
•	 gråjärn († fig. 2) 
•	 pressad stålplåt († fig. 3).

De monteras på axeln genom att Y-lagrets 
innerring fixeras med antingen:

•	 stoppskruvar
•	 excentrisk låsring 
•	 klämhylsa.

Y-lagret kan vara tätat med antingen:

•	 den inbyggda standardtätningen
•	 den inbyggda standardtätningen och en extra 

avkastarbricka 
•	 den mycket effektiva kombinationstätningen.

Mer information om Y-lager finns i avsnittet  
Y-lager som börjar på sida 79.

I produkttabellerna anges de Y-stålager
enheter som finns tillgängliga från lager. Andra 
enheter kan sättas samman genom beställning av 
separata delar. Tabellen på sidorna 114 och 115 
visar det stora antalet möjliga kombinationer 
som finns för Y-lager och Y-lagerhus.

Fig. 3

Fig. 1

Fig. 2
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Fig. 4

Fig. 5

Fig. 6

Y-TECH stålagerenheter
Y-TECH stålagerenheter har lagerhus av kom-
positmaterial. De har utvecklats för lager
arrangemang som måste fungera tillförlitligt  
i krävande driftsmiljöer under längre perioder 
utan underhåll.

Y-TECH stålagerenheter i serie SYK är för-
sedda med Y-lager ur serie YAR 2-2F eller 
YAR 2-2RF och fixeras på axeln med hjälp av 
stoppskruvar († fig. 4). Dessa enheter ingår  
i SKFs standardsortiment.

För mer information om Y-TECH stålageren-
heter för livsmedelsindustrin, se sida 274.

Y-stålagerenheter med 
gjutet lagerhus
Y-stålagerenheter med gjutet lagerhus av grå-
järn kan eftersmörjas genom en smörjnippel i 
lagerhuset. Det gör dem särskilt lämpliga för 
lagerarrangemang som arbetar under något av 
nedanstående driftsförhållanden:

•	 höga halter av föroreningar
•	 höga varvtal
•	 höga temperaturer
•	 relativt stora belastningar.

Lagerhusen finns i fyra olika utföranden:

•	 Serie SY(J) med två avlånga hål för fästbultar 
i lagerhusets fotplatta († fig. 5).
•	 Serie SYH som liknar serie SY men som har 

lägre centrumhöjd.
•	 Serie SYM som liknar serie SY men som kan 

klara ett större lager för en given axelstorlek, 
vilket ger större bärförmåga.
•	 Serie SYF(J) med avkortad fotplatta och två 

gängade hål i fotplattans undersida († fig. 6).
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Y-stålagerenheter

Y-lagerenhet Y-lagerhus

Y-lager SYK 5(00) SY 5(00) SYJ 5(00) SYH 5(00) SYM 5(00) SYF 5(00)

YAR 2-2F
SYK .. TF

20–40 mm
SY .. TF

12–65 mm
1/2–2 15/16 tum

SYJ .. TF
20–100 mm
3/4–2 1/2 tum 

SYH .. TF

1/2–2 7/16 tum

SYM .. TF

1 7/16–3 tum

SYF .. TF
20–50 mm

3/4–1 3/4 tum1)

YAR 2-2RF
SYK .. TR

20–40 mm
SY .. TR

20–60 mm
3/4–2 1/2 tum1)

20–65 mm1)

3/4–2 1/2 tum1)
– – 20–50 mm1)

3/4–1 3/4 tum1)

YAR 2-2RF/HV

20–40 mm1)

3/4–1 1/2 tum1)
20–40 mm 1)

3/4–1 1/2 tum1)
20–40 mm1)

3/4–1 1/2 tum1)
– – 20–40 mm1)

3/4–1 1/2 tum1)

YAR 2-2RF/ 
VE495

20–40 mm1) 20–40 mm1) 20–40 mm1) – – 20–40 mm1)

YAT 2

20–40 mm1) 17–50 mm1) 20–50 mm1) – – 20–50 mm1)

YEL 2-2F

20–40 mm1)
SY .. WF

20–60 mm
 17/16–1 15/16 tum

20–60 mm1)
SYH .. WF

3/4–2 7/16 tum
– 20–50 mm1)

YEL 2-2RF/ 
VL065

20–40 mm1) 20–40 mm1) 20–40 mm1) – – 20–40 mm1)

YET 2

20–40 mm1)
SY .. FM

15–60 mm
3/4–1 1/2 tum1)

20–60 mm1)

3/4–1 1/2 tum1)

SYH .. FM

1–2 tum
–

SYF .. FM
20–50 mm

3/4–1 1/2 tum1)

YSA 2-2FK på 
klämhylsa

20–35 mm1)

3/4–1 1/4 tum1)
20–60 mm1)

3/4–2 3/8 tum1)

SYJ .. KF
20–60 mm

3/4–2 3/8 tum
– – 20–45 mm1)

3/4–1 3/4 tum1)

17262(00)

20–40 mm1) 17–60 mm1) 20–60 mm1) – – 20–50 mm1)

1)	Delarna måste beställas var för sig.
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Y-lagerenhet Y-lagerhus

Y-lager SYFJ 5(00) P 40 – P 85

YAR 2-2F
SYFJ .. TF

20–50 mm
3/4–1 3/4 tum1)

12–45 mm1)

1/2–1 3/4 tum1)

YAR 2-2RF

20–50 mm1)

3/4–1 3/4 tum1)
12–45 mm1)

3/4–1 3/4 tum1)

YAR 2-2RF/HV

20–40 mm1)

3/4–1 1/2 tum1)
20–40 mm1)

3/4–1 1/2 tum1)

YAR 2-2RF/ 
VE495

20–40 mm1) 20–40 mm1)

YAT 2

20–50 mm1) 17–45 mm1)

5/8–1 3/4 tum1)

YEL 2-2F

20–50 mm1) 12–45 mm1)

1/2–1 3/4 tum1)

YEL 2-2RF/ 
VL065

20–40 mm1) 20–40 mm1)

YET 2
SYFJ .. FM
20–50 mm

3/4–1 1/2 tum1)
15–45 mm1)

1/2–1 3/4 tum1)

YSA 2-2FK på 
klämhylsa

12–45 mm1)

3/4–1 3/4 tum1)
20–40 mm1)

3/4–1 1/2 tum1)

17262(00)

20–50 mm1) 17–45 mm1)

1)	Delarna måste beställas var för sig.
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Y-stålagerenheter

Y-stålagerenheter med 
lagerhus av pressad stålplåt
Y-stålagerenheter († fig. 7) med lagerhus av 
pressad stålplåt är konstruerade för enkla 
inbyggnader med begränsade belastningar och 
varvtal. Det tvådelade lagerhuset medger inte 
eftersmörjning. Hus och Y-lager måste beställas 
var för sig. De separata komponenter som bildar 
Y-lagerenheten är:

•	 det tvådelade lagerhuset
•	 Y-lagret 
•	 gummiringen för lagerläget om sådan 

behövs. 

Fördelen med att komponenterna beställs var 
för sig är att det möjliggör ett stort antal kom
binationer.

Gummiringar av nitrilgummi för lagerlägen  
i serie RIS 2 († fig. 8) finns för dessa Y-stå
lagerenheter för att minska ljudnivån och däm-
pa vibrationerna. Gummiringen tillåter också att 
lagren förskjuts något i huset, t.ex. för att medge 
en längdändring av axeln.

Y-lagerenheter med gummiring i lagerläget 
anges också i produkttabellerna. Utförlig infor-
mation om gummiringar för lagerlägen finns i 
avsnittet Konstruktion av Y-lagerarrangemang 
på sidorna 45 och 46.

Data – allmänt
Mått
Huvudmåtten för Y-stålagerhusen i:
•	 serie SY 5(00) M är i enlighet med ISO 

3228:1993
•	 serie SY 5(00) U är i enlighet med ISO 

3228:1993 utom centrumhöjden H1 som  
avviker för flera lagerhusstorlekar 
•	 serie SYH är i enlighet med ISO 3228:1993 

utom centrumhöjden H1 som är lägre än 
standardvärdena 
•	 serie SYJ är i enlighet med JIS B 1559-1995
•	 serie P är i enlighet med ISO 3228:1993 

utom centrumhöjden H1 som avviker något. 

Serie SYF, SYFJ och SYM täcks inte av någon 
internationell eller nationell standard men är 
vanliga på marknaden.

Fig. 7

Fig. 8
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Toleranser
Toleransen för axelns centrumhöjd H1 
(† fig. 9) är:

•	 ±0,25 mm för stålagerenheter med lagerhål-
diameter ≤ 40 mm utom för enheter i serie 
SYK där toleransen är +/– 0,31 mm
•	 ±0,30 mm för de större stålagerenheterna.

För Y-stålagerenheter med lagerhus av kompo-
sitmaterial eller med gjutna lagerhus är lagrets 
ytterdiameter anpassad till lagerhusets hål så 
att ytterringen hindras från att rotera i sitt säte 
men ändå kan kompensera för snedställning.

Mer information om toleranser för innerring-
ens håldiameter anges i avsnittet Y-lager på 
sida 89.

Radialglapp
Ett Y-lager som är monterat i en stålagerhus
enhet har samma radialglapp som motsvarande 
separata Y-lager i samma storlek. 

Mer information om radialglapp finns i avsnittet 
Y-lager på sida 90.

Material

Lagerhus av kompositmaterial
Y-stålagerhus i serie SYK är tillverkade av form-
sprutad glasfiberarmerad polyamid 6. En ingjuten 
stålspiral i lagerhuset ger extra formstabilitet för 
huset även vid förhöjda temperaturer. 

Lagerhusets skruvhål är förstärkta med för-
zinkad stålplåt. Husen är svarta i standard
utförande.

Gjutna lagerhus
Lagerhusen i serie SY(J), SYH, SYM och SYF(J) 
är tillverkade av gråjärn EN-GJL HB195 i enlighet 
med EN 1561:1997.

Lagerhus av pressad stålplåt
Lagerhus av pressad stålplåt i serie P är tillver-
kade av kallvalsad stålplåt och korrosionsskydd
ade genom förzinkning.

Fig. 9

H1

Lagerhusens bärförmåga
Lagerhus av kompositmaterial eller gjutna 
lagerhus tål samma dynamiska och statiska 
belastningar som de Y-lager som ingår. Dessa 
Y-lagerenheter kan också användas i inbyggna-
der där stötbelastningar och varierande axiell 
belastning förekommer. 

Om SKF Y-lagerenheter ska användas i 
inbyggnader där hälsa, säkerhet eller miljö 
äventyras bör SKFs inbyggnadstekniska service 
kontaktas redan under konstruktionsfasen.

Lagerhus av pressad stålplåt har lägre bär-
förmåga än de Y-lager som ingår. Tillåtna radiella 
belastningar anges i produkttabellerna. Den 
axiella belastningen bör inte överstiga 20% av 
den tillåtna radiella belastningen. 

Om lagerarrangemanget kommer att utsättas 
för stötbelastningar eller varierande axiella 
belastningar ska alltid ett gjutet lagerhus eller 
ett Y-TECH lagerhus användas.
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Ändlock
För att skydda axeländarna och undvika olyckor 
finns ändlock för Y-stålagerenheter i komposit-
material och gråjärn († fig. 10).

I produkttabellerna visas ändlock i serie ECY 2 
tillsammans med de lagerenheter som de passar 
till. Ändlockets beteckning anges tillsammans 
med måttet på hur mycket de sticker ut från 
lagerhuset.

Mer information om ändlock finns i avsnittet 
Konstruktion av Y-lagerarrangemang på sida 47.

Fastsättning på fundament
Stålagerenheter har två hål i fotplattan för fast-
sättning på fundamentet med skruvar eller 
muttrar. Skruvhålen kan se olika ut på olika 
lagerhus. Lagerhus av:

•	 kompositmaterial har avlånga skruvhål, för-
stärkta med förzinkad stålplåt eller rostfritt 
stål
•	 gråjärn – serie SY(J), SYH och SYM – har gjut-

na, avlånga skruvhål
•	 gråjärn – serie SYF och SYFJ – har gängade 

hål i fotplattan
•	 pressad stålplåt har runda skruvhål.

Där belastningarna på ett lagerhus verkar i 
vinklar mellan 55° och 120° († fig. 11) ska 
Y-TECH lagerenheter och stålagerenheter i serie 
SY(J), SYH och SYM monteras med styrpinnar 
på sina fundament eller fixeras med stoppklack i 
belastningens riktning.

Rekommendationer för placering och storlek 
av hål för styrpinnar för lagerhus i serie SY, SYJ 
och SYH finns i tabell 1.

Fettfyllningar
Med undantag för Y-lagerenheter för livs
medelsindustrin är alla SKF Y-stålagerenheter  
i standardutförande fyllda med fett av hög kvali-
tet med lång livslängd och litiumkalciumtvål som 
förtjockningsmedel samt konsistens 2 på NLGI-
skalan. 

Mer information om smörjmedel och smörj-
ning finns i avsnittet Smörjning och underhåll 
som börjar på sida 48.

Y-stålagerenheter

Fig. 11

P120

P55

Fig. 10

Montering
Hur monteringen av Y-stålagerenheterna ska  
utföras beror på:

•	 lagerhusets utförande 
•	 hur enheten fixeras på axeln.

Arbetsgången beskrivs utförligt i avsnittet 
Monteringsanvisningar som börjar på sida 52.
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503	 –	 –	 –	 118	 11,5	 2
504	 118	 12,5	 2	 118	 11,5	 2
505	 130	 14	 2	 120	 13	 2

506	 155	 15	 2	 140	 14	 2
507	 153	 16	 4	 146	 15,5	 4
508	 170	 17,5	 4	 161	 17	 4

509	 174	 18	 4	 173	 17	 4
510	 190	 21	 5	 187	 19	 5
511	 201	 21	 5	 201	 21	 5

512	 223	 23,5	 5	 222	 21	 5
513	 241	 23	 5	 238	 22,5	 5
514	 246	 26	 6	 240	 22,5	 6
515	 255	 27	 6	 –	 –	 –

516	 270	 28	 6	 285	 29	 6
518	 303	 32	 8	 –	 –	 –
520	 352	 33,5	 8	 –	 –	 –

Tabell 1

Placering och storlek för hål för styrpinnar för Y-stålagerhus av gråjärn

Husets	 Mått på lagerhus i
storlek	 serie SYJ			   serie SY, SYH
	 J6	 J7	 N4	 J6	 J7	 N4

–	 mm

J6

J7
N4
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H1

A1

d

A

H
s1

B

H2

N1

G

N

J

L

J

Mått													             Bärighetstal	 Utmatt-	 Gräns-	 Beteckning
													             dyn.	 stat.	 ningsbe-	 varvtal	 Lagerenhet
															               lastning	 med axel-
d	 A	 A1	 B	 H	 H1	 H2	 J	 L	 N	 N1	 G	 s1	 C	 C0	 Pu	 tolerans
																                h6

mm													             kN		  kN	 r/min 	 –

20	 32	 21	 31	 64	 33,3	 16	 96	 126	 17,5	 12	 10	 18,3	 12,7	 6,55	 0,28	 8 500	 SYK 20 TF
	 32	 21	 31	 64	 33,3	 16	 96	 126	 17,5	 12	 10	 18,3	 12,7	 6,55	 0,28	 5 000	 SYK 20 TR
																	               
25	 32	 22	 34,1	 70,5	 36,5	 16	 105	 134	 17,5	 12	 10	 19,8	 14	 7,8	 0,335	 7 000	 SYK 25 TF
	 32	 22	 34,1	 70,5	 36,5	 16	 105	 134	 17,5	 12	 10	 19,8	 14	 7,8	 0,335	 4 300	 SYK 25 TR
																	               
30	 40	 25	 38,1	 82	 42,9	 19	 121	 159	 21,5	 14,5	 12	 22,2	 19,5	 11,2	 0,475	 6 300	 SYK 30 TF
	 40	 25	 38,1	 82	 42,9	 19	 121	 159	 21,5	 14,5	 12	 22,2	 19,5	 11,2	 0,475	 3 800	 SYK 30 TR
																	               
35	 45	 27	 42,9	 93	 47,6	 19	 126	 164	 21,5	 14,5	 12	 25,4	 25,5	 15,3	 0,655	 5 300	 SYK 35 TF
	 45	 27	 42,9	 93	 47,6	 19	 126	 164	 21,5	 14,5	 12	 25,4	 25,5	 15,3	 0,655	 3 200	 SYK 35 TR
																	               
40	 48	 30	 49,2	 99	 49,2	 19	 136	 176	 21,5	 14,5	 12	 30,2	 30,7	 19	 0,8	 4 800	 SYK 40 TF
	 48	 30	 49,2	 99	 49,2	 19	 136	 176	 21,5	 14,5	 12	 30,2	 30,7	 19	 0,8	 2 800	 SYK 40 TR

Y-TECH stålagerenheter med stoppskruvar, axlar med metriska mått
d	 20 – 40 mm

TF TR
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A5

SYK 20 TF	 SYK 504	 YAR 204-2F	 0,24	 ECY 204	 18,5
SYK 20 TR	 SYK 504	 YAR 204-2RF	 0,24	 ECY 204	 18,5
					   
SYK 25 TF	 SYK 505	 YAR 205-2F	 0,29	 ECY 205	 18
SYK 25 TR	 SYK 505	 YAR 205-2RF	 0,29	 ECY 205	 18
					   
SYK 30 TF	 SYK 506	 YAR 206-2F	 0,49	 ECY 206	 20
SYK 30 TR	 SYK 506	 YAR 206-2RF	 0,49	 ECY 206	 20
					   
SYK 35 TF	 SYK 507	 YAR 207-2F	 0,66	 ECY 207	 22
SYK 35 TR	 SYK 507	 YAR 207-2RF	 0,66	 ECY 207	 22
					   
SYK 40 TF	 SYK 508	 YAR 208-2F	 0,86	 ECY 208	 23,5
SYK 40 TR	 SYK 508	 YAR 208-2RF	 0,86	 ECY 208	 23,5

Beteckningar			   Massa	 Passande ändlock
Lagerenhet	 Separata delar	 Lager- 	 Beteckning	 Mått
	 Lagerhus	 Y-lager	 enhet
					     A5
					   

–			   kg	 –	 mm
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Mått													            Bärighetstal	 Utmatt-	 Gräns-	 Beteckning
													             dyn.	 stat.	 ningsbe-	 varvtal	 Lagerenhet
															               lastning	 med axel-	
d	 A	 A1	 B	 H	 H1	 H2	 J	 L	 N	 N1	 G	 s1	 C	 C0	 Pu	 tolerans	
																                h6	

mm													             kN		  kN	 r/min 	 –

12	 32	 18	 27,4	 57	 30,2	 14	 97	 127	 20,5	 11,5	 10	 15,9	 9,56	 4,75	 0,2	 9 500	 SY 12 TF
																	               
15	 32	 18	 27,4	 57	 30,2	 14	 97	 127	 20,5	 11,5	 10	 15,9	 9,56	 4,75	 0,2	 9 500	 SY 15 TF
																	               
17	 32	 18	 27,4	 57	 30,2	 14	 97	 127	 20,5	 11,5	 10	 15,9	 9,56	 4,75	 0,2	 9 500	 SY 17 TF
																	               
20	 32	 21	 31	 65	 33,3	 14	 97	 127	 20,5	 11,5	 10	 18,3	 12,7	 6,55	 0,28	 8 500	 SY 20 TF
	 34	 23	 31	 65	 33,3	 14	 97	 127	 20,7	 13	 10	 18,3	 12,7	 6,55	 0,28	 8 500	 SYJ 20 TF
	 32	 21	 31	 65	 33,3	 14	 97	 127	 20,5	 11,5	 10	 18,3	 12,7	 6,55	 0,28	 5 000	 SY 20 TR
																	               
25	 36	 22	 34,1	 70,5	 36,5	 16	 102	 130	 19,5	 11,5	 10	 19,8	 14	 7,8	 0,335	 7 000	 SY 25 TF
	 38	 24	 34,1	 70,5	 36,5	 16	 102,5	 140	 21,5	 13	 10	 19,8	 14	 7,8	 0,335	 7 000	 SYJ 25 TF
	 36	 22	 34,1	 70,5	 36,5	 16	 102	 130	 19,5	 11,5	 10	 19,8	 14	 7,8	 0,335	 4 300	 SY 25 TR
																	               
30	 40	 25	 38,1	 82,5	 42,9	 17	 117,5	 152	 23,5	 14	 12	 22,2	 19,5	 11,2	 0,475	 6 300	 SY 30 TF
	 42	 27	 38,1	 82,5	 42,9	 16	 118	 165	 24	 17	 14	 22,2	 19,5	 11,2	 0,475	 6 300	 SYJ 30 TF
	 40	 25	 38,1	 82,5	 42,9	 17	 117,5	 152	 23,5	 14	 12	 22,2	 19,5	 11,2	 0,475	 3 800	 SY 30 TR
																	               
35	 45	 27	 42,9	 93	 47,6	 19	 126	 160	 21	 14	 12	 25,4	 25,5	 15,3	 0,655	 5 300	 SY 35 TF
	 46	 28	 42,9	 93	 47,6	 17	 129	 167	 24	 17	 14	 25,4	 25,5	 15,3	 0,655	 5 300	 SYJ 35 TF
	 45	 27	 42,9	 93	 47,6	 19	 126	 160	 21	 14	 12	 25,4	 25,5	 15,3	 0,655	 3 200	 SY 35 TR
																	               
40	 48	 30	 49,2	 99	 49,2	 19	 135,5	 175	 24,5	 14	 12	 30,2	 30,7	 19	 0,8	 4 800	 SY 40 TF
	 49	 31	 49,2	 99	 49,2	 18	 136,5	 184	 25,5	 17	 14	 30,2	 30,7	 19	 0,8	 4 800	 SYJ 40 TF
	 48	 30	 49,2	 99	 49,2	 19	 135,5	 175	 24,5	 14	 12	 30,2	 30,7	 19	 0,8	 2 800	 SY 40 TR
																	               
45	 48	 32	 49,2	 107,5	 54	 21	 143,5	 187	 22,5	 14	 12	 30,2	 33,2	 21,6	 0,915	 4 300	 SY 45 TF
	 52	 36	 49,2	 107,5	 54	 20	 143,5	 190	 23,5	 17	 14	 30,2	 33,2	 21,6	 0,915	 4 300	 SYJ 45 TF
	 48	 32	 49,2	 107,5	 54	 21	 143,5	 187	 22,5	 14	 12	 30,2	 33,2	 21,6	 0,915	 2 400	 SY 45 TR
																	               
50	 54	 34	 51,6	 114,5	 57,2	 22	 157	 203	 26	 18	 16	 32,6	 35,1	 23,2	 0,98	 4 000	 SY 50 TF
	 58	 38	 51,6	 114,5	 57,2	 22	 157,5	 206	 26,5	 20	 16	 32,6	 35,1	 23,2	 0,98	 4 000	 SYJ 50 TF
	 54	 34	 51,6	 114,5	 57,2	 22	 157	 203	 26	 18	 16	 32,6	 35,1	 23,2	 0,98	 2 200	 SY 50 TR
																	               
55	 60	 40	 55,6	 126	 63,5	 24	 171,5	 219	 27,5	 18	 16	 33,4	 43,6	 29	 1,25	 3 600	 SY 55 TF
	 60	 40	 55,6	 126	 63,5	 24	 171,5	 219	 27,5	 20	 16	 33,4	 43,6	 29	 1,25	 3 600	 SYJ 55 TF
	 60	 40	 55,6	 126	 63,5	 24	 171,5	 219	 27,5	 18	 16	 33,4	 43,6	 29	 1,25	 1 900	 SY 55 TR
																	               
60	 60	 42	 65,1	 138	 69,8	 26,5	 190,5	 240	 29,5	 18	 16	 39,7	 52,7	 36	 1,53	 3 400	 SY 60 TF
	 65	 47	 65,1	 138	 69,8	 26,5	 188,5	 241	 29,5	 20	 16	 39,7	 52,7	 36	 1,53	 3 400	 SYJ 60 TF
	 60	 42	 65,1	 138	 69,8	 26,5	 190,5	 240	 29,5	 18	 16	 39,7	 52,7	 36	 1,53	 1 800	 SY 60 TR
																	               

Y-stålagerenheter med gjutet lagerhus och stoppskruvar, axlar med metriska mått
d	 12 – 60 mm

TF

H1

A1

d
B

A

H
s1

H2

N1

G

J

L

N

J

TR
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Beteckningar			  Massa	 Passande ändlock	
Lagerenhet	 Separata delar	 Lager-	 Beteckning	 Mått
	 Lagerhus	 Y-lager	 enhet		
					     A5
					   

–			   kg	 –	 mm

SY 12 TF	 SY 503 M	 YAR 203/12-2F	 0,52	 –	 –
					   
SY 15 TF	 SY 503 M	 YAR 203/15-2F	 0,51	 –	 –
					   
SY 17 TF	 SY 503 M	 YAR 203-2F	 0,50	 –	 –
					   
SY 20 TF	 SY 504 M	 YAR 204-2F	 0,57	 ECY 204	 18,5
SYJ 20 TF	 SYJ 504	 YAR 204-2F	 0,55	 –	 –
SY 20 TR	 SY 504 M	 YAR 204-2RF	 0,57	 ECY 204	 18,5
					   
SY 25 TF	 SY 505 M	 YAR 205-2F	 0,72	 ECY 205	 18
SYJ 25 TF	 SYJ 505	 YAR 205-2F	 0,73	 –	 –
SY 25 TR	 SY 505 M	 YAR 205-2RF	 0,72	 ECY 205	 18
					   
SY 30 TF	 SY 506 M	 YAR 206-2F	 1,10	 ECY 206	 20
SYJ 30 TF	 SYJ 506	 YAR 206-2F	 1,05	 –	 –
SY 30 TR	 SY 506 M	 YAR 206-2RF	 1,10	 ECY 206	 20
					   
SY 35 TF	 SY 507 M	 YAR 207-2F	 1,45	 ECY 207	 22
SYJ 35 TF	 SYJ 507	 YAR 207-2F	 1,50	 –	 –
SY 35 TR	 SY 507 M	 YAR 207-2RF	 1,45	 ECY 207	 22
					   
SY 40 TF	 SY 508 M	 YAR 208-2F	 1,80	 ECY 208	 23,5
SYJ 40 TF	 SYJ 508	 YAR 208-2F	 1,85	 –	 –
SY 40 TR	 SY 508 M	 YAR 208-2RF	 1,80	 ECY 208	 23,5
					   
SY 45 TF	 SY 509 M	 YAR 209-2F	 2,20	 ECY 209	 23
SYJ 45 TF	 SYJ 509	 YAR 209-2F	 2,40	 –	 –
SY 45 TR	 SY 509 M	 YAR 209-2RF	 2,20	 ECY 209	 23
					   
SY 50 TF	 SY 510 M	 YAR 210-2F	 2,70	 ECY 210	 29,5
SYJ 50 TF	 SYJ 510	 YAR 210-2F	 2,95	 –	 –
SY 50 TR	 SY 510 M	 YAR 210-2RF	 2,70	 ECY 210	 29,5
					   
SY 55 TF	 SY 511 M	 YAR 211-2F	 3,60	 ECY 211	 34
SYJ 55 TF	 SYJ 511	 YAR 211-2F	 3,70	 –	 –
SY 55 TR	 SY 511 M	 YAR 211-2RF	 3,60	 ECY 211	 34
					   
SY 60 TF	 SY 512 M	 YAR 212-2F	 4,45	 ECY 212	 35,5
SYJ 60 TF	 SYJ 512	 YAR 212-2F	 4,85	 –	 –
SY 60 TR	 SY 512 M	 YAR 212-2RF	 4,45	 ECY 212	 35,5
					   

3.2

A5

123

3.2



Mått													             Bärighetstal	 Utmatt-	 Gräns-	 Beteckning
															               ningsbe-	 varvtal	 Lagerenhet
													             dyn.	 stat.	 lastning	 med axel-	
d	 A	 A1	 B	 H	 H1	 H2	 J	 L	 N	 N1	 G	 s1	 C	 C0	 Pu	 tolerans	
																                h6	

mm													             kN		  kN	 r/min 	 –

65	 65	 44	 68,3	 151	 76,2	 29	 203	 257	 35	 22	 20	 42,9	 57,2	 40	 1,7	 3 000	 SY 65 TF
	 70	 49	 68,3	 151	 76,2	 27	 203	 265	 35	 25	 20	 42,9	 57,2	 40	 1,7	 3 000	 SYJ 65 TF
																	               
70	 72	 46	 69,9	 156	 79,4	 27	 210	 266	 30	 25	 20	 39,7	 62,4	 45	 1,86	 2 800	 SYJ 70 TF
																	               
75	 74	 54	 73,1	 166	 82,5	 28	 217	 275	 30	 25	 20	 46,1	 66,3	 49	 2,04	 2 600	 SYJ 75 TF
																	               
80	 78	 50	 77,9	 176	 88,9	 30	 232	 292	 35	 25	 20	 47,7	 72,8	 53	 2,16	 2 400	 SYJ 80 TF
																	               
90	 88	 54	 89	 201	 101,6	 33	 262	 327	 35	 27	 22	 54	 95,6	 72	 2,7	 2 000	 SYJ 90 TF
																	               
100	 95	 57	 98,4	 226	 115	 38	 308	 380	 48	 26	 24	 63,4	 124	 93	 3,35	 1 900	 SYJ 100 TF

Y-stålagerenheter med gjutet lagerhus och stoppskruvar, axlar med metriska mått
d	 65 – 100 mm

TF

H1

A1

d
B

A

H
s1

H2

N1

G

J

L

N

J
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Beteckningar			   Massa	 Passande ändlock	
Lagerenhet	 Separata delar	 Lager-	 Beteckning	 Mått
	 Lagerhus	 Y-lager	 enhet		
					     A5
					   

–			   kg	 –	 mm

SY 65 TF	 SY 513 M	 YAR 213-2F	 5,70	 ECY 213	 35,5
SYJ 65 TF	 SYJ 513	 YAR 213-2F	 6,15	 –	 –
					   
SYJ 70 TF	 SYJ 514	 YAR 214-2F	 6,20	 –	 –
					   
SYJ 75 TF	 SYJ 515	 YAR 215-2F	 7,30	 –	 –
					   
SYJ 80 TF	 SYJ 516	 YAR 216-2F	 9,70	 –	 –
					   
SYJ 90 TF	 SYJ 518	 YAR 218-2F	 14,0	 –	 –
					   
SYJ 100 TF	 SYJ 520	 YAR 220-2F	 19,0	 –	 –

3.2

A5
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Mått													             Beteckning
													             Lagerenhet
													           
d	 A	 A1	 B	 H	 H1	 H2	 J	 L	 N	 N1	 G	 s1	
													           

tum/mm													             –

1/2 	 1.26	 0.71	 1.08	 2.21	 1.19	 0.55	 3.82	 5.00	 0.81	 0.45	 3/8	 0.63	 SY 1/2 TF
12,7	 32	 18	 27,4	 56	 30,2	 14	 97	 127	 20,5	 11,5	 10	 15,9	
	 1.26	 0.71	 1.08	 2.09	 1.06	 0.43	 3.82	 5.00	 0.81	 0.45	 3/8	 0.63	 SYH 1/2 TF
	 32	 18	 27,4	 53	 27	 10,8	 97	 127	 20,5	 11,5	 10	 15,9	
													           
3/4 	 1.26	 0.83	 1.22	 2.56	 1.31	 0.55	 3.82	 5.00	 0.81	 0.45	 3/8	 0.72	 SY 3/4 TF
19,05	 32	 21	 31	 65	 33,3	 14	 97	 127	 20,5	 11,5	 10	 18,3	
	 1.34	 0.91	 1.22	 2.56	 1.31	 0.55	 3.82	 5.00	 0.81	 0.51	 3/8	 0.72	 SYJ 3/4 TF
	 34	 23	 31	 65	 33,3	 14	 97	 127	 20,7	 13	 10	 18,3	
													           
5/8 	 1.26	 0.71	 1.08	 2.21	 1.19	 0.55	 3.82	 5.00	 0.81	 0.45	 3/8	 0.63	 SY 5/8 TF
15,875	 32	 18	 27,4	 56	 30,2	 14	 97	 127	 20,5	 11,5	 10	 15,9	
													           
13/16	 1.42	 0.87	 1.34	 2.76	 1.44	 0.63	 4.02	 5.12	 0.77	 0.45	 3/8	 0.78	 SY 13/16 TF
20,637	 36	 22	 34,1	 70	 36,5	 16	 102	 130	 19,5	 11,5	 10	 19,8	
													           
7/8 	 1.42	 0.87	 1.34	 2.76	 1.44	 0.63	 4.02	 5.12	 0.77	 0.45	 3/8	 0.78	 SY 7/8 TF
22,225	 36	 22	 34,1	 70	 36,5	 16	 102	 130	 19,5	 11,5	 10	 19,8	
													           
15/16	 1.42	 0.87	 1.34	 2.76	 1.44	 0.63	 4.02	 5.12	 0.77	 0.45	 3/8	 0.78	 SY 15/16 TF
23,813	 36	 22	 34,1	 70	 36,5	 16	 102	 130	 19,5	 11,5	 10	 19,8	
													           
1 	 1.42	 0.87	 1.34	 2.78	 1.44	 0.63	 4.02	 5.12	 0.77	 0.45	 3/8	 0.78	 SY 1. TF
25,4	 36	 22	 34,1	 70,5	 36,5	 16	 102	 130	 19,5	 11,5	 10	 19,8	
	 1.42	 0.87	 1.34	 2.76	 1.44	 0.63	 4.02	 5.12	 0.77	 0.45	 3/8	 0.78	 SY 1. TF/AH
	 36	 22	 34,1	 70	 36,5	 16	 102	 130	 19,5	 11,5	 10	 19,8	
	 1.50	 0.94	 1.34	 2.78	 1.44	 0.63	 4.02	 5.51	 0.85	 0.51	 1/2	 0.78	 SYJ 1. TF
	 38	 24	 34,1	 70,5	 36,5	 16	 102	 140	 21,5	 13	 12	 19,8	
	 1.42	 0.87	 1.34	 2.78	 1.44	 0.63	 4.02	 5.12	 0.77	 0.45	 3/8	 0.78	 SY 1. TR
	 36	 22	 34,1	 70,5	 36,5	 16	 102	 130	 19,5	 11,5	 10	 19,8	
													           
1 1/16	 1.57	 0.98	 1.50	 3.23	 1.69	 0.65	 4.63	 5.98	 0.93	 0.55	 1/2	 0.87	 SY 1.1/16 TF
26,988	 40	 25	 38,1	 82	 42,9	 16,5	 117,5	 152	 23,5	 14	 12	 22,2	
													           
1 1/8 	 1.57	 0.98	 1.50	 3.23	 1.94	 0.65	 4.63	 5.98	 0.93	 0.55	 1/2	 0.87	 SY 1.1/8 TF
28,575	 40	 25	 38,1	 82	 49,2	 16,5	 117,5	 152	 23,5	 14	 12	 22,2	
													           
1 3/16	 1.57	 0.98	 1.50	 3.23	 1.69	 0.65	 4.63	 5.98	 0.93	 0.55	 1/2	 0.87	 SY 1.3/16 TF
30,163	 40	 25	 38,1	 82	 42,9	 16,5	 117,5	 152	 23,5	 14	 12	 22,2	
	 1.57	 0.98	 1.50	 3.23	 1.69	 0.65	 4.63	 5.98	 0.93	 0.55	 1/2	 0.87	 SY 1.3/16 TF/AH
	 40	 25	 38,1	 82	 42,9	 16,5	 117,5	 152	 23,5	 14	 12	 22,2	
													           

Y-stålagerenheter med gjutet lagerhus och stoppskruvar, axlar med tummått
d	 1/2 – 1 3/16 tum

H1

A1

d
B

A

H
s1

H2

N1

G

J

L

N

J

TF TR
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Beteckningar			   Bärighetstal	 Utmatt-	 Gräns-	 Massa
Lagerenhet	 Separata delar		  dyn.	 stat.	 ningsbe-	 varvtal	 Lager-
	 Lagerhus	 Y-lager			   lastning	 med axel-	 enhet
			   C	 C0	 Pu	 tolerans	
						      h6	

–			   lbf/kN		  lbf/kN	 r/min 	 lb/kg

SY 1/2 TF	 SY 503 U	 YAR 203-008-2F	 2 150	 1 070	 50	 9 500	 1.21
			   9,56	 4,75	 0,2		  0,55
SYH 1/2 TF	 SYH 503 U	 YAR 203-008-2F	 2 150	 1 070	 50	 9 500	 1.21
			   9,56	 4,75	 0,2		  0,55
							     
SY 3/4 TF	 SY 504 M	 YAR 204-012-2F	 2 860	 1 470	 60	 8 500	 1.23
			   12,7	 6,55	 0,28		  0,56
SYJ 3/4 TF	 SYJ 504	 YAR 204-012-2F	 2 860	 1 470	 60	 8 500	 1.19
			   12,7	 6,55	 0,28		  0,54
							     
SY 5/8 TF	 SY 503 U	 YAR 203-010-2F	 2 150	 1 070	 50	 9 500	 1.12
			   9,56	 4,75	 0,2		  0,51
							     
SY 13/16 TF	 SY 505 U	 YAR 205-013-2F	 3 150	 1 760	 80	 7 000	 1.85
			   14	 7,8	 0,335		  0,84
							     
SY 7/8 TF	 SY 505 U	 YAR 205-014-2F	 3 150	 1 760	 80	 7 000	 1.78
			   14	 7,8	 0,335		  0,81
							     
SY 15/16 TF	 SY 505 U	 YAR 205-015-2F	 3 150	 1 760	 80	 7 000	 1.71
			   14	 7,8	 0,335		  0,78
							     
SY 1. TF	 SY 505 M	 YAR 205-100-2F	 3 150	 1 760	 80	 7 000	 1.57
			   14	 7,8	 0,335		  0,71
SY 1. TF/AH	 SY 505 U/AH	 YAR 205-100-2F/AH	 3 150	 1 760	 80	 7 000	 1.59
			   14	 7,8	 0,335		  0,72
SYJ 1. TF	 SYJ 505	 YAR 205-100-2F	 3 150	 1 760	 80	 7 000	 1.61
			   14	 7,8	 0,335		  0,73
SY 1. TR	 SY 505 M	 YAR 205-100-2RF	 3 150	 1 760	 80	 4 300	 1.59
			   14	 7,8	 0,335		  0,72
							     
SY 1.1/16 TF	 SY 506 U	 YAR 206-101-2F	 4 390	 2 520	 110	 6 300	 2.65
			   19,5	 11,2	 0,475		  1,20
							     
SY 1.1/8 TF	 SY 506 U	 YAR 206-102-2F	 4 390	 2 520	 110	 6 300	 2.60
			   19,5	 11,2	 0,475		  1,20
							     
SY 1.3/16 TF	 SY 506 U	 YAR 206-103-2F	 4 390	 2 520	 110	 6 300	 2.60
			   19,5	 11,2	 0,475		  1,20
SY 1.3/16 TF/AH	 SY 506 U/AH	 YAR 206-103-2F/AH	 4 390	 2 520	 110	 6 300	 2.60
			   19,5	 11,2	 0,475		  1,20
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Mått													             Beteckning
													             Lagerenhet
													           
d	 A	 A1	 B	 H	 H1	 H2	 J	 L	 N	 N1	 G	 s1	
													           

tum/mm													             –

1 1/4 	 1.77	 1.06	 1.69	 3.66	 1.87	 0.75	 4.96	 6.30	 0.83	 0.55	 1/2	 1.00	 SY 1.1/4 TF
31,75	 45	 27	 42,9	 93	 47,6	 19	 126	 160	 21	 14	 12	 25,4	
	 1.81	 1.10	 1.69	 3.66	 1.87	 0.67	 5.08	 6.57	 0.94	 0.67	 5/8	 1.00	 SYJ 1.1/4 TF
	 46	 28	 42,9	 93	 47,6	 17	 129	 167	 24	 17	 14	 25,4	
	 1.77	 1.06	 1.69	 3.66	 1.87	 0.75	 4.96	 6.30	 0.83	 0.55	 1/2	 1.00	 SY 1.1/4 TR
	 45	 27	 42,9	 93	 47,6	 19	 126	 160	 21	 14	 12	 25,4	
													           
1 5/16	 1.77	 1.06	 1.69	 3.66	 1.87	 0.75	 4.96	 6.30	 0.83	 0.55	 1/2	 1.00	 SY 1.5/16 TF
33,337	 45	 27	 42,9	 93	 47,6	 19	 126	 160	 21	 14	 12	 25,4	
													           
1 3/8 	 1.77	 1.06	 1.69	 3.66	 1.87	 0.75	 4.96	 6.30	 0.83	 0.55	 1/2	 1.00	 SY 1.3/8 TF
34,925	 45	 27	 42,9	 93	 47,6	 19	 126	 160	 21	 14	 12	 25,4	
													           
1 7/16	 1.77	 1.06	 1.69	 3.66	 1.87	 0.75	 4.96	 6.30	 0.83	 0.55	 1/2	 1.00	 SY 1.7/16 TF
36,513	 45	 27	 42,9	 93	 47,6	 19	 126	 160	 21	 14	 12	 25,4	
	 1.87	 1.12	 1.94	 4.25	 2.12	 0.81	 5.66	 7.37	 0.96	 0.55	 1/2	 1.19	 SYM 1.7/16 TF
	 47,6	 28,6	 49,2	 108	 54	 20,6	 143,7	 187,5	 24,5	 14	 12	 30,2	
													           
1 1/2 	 1.89	 1.18	 1.94	 3.90	 1.94	 0.75	 5.33	 6.89	 0.96	 0.55	 1/2	 1.19	 SY 1.1/2 TF
38,1	 48	 30	 49,2	 99	 49,2	 19	 135,5	 175	 24,5	 14	 12	 30,2	
	 1.89	 1.18	 1.94	 3.90	 1.94	 0.75	 5.33	 6.89	 0.96	 0.55	 1/2	 1.19	 SY 1.1/2 TF/AH
	 48	 30	 49,2	 99	 49,2	 19	 135,5	 175	 24,5	 14	 12	 30,2	
	 1.93	 1.22	 1.94	 3.90	 1.94	 0.71	 5.37	 7.24	 1.00	 0.67	 9/16	 1.19	 SYJ 1.1/2 TF
	 49	 31	 49,2	 99	 49,2	 18	 136,5	 184	 25,5	 17	 14	 30,2	
	 1.87	 1.26	 1.94	 4.25	 2.12	 0.81	 5.66	 7.37	 0.89	 0.55	 1/2	 1.19	 SYM 1.1/2 TF
	 47,6	 32	 49,2	 108	 54	 20,6	 143,7	 187,5	 22,7	 14	 12	 30,2	
	 1.89	 1.18	 1.94	 3.90	 1.94	 0.75	 5.33	 6.89	 0.96	 0.55	 1/2	 1.19	 SY 1.1/2 TR
	 48	 30	 49,2	 99	 49,2	 19	 135,5	 175	 24,5	 14	 12	 30,2	
													           
1 9/16	 1.89	 1.18	 1.94	 3.90	 1.94	 0.75	 5.33	 6.89	 0.96	 0.55	 1/2	 1.19	 SY 1.9/16 TF
39,688	 48	 30	 49,2	 99	 49,2	 19	 135,5	 175	 24,5	 14	 12	 30,2	
													           
1 5/8 	 1.90	 1.26	 1.94	 4.22	 2.12	 0.81	 5.66	 7.36	 0.89	 0.55	 1/2	 1.19	 SY 1.5/8 TF
41,275	 48,3	 32	 49,2	 107	 54	 20,6	 143,7	 187	 22,7	 14	 12	 30,2	
													           

Y-stålagerenheter med gjutet lagerhus och stoppskruvar, axlar med tummått
d	 1 1/4 – 1 5/8 tum

H1

A1

d
B

A

H
s1

H2

N1

G

J

L

N

J

TF TR
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Beteckningar			   Bärighetstal	 Utmatt-	 Gräns-	 Massa
Lagerenhet	 Separata delar		  dyn.	 stat.	 ningsbe-	 varvtal	 Lager-
	 Lagerhus	 Y-lager			   lastning	 med axel-	 enhet
			   C	 C0	 Pu	 tolerans	
						      h6	

–			   lbf/kN		  lbf/kN	 r/min 	 lb/kg

SY 1.1/4 TF	 SY 507 M	 YAR 207-104-2F	 5 740	 3 440	 150	 5 300	 3.35
			   25,5	 15,3	 0,655		  1,50
SYJ 1.1/4 TF	 SYJ 507	 YAR 207-104-2F	 5 740	 3 440	 150	 5 300	 3.45
			   25,5	 15,3	 0,655		  1,55
SY 1.1/4 TR	 SY 507 M	 YAR 207-104-2RF	 5 740	 3 440	 150	 3 200	 3.35
			   25,5	 15,3	 0,655		  1,50
							     
SY 1.5/16 TF	 SY 507 U	 YAR 207-105-2F	 5 740	 3 440	 150	 5 300	 3.65
			   25,5	 15,3	 0,655		  1,65
							     
SY 1.3/8 TF	 SY 507 U	 YAR 207-106-2F	 5 740	 3 440	 150	 5 300	 3.35
			   25,5	 15,3	 0,655		  1,50
							     
SY 1.7/16 TF	 SY 507 U	 YAR 207-107-2F	 5 740	 3 440	 150	 5 300	 3.50
			   25,5	 15,3	 0,655		  1,60
SYM 1.7/16 TF	 SYM 508 U	 YAR 208-107-2F	 6 910	 4 280	 180	 4 800	 5.35
			   30,7	 19	 0,8		  2,40
							     
SY 1.1/2 TF	 SY 508 M	 YAR 208-108-2F	 6 910	 4 280	 180	 4 800	 4.10
			   30,7	 19	 0,8		  1,85
SY 1.1/2 TF/AH	 SY 508 U/AH	 YAR 208-108-2F/AH	 6 910	 4 280	 180	 4 800	 3.95
			   30,7	 19	 0,8		  1,80
SYJ 1.1/2 TF	 SYJ 508	 YAR 208-108-2F	 6 910	 4 280	 180	 4 800	 4.20
			   30,7	 19	 0,8		  1,90
SYM 1.1/2 TF	 SYM 509 U	 YAR 209-108-2F	 7 470	 4 860	 210	 4 300	 2.50
			   33,2	 21,6	 0,915		  2,55
SY 1.1/2 TR	 SY 508 M	 YAR 208-108-2RF	 6 910	 4 280	 180	 2 800	 4.10
			   30,7	 19	 0,8		  1,85
							     
SY 1.9/16 TF	 SY 508 U	 YAR 208-109-2F	 6 910	 4 280	 180	 4 300	 4.25
			   30,7	 19	 0,8		  1,95
							     
SY 1.5/8 TF	 SY 509 U	 YAR 209-110-2F	 7 470	 4 860	 210	 4 300	 5.45
			   33,2	 21,6	 0,915		  2,45
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Mått													             Beteckning
													             Lagerenhet
													           
d	 A	 A1	 B	 H	 H1	 H2	 J	 L	 N	 N1	 G	 s1	
													           

tum/mm													             –

1 11/16	 1.90	 1.26	 1.94	 4.22	 2.12	 0.81	 5.66	 7.36	 0.89	 0.55	 1/2	 1.19	 SY 1.11/16 TF
42,862	 48,3	 32	 49,2	 107	 54	 20,6	 143,7	 187	 22,7	 14	 12	 30,2	
	 1.90	 1.26	 1.94	 4.22	 2.12	 0.81	 5.66	 7.36	 0.89	 0.55	 1/2	 1.19	 SY 1.11/16 TF/AH
	 48,3	 32	 49,2	 107	 54	 20,6	 143,7	 187	 22,7	 14	 12	 30,2	
	 2.12	 1.38	 2.03	 4.50	 2.25	 0.87	 6.19	 7.99	 1.02	 0.71	 5/8	 1.28	 SYM 1.11/16 TF
	 54	 35	 51,6	 114,5	 57,2	 22,2	 157,2	 203	 26	 18	 16	 32,6	
													           
1 3/4 	 1.89	 1.26	 1.94	 4.23	 2.13	 0.83	 5.65	 7.36	 0.89	 0.55	 1/2	 1.19	 SY 1.3/4 TF
44,45	 48	 32	 49,2	 107,5	 54	 21	 143,5	 187	 22,5	 14	 12	 30,2	
	 2.05	 1.42	 1.94	 4.23	 2.13	 0.79	 5.65	 7.48	 0.93	 0.67	 9/16	 1.19	 SYJ 1.3/4 TF
	 52	 36	 49,2	 107,5	 54	 20	 143,5	 190	 23,5	 17	 14	 30,2	
	 2.13	 1.34	 2.03	 4.49	 2.25	 0.87	 6.18	 7.99	 1.02	 0.71	 5/8	 1.28	 SYM 1.3/4 TF
	 54	 34	 51,6	 114	 57,2	 22	 157	 203	 26	 18	 16	 32,6	
													           
1 15/16	 2.13	 1.34	 2.03	 4.49	 2.25	 0.87	 6.18	 7.99	 1.02	 0.71	 5/8	 1.28	 SY 1.15/16 TF
49,212	 54	 34	 51,6	 114	 57,2	 22	 157	 203	 26	 18	 16	 32,6	
	 2.13	 1.34	 2.03	 4.49	 2.25	 0.87	 6.18	 7.99	 1.02	 0.71	 5/8	 1.28	 SY 1.15/16 TF/AH
	 54	 34	 51,6	 114	 57,2	 22	 157	 203	 26	 18	 16	 32,6	
	 2.13	 1.34	 2.03	 4.46	 2.19	 0.84	 6.18	 7.99	 1.02	 0.71	 5/8	 1.28	 SYH 1.15/16 TF
	 54	 34	 51,6	 113,5	 55,6	 21,4	 157	 203	 26	 18	 16	 32,6	
	 2.38	 1.57	 2.19	 5.00	 2.50	 0.94	 6.75	 8.62	 1.08	 0.71	 5/8	 1.31	 SYM 1.15/16 TF
	 60,4	 40	 55,6	 127	 63,5	 23,8	 171,5	 219	 27,5	 18	 16	 33,4	
													           
2 	 2.36	 1.57	 2.19	 4.96	 2.50	 0.94	 6.75	 8.62	 1.08	 0.71	 5/8	 1.31	 SY 2. TF
50,8	 60	 40	 55,6	 126	 63,5	 24	 171,5	 219	 27,5	 18	 16	 33,4	
	 2.36	 1.57	 2.19	 4.96	 2.50	 0.94	 6.75	 8.62	 1.08	 0.79	 5/8	 1.31	 SYJ 2. TF
	 60	 40	 55,6	 126	 63,5	 24	 171,5	 219	 27,5	 20	 16	 33,4	
	 2.38	 1.57	 2.19	 5.00	 2.50	 0.94	 6.75	 8.62	 1.08	 0.71	 5/8	 1.31	 SY 2. TF/AH
	 60,4	 40	 55,6	 127	 63,5	 23,8	 171,5	 219	 27,5	 18	 16	 33,4	
													           
2 3/16	 2.38	 1.57	 2.19	 5.00	 2.50	 0.94	 6.75	 8.62	 1.08	 0.71	 5/8	 1.31	 SY 2.3/16 TF
55,563	 60,4	 40	 55,6	 127	 63,5	 23,8	 171,5	 219	 27,5	 18	 16	 33,4	
	 2.38	 1.57	 2.19	 5.00	 2.50	 0.94	 6.75	 8.62	 1.08	 0.71	 5/8	 1.31	 SY 2.3/16 TF/AH
	 60,4	 40	 55,6	 127	 63,5	 23,8	 171,5	 219	 27,5	 18	 16	 33,4	
	 2.36	 1.65	 2.56	 5.50	 2.75	 1.02	 7.50	 9.45	 1.16	 0.71	 5/8	 1.56	 SYM 2.3/16 TF
	 60	 42	 65,1	 139,5	 69,9	 26	 190,5	 240	 29,5	 18	 16	 39,7	
													           
2 1/4 	 2.36	 1.65	 2.56	 5.50	 2.75	 1.02	 7.50	 9.45	 1.16	 0.71	 5/8	 1.56	 SY 2.1/4 TF
57,15	 60	 42	 65,1	 139,5	 69,9	 26	 190,5	 240	 29,5	 18	 16	 39,7	
	 2.36	 1.65	 2.56	 5.44	 2.69	 1.00	 7.50	 9.45	 1.16	 0.71	 5/8	 1.56	 SYH 2.1/4 TF
	 60	 42	 65,1	 138	 68,3	 25,4	 190,5	 240	 29,5	 18	 16	 39,7	
													           

Y-stålagerenheter med gjutet lagerhus och stoppskruvar, axlar med tummått
d	 1 11/16 – 2 1/4 tum
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Beteckningar			   Bärighetstal	 Utmatt-	 Gräns-	 Massa
Lagerenhet	 Separata delar		  dyn.	 stat.	 ningsbe-	 varvtal	 Lager-
	 Lagerhus	 Y-lager			   lastning	 med axel-	 enhet
			   C	 C0	 Pu	 tolerans	
						      h6	

–			   lbf/kN		  lbf/kN	 r/min 	 lb/kg

SY 1.11/16 TF	 SY 509 U	 YAR 209-111-2F	 7 470	 4 860	 210	 4 300	 5.30
			   33,2	 21,6	 0,915		  2,40
SY 1.11/16 TF/AH	 SY 509 U/AH	 YAR 209-111-2F/AH	 7 470	 4 860	 210	 4 300	 5.30
			   33,2	 21,6	 0,915		  2,40
SYM 1.11/16 TF	 SYM 510 U	 YAR 210-111-2F	 7 900	 5 220	 220	 4 000	 6.60
			   35,1	 23,2	 0,98		  3,00
							     
SY 1.3/4 TF	 SY 509 M	 YAR 209-112-2F	 7 470	 4 860	 210	 4 300	 4.85
			   33,2	 21,6	 0,915		  2,20
SYJ 1.3/4 TF	 SYJ 509	 YAR 209-112-2F	 7 470	 4 860	 210	 4 300	 5.30
			   33,2	 21,6	 0,915		  2,40
SYM 1.3/4 TF	 SY 510 U	 YAR 210-112-2F	 7 900	 5 220	 220	 4 000	 6.75
			   35,1	 23,2	 0,98		  3,05
							     
SY 1.15/16 TF	 SY 510 U	 YAR 210-115-2F	 7 900	 5 220	 220	 4 000	 6.30
			   35,1	 23,2	 0,98		  2,85
SY 1.15/16 TF/AH	 SY 510 U/AH	 YAR 210-115-2F/AH	 7 900	 5 220	 220	 4 000	 6.30
			   35,1	 23,2	 0,98		  2,85
SYH 1.15/16 TF	 SYH 510 U	 YAR 210-115-2F	 7 900	 5 220	 220	 4 000	 6.45
			   35,1	 23,2	 0,98		  2,90
SYM 1.15/16 TF	 SY 511 U	 YAR 211-115-2F	 9 810	 6 530	 280	 3 600	 8.80
			   43,6	 29	 1,25		  4,00
							     
SY 2. TF	 SY 511 M	 YAR 211-200-2F	 9 810	 6 530	 280	 3 600	 8.25
			   43,6	 29	 1,25		  3,75
SYJ 2. TF	 SYJ 511	 YAR 211-200-2F	 9 810	 6 530	 280	 3 600	 8.50
			   43,6	 29	 1,25		  3,85
SY 2. TF/AH	 SY 511 U/AH	 YAR 211-200-2F/AH	 9 810	 6 530	 280	 3 600	 8.80
			   43,6	 29	 1,25		  4,00
							     
SY 2.3/16 TF	 SY 511 U	 YAR 211-203-2F	 9 810	 6 530	 280	 3 600	 7.95
			   43,6	 29	 1,25		  3,60
SY 2.3/16 TF/AH	 SY 511 U/AH	 YAR 211-203-2F/AH	 9 810	 6 530	 280	 3 600	 8.40
			   43,6	 29	 1,25		  3,80
SYM 2.3/16 TF	 SY 512 U	 YAR 212-203-2F	 11 860	 8 100	 340	 3 400	 12.0
			   52,7	 36	 1,53		  5,45
							     
SY 2.1/4 TF	 SY 512 U	 YAR 212-204-2F	 11 860	 8 100	 340	 3 400	 12.0
			   52,7	 36	 1,53		  5,45
SYH 2.1/4 TF	 SYH 512 U	 YAR 212-204-2F	 11 860	 8 100	 340	 3 400	 10.4
			   52,7	 36	 1,53		  4,70
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Mått													             Beteckning
													             Lagerenhet
													           
d	 A	 A1	 B	 H	 H1	 H2	 J	 L	 N	 N1	 G	 s1	
													           

tum/mm													             –

2 7/16	 2.36	 1.65	 2.56	 5.50	 2.75	 1.02	 7.50	 9.45	 1.16	 0.71	 5/8	 1.56	 SY 2.7/16 TF
61,913	 60	 42	 65,1	 139,5	 69,9	 26	 190,5	 240	 29,5	 18	 16	 39,7	
	 2.36	 1.65	 2.56	 5.44	 2.69	 1.00	 7.50	 9.45	 1.16	 0.71	 5/8	 1.56	 SYH 2.7/16 TF
	 60	 42	 65,1	 138	 68,3	 25,4	 190,5	 240	 29,5	 18	 16	 39,7	
	 2.56	 1.73	 2.75	 6.04	 3.00	 1.50	 8.00	 10.24	 1.16	 0.87	 3/4	 1.56	 SYM 2.7/16 TF
	 65	 44	 69,9	 153,5	 76,2	 38,1	 203,2	 260	 29,5	 22	 20	 39,7	
													           
2 1/2 	 2.56	 1.73	 2.69	 5.94	 3.00	 1.14	 7.99	 10.12	 1.38	 0.87	 3/4	 1.69	 SY 2.1/2 TF
63,5	 65	 44	 68,3	 151	 76,2	 29	 203	 257	 35	 22	 20	 42,9	
	 2.76	 1.93	 2.69	 5.94	 3.00	 1.06	 7.99	 10.43	 1.38	 0.98	 3/4	 1.69	 SYJ 2.1/2 TF
	 70	 49	 68,3	 151	 76,2	 27	 203	 265	 35	 25	 20	 42,9	
	 2.56	 1.73	 2.75	 6.04	 3.00	 1.54	 8.00	 10.24	 1.16	 0.87	 3/4	 1.56	 SYM 2.1/2 TF
	 65	 44	 69,9	 153,5	 76,2	 39,1	 203,2	 260	 29,5	 22	 20	 39,7	
													           
2 11/16	 2.56	 1.73	 2.69	 5.87	 3.00	 1.14	 7.99	 10.12	 1.38	 0.87	 3/4	 1.69	 SY 2.11/16 TF
68,263	 65	 44	 68,3	 149	 76,2	 29	 203	 257	 35	 22	 20	 42,9	
	 3.00	 1.89	 2.88	 6.97	 3.50	 1.86	 9.00	 12	 1.38	 0.88	 3/4	 1.81	 SYM 2.11/16 TF
	 76,2	 48	 73,1	 177	 88,9	 47,2	 228,6	 305	 35	 22,2	 20	 46,1	
													           
2 3/4 	 2.82	 1.89	 2.88	 6.54	 3.25	 1.29	 8.50	 10.98	 1.38	 0.88	 3/4	 1.81	 SY 2.3/4 TF
69,85	 71,6	 48	 73,1	 166	 82,6	 32,8	 215,9	 279	 35	 22,2	 20	 46,1	
													           
2 15/16	 2.82	 1.89	 3.07	 6.54	 3.25	 1.29	 8.50	 10.98	 1.38	 0.88	 3/4	 1.81	 SY 2.15/16 TF
74,613	 71,6	 48	 77,9	 166	 82,6	 32,8	 215,9	 279	 35	 22,2	 20	 46,1	
	 3.07	 2.05	 3.07	 6.97	 3.50	 1.87	 9.00	 12	 1.38	 0.88	 3/4	 1.88	 SYM 2.15/16 TF
	 78	 52	 77,9	 177	 88,9	 47,6	 228,6	 305	 35	 22,2	 20	 47,7	
													           
3 	 3.07	 2.05	 3.07	 6.97	 3.50	 1.87	 9.00	 12	 1.38	 0.88	 3/4	 1.88	 SYM 3. TF
76,2	 78	 52	 77,9	 177	 88,9	 47,6	 228,6	 305	 35	 22,2	 20	 47,7	

Y-stålagerenheter med gjutet lagerhus och stoppskruvar, axlar med tummått
d	 2 7/16 – 3 tum
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Beteckningar			   Bärighetstal	 Utmatt-	 Gräns-	 Massa
Lagerenhet	 Separata delar	 	 dyn.	 stat.	 ningsbe-	 varvtal	 Lager-
	 Lagerhus	 Y-lager			   lastning	 med axel-	 enhet
			   C	 C0	 Pu	 tolerans	
						      h6	

–			   lbf/kN		  lbf/kN	 r/min 	 lb/kg

SY 2.7/16 TF	 SY 512 U	 YAR 212-207-2F	 11 860	 8 100	 340	 3 400	 10.0
			   52,7	 36	 1,53		  4,55
SYH 2.7/16 TF	 SYH 512 U	 YAR 212-207-2F	 11 860	 8 100	 340	 3 400	 10.3
			   52,7	 36	 1,53		  4,65
SYM 2.7/16 TF	 SY 514 U	 YAR 214-207-2F	 14 040	 9 900	 420	 2 800	 16.0
			   62,4	 44	 1,86		  7,25
							     
SY 2.1/2 TF	 SY 513 M	 YAR 213-208-2F	 12 870	 9 000	 380	 3 000	 12.8
			   57,2	 40	 1,7		  5,80
SYJ 2.1/2 TF	 SYJ 513	 YAR 213-208-2F	 12 870	 9 000	 380	 3 000	 13.8
			   57,2	 40	 1,7		  6,25
SYM 2.1/2 TF	 SY 514 U	 YAR 214-208-2F	 14 040	 9 900	 420	 2 800	 15.4
			   62,4	 44	 1,86		  7,00
							     
SY 2.11/16 TF	 SY 513 U	 YAR 213-211-2F	 12 870	 9 000	 380	 3 000	 12.5
			   57,2	 40	 1,7		  5,70
SYM 2.11/16 TF	 SYM 515 U	 YAR 215-211-2F	 14 920	 11 030	 460	 2 600	 23.8
			   66,3	 49	 2,04		  10,8
							     
SY 2.3/4 TF	 SY 515 U	 YAR 215-212-2F	 14 920	 11 030	 460	 2 600	 17.7
			   66,3	 49	 2,04		  8,00
							     
SY 2.15/16 TF	 SY 515 U	 YAR 215-215-2F	 16 380	 11 930	 460	 2 400	 16.6
			   72,8	 53	 2,04		  7,55
SYM 2.15/16 TF	 SY 516 U	 YAR 216-215-2F	 16 380	 11 930	 490	 2 400	 22.8
			   72,8	 53	 2,16		  10,3
							     
SYM 3. TF	 SY 516 U	 YAR 216-300-2F	 16 380	 11 930	 490	 2 400	 22.4
			   72,8	 53	 2,16		  10,2
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Mått													             Bärighetstal 	 Utmatt-	 Gräns-	 Beteckning
													             dyn.	 stat.	 ningsbe-	 varvtal	 Lager-
															               lastning	 med axel-	 enhet
d	 A	 A1	 B1	 H	 H1	 H2	 J	 L	 N	 N1	 G	 s1	 C	 C0	 Pu	 tolerans	
																                h6	

mm													             kN		  kN	 r/min	 –

15	 32	 18	 28,6	 57	 30,2	 14	 97	 127	 20,5	 11,5	 10	 22,1	 9,56	 4,75	 0,2	 9 500	 SY 15 FM
																	               
17	 32	 18	 28,6	 57	 30,2	 14	 97	 127	 20,5	 11,5	 10	 22,1	 9,56	 4,75	 0,2	 9 500	 SY 17 FM
																	               
20	 32	 21	 31	 65	 33,3	 14	 97	 127	 20,5	 11,5	 10	 23,5	 12,7	 6,55	 0,28	 8 500	 SY 20 FM
	 32	 21	 43,7	 65	 33,3	 14	 97	 127	 20,5	 11,5	 10	 26,6	 12,7	 6,55	 0,28	 8 500	 SY 20 WF
																	               
25	 36	 22	 31	 70,5	 36,5	 16	 102	 130	 19,5	 11,5	 10	 23,5	 14	 7,8	 0,335	 7 000	 SY 25 FM
	 36	 22	 44,4	 70,5	 36,5	 16	 102	 130	 19,5	 11,5	 10	 26,9	 14	 7,8	 0,335	 7 000	 SY 25 WF
																	               
30	 40	 25	 35,7	 82,5	 42,9	 17	 117,5	 152	 23,5	 14	 12	 26,7	 19,5	 11,2	 0,475	 6 300	 SY 30 FM
	 40	 25	 48,4	 82,5	 42,9	 17	 117,5	 152	 23,5	 14	 12	 30,1	 19,5	 11,2	 0,475	 6 300	 SY 30 WF
																	               
35	 45	 27	 38,9	 93	 47,6	 19	 126	 160	 21	 14	 12	 29,4	 25,5	 15,3	 0,655	 5 300	 SY 35 FM
	 45	 27	 51,1	 93	 47,6	 19	 126	 160	 21	 14	 12	 32,3	 25,5	 15,3	 0,655	 5 300	 SY 35 WF
																	               
40	 48	 30	 43,7	 99	 49,2	 19	 135,5	 175	 24,5	 14	 12	 32,7	 30,7	 19	 0,8	 4 800	 SY 40 FM
	 48	 30	 56,3	 99	 49,2	 19	 135,5	 175	 24,5	 14	 12	 34,9	 30,7	 19	 0,8	 4 800	 SY 40 WF
																	               
45	 48	 32	 43,7	 107,5	 54	 21	 143,5	 187	 22,5	 14	 12	 32,7	 33,2	 21,6	 0,915	 4 300	 SY 45 FM
	 48	 32	 56,3	 107,5	 54	 21	 143,5	 187	 22,5	 14	 12	 34,9	 33,2	 21,6	 0,915	 4 300	 SY 45 WF
																	               
50	 54	 34	 43,7	 114,5	 57,2	 22	 157	 203	 26	 18	 16	 32,7	 35,1	 23,2	 0,98	 4 000	 SY 50 FM
	 54	 34	 62,7	 114,5	 57,2	 22	 157	 203	 26	 18	 16	 38,1	 35,1	 23,2	 0,98	 4 000	 SY 50 WF
																	               
55	 60	 40	 48,4	 126	 63,5	 24	 171,5	 219	 27,5	 18	 16	 36,4	 43,6	 29	 1,25	 3 600	 SY 55 FM
	 60	 40	 71,4	 126	 63,5	 24	 171,5	 219	 27,5	 18	 16	 43,6	 43,6	 29	 1,25	 3 600	 SY 55 WF
																	               
60	 60	 42	 53,1	 138	 69,9	 26,5	 190,5	 240	 29,5	 18	 16	 39,6	 52,7	 36	 1,53	 3 400	 SY 60 FM
	 60	 42	 77,8	 138	 69,9	 26,5	 190,5	 240	 29,5	 18	 16	 46,8	 52,7	 36	 1,53	 3 400	 SY 60 WF

Y-stålagerenheter med gjutet lagerhus och excentrisk låsring, axlar med metriska mått
d	 15 – 60 mm

d

A

H1

H

A1

s1

B1

FM

H2

G

J

L

N1

N

J

WF
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Beteckningar			   Massa	 Passande ändlock	
Lagerenhet	 Separata delar		  Lager-	 Beteckning	 Mått
	 Lagerhus	 Y-lager	 enhet		
					     A5
					   

–			   kg	 –	 mm

SY 15 FM	 SY 503 M	 YET 203/15	 0,53	 –	 –
					   
SY 17 FM	 SY 503 M	 YET 203	 0,52	 –	 –
					   
SY 20 FM	 SY 504 M	 YET 204	 0,59	 ECY 204	 18,5
SY 20 WF	 SY 504 M	 YEL 204-2F	 0,62	 ECY 204	 18,5
					   
SY 25 FM	 SY 505 M	 YET 205	 0,73	 ECY 205	 18
SY 25 WF	 SY 505 M	 YEL 205-2F	 0,78	 ECY 205	 18
					   
SY 30 FM	 SY 506 M	 YET 206	 1,10	 ECY 206	 20
SY 30 WF	 SY 506 M	 YEL 206-2F	 1,20	 ECY 206	 20
					   
SY 35 FM	 SY 507 M	 YET 207	 1,55	 ECY 207	 22
SY 35 WF	 SY 507 M	 YEL 207-2F	 1,60	 ECY 207	 22
					   
SY 40 FM	 SY 508 M	 YET 208	 1,85	 ECY 208	 23,5
SY 40 WF	 SY 508 M	 YEL 208-2F	 1,95	 ECY 208	 23,5
					   
SY 45 FM	 SY 509 M	 YET 209	 2,25	 ECY 209	 23
SY 45 WF	 SY 509 M	 YEL 209-2F	 2,35	 ECY 209	 23
					   
SY 50 FM	 SY 510 M	 YET 210	 2,75	 ECY 210	 29,5
SY 50 WF	 SY 510 M	 YEL 210-2F	 2,90	 ECY 210	 29,5
					   
SY 55 FM	 SY 511 M	 YET 211	 3,65	 ECY 211	 34
SY 55 WF	 SY 511 M	 YEL 211-2F	 3,90	 ECY 211	 34
					   
SY 60 FM	 SY 512 M	 YET 212	 4,45	 ECY 212	 35,5
SY 60 WF	 SY 512 M	 YEL 212-2F	 4,75	 ECY 212	 35,5

A5
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Mått													             Beteckning
													             Lager-
													             enhet
d	 A	 A1	 B1	 H	 H1	 H2	 J	 L	 N	 N1	 G	 s1	
													           

tum/mm													             –

1/2 	 1.26	 0.71	 1.13	 2.21	 1.19	 0.55	 3.82	 5.00	 0.81	 0.45	 3/8	 0.87	 SY 1/2 FM
12,7	 32	 18	 28,6	 56	 30,2	 14	 97	 127	 20,5	 11,5	 10	 22,1	
													           
3/4 	 1.26	 0.83	 1.22	 2.52	 1.31	 0.55	 3.82	 5.00	 0.81	 0.45	 3/8	 0.94	 SY 3/4 FM
19,05	 32	 21	 31	 64	 33,3	 14	 97	 127	 20,5	 11,5	 10	 24	
	 1.26	 0.83	 1.72	 2.46	 1.25	 0.49	 3.82	 5.00	 0.81	 0.45	 3/8	 1.05	 SYH 3/4 WF
	 32	 21	 43,7	 62,5	 31,8	 12,5	 97	 127	 20,5	 11,5	 10	 26,6	
													           
15/16	 1.42	 0.87	 1.22	 2.76	 1.44	 0.63	 4.02	 5.12	 0.77	 0.45	 3/8	 0.93	 SY 15/16 FM
23,813	 36	 22	 31	 70	 36,5	 16	 102	 130	 19,5	 11,5	 10	 23,5	
													           
1 	 1.42	 0.87	 1.22	 2.63	 1.31	 0.51	 4.02	 5.12	 0.77	 0.45	 3/8	 0.93	 SYH 1. FM
25,4	 36	 22	 31	 67	 33,4	 12,9	 102	 130	 19,5	 11,5	 10	 23,5	
	 1.42	 0.87	 1,75 	 2.63	 1.31	 0.51	 4.02	 5.12	 0.77	 0.45	 3/8	 1.06	 SYH 1. WF
	 36	 22	 44,4	 67	 33,4	 12,9	 102	 130	 19,5	 11,5	 10	 26,9	
													           
1 1/8 	 1.57	 0.98	 1.41	 3.23	 1.69	 0.65	 4.63	 5.98	 0.93	 0.55	 1/2	 1.05	 SY 1.1/8 FM
28,575	 40	 25	 35,7	 82	 42,9	 16,5	 117,5	 152	 23,5	 14	 12	 26,7	
	 1.57	 0.98	 1.91	 3.14	 1.56	 0.58	 4.63	 5.98	 0.93	 0.55	 1/2	 1.19	 SYH 1.1/8 WF
	 40	 25	 48,4	 80	 39,7	 14,8	 117,5	 152	 23,5	 14	 12	 30,1	
													           
1 3/16	 1.57	 0.98	 1.41	 3.23	 1.69	 0.65	 4.63	 5.98	 0.93	 0.55	 1/2	 1.05	 SY 1.3/16 FM
30,163	 40	 25	 35,7	 82	 42,9	 16,5	 117,5	 152	 23,5	 14	 12	 26,7	
	 1.57	 0.98	 1.41	 3.14	 1.56	 0.58	 4.63	 5.98	 0.93	 0.55	 1/2	 1.05	 SYH 1.3/16 FM
	 40	 25	 35,7	 80	 39,7	 14,8	 117,5	 152	 23,5	 14	 12	 26,7	
	 1.57	 0.98	 1.91	 3.14	 1.56	 0.58	 4.63	 5.98	 0.93	 0.55	 1/2	 1.19	 SYH 1.3/16 WF
	 40	 25	 48,4	 80	 39,7	 14,8	 117,5	 152	 23,5	 14	 12	 30,1	
													           
1 1/4 	 1.77	 1.06	 1.53	 3.66	 1.87	 0.75	 4.96	 6.30	 0.83	 0.55	 1/2	 1.16	 SY 1.1/4 FM
31,75	 45	 27	 38,9	 93	 47,6	 19	 126	 160	 21	 14	 12	 29,4	
	 1.77	 1.06	 1.53	 3.60	 1.81	 0.69	 4.96	 6.30	 0.83	 0.55	 1/2	 1.16	 SYH 1.1/4 FM
	 45	 27	 38,9	 91,5	 46,1	 17,5	 126	 160	 21	 14	 12	 29,4	
	 1.77	 1.06	 2.01	 3.60	 1.81	 0.69	 4.96	 6.30	 0.83	 0.55	 1/2	 1.27	 SYH 1.1/4 WF
	 45	 27	 51,1	 91,5	 46,1	 17,5	 126	 160	 21	 14	 12	 32,3	
													           
1 5/16	 1.77	 1.06	 1.53	 3.66	 1.87	 0.75	 4.96	 6.30	 0.83	 0.55	 1/2	 1.16	 SY 1.5/16 FM
33,338	 45	 27	 38,9	 93	 47,6	 19	 126	 160	 21	 14	 12	 29,4	
													           

Y-stålagerenheter med gjutet lagerhus och excentrisk låsring, axlar med tummått
d	 1/2 – 1 5/16 tum

d

A

H1

H

A1

s1

B1

FM

H2

G

J

L

N1

N

J

WF
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Beteckningar			   Bärighetstal 	 Utmatt-	 Gräns-	 Massa
Lagerenhet	 Separata delar		 dyn.	 stat.	 ningsbe-	 varvtal	 Lager-
	 Lagerhus	 Y-lager			   lastning	 med axel-	 enhet
			   C	 C0	 Pu	 tolerans	
						      h6	

–			   lbf/kN		  lbf/kN	 r/min	 lb/kg

SY 1/2 FM	 SY 503 U	 YET 203-008	 2 150	 1 070	 50	 9 500	 1.32
			   9,56	 4,75	 0,2		  0,60
							     
SY 3/4 FM	 SY 504 U	 YET 204-012	 2 860	 1 470	 60	 8 500	 1.37
			   12,7	 6,55	 0,28		  0,62
SYH 3/4 WF	 SYH 504 U	 YEL 204-012-2F	 2 860	 1 470	 60	 8 500	 1.45
			   12,7	 6,55	 0,28		  0,66
							     
SY 15/16 FM	 SY 505 U	 YET 205-015	 3 150	 1 760	 80	 7 000	 1.65
			   14	 7,8	 0,335		  0,75
							     
SYH 1. FM	 SYH 505 U	 YET 205-100	 3 150	 1 760	 80	 7 000	 1.63
			   14	 7,8	 0,335		  0,74
SYH 1. WF	 SYH 505 U	 YEL 205-100-2F	 3 150	 1 760	 80	 7 000	 1.73
			   14	 7,8	 0,335		  0,79
							     
SY 1.1/8 FM	 SY 506 U	 YET 206-102	 4 390	 2 520	 110	 6 300	 2.45
			   19,5	 11,2	 0,475		  1,10
SYH 1.1/8 WF	 SYH 506 U	 YEL 206-102-2F	 4 390	 2 520	 110	 6 300	 3.20
			   19,5	 11,2	 0,475		  1,45
							     
SY 1.3/16 FM	 SY 506 U	 YET 206-103	 4 390	 2 520	 110	 6 300	 2.45
			   19,5	 11,2	 0,475		  1,10
SYH 1.3/16 FM	 SYH 506 U	 YET 206-103	 4 390	 2 520	 110	 6 300	 2.55
			   19,5	 11,2	 0,475		  1,15
SYH 1.3/16 WF	 SYH 506 U	 YEL 206-103-2F	 4 390	 2 520	 110	 6 300	 2.65
			   19,5	 11,2	 0,475		  1,20
							     
SY 1.1/4 FM	 SY 507 U	 YET 207-104	 5 740	 3 440	 150	 5 300	 3.75
			   25,5	 15,3	 0,655		  1,70
SYH 1.1/4 FM	 SYH 507 U	 YET 207-104	 5 740	 3 440	 150	 5 300	 3.55
			   25,5	 15,3	 0,655		  1,60
SYH 1.1/4 WF	 SYH 507 U	 YEL 207-104-2F	 5 740	 3 440	 150	 5 300	 4.10
			   25,5	 15,3	 0,655		  1,85
							     
SY 1.5/16 FM	 SY 507 U	 YET 207-105	 5 740	 3 440	 150	 5 300	 3.65
			   25,5	 15,3	 0,655		  1,65
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Mått													             Beteckning
													             Lager-
													             enhet
d	 A	 A1	 B1	 H	 H1	 H2	 J	 L	 N	 N1	 G	 s1	
													           

tum/mm													             –

1 3/8 	 1.77	 1.06	 1.53	 3.66	 1.87	 0.75	 4.96	 6.30	 0.83	 0.55	 1/2	 1.16	 SY 1.3/8 FM
34,925	 45	 27	 38,9	 93	 47,6	 19	 126	 160	 21	 14	 12	 29,4	
	 1.77	 1.06	 2.01	 3.60	 1.81	 0.69	 4.96	 6.30	 0.83	 0.55	 1/2	 1.27	 SYH 1.3/8 WF
	 45	 27	 51,1	 91,5	 46,1	 17,5	 126	 160	 21	 14	 12	 32,3	
													           
1 7/16	 1.77	 1.06	 1.53	 3.66	 1.87	 0.75	 4.96	 6.30	 0.83	 0.55	 1/2	 1.16	 SY 1.7/16 FM
36,513	 45	 27	 38,9	 93	 47,6	 19	 126	 160	 21	 14	 12	 29,4	
	 1.77	 1.06	 2.01	 3.66	 1.87	 0.75	 4.96	 6.30	 0.83	 0.55	 1/2	 1.27	 SY 1.7/16 WF
	 45	 27	 51,1	 93	 47,6	 19	 126	 160	 21	 14	 12	 32,3	
	 1.77	 1.06	 1.53	 3.60	 1.81	 0.69	 4.96	 6.30	 0.83	 0.55	 1/2	 1.16	 SYH 1.7/16 FM
	 45	 27	 38,9	 91,5	 46,1	 17,5	 126	 160	 21	 14	 12	 29,4	
	 1.77	 1.06	 2.01	 3.60	 1.81	 0.69	 4.96	 6.30	 0.83	 0.55	 1/2	 1.27	 SYH 1.7/16 WF
	 45	 27	 51,1	 91,5	 46,1	 17,5	 126	 160	 21	 14	 12	 32,3	
													           
1 1/2 	 1.89	 1.18	 1.72	 3.90	 1.94	 0.75	 5.33	 6.89	 0.96	 0.55	 1/2	 1.31	 SY 1.1/2 FM
38,1	 48	 30	 43,7	 99	 49,2	 19	 135,5	 175	 24,5	 14	 12	 33,2	
	 1.89	 1.18	 2.22	 3.90	 1.94	 0.75	 5.33	 6.89	 0.96	 0.55	 1/2	 1.37	 SYH 1.1/2 WF
	 48	 30	 56,3	 99	 49,2	 19	 135,5	 175	 24,5	 14	 12	 34,9	
													           
1 11/16	 1.90	 1.26	 1.72	 4.22	 2.12	 0.81	 5.66	 7.36	 0.89	 0.55	 1/2	 1.29	 SY 1.11/16 FM
42,863	 48,3	 32	 43,7	 107	 54	 20,6	 143,7	 187	 22,7	 14	 12	 32,7	
	 1.90	 1.26	 2.22	 4.16	 2.06	 0.79	 5.66	 7.36	 0.89	 0.55	 1/2	 1.37	 SYH 1.11/16 WF
	 48,3	 32	 56,3	 105,5	 52,4	 20	 143,7	 187	 22,7	 14	 12	 34,9	
													           
1 3/4 	 1.90	 1.26	 1.72	 4.22	 2.12	 0.81	 5.66	 7.36	 0.89	 0.55	 1/2	 1.29	 SY 1.3/4 FM
44,45	 48,3	 32	 43,7	 107	 54	 20,6	 143,7	 187	 22,7	 14	 12	 32,7	
	 1.90	 1.26	 2.22	 4.16	 2.06	 0.79	 5.66	 7.36	 0.89	 0.55	 1/2	 1.37	 SYH 1.3/4 WF
	 48,3	 32	 56,3	 105,5	 52,4	 20	 143,7	 187	 22,7	 14	 12	 34,9	
													           
1 15/16	 2.13	 1.34	 1.72	 4.49	 2.25	 0.87	 6.18	 7.99	 1.02	 0.71	 5/8	 1.29	 SY 1.15/16 FM
49,213	 54	 34	 43,7	 114	 57,2	 22	 157	 203	 26	 18	 16	 32,7	
	 2.13	 1.34	 2.47	 4.49	 2.25	 0.87	 6.18	 7.99	 1.02	 0.71	 5/8	 1.50	 SY 1.15/16 WF
	 54	 34	 62,7	 114	 57,2	 22	 157	 203	 26	 18	 16	 38,1	
	 2.13	 1.34	 2.47	 4.46	 2.19	 0.84	 6.18	 7.99	 1.02	 0.71	 5/8	 1.50	 SYH 1.15/16 WF
	 54	 34	 62,7	 113,5	 55,6	 21,4	 157	 203	 26	 18	 16	 38,1	
													           
2 	 2.38	 1.57	 1.91	 5.00	 2.50	 0.94	 6.75	 8.63	 1.08	 0.71	 5/8	 1.41	 SY 2. FM
50,8	 60,4	 40	 48,4	 127	 63,5	 23,8	 171,5	 219	 27,5	 18	 16	 35,9	
	 2.38	 1.57	 1.91	 4.98	 2.44	 0.92	 6.75	 8.63	 1.08	 0.71	 5/8	 1.41	 SYH 2. FM
	 60,4	 40	 48,4	 126,5	 61,9	 23,3	 171,5	 219	 27,5	 18	 16	 35,9	
	 2.38	 1.57	 2.81	 4.98	 2.44	 0.92	 6.75	 8.63	 1.08	 0.71	 5/8	 1.72	 SYH 2. WF
	 60,4	 40	 71,4	 126,5	 61,9	 23,3	 171,5	 219	 27,5	 18	 16	 43,6	
													           

Y-stålagerenheter med gjutet lagerhus och excentrisk låsring, axlar med tummått
d	 1 3/8 – 2 tum

d

A

H1

H
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s1
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FM
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G
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Beteckningar			   Bärighetstal	 Utmatt-	 Gräns-	 Massa
Lagerenhet	 Separata delar		 dyn.	 stat.	 ningsbe-	 varvtal	 Lager-
	 Lagerhus	 Y-lager			   lastning	 med axel-	 enhet
			   C	 C0	 Pu	 tolerans	
						      h6	

–			   lbf/kN		  lbf/kN	 r/min	 lb/kg

SY 1.3/8 FM	 SY 507 U	 YET 207-106	 5 740	 3 440	 150	 5 300	 3.65
			   25,5	 15,3	 0,655		  1,65
SYH 1.3/8 WF	 SYH 507 U	 YEL 207-106-2F	 5 740	 3 440	 150	 5 300	 3.95
			   25,5	 15,3	 0,655		  1,80
							     
SY 1.7/16 FM	 SY 507 U	 YET 207-107	 5 740	 3 440	 150	 5 300	 3.60
			   25,5	 15,3	 0,655		  1,63
SY 1.7/16 WF	 SY 507 U	 YEL 207-107-2F	 5 740	 3 440	 150	 5 300	 3.75
			   25,5	 15,3	 0,655		  1,70
SYH 1.7/16 FM	 SYH 507 U	 YET 207-107	 5 740	 3 440	 150	 5 300	 3.40
			   25,5	 15,3	 0,655		  1,55
SYH 1.7/16 WF	 SYH 507 U	 YEL 207-107-2F	 5 740	 3 440	 150	 5 300	 3.65
			   25,5	 15,3	 0,655		  1,65
							     
SY 1.1/2 FM	 SY 508 U	 YET 208-108	 6 910	 4 280	 180	 4 800	 3.95
			   30,7	 19	 0,8		  1,80
SYH 1.1/2 WF	 SYH 508 U	 YEL 208-108-2F	 6 910	 4 280	 180	 4 800	 4.50
			   30,7	 19	 0,8		  2,05
							     
SY 1.11/16 FM	 SY 509 U	 YET 209-111	 7 470	 4 860	 210	 4 300	 5.05
			   33,2	 21,6	 0,915		  2,30
SYH 1.11/16 WF	 SYH 509 U	 YEL 209-111-2F	 7 470	 4 860	 210	 4 300	 5.85
			   33,2	 21,6	 0,915		  2,65
							     
SY 1.3/4 FM	 SY 509 U	 YET 209-112	 7 470	 4 860	 210	 4 300	 4.95
			   33,2	 21,6	 0,915		  2,25
SYH 1.3/4 WF	 SYH 509 U	 YEL 209-112-2F	 7 470	 4 860	 210	 4 300	 5.30
			   33,2	 21,6	 0,915		  2,40
							     
SY 1.15/16 FM	 SY 510 U	 YET 210-115	 7 900	 5 220	 220	 4 000	 6.05
			   35,1	 23,2	 0,98		  2,75
SY 1.15/16 WF	 SY 510 U	 YEL 210-115-2F	 7 900	 5 220	 220	 4 000	 6.50
			   35,1	 23,2	 0,98		  2,95
SYH 1.15/16 WF	 SYH 510 U	 YEL 210-115-2F	 7 900	 5 220	 220	 4 000	 6.50
			   35,1	 23,2	 0,98		  2,95
							     
SY 2. FM	 SY 511 U	 YET 211-200	 9 810	 6 530	 280	 3 600	 8.40
			   43,6	 29	 1,25		  3,80
SYH 2. FM	 SYH 511 U	 YET 211-200	 9 810	 6 530	 280	 3 600	 8.80
			   43,6	 29	 1,25		  4,00
SYH 2. WF	 SYH 511 U	 YEL 211-200-2F	 9 810	 6 530	 280	 3 600	 9.25
			   43,6	 29	 1,25		  4,20
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Mått													             Beteckning
													             Lager-
													             enhet
d	 A	 A1	 B1	 H	 H1	 H2	 J	 L	 N	 N1	 G	 s1	
													           

tum/mm													             –

2 3/16	 2.38	 1.57	 1.91	 5.00	 2.50	 0.94	 6.75	 8.63	 1.08	 0.71	 5/8	 1.41	 SY 2.3/16 FM
55,563	 60,4	 40	 48,4	 127	 63,5	 23,8	 171,5	 219	 27,5	 18	 16	 35,9	
	 2.38	 1.57	 2.81	 4.98	 2.44	 0.92	 6.75	 8.63	 1.08	 0.71	 5/8	 1.72	 SYH 2.3/16 WF
	 60,4	 40	 71,4	 126,5	 61,9	 23,3	 171,5	 219	 27,5	 18	 16	 43,6	
													           
2 7/16	 2.36	 1.65	 3.06	 5.50	 2.75	 1.02	 7.50	 9.45	 1.15	 0.71	 5/8	 1.84	 SYH 2.7/16 WF
61,913	 60	 42	 77,8	 139,5	 69,9	 26	 190,5	 240	 29,1	 18	 16	 46,7	

Y-stålagerenheter med gjutet lagerhus och excentrisk låsring, axlar med tummått
d	 2 3/16 – 2 7/16 tum

d
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Beteckningar			   Bärighetstal	 Utmatt-	 Gräns-	 Massa
Lagerenhet	 Separata delar		 dyn.	 stat.	 ningsbe-	 varvtal	 Lager-
	 Lagerhus	 Y-lager			   lastning	 med axel-	 enhet
			   C	 C0	 Pu	 tolerans	
						      h6	

–			   lbf/kN		  lbf/kN	 r/min	 lb/kg

SY 2.3/16 FM	 SY 511 U	 YET 211-203	 9 810	 6 530	 280	 3 600	 8.05
			   43,6	 29	 1,25		  3,65
SYH 2.3/16 WF	 SYH 511 U	 YEL 211-203-2F	 9 810	 6 530	 280	 3 600	 8.70
			   43,6	 29	 1,25		  3,95
							     
SYH 2.7/16 WF	 SYH 512 U	 YEL 212-207-2F	 11 860	 8 100	 340	 3 400	 10.8
			   52,7	 36	 1,53		  4,90
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1)	Stålagerenhet och klämhylsa beställs var för sig.

Mått													            Bärighetstal	 Utmatt-	 Beteckningar1)

													             dyn.	 stat.	 ningsbe-	Lager-	 Kläm-
															               lastning	 enhet	 hylsa
d	 A	 A1	 B1	 H	 H1	 H2	 J	 L	 N	 N1	 G	 s1	 C	 C0	 Pu
																	               

mm													             kN		  kN	 –	

20	 38	 24	 35	 70,5	 36,5	 16	 102	 140	 21,5	 13	 12	 20	 14	 7,8	 0,335	 SYJ 25 KF	 H 2305
																                	
25	 42	 27	 38	 82,5	 42,9	 16	 118	 165	 24	 17	 14	 22	 19,5	 11,2	 0,475	 SYJ 30 KF	 H 2306
																                	
30	 46	 28	 43	 93	 47,6	 17	 129	 167	 24	 17	 14	 24,3	 25,5	 15,3	 0,655	 SYJ 35 KF	 H 2307
																                	
35	 49	 31	 46	 99	 49,2	 18	 136,5	 184	 25,5	 17	 14	 27	 30,7	 19	 0,8	 SYJ 40 KF	 H 2308
																                	
40	 52	 36	 50	 107,5	 54	 20	 143,5	 190	 23,5	 17	 14	 28,5	 33,2	 21,6	 0,915	 SYJ 45 KF	 H 2309
																                	
45	 58	 38	 55	 114,5	 57,2	 22	 157,5	 206	 26,5	 20	 16	 30,5	 35,1	 23,2	 0,98	 SYJ 50 KF	 H 2310
																                	
50	 60	 40	 59	 126	 63,5	 24	 171,5	 219	 27,5	 20	 16	 32,5	 43,6	 29	 1,25	 SYJ 55 KF	 H 2311
																                	
55	 65	 47	 62	 138	 69,8	 26,5	 188,5	 241	 29,5	 20	 16	 34,3	 52,7	 36	 1,53	 SYJ 60 KF	 H 2312
																                	
60	 70	 49	 65	 151	 76,2	 27	 203	 265	 35	 25	 20	 35,8	 57,2	 40	 1,7	 SYJ 65 KF	 H 2313

Y-stålagerenheter med gjutet lagerhus och klämhylsa, axlar med metriska mått
d	 20 – 60 mm

d

A

H1

H

A1

s1

B1

H2

G

J

J

L

N1

N
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Beteckningar			   Gräns-	 Massa
Lagerenhet	 Separata delar 	 varvtal	 Lagerenhet
utan	 för lagerenheten		  med klämhylsa
klämhylsa	 Lagerhus	 Y-lager		
				  

–			   r/min	 kg

SYJ 25 KF	 SYJ 505	 YSA 205-2FK	 7 000	 0,63
				  
SYJ 30 KF	 SYJ 506	 YSA 206-2FK	 6 300	 0,90
				  
SYJ 35 KF	 SYJ 507	 YSA 207-2FK	 5 300	 1,25
				  
SYJ 40 KF	 SYJ 508	 YSA 208-2FK	 4 800	 1,80
				  
SYJ 45 KF	 SYJ 509	 YSA 209-2FK	 4 300	 2,10
				  
SYJ 50 KF	 SYJ 510	 YSA 210-2FK	 4 000	 2,75
				  
SYJ 55 KF	 SYJ 511	 YSA 211-2FK	 3 600	 3,85
				  
SYJ 60 KF	 SYJ 512	 YSA 212-2FK	 3 400	 5,00
				  
SYJ 65 KF	 SYJ 513	 YSA 213-2FK	 3 000	 6,35
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1)	Stålagerenhet och klämhylsa beställs var för sig.

Mått													             Beteckningar1)	
													             Lager-	 Kläm-
													             enhet	 hylsa
d	 A	 A1	 B1	 H	 H1	 H2	 J	 L	 N	 N1	 G	 s1		
														            

tum/mm													            –	

3/4 	 1.50	 0.94	 1.38	 2.78	 1.44	 0.63	 4.02	 5.51	 0.85	 0.51	 1/2	 0.79	 SYJ 25 KF	 HE 2305
19,05	 38	 24	 35	 70,5	 36,5	 16	 102	 140	 21,5	 13	 12	 20	 	
													             	
15/16	 1.65	 1.06	 1.50	 3.25	 1.69	 0.63	 4.65	 6.50	 0.94	 0.67	 9/16	 0.87	 SYJ 30 KF	 HA 2306
23,813	 42	 27	 38	 82,5	 42,9	 16	 118	 165	 24	 17	 14	 22	 	
													             	
1 	 1.65	 1.06	 1.50	 3.25	 1.69	 0.63	 4.65	 6.50	 0.94	 0.67	 9/16	 0.87	 SYJ 30 KF	 HE 2306
25,4	 42	 27	 38	 82,5	 42,9	 16	 118	 165	 24	 17	 14	 22	 	
													             	
1 3/16	 1.81	 1.1	 1.69	 3.66	 1.87	 0.67	 5.08	 6.57	 0.94	 0.67	 9/16	 0.96	 SYJ 35 KF	 HA 2307
30,163	 46	 28	 43	 93	 47,6	 17	 129	 167	 24	 17	 14	 24,3	 	
													             	
1 1/4 	 1.93	 1.22	 1.81	 3.90	 1.94	 0.71	 5.37	 7.24	 1.00	 0.67	 9/16	 1.06	 SYJ 40 KF	 HE 2308
31,75	 49	 31	 46	 99	 49,2	 18	 136,5	 184	 25,5	 17	 14	 27	 	
													             	
1 7/16	 2.05	 1.42	 1.97	 4.23	 2.13	 0.79	 5.65	 7.48	 0.93	 0.67	 9/16	 1.12	 SYJ 45 KF	 HA 2309
36,513	 52	 36	 50	 107,5	 54	 20	 143,5	 190	 23,5	 17	 14	 28,5	 	
													             	
1 1/2 	 2.05	 1.42	 1.97	 4.23	 2.13	 0.79	 5.65	 7.48	 0.93	 0.67	 9/16	 1.12	 SYJ 45 KF	 HE 2309
38,1	 52	 36	 50	 107,5	 54	 20	 143,5	 190	 23,5	 17	 14	 28,5	 	
													             	
1 5/8 	 2.28	 1.5	 2.17	 4.51	 2.25	 0.87	 6.20	 8.11	 1.04	 0.79	 5/8	 1.20	 SYJ 50 KF	 HS 2310
41,275	 58	 38	 55	 114,5	 57,2	 22	 157,5	 206	 26,5	 20	 16	 30,5	 	
													             	
1 11/16	 2.28	 1.5	 2.17	 4.51	 2.25	 0.87	 6.20	 8.11	 1.04	 0.79	 5/8	 1.20	 SYJ 50 KF	 HA 2310
42,863	 58	 38	 55	 114,5	 57,2	 22	 157,5	 206	 26,5	 20	 16	 30,5	 	
													             	
1 3/4 	 2.28	 1.5	 2.17	 4.51	 2.25	 0.87	 6.20	 8.11	 1.04	 0.79	 5/8	 1.20	 SYJ 50 KF	 HE 2310
44,45	 58	 38	 55	 114,5	 57,2	 22	 157,5	 206	 26,5	 20	 16	 30,5	 	
													             	
1 15/16	 2.36	 1.57	 2.32	 4.96	 2.50	 0.94	 6.75	 8.62	 1.08	 0.79	 5/8	 1.28	 SYJ 55 KF	 HA 2311
49,213	 60	 40	 59	 126	 63,5	 24	 171,5	 219	 27,5	 20	 16	 32,5	 	
													             	
2 	 2.36	 1.57	 2.32	 4.96	 2.50	 0.94	 6.75	 8.62	 1.08	 0.79	 5/8	 1.28	 SYJ 55 KF	 HE 2311 B
50,8	 60	 40	 59	 126	 63,5	 24	 171,5	 219	 27,5	 20	 16	 32,5	 	
													             	
2 1/8 	 2.56	 1.85	 2.44	 5.43	 2.75	 1.04	 7.42	 9.49	 1.16	 0.79	 5/8	 1.35	 SYJ 60 KF	 HS 2312
53,975	 65	 47	 62	 138	 69,8	 26,5	 188,5	 241	 29,5	 20	 16	 34,3	 	
													             	

Y-stålagerenheter med gjutet lagerhus och klämhylsa, axlar med tummått
d	 3/4 – 2 1/8 tum

d

A

H1

H

A1

s1

B1

H2

G

J

J

L

N1

N
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Beteckningar			   Bärighetstal	 Utmatt-	 Gräns-	 Massa
Lagerenhet	 Separata delar 	 dyn.	 stat.	 ningsbe-	 varvtal	 Lagerenhet
utan	 för lagerenheten			   lastning		  med klämhylsa
klämhylsa	 Lagerhus	 Y-lager	 C	 C0	 Pu		
							     

–			   lbf/kN		  lbf/kN	 r/min	 lb/kg

SYJ 25 KF	 SYJ 505	 YSA 205-2FK	 3 150	 1 760	 80	 7 000	 1.40
			   14	 7,8	 0,335		  0,63
							     
SYJ 30 KF	 SYJ 506	 YSA 206-2FK	 4 390	 2 520	 110	 6 300	 2.00
			   19,5	 11,2	 0,475		  0,90
							     
SYJ 30 KF	 SYJ 506	 YSA 206-2FK	 4 390	 2 520	 110	 6 300	 2.00
			   19,5	 11,2	 0,475		  0,90
							     
SYJ 35 KF	 SYJ 507	 YSA 207-2FK	 5 740	 3 440	 150	 5 300	 2.75
			   25,5	 15,3	 0,655		  1,25
							     
SYJ 40 KF	 SYJ 508	 YSA 208-2FK	 6 910	 4 280	 180	 4 800	 3.95
			   30,7	 19	 0,8		  1,80
							     
SYJ 45 KF	 SYJ 509	 YSA 209-2FK	 7 470	 4 860	 210	 4 300	 4.70
			   33,2	 21,6	 0,915		  2,15
							     
SYJ 45 KF	 SYJ 509	 YSA 209-2FK	 7 470	 4 860	 210	 4 300	 4.65
			   33,2	 21,6	 0,915		  2,10
							     
SYJ 50 KF	 SYJ 510	 YSA 210-2FK	 7 900	 5 220	 220	 4 000	 6.05
			   35,1	 23,2	 0,98		  2,75
							     
SYJ 50 KF	 SYJ 510	 YSA 210-2FK	 7 900	 5 220	 220	 4 000	 6.05
			   35,1	 23,2	 0,98		  2,75
							     
SYJ 50 KF	 SYJ 510	 YSA 210-2FK	 7 900	 5 220	 220	 4 000	 6.05
			   35,1	 23,2	 0,98		  2,75
							     
SYJ 55 KF	 SYJ 511	 YSA 211-2FK	 9 810	 6 530	 280	 3 600	 8.50
			   43,6	 29	 1,25		  3,85
							     
SYJ 55 KF	 SYJ 511	 YSA 211-2FK	 9 810	 6 530	 280	 3 600	 8.50
			   43,6	 29	 1,25		  3,85
							     
SYJ 60 KF	 SYJ 512	 YSA 212-2FK	 11 860	 8 100	 340	 3 400	 11.0
			   52,7	 36	 1,53		  5,00
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1)	Stålagerenhet och klämhylsa beställs var för sig.

Mått													             Beteckningar1)	
													             Lager-	 Kläm-
													             enhet	 hylsa
d	 A	 A1	 B1	 H	 H1	 H2	 J	 L	 N	 N1	 G	 s1		
														            

tum/mm													            –	

2 3/16	 2.76	 1.93	 2.56	 5.94	 3.00	 1.06	 7.99	 10.43	 1.38	 0.98	 3/4	 1.41	 SYJ 65 KF	 HA 2313
55,563	 70	 49	 65	 151	 76,2	 27	 203	 265	 35	 25	 20	 35,8	 	
													             	
2 1/4 	 2.76	 1.93	 2.56	 5.94	 3.00	 1.06	 7.99	 10.43	 1.38	 0.98	 3/4	 1.41	 SYJ 65 KF	 HE 2313
57,15	 70	 49	 65	 151	 76,2	 27	 203	 265	 35	 25	 20	 35,8	 	
													             	
2 3/8 	 2.76	 1.93	 2.56	 5.94	 3.00	 1.06	 7.99	 10.43	 1.38	 0.98	 3/4	 1.41	 SYJ 65 KF	 HS 2313
60,325	 70	 49	 65	 151	 76,2	 27	 203	 265	 35	 25	 20	 35,8	 	  

Y-stålagerenheter med gjutet lagerhus och klämhylsa, axlar med tummått
d	 2 3/16 – 2 3/8 tum

d

A

H1

H

A1

s1

B1

H2

G

J

J

L

N1

N
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Beteckningar			   Bärighetstal	 Utmatt-	 Gräns-	 Massa
Lagerenhet	 Separata delar 	 dyn.	 stat.	 ningsbe-	 varvtal	 Lagerenhet
utan	 för lagerenheten			   lastning		  med klämhylsa
klämhylsa	 Lagerhus	 Y-lager	 C	 C0	 Pu		
							     

–			   lbf/kN		  lbf/kN	 r/min	 lb/kg

SYJ 65 KF	 SYJ 513	 YSA 213-2FK	 12 870	 9 000	 380	 3 000	 14.5
			   57,2	 40	 1,7		  6,55
							     
SYJ 65 KF	 SYJ 513	 YSA 213-2FK	 12 870	 9 000	 380	 3 000	 14.5
			   57,2	 40	 1,7		  6,55
							     
SYJ 65 KF	 SYJ 513	 YSA 213-2FK	 12 870	 9 000	 380	 3 000	 14.0
			   57,2	 40	 1,7		  6,35
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Mått												           Bärighetstal	 Utmatt-	 Gräns-	 Beteckning
												            dyn.	 stat.	 ningsbe-	 varvtal	 Lager-
														              lastning	 med axel-	 enhet
d	 A	 A1	 B	 H	 H1	 H2	 J	 L	 G	 G1	 s1	 C	 C0	 Pu	 tolerans	
															               h6	

mm												            kN		  kN	 r/min	 –

20	 32	 21	 31	 65	 33,3	 –	 50,8	 65	 M 8	 14	 18,3	 12,7	 6,55	 0,28	 8 500	 SYF 20 TF
	 38	 24	 31	 63	 30,2	 8	 52	 76	 M 10	 12	 18,3	 12,7	 6,55	 0,28	 8 500	 SYFJ 20 TF
																              
25	 36	 22	 34,1	 70,5	 36,5	 –	 50,8	 70	 M 10	 15	 19,8	 14	 7,8	 0,335	 7 000	 SYF 25 TF
	 38	 25	 34,1	 73	 36,5	 10	 56	 84	 M 10	 15	 19,8	 14	 7,8	 0,335	 7 000	 SYFJ 25 TF
																              
30	 40	 25	 38,1	 83	 42,9	 –	 76,2	 98	 M 10	 15	 22,2	 19,5	 11,2	 0,475	 6 300	 SYF 30 TF
	 48	 28,5	 38,1	 85	 42,9	 10	 66	 94	 M 14	 18	 22,2	 19,5	 11,2	 0,475	 6 300	 SYFJ 30 TF
																              
35	 45	 27	 42,9	 93	 47,6	 –	 82,6	 103	 M 10	 15	 25,4	 25,5	 15,3	 0,655	 5 300	 SYF 35 TF
	 48	 30,5	 42,9	 96	 47,6	 12	 80	 110	 M 14	 20	 25,4	 25,5	 15,3	 0,655	 5 300	 SYFJ 35 TF
																              
40	 48	 30	 49,2	 99	 49,2	 –	 88,9	 116	 M 12	 20	 30,2	 30,7	 19	 0,8	 4 800	 SYF 40 TF
	 54	 31,5	 49,2	 101	 49,2	 12	 84	 116	 M 14	 20	 30,2	 30,7	 19	 0,8	 4 800	 SYFJ 40 TF
																              
45	 48	 32	 49,2	 107,5	 54	 –	 95,3	 120	 M 12	 22	 30,2	 33,2	 21,6	 0,915	 4 300	 SYF 45 TF
	 54	 33,5	 49,2	 109	 54,2	 12	 90	 120	 M 14	 25	 30,2	 33,2	 21,6	 0,915	 4 300	 SYFJ 45 TF
																              
50	 54	 34	 51,6	 114,5	 57,2	 –	 101,6	 135	 M 16	 25,5	 32,6	 35,1	 23,2	 0,98	 4 000	 SYF 50 TF
	 60	 35,5	 51,6	 117	 57,2	 14	 94	 130	 M 16	 25	 32,6	 35,1	 23,2	 0,98	 4 000	 SYFJ 50 TF

Y-stålagerenheter med avkortat gjutet lagerhus och stoppskruvar, axlar med metriska mått
d	 20 – 50 mm

A1

d

A

H1

H
s1

B

G
J
L

G1

SYF
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Beteckningar			   Massa
Lagerenhet	 Separata delar	 Lager-
	 Lagerhus	 Y-lager	 enhet
			 
			 

–			   kg

SYF 20 TF	 SYF 504	 YAR 204-2F	 0,43
SYFJ 20 TF	 SYFJ 504	 YAR 204-2F	 0,54
			 
SYF 25 TF	 SYF 505	 YAR 205-2F	 0,52
SYFJ 25 TF	 SYFJ 505	 YAR 205-2F	 0,67
			 
SYF 30 TF	 SYF 506	 YAR 206-2F	 0,90
SYFJ 30 TF	 SYFJ 506	 YAR 206-2F	 1,00
			 
SYF 35 TF	 SYF 507	 YAR 207-2F	 1,20
SYFJ 35 TF	 SYFJ 507	 YAR 207-2F	 1,40
			 
SYF 40 TF	 SYF 508	 YAR 208-2F	 1,50
SYFJ 40 TF	 SYFJ 508	 YAR 208-2F	 1,60
			 
SYF 45 TF	 SYF 509	 YAR 209-2F	 1,80
SYFJ 45 TF	 SYFJ 509	 YAR 209-2F	 1,85
			 
SYF 50 TF	 SYF 510	 YAR 210-2F	 2,20
SYFJ 50 TF	 SYFJ 510	 YAR 210-2F	 2,30

H2

A

SYFJ
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Y-stålagerenheter med avkortat gjutet lagerhus och excentrisk låsring, axlar med metriska mått
d	 20 – 50 mm

A1

d

A

H1

H
s1

B1

G
J
L

G1

Mått											          Bärighetstal	 Utmatt-	 Gräns-	 Beteckning
											           dyn.	 stat.	 ningsbe-	 varvtal	 Lager-
													             lastning	 med axel-	 enhet
d	 A	 A1	 B1	 H	 H1	 J	 L	 G	 G1	 s1	 C	 C0	 Pu	 tolerans	
														              h6	

mm											           kN		  kN	 r/min	 –

20	 32	 21	 31	 65	 33,3	 50,8	 65	 M 8	 14	 23,5	 12,7	 6,55	 0,28	 8 500	 SYF 20 FM
															             
25	 36	 22	 31	 70,5	 36,5	 50,8	 70	 M 10	 15	 23,5	 14	 7,8	 0,335	 7 000	 SYF 25 FM
															             
30	 40	 25	 35,7	 83	 42,9	 76,2	 98	 M 10	 15	 26,7	 19,5	 11,2	 0,475	 6 300	 SYF 30 FM
															             
35	 45	 27	 38,9	 93	 47,6	 82,6	 103	 M 10	 15	 29,4	 25,5	 15,3	 0,655	 5 300	 SYF 35 FM
															             
40	 48	 30	 43,7	 99	 49,2	 88,9	 116	 M 12	 20	 32,7	 30,7	 19	 0,8	 4 800	 SYF 40 FM
															             
45	 48	 32	 43,7	 107,5	 54	 95,3	 120	 M 12	 22	 32,7	 33,2	 21,6	 0,915	 4 300	 SYF 45 FM
															             
50	 54	 34	 43,7	 114,5	 57,2	 101,6	 135	 M 16	 25,5	 32,7	 35,1	 23,2	 0,98	 4 000	 SYF 50 FM
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Beteckningar			   Massa
Lagerenhet	 Separata delar	 Lager-
	 Lagerhus	 Y-lager	 enhet
			 
			 

–			   kg

SYF 20 FM	 SYF 504	 YET 204	 0,43
			 
SYF 25 FM	 SYF 505	 YET 205	 0,52
			 
SYF 30 FM	 SYF 506	 YET 206	 0,90
			 
SYF 35 FM	 SYF 507	 YET 207	 1,20
			 
SYF 40 FM	 SYF 508	 YET 208	 1,50
			 
SYF 45 FM	 SYF 509	 YET 209	 1,80
			 
SYF 50 FM	 SYF 510	 YET 210	 2,20
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Mått												           Bärighetstal	 Utmatt-	 Tillåten	 Beteckning
												            dyn.	 stat.	 ningsbe-	 radialbe-	 Lagerenhet
														              lastning	 lastning på	 Ingen order-
d	 A	 A1	 B	 H	 H1	 H2	 J	 L	 N	 G	 s1	 C	 C0	 Pu	 lagerhus	 beteckning
																              

mm												            kN		  kN	 kN	 –

12	 26	 18	 27,4	 44	 22	 3	 68	 86	 9,6	 8	 15,9	 9,56	 4,75	 0,2	 1,25	 P 12 TF
	 32	 21	 27,4	 50	 25,2	 3	 76	 99	 9,6	 8	 15,9	 9,56	 4,75	 0,2	 1,7	 P 47 R-12 TF
																              
15	 26	 18	 27,4	 44	 22	 3	 68	 86	 9,6	 8	 15,9	 9,56	 4,75	 0,2	 1,25	 P 15 TF
	 32	 21	 27,4	 50	 25,2	 3	 76	 99	 9,6	 8	 15,9	 9,56	 4,75	 0,2	 1,7	 P 47 R-15 TF
																              
17	 26	 18	 22,1	 44	 22	 3	 68	 86	 9,6	 8	 15,9	 9,56	 4,75	 0,2	 1,25	 P 17 RM
	 26	 18	 27,4	 44	 22	 3	 68	 86	 9,6	 8	 15,9	 9,56	 4,75	 0,2	 1,25	 P 17 TF
	 32	 21	 22,1	 50	 25,2	 3	 76	 99	 9,6	 8	 15,9	 9,56	 4,75	 0,2	 1,7	 P 47 R-17 RM
	 32	 21	 27,4	 50	 25,2	 3	 76	 99	 9,6	 8	 15,9	 9,56	 4,75	 0,2	 1,7	 P 47 R-17 TF
																              
20	 32	 21	 25,5	 50	 25,2	 3	 76	 99	 9,6	 8	 18,3	 12,7	 6,55	 0,28	 1,7	 P 20 RM
	 32	 21	 31	 50	 25,2	 3	 76	 99	 9,6	 8	 18,3	 12,7	 6,55	 0,28	 1,7	 P 20 TF
	 32	 21	 31	 50	 25,2	 3	 76	 99	 9,6	 8	 18,3	 12,7	 6,55	 0,28	 1,7	 P 20 TR
	 32	 24	 25,5	 56	 28,3	 3,2	 86	 108	 11,2	 10	 18,3	 12,7	 6,55	 0,28	 1,8	 P 52 R-20 RM
	 32	 24	 31	 56	 28,3	 3,2	 86	 108	 11,2	 10	 18,3	 12,7	 6,55	 0,28	 1,8	 P 52 R-20 TF
																              
25	 32	 24	 27,2	 56	 28,3	 3,2	 86	 108	 11,2	 10	 19,5	 14	 7,8	 0,335	 1,8	 P 25 RM
	 32	 24	 34,1	 56	 28,3	 3,2	 86	 108	 11,2	 10	 19,8	 14	 7,8	 0,335	 1,8	 P 25 TF
	 32	 24	 34,1	 56	 28,3	 3,2	 86	 108	 11,2	 10	 19,8	 14	 7,8	 0,335	 1,8	 P 25 TR
	 38	 25	 27,2	 66	 32,9	 4	 95	 119	 11,2	 10	 19,5	 14	 7,8	 0,335	 2,6	 P 62 R-25 RM
	 38	 25	 34,1	 66	 32,9	 4	 95	 119	 11,2	 10	 19,8	 14	 7,8	 0,335	 2,6	 P 62 R-25 TF
																              
30	 38	 25	 30,2	 66	 32,9	 4	 95	 119	 11,2	 10	 21	 19,5	 11,2	 0,475	 2,6	 P 30 RM
	 38	 25	 38,1	 66	 32,9	 4	 95	 119	 11,2	 10	 22,2	 19,5	 11,2	 0,475	 2,6	 P 30 TF
	 38	 25	 38,1	 66	 32,9	 4	 95	 119	 11,2	 10	 22,2	 19,5	 11,2	 0,475	 2,6	 P 30 TR
	 41	 27	 30,2	 78	 39,2	 5	 106	 130	 11,2	 10	 21	 19,5	 11,2	 0,475	 3,3	 P 72 R-30 RM
	 41	 27	 38,1	 78	 39,2	 5	 106	 130	 11,2	 10	 22,2	 19,5	 11,2	 0,475	 3,3	 P 72 R-30 TF
																              
35	 41	 27	 33	 78	 39,2	 5	 106	 130	 11,2	 10	 23,3	 25,5	 15,3	 0,655	 3,3	 P 35 RM
	 41	 27	 42,9	 78	 39,2	 5	 106	 130	 11,2	 10	 25,4	 25,5	 15,3	 0,655	 3,3	 P 35 TF
	 41	 27	 42,9	 78	 39,2	 5	 106	 130	 11,2	 10	 25,4	 25,5	 15,3	 0,655	 3,3	 P 35 TR
	 43	 29	 33	 86	 43,5	 5	 120	 148	 14	 12	 23,3	 25,5	 15,3	 0,655	 3,8	 P 80 R-35 RM
	 43	 29	 42,9	 86	 43,5	 5	 120	 148	 14	 12	 25,4	 25,5	 15,3	 0,655	 3,8	 P 80 R-35 TF
																              

Y-stålagerenheter med lagerhus av pressad stålplåt och stoppskruvar, axlar med metriska mått
d	 12 – 35 mm

A1

d

H1

H

A

s1

B
G

N

J

L

H2

P + YAT P + YAR-2F P + YAR-2RF 
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Beteckning	 Orderbeteckningar		  Massa
Lagerenhet	 Lagerhus	 Y-lager	 Gummiring	 Lager-
Ingen order-			   för lagerläge	 enhet
beteckning				  
				  

–	 –			   kg

P 12 TF	 P 40 	 YAR 203/12-2F	 –	 0,18
P 47 R-12 TF	 P 47	 YAR 203/12-2F	 RIS 203	 0,22
	 		  	
P 15 TF	 P 40 	 YAR 203/15-2F	 –	 0,17
P 47 R-15 TF	 P 47	 YAR 203/15-2F	 RIS 203	 0,21
	 		  	
P 17 RM	 P 40 	 YAT 203	 –	 0,15
P 17 TF	 P 40 	 YAR 203-2F	 –	 0,16
P 47 R-17 RM	 P 47	 YAT 203	 RIS 203	 0,19
P 47 R-17 TF	 P 47	 YAR 203-2F	 RIS 203	 0,20
	 		  	
P 20 RM	 P 47 	 YAT 204	 –	 0,19
P 20 TF	 P 47 	 YAR 204-2F	 –	 0,22
P 20 TR	 P 47 	 YAR 204-2RF	 –	 0,22
P 52 R-20 RM	 P 52	 YAT 204	 RIS 204	 0,23
P 52 R-20 TF	 P 52	 YAR 204-2F	 RIS 204	 0,26
	 		  	
P 25 RM	 P 52 	 YAT 205	 –	 0,24
P 25 TF	 P 52 	 YAR 205-2F	 –	 0,27
P 25 TR	 P 52 	 YAR 205-2RF	 –	 0,27
P 62 R-25 RM	 P 62	 YAT 205	 RIS 205	 0,35
P 62 R-25 TF	 P 62	 YAR 205-2F	 RIS 205	 0,38
	 		  	
P 30 RM	 P 62 	 YAT 206	 –	 0,42
P 30 TF	 P 62 	 YAR 206-2F	 –	 0,47
P 30 TR	 P 62 	 YAR 206-2RF	 –	 0,47
P 72 R-30 RM	 P 72	 YAT 206	 RIS 206	 0,53
P 72 R-30 TF	 P 72	 YAR 206-2F	 RIS 206	 0,58
	 		  	
P 35 RM	 P 72 	 YAT 207	 –	 0,57
P 35 TF	 P 72 	 YAR 207-2F	 –	 0,67
P 35 TR	 P 72 	 YAR 207-2RF	 –	 0,67
P 80 R-35 RM	 P 80	 YAT 207	 RIS 207	 0,64
P 80 R-35 TF	 P 80	 YAR 207-2F	 RIS 207	 0,74
	 		  	

P + RIS + YAT P + RIS + YAR-2F
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Mått												           Bärighetstal	 Utmatt-	 Tillåten	 Beteckning
														              ningsbe-	 radialbe-	 Lagerenhet
												            dyn.	 stat.	 lastning	 lastning på	 Ingen order-
d	 A	 A1	 B	 H	 H1	 H2	 J	 L	 N	 G	 s1	 C	 C0	 Pu	 lagerhus	 beteckning
																              

mm												            kN		  kN	 kN	 –

40	 43	 29	 36	 86	 43,5	 5	 120	 148	 14	 12	 25,3	 30,7	 19	 0,8	 3,8	 P 40 RM
	 43	 29	 49,2	 86	 43,5	 5	 120	 148	 14	 12	 30,2	 30,7	 19	 0,8	 3,8	 P 40 TF
	 43	 29	 49,2	 86	 43,5	 5	 120	 148	 14	 12	 30,2	 30,7	 19	 0,8	 3,8	 P 40 TR
	 45	 31	 36	 92	 46,4	 6	 128	 156	 14	 12	 25,3	 30,7	 19	 0,8	 4,2	 P 85 R-40 RM
	 45	 31	 49,2	 92	 46,4	 6	 128	 156	 14	 12	 30,2	 30,7	 19	 0,8	 4,2	 P 85 R-40 TF
																              
45	 45	 31	 37	 92	 46,4	 6	 128	 156	 14	 12	 25,8	 33,2	 21,6	 0,915	 4,2	 P 45 RM
	 45	 31	 49,2	 92	 46,4	 6	 128	 156	 14	 12	 30,2	 33,2	 21,6	 0,915	 4,2	 P 45 TF
	 45	 31	 49,2	 92	 46,4	 6	 128	 156	 14	 12	 30,2	 33,2	 21,6	 0,915	 4,2	 P 45 TR

Y-stålagerenheter med lagerhus av pressad stålplåt och stoppskruvar, axlar med metriska mått
d	 40 – 45 mm

A1

d

H1

H

A

s1

B
G

N

J

L

H2

P + YAT P + YAR-2F P + YAR-2RF 
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Beteckning	 Orderbeteckningar		  Massa
Lagerenhet	 Lagerhus	 Y-lager	 Gummiring	 Lager-
Ingen order-			   för lagerläge	 enhet
beteckning				  
				  

–	 –			   kg

P 40 RM	 P 80 	 YAT 208	 –	 0,80
P 40 TF	 P 80 	 YAR 208-2F	 –	 0,92
P 40 TR	 P 80 	 YAR 208-2RF	 –	 0,92
P 85 R-40 RM	 P 85	 YAT 208	 RIS 208	 0,93
P 85 R-40 TF	 P 85	 YAR 208-2F	 RIS 208	 1,05
	 		  	
P 45 RM	 P 85 	 YAT 209	 –	 0,88
P 45 TF	 P 85 	 YAR 209-2F	 –	 1,00
P 45 TR	 P 85 	 YAR 209-2RF	 –	 1,00

P + RIS + YAT P + RIS + YAR-2F
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Mått												            Beteckning
												            Lagerenhet
												            Ingen order-
d	 A	 A1	 B	 H	 H1	 H2	 J	 L	 N	 G	 s1	 beteckning
												          

tum/mm													            –

3/4 	 1.26	 0.83	 1.22	 1.97	 0.99	 0.12	 2.99	 3.90	 0.38	 5/16	 0.72	 P 3/4 TF
19,05	 32	 21	 31	 50	 25,2	 3	 76	 99	 9,6	 8	 18,3	
	 1.26	 0.83	 1.22	 1.97	 0.99	 0.12	 2.99	 3.90	 0.38	 5/16	 0.72	 P 3/4 TR
	 32	 21	 31	 50	 25,2	 3	 76	 99	 9,6	 8	 18,3	
	 1.26	 0.94	 1.22	 2.20	 1.11	 0.13	 3.39	 4.25	 0.44	 3/8	 0.72	 P 52 R-3/4 TF
	 32	 24	 31	 56	 28,3	 3,2	 86	 108	 11,2	 10	 18,3	
												          
1 	 1.26	 0.94	 1.34	 2.20	 1.11	 0.13	 3.39	 4.25	 0.44	 3/8	 0.78	 P 1. TF
25,4	 32	 24	 34,1	 56	 28,3	 3,2	 86	 108	 11,2	 10	 19,8	
	 1.26	 0.94	 1.34	 2.20	 1.11	 0.13	 3.39	 4.25	 0.44	 3/8	 0.78	 P 1. TR
	 32	 24	 34,1	 56	 28,3	 3,2	 86	 108	 11,2	 10	 19,8	
	 1.50	 0.98	 1.34	 2.60	 1.30	 0.16	 3.74	 4.69	 0.44	 3/8	 0.78	 P 62 R-1. TF
	 38	 25	 34,1	 66	 32,9	 4	 95	 119	 11,2	 10	 19,8	
												          
1 1/4 	 1.61	 1.06	 1.69	 3.07	 1.54	 0.20	 4.17	 5.12	 0.44	 3/8	 1.00	 P 1.1/4 TF
31,75	 41	 27	 42,9	 78	 39,2	 5	 106	 130	 11,2	 10	 25,4	
	 1.61	 1.06	 1.69	 3.07	 1.54	 0.20	 4.17	 5.12	 0.44	 3/8	 1.00	 P 1.1/4 TR
	 41	 27	 42,9	 78	 39,2	 5	 106	 130	 11,2	 10	 25,4	
	 1.69	 1.14	 1.69	 3.39	 1.71	 0.20	 4.72	 5.83	 0.55	 1/2	 1.00	 P 80 R-1.1/4 TF
	 43	 29	 42,9	 86	 43,5	 5	 120	 148	 14	 12	 25,4	
												          
1 1/2 	 1.69	 1.14	 1.94	 3.39	 1.71	 0.20	 4.72	 5.83	 0.55	 1/2	 1.19	 P 1.1/2 TF
38,1	 43	 29	 49,2	 86	 43,5	 5	 120	 148	 14	 12	 30,2	
	 1.69	 1.14	 1.94	 3.39	 1.71	 0.20	 4.72	 5.83	 0.55	 1/2	 1.19	 P 1.1/2 TR
	 43	 29	 49,2	 86	 43,5	 5	 120	 148	 14	 12	 30,2	
	 1.77	 1.22	 1.94	 3.62	 1.83	 0.24	 5.04	 6.14	 0.55	 1/2	 1.19	 P 85 R-1.1/2 TF
	 45	 31	 49,2	 92	 46,4	 6	 128	 156	 14	 12	 30,2	
												          
1 3/4 	 1.77	 1.22	 1.94	 3.62	 1.83	 0.24	 5.04	 6.14	 0.55	 1/2	 1.19	 P 1.3/4 TF
44,45	 45	 31	 49,2	 92	 46,4	 6	 128	 156	 14	 12	 30,2	
	 1.77	 1.22	 1.94	 3.62	 1.83	 0.24	 5.04	 6.14	 0.55	 1/2	 1.19	 P 1.3/4 TR
	 45	 31	 49,2	 92	 46,4	 6	 128	 156	 14	 12	 30,2	

Y-stålagerenheter med lagerhus av pressad stålplåt och stoppskruvar, axlar med tummått
d	 3/4 – 1 3/4 tum

A1

d

H1

H

A

s1

B
G

N

J

L

H2

P + YAR-2F P + YAR-2RF 
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Beteckning	 Orderbeteckningar		  Bärighetstal	 Utmatt-	 Tillåten	 Massa
Lagerenhet	 Lagerhus	Y-lager	 Gummiring	 dyn.	 stat.	 ningsbe-	 radialbe-	 Lager-
Ingen order-			   för lagerläge			   lastning	 lastning på	 enhet
beteckning				    C	 C0	 Pu	 lagerhus	
					   

–	 –			   lbf/kN		  lbf/kN	 lbf/kN	 lb/kg

P 3/4 TF	 P 47 	 YAR 204-012-2F	 –	 2 860	 1 470	 60	 380	 0.51
	 		  	 12,7	 6,55	 0,28	 1,7	 0,23
P 3/4 TR	 P 47 	 YAR 204-012-2RF	 –	 2 860	 1 470	 60	 380	 0.51
	 		  	 12,7	 6,55	 0,28	 1,7	 0,23
P 52 R-3/4 TF	 P 52	 YAR 204-012-2F	 RIS 204	 2 860	 1 470	 60	 410	 0.60
	 		  	 12,7	 6,55	 0,28	 1,8	 0,27
	 		  					   
P 1. TF	 P 52 	 YAR 205-100-2F	 –	 3 150	 1 760	 80	 410	 0.60
	 		  	 14	 7,8	 0,335	 1,8	 0,27
P 1. TR	 P 52 	 YAR 205-100-2RF	 –	 3 150	 1 760	 80	 410	 0.60
	 		  	 14	 7,8	 0,335	 1,8	 0,27
P 62 R-1. TF	 P 62	 YAR 205-100-2F	 RIS 205	 3 150	 1 760	 80	 590	 0.84
	 		  	 14	 7,8	 0,335	 2,6	 0,38
	 		  					   
P 1.1/4 TF	 P 72	 YAR 207-104-2F	 –	 5 740	 3 440	 150	 740	 1.61
	 		  	 25,5	 15,3	 0,655	 3,3	 0,73
P 1.1/4 TR	 P 72	 YAR 207-104-2RF	 –	 5 740	 3 440	 150	 740	 1.61
	 		  	 25,5	 15,3	 0,655	 3,3	 0,73
P 80 R-1.1/4 TF	 P 80	 YAR 207-104-2F	 RIS 207	 5 740	 3 440	 150	 860	 1.92
	 		  	 25,5	 15,3	 0,655	 3,8	 0,87
	 		  					   
P 1.1/2 TF	 P 80	 YAR 208-108-2F	 –	 6 910	 4 280	 180	 860	 2.14
	 		  	 30,7	 19	 0,8	 3,8	 0,97
P 1.1/2 TR	 P 80	 YAR 208-108-2RF	 –	 6 910	 4 280	 180	 860	 2.14
	 		  	 30,7	 19	 0,8	 3,8	 0,97
P 85 R-1.1/2 TF	 P 85	 YAR 208-108-2F	 RIS 208	 6 910	 4 280	 180	 950	 2.45
	 		  	 30,7	 19	 0,8	 4,2	 1,10
	 		  					   
P 1.3/4 TF	 P 85	 YAR 209-112-2F	 –	 7 470	 4 860	 210	 950	 2.25
	 		  	 33,2	 21,6	 0,915	 4,2	 1,00
P 1.3/4 TR	 P 85	 YAR 209-112-2RF	 –	 7 470	 4 860	 210	 950	 2.25
	 		  	 33,2	 21,6	 0,915	 4,2	 1,00

P + RIS + YAR-2F
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Mått												           Bärighetstal	 Utmatt-	 Tillåten	 Beteckning
												            dyn.	 stat.	 ningsbe-	radialbe-	 Lagerenhet
														              lastning	 lastning på	 Ingen order-
d	 A	 A1	 B1	 H	 H1	 H2	 J	 L	 N	 G	 s1	 C	 C0	 Pu	 lagerhus	 beteckning
																              

mm												            kN		  kN	 kN	 –

15	 26	 18	 28,6	 44	 22	 3	 68	 86	 9,6	 8	 22,1	 9,56	 4,75	 0,2	 1,25	 P 15 FM
	 32	 21	 28,6	 50	 25,2	 3	 76	 99	 9,6	 8	 22,1	 9,56	 4,75	 0,2	 1,7	 P 47 R-15 FM
																              
17	 26	 18	 28,6	 44	 22	 3	 68	 86	 9,6	 8	 22,1	 9,56	 4,75	 0,2	 1,25	 P 17 FM
	 32	 21	 28,6	 50	 25,2	 3	 76	 99	 9,6	 8	 22,1	 9,56	 4,75	 0,2	 1,7	 P 47 R-17 FM
																              
20	 32	 21	 31	 50	 25,2	 3	 76	 99	 9,6	 8	 23,5	 12,7	 6,55	 0,28	 1,7	 P 20 FM
	 32	 21	 43,7	 50	 25,2	 3	 76	 99	 9,6	 8	 26,6	 12,7	 6,55	 0,28	 1,7	 P 20 WF
	 32	 24	 31	 56	 28,3	 3,2	 86	 108	 11,2	 10	 23,5	 12,7	 6,55	 0,28	 1,8	 P 52 R-20 FM
	 32	 24	 43,7	 56	 28,3	 3,2	 86	 108	 11,2	 10	 26,6	 12,7	 6,55	 0,28	 1,8	 P 52 R-20 WF
																              
25	 32	 24	 31	 56	 28,3	 3,2	 86	 108	 11,2	 10	 23,5	 14	 7,8	 0,335	 1,8	 P 25 FM
	 32	 24	 44,4	 56	 28,3	 3,2	 86	 108	 11,2	 10	 26,9	 14	 7,8	 0,335	 1,8	 P 25 WF
	 38	 25	 31	 66	 32,9	 4	 95	 119	 11,2	 10	 23,5	 14	 7,8	 0,335	 2,6	 P 62 R-25 FM
	 38	 25	 44,4	 66	 32,9	 4	 95	 119	 11,2	 10	 26,9	 14	 7,8	 0,335	 2,6	 P 62 R-25 WF
																              
30	 38	 25	 35,7	 66	 32,9	 4	 95	 119	 11,2	 10	 26,7	 19,5	 11,2	 0,475	 2,6	 P 30 FM
	 38	 25	 48,4	 66	 32,9	 4	 95	 119	 11,2	 10	 30,1	 19,5	 11,2	 0,475	 2,6	 P 30 WF
	 41	 27	 35,7	 78	 39,2	 5	 106	 130	 11,2	 10	 26,7	 19,5	 11,2	 0,475	 3,3	 P 72 R-30 FM
	 41	 27	 48,4	 78	 39,2	 5	 106	 130	 11,2	 10	 30,1	 19,5	 11,2	 0,475	 3,3	 P 72 R-30 WF
																              
35	 41	 27	 38,9	 78	 39,2	 5	 106	 130	 11,2	 10	 29,4	 25,5	 15,3	 0,655	 3,3	 P 35 FM
	 41	 27	 51,1	 78	 39,2	 5	 106	 130	 11,2	 10	 32,3	 25,5	 15,3	 0,655	 3,3	 P 35 WF
	 43	 29	 38,9	 86	 43,5	 5	 120	 148	 14	 12	 29,4	 25,5	 15,3	 0,655	 3,8	 P 80 R-35 FM
	 43	 29	 51,1	 86	 43,5	 5	 120	 148	 14	 12	 32,3	 25,5	 15,3	 0,655	 3,8	 P 80 R-35 WF
																              
40	 43	 29	 43,7	 86	 43,5	 5	 120	 148	 14	 12	 32,7	 30,7	 19	 0,8	 3,8	 P 40 FM
	 43	 29	 56,3	 86	 43,5	 5	 120	 148	 14	 12	 34,9	 30,7	 19	 0,8	 3,8	 P 40 WF
	 45	 31	 43,7	 92	 46,4	 6	 128	 156	 14	 12	 32,7	 30,7	 19	 0,8	 4,2	 P 85 R-40 FM
	 45	 31	 56,3	 92	 46,4	 6	 128	 156	 14	 12	 34,9	 30,7	 19	 0,8	 4,2	 P 85 R-40 WF
																              
45	 45	 31	 43,7	 92	 46,4	 6	 128	 156	 14	 12	 32,7	 33,2	 21,6	 0,915	 4,2	 P 45 FM
	 45	 31	 56,3	 92	 46,4	 6	 128	 156	 14	 12	 34,9	 33,2	 21,6	 0,915	 4,2	 P 45 WF

Y-stålagerenheter med lagerhus av pressad stålplåt och excentrisk låsring, axlar med metriska 
mått
d	 15 – 45 mm

P + YET P + YEL-2F

A1

d

H1

H

A

s1

B1
G

N

J

L

H2
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Beteckning	 Orderbeteckningar		  Massa
Lagerenhet	 Lagerhus	 Y-lager	 Gummiring	 Lager-
Ingen order-			   för lagerläge	 enhet
beteckning				  
				  

–	 –			   kg

P 15 FM	 P 40 	 YET 203/15	 –	 0,18
P 47 R-15 FM	 P 47	 YET 203/15	 RIS 203	 0,23
	 		  	
P 17 FM	 P 40 	 YET 203	 –	 0,18
P 47 R-17 FM	 P 47	 YET 203	 RIS 203	 0,22
	 		  	
P 20 FM	 P 47 	 YET 204	 –	 0,24
P 20 WF	 P 47	 YEL 204-2F	 –	 0,27
P 52 R-20 FM	 P 52	 YET 204	 RIS 204	 0,28
P 52 R-20 WF	 P 52	 YEL 204-2F	 RIS 204	 0,31
	 		  	
P 25 FM	 P 52	 YET 205	 –	 0,28
P 25 WF	 P 52	 YEL 205-2F	 –	 0,33
P 62 R-25 FM	 P 62	 YET 205	 RIS 205	 0,39
P 62 R-25 WF	 P 62	 YEL 205-2F	 RIS 205	 0,44
	 		  	
P 30 FM	 P 62	 YET 206	 –	 0,45
P 30 WF	 P 62	 YEL 206-2F	 –	 0,41
P 72 R-30 FM	 P 72	 YET 206	 RIS 206 A	 0,60
P 72 R-30 WF	 P 72	 YEL 206-2F	 RIS 206 A	 0,66
	 		  	
P 35 FM	 P 72	 YET 207	 –	 0,75
P 35 WF	 P 72	 YEL 207-2F	 –	 0,83
P 80 R-35 FM	 P 80	 YET 207	 RIS 207 A	 0,82
P 80 R-35 WF	 P 80	 YEL 207-2F	 RIS 207 A	 0,90
	 		  	
P 40 FM	 P 80	 YET 208	 –	 0,99
P 40 WF	 P 80	 YEL 208-2F	 –	 1,05
P 85 R-40 FM	 P 85	 YET 208	 RIS 208 A	 1,10
P 85 R 40 WF	 P 85	 YEL 208-2F	 RIS 208 A	 1,20
	 		  	
P 45 FM	 P 85	 YET 209	 –	 1,05
P 45 WF	 P 85	 YEL 209-2F	 –	 1,15

P + RIS + YET P + RIS + YEL-2F
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Mått												            Beteckning
												            Lagerenhet
												            Ingen order-
d	 A	 A1	 B1	 H	 H1	 H2	 J	 L	 N	 G	 s1	 beteckning
												          

tum/mm												           –

3/4 	 1.26	 0.83	 1.22	 1.97	 0.99	 0.12	 2.99	 3.90	 0.38	 5/16	 0.93	 P 3/4 FM
19,05	 32	 21	 31	 50	 25,2	 3	 76	 99	 9,6	 8	 23,5	
	 1.26	 0.94	 1.22	 2.20	 1.11	 0.13	 3.39	 4.25	 0.44	 3/8	 0.93	 P 52 R-3/4 FM
	 32	 24	 31	 56	 28,3	 3,2	 86	 108	 11,2	 10	 23,5	
												          
1 	 1.26	 0.94	 1.22	 2.20	 1.11	 0.13	 3.39	 4.25	 0.44	 3/8	 0.93	 P 1. FM
25,4	 32	 24	 31	 56	 28,3	 3,2	 86	 108	 11,2	 10	 23,5	
	 1.50	 0.98	 1.22	 2.60	 1.30	 0.16	 3.74	 4.69	 0.44	 3/8	 0.93	 P 62 R-1. FM
	 38	 25	 31	 66	 32,9	 4	 95	 119	 11,2	 10	 23,5	
												          
1 1/2 	 1.69	 1.14	 1.72	 3.39	 1.71	 0.20	 4.72	 5.83	 0.55	 1/2	 1.29	 P 1.1/2 FM
38,1	 43	 29	 43,7	 86	 43,5	 5	 120	 148	 14	 12	 32,7	
	 1.77	 1.22	 1.72	 3.62	 1.83	 0.24	 5.04	 6.14	 0.55	 1/2	 1.29	 P 85 R-1.1/2 FM
	 45	 31	 43,7	 92	 46,4	 6	 128	 156	 14	 12	 32,7	

Y-stålagerenheter med lagerhus av pressad stålplåt och excentrisk låsring, axlar med tummått
d	 3/4 – 1 1/2 tum

A1

d

H1

H

A

s1

B1

P + YET

G

N

J

L

H2
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Beteckning	 Orderbeteckningar		  Bärighetstal	 Utmatt-	 Tillåten	 Massa
Lagerenhet	 Lagerhus	Y-lager	 Gummiring	 dyn.	 stat.	 ningsbe-	 radialbe-	 Lager-
Ingen order-			   för lagerläge			   lastning	 lastning på	 enhet
beteckning				    C	 C0	 Pu	 lagerhus	
								      

–	 –			   lbf/kN		  lbf/kN	 lbf/kN	 lb/kg

P 3/4 FM	 P 47	 YET 204-012	 –	 2 860	 1 470	 60	 380	 0.57
	 		  	 12,7	 6,55	 0,28	 1,7	 0,26
P 52 R-3/4 FM	 P 52	 YET 204-012	 RIS 204	 2 860	 1 470	 60	 410	 0.66
	 		  	 12,7	 6,55	 0,28	 1,8	 0,30
	 		  					   
P 1. FM	 P 52	 YET 205-100	 –	 3 150	 1 760	 80	 410	 0.62
	 		  	 14	 7,8	 0,335	 1,8	 0,28
P 62 R-1. FM	 P 62	 YET 205-100	 RIS 205	 3 150	 1 760	 80	 590	 0.86
	 		  	 14	 7,8	 0,335	 2,6	 0,39
	 		  					   
P 1.1/2 FM	 P 80	 YET 208-108	 –	 6 910	 4 280	 180	 860	 2.25
	 		  	 30,7	 19	 0,8	 3,8	 1,00
P 85 R-1.1/2 FM	 P 85	 YET 208-108	 RIS 208 A	 6 910	 4 280	 180	 950	 2.55
	 		  	 30,7	 19	 0,8	 4,2	 1,15

P + RIS + YET
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Utföranden
SKF Y-flänslagerenheter finns i många olika 
utföranden. Standardsortimentet innehåller 
Y-flänslagerenheter med lagerhus av:

•	 kompositmaterial († fig. 1) 
•	 gråjärn († fig. 2)
•	 pressad stålplåt († fig. 3).

De monteras på axeln genom att Y-lagrets 
innerring fixeras med antingen:

•	 stoppskruvar
•	 excentrisk låsring
•	 klämhylsa.

Y-lagret kan vara tätat med antingen:

•	 den inbyggda standardtätningen
•	 den inbyggda standardtätningen och  

en extra avkastarbricka
•	 den mycket effektiva kombinationstätningen.

Mer information om Y-lager finns i avsnittet  
Y-lager som börjar på sida 79.

I produkttabellerna anges Y-flänslagerenheter 
som finns tillgängliga från lager. Andra enheter 
kan sättas samman genom beställning av sepa-
rata delar. Tabellerna på sidorna 168 till 169 
visar det stora antalet möjliga kombinationer 
som finns för Y-lager och flänslagerhus.

Y-flänslagerenheter

Fig. 1

Fig. 2

Fig. 3
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Y-TECH flänslagerenheter
Y-TECH flänslagerenheter har lagerhus av kom-
positmaterial. De har utvecklats för lager
arrangemang som måste fungera tillförlitligt i 
krävande driftsmiljöer under lång tid utan 
underhåll. Det finns två standardserier att välja 
bland: 

•	 Serie FYK († fig. 4) med kvadratisk fläns  
och fyra skruvhål
•	 Serie FYTBK († fig. 5) med oval fläns och 

två skruvhål.

För ytterligare information om Y-lagerenheter 
för livsmedelsindustrin, se sida 274.

Y-TECH flänslagerenheterna i serie FYK är  
försedda med Y-lager ur:

•	 serie YAR 2-2F med efterbeteckning TF 
•	 serie YAR 2-2RF med efterbeteckning TR.

Enheterna, som fixeras på axeln med stopp
skruvar, ingår i SKFs standardsortiment.

Fig. 4

Fig. 5
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Y-flänslagerenheter

Y-flänslagerenheter med 
gjutet lagerhus
Y-flänslagerenheter med gjutet lagerhus kan 
eftersmörjas genom en smörjnippel i lager
huset. Det gör dem särskilt lämpliga för lager
arrangemang som arbetar under något av  
nedanstående driftsförhållanden:

•	 höga halter av föroreningar
•	 höga varvtal
•	 höga temperaturer
•	 relativt stora belastningar. 

Lagerhusen finns i tre olika utföranden: 

•	 Serie FY och FYJ med kvadratisk fläns och fyra 
hål för fästbultar († fig. 6).
•	 Serie FYC med rund fläns och fyra hål för 

fästbultar († fig. 7).
•	 Serie FYT, FYTB och FYTJ med oval fläns och 

två hål för fästbultar († fig. 8). 

Fig. 8

Fig. 6

Fig. 7
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Y-flänslagerenheter med 
lagerhus av pressad stålplåt
Y-flänslagerenheter med lagerhus av pressad 
stålplåt är konstruerade för enkla inbyggnader 
med begränsade belastningar och varvtal. Det 
tvådelade lagerhuset går inte att eftersmörja. 
Hus och Y-lager beställs var för sig för att möjlig
göra ett stort antal kombinationsmöjligheter.

Flänslagerhusen av pressad stålplåt finns i tre 
olika utföranden: 

•	 Serie PF med rund fläns och tre eller fyra 
kvadratiska hål för fästbultar († fig. 9).
•	 Serie PFD med trekantig fläns och tre kvad

ratiska hål för fästbultar († fig. 10). 
•	 Serie PFT med oval fläns och två kvadratiska 

hål för fästbultar († fig. 11).

Fig. 9

Fig. 10

Fig. 11
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Y-flänslagerenheter

Y-flänslager
enhet

Lagerhus av kompositmaterial Gjutna lagerhus

Y-lager FYK 5(00) FYTBK 5(00) FY 5(00) FYJ 5(00) FYM 5(00) FYT 5(00)

YAR 2-2F
FYK .. TF

20–40 mm
3/4–1 1/2 tum1)

FYTBK .. TF
20–35 mm

3/4–1 1/4 tum1)

FY .. TF
12–65 mm

1/2–2 15/16 tum 

FYJ .. TF
20–100 mm

3/4–2 1/2 tum1)

FYM .. TF

1 7/16–3 tum

FYT .. TF

1/2–2 3/16 tum 

YAR 2-2RF
FYK .. TR

20–40 mm
3/4–1 1/2 tum1)

FYTBK .. TR
20–35 mm

3/4–1 1/4 tum1)

FY .. TR
20–60 mm

3/4–2 1/2 tum1)
20–60 mm1)

3/4–2 1/2 tum1)
– –

YAR 2-2RF/HV

20–40 mm1)

3/4–1 1/2 tum1)
20–35 mm1)

3/4–1 7/16 
tum1)

20–40 mm1)

3/4–1 1/2 tum1)
20–40 mm1)

3/4–1 1/2 tum1)
– –

YAR 2-2RF/ 
VE495

20–40 mm1) 20–35 mm1) 20–40 mm1) 20–40 mm1) – –

YAT 2

20–40 mm1) 20–35 mm1) 17–50 mm1) 20–50 mm1) –
FYT .. RM

1/2–2 3/16 tum 

YEL 2-2F

20–40 mm1) 20–35 mm1)
FY .. WF

20–60 mm
1 –2 7/16 tum

20–50 mm1) – –

YEL 2-2RF/ 
VL065

20–40 mm1) 20–35 mm1) 20–40 mm1) 20–40 mm1) – –

YET 2

20–40 mm1)

3/4–1 1/2 tum1)
20–35 mm1)

3/4–1 7/16 tum1)

FY .. FM
15–60 mm

3/4–2 3/16 tum
20–60 mm1)

3/4–1 1/2 tum1)
–

FYT .. FM

1/2–2 3/16 tum 

YSA 2-2FK på 
klämhylsa

20–35 mm1)

3/4–1 1/4 tum1)
20–30 mm1)

3/4–1 3/16 tum1)
20–60 mm1)

3/4–2 3/8 tum1)

FYJ .. KF
20–60 mm

3/4–2 3/8 tum
– –

17262(00)

20–40 mm1) 20–35 mm1) 17–60 mm1) 20–60 mm1) – –

1)	Delarna måste beställas var för sig.
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Y-flänslager
enhet

Gjutna lagerhus Lagerhus av pressad stålplåt

Y-lager FYTB 5(00) FYTJ 5(00) FYC 5(00) PF PFD PFT

YAR 2-2F
FYTB .. TF
12–50 mm

3/4–1 3/4 tum

FYTJ .. TF
20–50 mm

3/4–1 3/4 tum 

FYC .. TF
20–65 mm

3/4–2 1/2 tum1)
12–50 mm1)

3/4–1 3/4 tum1)
12–40 mm1)

3/4–1 1/2 tum1)
12–40 mm1)

3/4–1 1/2 tum1)

YAR 2-2RF
FYTB .. TR
20–50 mm

3/4–1 3/4 tum1)
20–50 mm1)

3/4–1 3/4 tum1)
20–65 mm1)

3/4–2 1/2 tum1)
20–35 mm1)

3/4–1 3/4 tum1)
20–40 mm1)

3/4–1 1/2 tum1)
20–40 mm1)

3/4–1 1/2 tum1)

YAR 2-2RF/HV

20–40 mm1)

3/4–1 1/2 tum1)
20–40 mm1)

3/4–1 1/2 tum1)
20–40 mm1)

3/4–1 1/2 tum1)
20–40 mm1)

3/4–1 1/2 tum1)
20–40 mm1)

3/4–1 1/2 tum1)
20–40 mm1)

3/4–1 1/2 tum1)

YAR 2-2RF/ 
VE495

20–40 mm1) 20–40 mm1) 20–40 mm1) 20–40 mm1) 20–40 mm1) 20–40 mm1)

YAT 2

17–50 mm1) 20–50 mm1) 20–50 mm1) 17–50 mm1)

5/8–1 15/16 tum1)
17–40 mm1)

5/8–1 1/2 tum1)
17–40 mm1)

5/8–1 1/2 tum1)

YEL 2-2F
FYTB .. WF
20–50 mm 20–50 mm1) 20–60 mm1) 20–50 mm1)

1/2–1 15/16 tum1)
20–40 mm1)

1/2–1 1/2 tum1)
20–40 mm1)

1/2–1 1/2 tum1)

YEL 2-2RF/ 
VL065

20–40 mm1) 20–40 mm1) 20–40 mm1) 20–40 mm1) 20–40 mm1) 20–40 mm1)

YET 2
FYTB .. FM
15–50 mm

3/4–1 1/2 tum1)
20–50 mm1)

3/4–1 1/2 tum1)
20–40 mm1)

3/4–1 1/2 tum1)
15–50 mm1)

3/4–1 3/4 tum1)
15–40 mm1)

3/4–1 1/2 tum1)
15–40 mm1)

3/4–1 1/2 tum1)

YSA 2-2FK på 
klämhylsa

20–45 mm1)

3/4–1 3/4 tum1)

FYTJ .. KF
20–45 mm

3/4–1 3/4 tum 
20–60 mm1)

3/4–2 3/8 tum1)
20–45 mm1)

3/4–1 3/4 tum1)
20–35 mm1)

3/4–1 1/4 tum1)
20–35 mm1)

3/4–1 3/4 tum1)

17262(00)

17–50 mm1) 20–50 mm1) 20–60 mm1) 17–50 mm1) 17–40 mm1) 17–40 mm1)

1)	Delarna måste beställas var för sig.
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Y-flänslagerenheter

Data – allmänt
Mått
Huvudmåtten för Y-flänslagerenheter i:

•	 serie FY, FYT och FYTB är i enlighet med ISO 
3228:1993
•	 serie FYJ, FYTJ och FYC är i enlighet med  

standarden JIS B 1559-1995
•	 serie PF, PFD och PFT är i enlighet med ISO 

3228:1993.

Toleranser
För Y-flänslagerenheter med gjutet lagerhus är 
toleransen för enhetens totala bredd T 
(† fig. 12):

•	 ±0,5 mm för enheter för axeldiameter t.o.m. 
50 mm 
•	 ±0,6 mm för större enheter.

För Y-flänslagerenheter med lagerhus av kom-
positmaterial eller gjutna lagerhus är lagrets 
utvändiga diameter anpassad till husets inner-
diameter, så att ytterringen förhindras från att 
rotera i sitt säte men ändå kan kompensera för 
snedställning.

Mer information om toleranser för inner
ringens håldiameter anges i avsnittet Y-lager  
på sida 89.

Radialglapp
Ett Y-lager som är monterat i en Y-flänslager
enhet har samma radialglapp som motsvarande 
separata Y-lager i samma storlek.

Mer information om radialglapp finns i avsnittet 
Y-lager på sida 90. 

Material

Lagerhus av kompositmaterial
Dessa lagerhus är tillverkade av formsprutad, 
glasfiberarmerad polyamid 6. En ingjuten stål-
spiral i lagerhuset ger extra formstabilitet till 
huset även vid högre temperaturer.

Skruvhålen i lagerhus i serie FYK och FYTBK  
är förstärkta med förzinkad stålplåt. Husen är 
svarta i standardutförande.

Gjutna lagerhus
Lagerhusen är tillverkade av gråjärn 
EN-GJL HB195 enligt EN 1561:1997.

Lagerhus av pressad stålplåt
Lagerhus av pressad stålplåt är tillverkade av 
kallvalsad stålplåt och korrosionsskyddade 
genom förzinkning.

Lagerhusens bärförmåga
Lagerhus av kompositmaterial eller gråjärn tål 
samma dynamiska och statiska belastningar 
som de Y-lager som ingår. Dessa Y-lagerenheter 
kan också användas i inbyggnader där stötbelast
ningar och varierande axiella belastningar före
kommer. 

Om SKF Y-lagerenheter ska användas i 
inbyggnader där hälsa, säkerhet eller miljö 
äventyras bör SKFs inbyggnadstekniska service 
kontaktas redan under konstruktionsfasen.

Lagerhus av pressad stålplåt har lägre bär-
förmåga än de Y-lager som ingår. Tillåtna radi-
ella belastningar anges i produkttabellerna. Den 

Fig. 12

T
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axiella belastningen bör inte överstiga 20% av 
den tillåtna radiella belastningen. 

Om lagerarrangemanget utsätts för stötbe
lastningar eller varierande axiella belastningar 
ska alltid ett lagerhus av gråjärn eller komposit
material väljas.

Flänslagerhusen i kompositmaterial och de 
flesta flänslagerhusen i gråjärn har ett spår 
(† fig. 13a) eller skuldra († fig. 13b) på bak-
sidan för att säkerställa rätt placering, antingen 
på en lämplig skuldra eller i ett hål i maskin
väggen.

En lämplig skuldra kan åstadkommas med 
någon av följande metoder:

•	 genom att bearbeta väggen på lämpligt sätt 
(† fig. 13c)
•	 genom att fästa en lämplig bricka på väggen 

med flera skruvar († fig. 13d).

Detta mildrar också de radiella krafterna på 
fästbultarna.

Fastsättning på fundament
Y-flänslagerenheter har två, tre eller fyra hål  
för montering på underlaget med skruvar eller 
muttrar. Skruvhålen är:

•	 runda och förstärkta med pressad stålplåt  
i lagerhus av kompositmaterial
•	 borrade och runda i gjutna lagerhus
•	 kvadratiska i lagerhus av pressad stålplåt.

Om det inte finns någon centreringsyta för 
enheten och den ska utsättas för kraftig belast-
ning rekommenderar SKF att lagerhuset mon-
teras på fundamentet med styrpinnar. Marke-
ringar för styrpinnar är gjutna i lagerhusen i 
serie FY, FYJ, FYTB och FYTJ. Information om 
placering och storlek av hål för styrpinnar finns i 
tabell 1.

Fig. 13

Da
h8

H11Da

a

c d

b
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Y-flänslagerenheter

Tabell 1

Placering och storlek av hål för styrpinnar för Y-flänslagerhus av gråjärn

Husets	 Mått på lagerhus i
storlek	 serie FY, FYJ 		  serie FYT, FYTB, FYTJ
	 J6	 J7	 N4	 J6	 J7	 N4

–	 mm

503	 66	 12	 4	 61,5	 11	 2
504	 74	 16	 4	 74	 11,5	 2
505	 83	 19	 4	 81	 12	 4

506	 96	 24,5	 4	 99	 12,5	 4
507	 106	 29	 4	 106	 15	 5
508	 118	 34	 4	 116	 16	 6

509	 123	 33,5	 5	 120	 18	 6
510	 129	 35,5	 5	 127	 20	 6
511 	 148	 45	 5	 154	 18	 6

512	 161	 49,5	 5	 –	 –	 –
513	 169	 51	 6	 –	 –	 –
514	 169	 49	 8	 –	 –	 –
515	 176	 51,5	 8	 –	 –	 –

516	 184	 51,5	 8	 –	 –	 –
518	 207	 52,5	 8	 –	 –	 –
520	 233	 55	 8	 –	 –	 –

J7

J6

N4

J7

J6

N4
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Fig. 14Ändlock
För att skydda axeländarna och undvika olyckor 
finns ändlock som passar Y-flänslagerenheter 
av kompositmaterial och de flesta Y-flänslager
enheter med gjutet lagerhus († fig. 14).

I produkttabellerna visas ändlock i serie ECY 2 
tillsammans med de lagerenheter som de passar 
till. Ändlockets beteckning anges tillsammans 
med måttet på hur mycket de sticker ut från 
lagerhuset. 

Mer information om ändlock finns i avsnittet 
Konstruktion av Y-lagerarrangemang på sida 47.

Fettfyllningar
Alla SKF Y-flänslagerenheter av standardutför
ande är fyllda med fett av hög kvalitet med lång 
livslängd och förtjockningsmedel litiumkalcium
tvål med konsistens 2 på NLGI-skalan.

Mer information om smörjmedel och smörj-
ning finns i avsnittet Smörjning och underhåll 
som börjar på sida 48.

Montering
Hur monteringen av Y-flänslagerenheterna ska 
utföras beror på:

•	 lagerhusets utförande
•	 hur enheten fixeras på axeln.

Arbetsgången beskrivs utförligt i avsnittet  
Monteringsanvisningar som börjar på sida 52. 
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Mått											          Bärighetstal	 Utmatt-	 Gräns-	 Beteckning
											           dyn.	 stat.	 ningsbe-	 varvtal	 Lagerenhet
													             lastning	 med axel-
d	 A1	 A2	 B	 Da	 J	 L	 N	 G	 s1	 T	 C	 C0	 Pu	 tolerans
														              h6

mm											           kN		  kN	 r/min	 –

TF TR 

20	 30	 15	 31	 68,3	 63,5	 86	 12	 10	 18,3	 37,3	 12,7	 6,55	 0,28	 8 500	 FYK 20 TF
	 30	 15	 31	 68,3	 63,5	 86	 12	 10	 18,3	 37,3	 12,7	 6,55	 0,28	 5 000	 FYK 20 TR
															             
25	 31	 15	 34,1	 74,6	 70	 95	 12	 10	 19,8	 38,8	 14	 7,8	 0,335	 7 000	 FYK 25 TF
	 31	 15	 34,1	 74,6	 70	 95	 12	 10	 19,8	 38,8	 14	 7,8	 0,335	 4 300	 FYK 25 TR
															             
30	 33	 15,3	 38,1	 93,7	 82,5	 108	 12	 10	 22,2	 42,2	 19,5	 11,2	 0,475	 6 300	 FYK 30 TF
	 33	 15,3	 38,1	 93,7	 82,5	 108	 12	 10	 22,2	 42,2	 19,5	 11,2	 0,475	 3 800	 FYK 30 TR
															             
35	 35	 17	 42,9	 106,4	 92	 118	 14,5	 12	 25,4	 46,4	 25,5	 15,3	 0,655	 5 300	 FYK 35 TF
	 35	 17	 42,9	 106,4	 92	 118	 14,5	 12	 25,4	 46,4	 25,5	 15,3	 0,655	 3 200	 FYK 35 TR
															             
40	 39	 17	 49,2	 115,9	 101,5	 130	 14,5	 12	 30,2	 54,2	 30,7	 19	 0,8	 4 800	 FYK 40 TF
	 39	 17	 49,2	 115,9	 101,5	 130	 14,5	 12	 30,2	 54,2	 30,7	 19	 0,8	 2 800	 FYK 40 TR

Y-TECH flänslagerenheter med lagerhus med kvadratisk fläns och stoppskruvar, axlar med 
metriska mått
d	 20 – 40 mm

A1

T

d Da
H11

A2

B

G

3,2 H14

s1

N

J

L
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FYK 20 TF	 FYK 504	 YAR 204-2F	 0,26	 ECY 204	 18,5
FYK 20 TR	 FYK 504	 YAR 204-2RF	 0,26	 ECY 204	 18,5
					   
FYK 25 TF	 FYK 505	 YAR 205-2F	 0,33	 ECY 205	 18
FYK 25 TR	 FYK 505	 YAR 205-2RF	 0,33	 ECY 205	 18
					   
FYK 30 TF	 FYK 506	 YAR 206-2F	 0,48	 ECY 206	 20
FYK 30 TR	 FYK 506	 YAR 206-2RF	 0,48	 ECY 206	 20
					   
FYK 35 TF	 FYK 507	 YAR 207-2F	 0,66	 ECY 207	 22
FYK 35 TR	 FYK 507	 YAR 207-2RF	 0,66	 ECY 207	 22
					   
FYK 40 TF	 FYK 508	 YAR 208-2F	 0,87	 ECY 208	 23,5
FYK 40 TR	 FYK 508	 YAR 208-2RF	 0,87	 ECY 208	 23,5

A5

Beteckningar			   Massa	 Passande ändlock
Lagerenhet	 Separata delar	 Lager-	 Beteckning	 Mått
	 Lagerhus	 Y-lager	 enhet
					     A5

–			   kg	 –	 mm
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TF TR 

A1

T

G

d Da
H11

A2

B

3,2H14

s1

N

J H

L

20	 29,5	 15	 31	 50,8	 112	 90	 60,5	 12	 10	 18,3	 37,3	 12,7	 6,55	 0,28	 8 500	 FYTBK 20 TF
	 29,5	 15	 31	 50,8	 112	 90	 60,5	 12	 10	 18,3	 37,3	 12,7	 6,55	 0,28	 5 000	 FYTBK 20 TR
																              
25	 30	 15	 34,1	 63,5	 124	 99	 70	 12	 10	 19,8	 38,8	 14	 7,8	 0,335	 7 000	 FYTBK 25 TF
	 30	 15	 34,1	 63,5	 124	 99	 70	 12	 10	 19,8	 38,8	 14	 7,8	 0,335	 4 300	 FYTBK 25 TR
																              
30	 33	 15	 38,1	 76,2	 142,5	 116,5	 83	 12	 10	 22,2	 42,2	 19,5	 11,2	 0,475	 6 300	 FYTBK 30 TF
	 33	 15	 38,1	 76,2	 142,5	 116,5	 83	 12	 10	 22,2	 42,2	 19,5	 11,2	 0,475	 3 800	 FYTBK 30 TR
																              
35	 35	 17	 42,9	 88,9	 156	 130	 96	 14,5	 12	 25,4	 46,4	 25,5	 15,3	 0,655	 5 300	 FYTBK 35 TF
	 35	 17	 42,9	 88,9	 156	 130	 96	 14,5	 12	 25,4	 46,4	 25,5	 15,3	 0,655	 3 200	 FYTBK 35 TR

Mått												           Bärighetstal	 Utmatt-	 Gräns-	 Beteckning
												            dyn.	 stat.	 ningsbe-	varvtal	 Lagerenhet
														              lastning	 med axel-
d	 A1	 A2	 B	 Da	 H	 J	 L	 N	 G	 s1	 T	 C	 C0	 Pu	 tolerans
															               h6

mm												            kN		  kN	 r/min	 –

Y-TECH flänslagerenheter med lagerhus med oval fläns och stoppskruvar, axlar med metriska mått
d	 20 – 35 mm
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A5

FYTBK 20 TF	 FYTBK 504 	 YAR 204-2F	 0,24	 ECY 204	 18,5
FYTBK 20 TR	 FYTBK 504	 YAR 204-2RF	 0,24	 ECY 204	 18,5
					   
FYTBK 25 TF	 FYTBK 505 	 YAR 205-2F 	 0,29	 ECY 205	 18
FYTBK 25 TR	 FYTBK 505	 YAR 205-2RF	 0,29	 ECY 205	 18
					   
FYTBK 30 TF	 FYTBK 506 	 YAR 206-2F 	 0,44	 ECY 206	 20
FYTBK 30 TR	 FYTBK 506	 YAR 206-2RF	 0,44	 ECY 206	 20
					   
FYTBK 35 TF	 FYTBK 507 	 YAR 207-2F	 0,61	 ECY 207	 22
FYTBK 35 TR	 FYTBK 507	 YAR 207-2RF	 0,61	 ECY 207	 22

Beteckningar			   Massa	 Passande ändlock
Lagerenhet	 Separata delar		  Lager-	 Beteckning	 Mått
	 Lagerhus	 Y-lager	 enhet
					     A5

–			   kg	 –	 mm
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TR 

J
L

N

12	 26	 11	 27,4	 55,6	 54	 76	 11,5	 10	 15,9	 32,9	 9,56	 4,75	 0,2	 9 500	 FY 12 TF
															             
15	 26	 11	 27,4	 55,6	 54	 76	 11,5	 10	 15,9	 32,9	 9,56	 4,75	 0,2	 9 500	 FY 15 TF
															             
17	 26	 11	 27,4	 55,6	 54	 76	 11,5	 10	 15,9	 32,9	 9,56	 4,75	 0,2	 9 500	 FY 17 TF
															             
20	 29,5	 11	 31	 68,3	 63,5	 86	 11,5	 10	 18,3	 37,3	 12,7	 6,55	 0,28	 8 500	 FY 20 TF
	 25,5	 12	 31	 68,3	 64	 86	 12	 10	 18,3	 33,3	 12,7	 6,55	 0,28	 8 500	 FYJ 20 TF
	 29,5	 11	 31	 68,3	 63,5	 86	 11,5	 10	 18,3	 37,3	 12,7	 6,55	 0,28	 5 000	 FY 20 TR
															             
25	 30	 12	 34,1	 74,6	 70	 95	 11,5	 10	 19,8	 38,8	 14	 7,8	 0,335	 7 000	 FY 25 TF
	 27	 14	 34,1	 74,6	 70	 95	 12	 10	 19,8	 35,8	 14	 7,8	 0,335	 7 000	 FYJ 25 TF
	 30	 12	 34,1	 74,6	 70	 95	 11,5	 10	 19,8	 38,8	 14	 7,8	 0,335	 4 300	 FY 25 TR
															             
30	 32,5	 13	 38,1	 93,7	 82,5	 108	 11,5	 10	 22,2	 42,2	 19,5	 11,2	 0,475	 6 300	 FY 30 TF
	 31	 14	 38,1	 93,7	 83	 108	 12	 10	 22,2	 40,2	 19,5	 11,2	 0,475	 6 300	 FYJ 30 TF
	 32,5	 13	 38,1	 93,7	 82,5	 108	 11,5	 10	 22,2	 42,2	 19,5	 11,2	 0,475	 3 800	 FY 30 TR
															             
35	 34,5	 13	 42,9	 106,4	 92	 118	 14	 12	 25,4	 46,4	 25,5	 15,3	 0,655	 5 300	 FY 35 TF
	 34	 16	 42,9	 106,4	 92	 118	 14	 12	 25,4	 44,4	 25,5	 15,3	 0,655	 5 300	 FYJ 35 TF
	 34,5	 13	 42,9	 106,4	 92	 118	 14	 12	 25,4	 46,4	 25,5	 15,3	 0,655	 3 200	 FY 35 TR
															             
40	 38,5	 14	 49,2	 115,9	 101,5	 130	 14	 12	 30,2	 54,2	 30,7	 19	 0,8	 4 800	 FY 40 TF
	 36	 16	 49,2	 115,9	 102	 130	 16	 14	 30,2	 51,2	 30,7	 19	 0,8	 4 800	 FYJ 40 TF
	 38,5	 14	 49,2	 115,9	 101,5	 130	 14	 12	 30,2	 54,2	 30,7	 19	 0,8	 2 800	 FY 40 TR
															             
45	 39	 14	 49,2	 119,1	 105	 137	 16	 14	 30,2	 54,2	 33,2	 21,6	 0,915	 4 300	 FY 45 TF
	 38	 18	 49,2	 119,1	 105	 137	 16	 14	 30,2	 52,2	 33,2	 21,6	 0,915	 4 300	 FYJ 45 TF
	 39	 14	 49,2	 119,1	 105	 137	 16	 14	 30,2	 54,2	 33,2	 21,6	 0,915	 2 400	 FY 45 TR
															             
50	 43	 15	 51,6	 125,4	 111	 143	 18	 16	 32,6	 60,6	 35,1	 23,2	 0,98	 4 000	 FY 50 TF
	 40	 18	 51,6	 125,4	 111	 143	 16	 14	 32,6	 54,6	 35,1	 23,2	 0,98	 4 000	 FYJ 50 TF
	 43	 15	 51,6	 125,4	 111	 143	 18	 16	 32,6	 60,6	 35,1	 23,2	 0,98	 2 200	 FY 50 TR
															             
55	 47,5	 16	 55,6	 150,8	 130	 162	 18	 16	 33,4	 64,4	 43,6	 29	 1,25	 3 600	 FY 55 TF
	 43	 20	 55,6	 150,8	 130	 162	 19	 16	 33,4	 58,4	 43,6	 29	 1,25	 3 600	 FYJ 55 TF
	 47,5	 16	 55,6	 150,8	 130	 162	 18	 16	 33,4	 64,4	 43,6	 29	 1,25	 1 900	 FY 55 TR
															             
60	 52	 17	 65,1	 161,9	 143	 175	 18	 16	 39,7	 73,7	 52,7	 36	 1,53	 3 400	 FY 60 TF
	 48	 20	 65,1	 161,9	 143	 175	 19	 16	 39,7	 68,7	 52,7	 36	 1,53	 3 400	 FYJ 60 TF
	 52	 17	 65,1	 161,9	 143	 175	 18	 16	 39,7	 73,7	 52,7	 36	 1,53	 1 800	 FY 60 TR
															             

Mått											           Bärighetstal	 Utmatt-	 Gräns-	 Beteckning
											           dyn.	 stat.	 ningsbe-	 varvtal	 Lagerenhet
													             lastning	 med axel-	
d	 A1	 A2	 B	 Da	 J	 L	 N	 G	 s1	 T	 C	 C0	 Pu	 tolerans	
														              h6	

mm											           kN		  kN	 r/min	 –

Y-flänslagerenheter med gjutet lagerhus med kvadratisk fläns och stoppskruvar, axlar med 
metriska mått
d	 12 – 60 mm

TF 

A1

T

G

s1
d

A2

B
Da

H11

3,2H14
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A5

Beteckningar			   Massa	 Passande ändlock	
Lagerenhet	 Separata delar	 Lager-	 Beteckning	 Mått
	 Lagerhus	 Y-lager	 enhet		
					     A5
					   

–			   kg	 –	 mm

FY 12 TF	 FY 503 M 	 YAR 203/12-2F	 0,47	 –	 –
					   
FY 15 TF	 FY 503 M 	 YAR 203/15-2F	 0,45	 –	 –
					   
FY 17 TF	 FY 503 M 	 YAR 203-2F	 0,44	 –	 –
					   
FY 20 TF	 FY 504 M 	 YAR 204-2F	 0,60	 ECY 204	 18,5
FYJ 20 TF	 FYJ 504	 YAR 204-2F	 0,65	 –	 –
FY 20 TR	 FY 504 M 	 YAR 204-2RF	 0,60	 ECY 204	 18,5
					   
FY 25 TF	 FY 505 M	 YAR 205-2F	 0,77	 ECY 205	 18
FYJ 25 TF	 FYJ 505	 YAR 205-2F	 0,86	 –	 –
FY 25 TR	 FY 505 M	 YAR 205-2RF	 0,77	 ECY 205	 18
					   
FY 30 TF	 FY 506 M	 YAR 206-2F	 1,10	 ECY 206	 20
FYJ 30 TF	 FYJ 506	 YAR 206-2F	 1,20	 –	 –
FY 30 TR	 FY 506 M	 YAR 206-2RF	 1,10	 ECY 206	 20
					   
FY 35 TF	 FY 507 M	 YAR 207-2F	 1,40	 ECY 207	 22
FYJ 35 TF	 FYJ 507	 YAR 207-2F	 1,50	 –	 –
FY 35 TR	 FY 507 M	 YAR 207-2RF	 1,40	 ECY 207	 22
					   
FY 40 TF	 FY 508 M	 YAR 208-2F	 1,90	 ECY 208	 23,5
FYJ 40 TF	 FYJ 508	 YAR 208-2F	 1,80	 –	 –
FY 40 TR	 FY 508 M	 YAR 208-2RF	 1,90	 ECY 208	 23,5
					   
FY 45 TF	 FY 509 M	 YAR 209-2F	 2,10	 ECY 209	 23
FYJ 45 TF	 FYJ 509	 YAR 209-2F	 2,45	 –	 –
FY 45 TR	 FY 509 M	 YAR 209-2RF	 2,10	 ECY 209	 23
					   
FY 50 TF	 FY 510 M	 YAR 210-2F	 2,50	 ECY 210	 29,5
FYJ 50 TF	 FYJ 510 	 YAR 210-2F	 3,15	 –	 –
FY 50 TR	 FY 510 M	 YAR 210-2RF	 2,50	 ECY 210	 29,5
					   
FY 55 TF	 FY 511 M	 YAR 211-2F	 3,60	 ECY 211	 34
FYJ 55 TF	 FYJ 511	 YAR 211-2F	 3,45	 –	 –
FY 55 TR	 FY 511 M	 YAR 211-2RF	 3,60	 ECY 211	 34
					   
FY 60 TF	 FY 512 M	 YAR 212-2F	 4,60	 ECY 212	 35,5
FYJ 60 TF	 FYJ 512	 YAR 212-2F	 4,50	 –	 –
FY 60 TR	 FY 512 M	 YAR 212-2RF	 4,60	 ECY 212	 35,5
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65	 52,5	 17	 68,3	 161,9	 149,5	 187	 18	 16	 42,9	 76,9	 57,2	 40	 1,7	 3 000	 FY 65 TF
	 50	 20	 68,3	 161,9	 149	 187	 19	 16	 42,9	 72,9	 57,2	 40	 1,7	 3 000	 FYJ 65 TF
															             
70	 50,3	 21,3	 69,9	 161,9	 152	 193	 19	 16	 39,7	 70,7	 62,4	 44	 1,86	 2 800	 FYJ 70 TF
															             
75	 53,6	 22,1	 73,1	 179,4	 159	 200	 19	 16	 46,1	 80,1	 66,3	 49	 2,04	 2 600	 FYJ 75 TF
															             
80	 54,5	 22	 77,9	 179,4	 165	 208	 23	 20	 47,7	 81,7	 72,8	 53	 2,16	 2 400	 FYJ 80 TF
															             
90	 63,4	 23,4	 89	 193,7	 187	 235	 23	 20	 54	 94	 95,6	 72	 2,7	 2 000	 FYJ 90 TF
															             
100	 70	 25	 98,4	 215,9	 210	 265	 27	 24	 63,4	 107,5	 124	 93	 3,35	 1 900	 FYJ 100 TF

Mått											           Bärighetstal	 Utmatt-	 Gräns-	 Beteckning
											           dyn.	 stat.	 ningsbe-	 varvtal	 Lagerenhet
													             lastning	 med axel-	
d	 A1	 A2	 B	 Da	 J	 L	 N	 G	 s1	 T	 C	 C0	 Pu	 tolerans	
														              h6	

mm											           kN		  kN	 r/min	 –

Y-flänslagerenheter med gjutet lagerhus med kvadratisk fläns och stoppskruvar, axlar med 
metriska mått
d	 65 – 100 mm

TF 

A1

T

G

s1
d

A2

B
Da

H11

3,2H14
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Beteckningar			   Massa	 Passande ändlock	
Lagerenhet	 Separata delar	 Lager-	 Beteckning	 Mått
	 Lagerhus	 Y-lager	 enhet		
					     A5
					   

–			   kg	 –	 mm

FY 65 TF	 FY 513 M	 YAR 213-2F	 5,30	 ECY 213	 35,5
FYJ 65 TF	 FYJ 513 	 YAR 213-2F	 5,80	 –	 –
					   
FYJ 70 TF	 FYJ 514	 YAR 214-2F	 6,00	 –	 –
					   
FYJ 75 TF	 FYJ 515	 YAR 215-2F	 6,80	 –	 –
					   
FYJ 80 TF	 FYJ 516	 YAR 216-2F	 7,60	 –	 –
					   
FYJ 90 TF	 FYJ 518	 YAR 218-2F	 11,5	 –	 –
					   
FYJ 100 TF	 FYJ 520	 YAR 220-2F	 15,2	 –	 –

A5
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1/2 	 0.92	 0.39	 1.08	 2.13	 3.00	 3/8	 0.63	 1.20	 FY 1/2 TF
12,7	 23,4	 9,9	 27,4	 54	 76,2	 10	 15,9	 30,6
	 								      	 	
5/8 	 0.92	 0.39	 1.08	 2.13	 3.00	 3/8	 0.63	 1.20	 FY 5/8 TF
15,875	 23,4	 9,9	 27,4	 54	 76,2	 10	 15,9	 30,6
	 								      	 	
3/4 	 1.16	 0.43	 1.22	 2.50	 3.39	 3/8	 0.72	 1.47	 FY 3/4 TF
19,05	 29,5	 11	 31	 63,5	 86	 10	 18,3	 37,3	
	 1.00	 0.47	 1.22	 2.52	 3.39	 3/8	 0.72	 1.31	 FYJ 3/4 TF
	 25,5	 12	 31	 64	 86	 10	 18,3	 33,3	
	 								    
13/16	 1.18	 0.47	 1.34	 2.76	 3.74	 7/16	 0.78	 1.53	 FY 13/16 TF
20,638	 30	 12	 34,1	 70	 95	 10	 19,8	 38,8	
	 								    
7/8 	 1.18	 0.47	 1.34	 2.76	 3.74	 7/16	 0.78	 1.53	 FY 7/8 TF
22,225	 30	 12	 34,1	 70	 95	 10	 19,8	 38,8	
	 								    
15/16	 1.18	 0.47	 1.34	 2.76	 3.74	 7/16	 0.78	 1.53	 FY 15/16 TF
23,813	 30	 12	 34,1	 70	 95	 10	 19,8	 38,8	
	 								    
1 	 1.18	 0.47	 1.34	 2.76	 3.74	 3/8	 0.78	 1.53	 FY 1. TF
25,4	 30	 12	 34,1	 70	 95	 10	 19,8	 38,8	
	 1.06	 0.55	 1.34	 2.76	 3.74	 3/8	 0.78	 1.41	 FYJ 1. TF
	 27	 14	 34,1	 70	 95	 10	 19,8	 35,8	
	 								    
1 1/16	 1.28	 0.51	 1.50	 3.25	 4.25	 7/16	 0.87	 1.66	 FY 1.1/16 TF
26,9875	 32,5	 13	 38,1	 82,5	 108	 10	 22,2	 42,2	
	 								    
1 1/8 	 1.28	 0.51	 1.50	 3.25	 4.25	 7/16	 0.87	 1.66	 FY 1.1/8 TF
28,575	 32,5	 13	 38,1	 82,5	 108	 10	 22,2	 42,2	
	 								    
1 3/16	 1.28	 0.51	 1.50	 3.25	 4.25	 7/16	 0.87	 1.66	 FY 1.3/16 TF
30,163	 32,5	 13	 38,1	 82,5	 108	 10	 22,2	 42,2	
	 								    
1 1/4 	 1.36	 0.51	 1.69	 3.62	 4.65	 1/2	 1.00	 1.83	 FY 1.1/4 TF
31,75	 34,5	 13	 42,9	 92	 118	 12	 25,4	 46,4	
	 1.34	 0.51	 1.69	 3.62	 4.65	 1/2	 1.00	 1.75	 FYJ 1.1/4 TF
	 34	 16	 42,9	 92	 118	 12	 25,4	 44,4	
	 								      	 	

Mått									         Beteckning
									         Lagerenhet
									       
d	 A1	 A2	 B	 J	 L	 G	 s1	 T	
									       

tum/mm									         –

Y-flänslagerenheter med gjutet lagerhus med kvadratisk fläns och stoppskruvar, axlar med 
tummått
d	 1/2 – 1 1/4 tum

TF 

A1

T

G

s1
d

A2

B
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FY 1/2 TF	 FY 503 U	 YAR 203-008-2F	 2 150	 1 070	 50	 9 500	 1.00
	 		  9,56	 4,75	 0,2		  0,46
	 						    
FY 5/8 TF	 FY 503 U	 YAR 203-010-2F	 2 150	 1 070	 50	 9 500	 1.05
	 		  9,56	 4,75	 0,2		  0.95
	 						    
FY 3/4 TF	 FY 504 M 	 YAR 204-012-2F	 2 860	 1 470	 60	 8 500	 1.35
	 		  12,7	 6,55	 0,28		  0,61
FYJ 3/4 TF	 FYJ 504 	 YAR 204-012-2F	 2 860	 1 470	 60	 8 500	 1.45
	 		  12,7	 6,55	 0,28		  0,66
	 						    
FY 13/16 TF	 FY 505 U	 YAR 205-013-2F	 3 150	 1 760	 80	 7 000	 1.80
	 		  14	 7,8	 0,335		  0,81
	 						    
FY 7/8 TF	 FY 505 U	 YAR 205-014-2F	 3 150	 1 760	 80	 7 000	 1.75
	 		  14	 7,8	 0,335		  0,80
	 						    
FY 15/16 TF	 FY 505 U	 YAR 205-015-2F	 3 150	 1 760	 80	 7 000	 1.70
	 		  14	 7,8	 0,335		  0,78
	 						    
FY 1. TF	 FY 505 M	 YAR 205-100-2F	 3 150	 1 760	 80	 7 000	 1.70
	 		  14	 7,8	 0,335		  0,77
FYJ 1. TF	 FYJ 505	 YAR 205-100-2F	 3 150	 1 760	 80	 7 000	 1.90
	 		  14	 7,8	 0,335		  0,86
	 						    
FY 1.1/16 TF	 FY 506 U	 YAR 206-101-2F	 4 390	 2 520	 110	 6 300	 2.45
	 		  19,5	 11,2	 0,475		  1,10
	 						    
FY 1.1/8 TF	 FY 506 U	 YAR 206-102-2F	 4 390	 2 520	 110	 6 300	 2.50
	 		  19,5	 11,2	 0,475		  1,10
	 						    
FY 1.3/16 TF	 FY 506 U	 YAR 206-103-2F	 4 390	 2 520	 110	 6 300	 2.40
	 		  19,5	 11,2	 0,475		  1,10
	 						    
FY 1.1/4 TF	 FY 507 M	 YAR 207-104-2F	 5 740	 3 440	 150	 5 300	 3.20
	 		  25,5	 15,3	 0,655		  1,45
FYJ 1.1/4 TF	 FYJ 507	 YAR 207-104-2F	 5 740	 3 440	 150	 5 300	 3.40
	 		  25,5	 15,3	 0,655		  1,55
	 						    

Beteckningar			   Bärighetstal	 Utmatt-	 Gräns-	 Massa
Lagerenhet	 Separata delar	 dyn.	 stat.	 ningsbe-	 varvtal	 Lagerenhet
	 Lagerhus	 Y-lager			   lastning	 med axel-	
			   C	 C0	 Pu	 tolerans	
						      h6	

–			   lbf/kN		  lbf/kN	 r/min	 lb/kg
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FY .. TF 

A1

T

G

s1
d

A2

B

J
L

1 5/16	 1.36	 0.51	 1.69	 3.62	 4.65	 1/2	 1.00	 1.83	 FY 1.5/16 TF
33,338	 34,5	 13	 42,9	 92	 118	 12	 25,4	 46,4	
	 								      
1 3/8 	 1.36	 0.51	 1.69	 3.62	 4.65	 1/2	 1.00	 1.83	 FY 1.3/8 TF
34,925	 34,5	 13	 42,9	 92	 118	 12	 25,4	 46,4	
	 								      
1 7/16	 1.36	 0.51	 1.69	 3.62	 4.65	 1/2	 1.00	 1.83	 FY 1.7/16 TF
36,513	 34,5	 13	 42,9	 92	 118	 12	 25,4	 46,4	
	 1.52	 0.55	 1.94	 4.00	 5.12	 1/2	 1.19	 2.13	 FYM 1.7/16 TF
	 38,5	 14	 49,2	 101,5	 130	 12	 30,2	 54,2	
	 								      
1 1/2 	 1.52	 0.55	 1.94	 4.00	 5.12	 1/2	 1.19	 2.13	 FY 1.1/2 TF
38,1	 38,5	 14	 49,2	 101,5	 130	 12	 30,2	 54,2	
	 1.42	 0.63	 1.94	 4.02	 5.12	 9/16	 1.19	 2.02	 FYJ 1.1/2 TF
	 36	 16	 49,2	 102	 130	 14	 30,2	 51,2	
	 1.54	 0.55	 1.94	 4.13	 5.39	 9/16	 1.19	 2.13	 FYM 1.1/2 TF
	 39	 14	 49,2	 105	 137	 14	 30,2	 54,2	
	 								      
1 5/8 	 1.54	 0.55	 1.94	 4.13	 5.39	 9/16	 1.19	 2.13	 FY 1.5/8 TF
41,275	 39	 14	 49,2	 105	 137	 14	 30,2	 54,2	
	 								      
1 11/16	 1.69	 0.59	 2.03	 4.37	 5.63	 9/16	 1.28	 2.39	 FYM 1.11/16 TF
42,863	 43	 15	 51,6	 111	 143	 14	 32,6	 60,6	
	 								      
1 3/4 	 1.54	 0.55	 1.94	 4.13	 5.39	 9/16	 1.19	 2.13	 FY 1.3/4 TF
44,45	 39	 14	 49,2	 105	 137	 14	 30,2	 54,2	
	 1.54	 0.55	 1.63	 4.13	 5.39	 9/16	 1.20	 2.13	 FY 1.3/4 RM
	 39	 14	 41,5	 105	 137	 14	 30,5	 54,2	
	 								      
 	 1.50	 0.71	 1.94	 4.13	 5.39	 9/16	 1.19	 2.06	 FYJ 1.3/4 TF
	 38	 18	 49,2	 105	 137	 14	 30,2	 52,2	
	 1.69	 0.59	 2.03	 4.37	 5.63	 9/16	 1.28	 2.39	 FYM 1.3/4 TF
	 43	 15	 51,6	 111	 143	 14	 32,6	 60,6	
	 								      
1 15/16	 1.69	 0.59	 2.03	 4.37	 5.63	 9/16	 1.28	 2.39	 FY 1.15/16 TF
49,213	 43	 15	 51,6	 111	 143	 14	 32,6	 60,6	
	 1.87	 0.63	 2.19	 5.12	 6.38	 5/8	 1.31	 2.54	 FYM 1.15/16 TF
	 47,5	 16	 55,6	 130	 162	 16	 33,4	 64,4	
	 								    

Mått									         Beteckning
									         Lagerenhet
									       
d	 A1	 A2	 B	 J	 L	 G	 s1	 T	
									       

tum/mm									         –

Y-flänslagerenheter med gjutet lagerhus med kvadratisk fläns och stoppskruvar, axlar med 
tummått
d	 1 5/16 – 1 15/16 tum

FY .. RM
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FY 1.5/16 TF	 FY 507 U	 YAR 207-105-2F	 5 740	 3 440	 150	 5 300	 3.20
	 		  25,5	 15,3	 0,655		  1,45
	 						    
FY 1.3/8 TF	 FY 507 U	 YAR 207-106-2F	 5 740	 3 440	 150	 5 300	 3.15
	 		  25,5	 15,3	 0,655		  1,40
	 						    
FY 1.7/16 TF	 FY 507 U	 YAR 207-107-2F	 5 740	 3 440	 150	 5 300	 3.05
	 		  25,5	 15,3	 0,655		  1,40
FYM 1.7/16 TF	 FY 508 U	 YAR 208-107-2F	 6 910	 4 280	 180	 4 800	 4.50
	 		  30,7	 19	 0,8		  2,00
	 						    
FY 1.1/2 TF	 FY 508 M	 YAR 208-108-2F	 6 910	 4 280	 180	 4 800	 4.20
	 		  30,7	 19	 0,8		  1,90
FYJ 1.1/2 TF	 FYJ 508	 YAR 208-108-2F	 6 910	 4 280	 180	 4 800	 4.30
	 		  30,7	 19	 0,8		  1,95
FYM 1.1/2 TF	 FY 509 U	 YAR 209-108-2F	 7 470	 4 860	 210	 4 300	 5.50
	 		  33,2	 21,6	 0,915		  2,50
	 						    
FY 1.5/8 TF	 FY 509 U	 YAR 209-110-2F	 7 470	 4 860	 210	 4 300	 4.40
	 		  33,2	 21,6	 0,915		  2,20
	 						    
FYM 1.11/16 TF	 FY 510 U	 YAR 210-111-2F	 7 900	 5 220	 220	 4 000	 5.50
	 		  35.1	 23.2	 0.98		  2,50
	 						    
FY 1.3/4 TF	 FY 509 M	 YAR 209-112-2F	 7 470	 4 860	 210	 4 300	 4.75
	 		  33,2	 21,6	 0,915		  2,15
FY 1.3/4 RM	 FY 509 U	 YAT 209-112	 7 470	 4 860	 210	 4 300	 4.40
	 		  33,2	 21,6	 0,915		  2,00
	 						    
FYJ 1.3/4 TF	 FYJ 509	 YAR 209-112-2F	 7 470	 4 860	 210	 4 300	 5.50
	 		  33,2	 21,6	 0,915		  2,50
FYM 1.3/4 TF	 FY 510 U	 YAR 210-112-2F	 7 900	 5 220	 220	 4 000	 5.50
	 		  35,1	 23,2	 0,98		  2,50
	 						    
FY 1.15/16 TF	 FY 510 U	 YAR 210-115-2F	 7 900	 5 220	 220	 4 000	 5.25
	 		  35,1	 23,2	 0,98		  2,50
FYM 1.15/16 TF	 FY 511 U	 YAR 211-115-2F	 9 810	 6 530	 280	 3 600	 9.00
	 		  43,6	 29	 1,25		  4,00
	 						    

Beteckningar			   Bärighetstal	 Utmatt-	 Gräns-	 Massa
Lagerenhet	 Separata delar	 dyn.	 stat.	 ningsbe-	 varvtal	 Lagerenhet
	 Lagerhus	 Y-lager			   lastning	 med axel-	
			   C	 C0	 Pu	 tolerans	
						      h6	

–			   lbf/kN		  lbf/kN	 r/min	 lb/kg
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A1

T

G

s1
d

A2

B

J
L

2 	 1.87	 0.63	 2.19	 5.12	 6.38	 5/8	 1.31	 2.54	 FY 2. TF
50,8	 47,5	 16	 55,6	 130	 162	 16	 33,4	 64,4	
	 1.69	 0.79	 2.19	 5.12	 6.38	 5/8	 1.31	 2.30	 FYJ 2. TF
	 43	 20	 55,6	 130	 162	 16	 33,4	 58,4	
	 								      
2 3/16	 1.87	 0.63	 2.19	 5.12	 6.38	 5/8	 1.31	 2.54	 FY 2.3/16 TF
55,563	 47,5	 16	 55.6	 130	 162	 16	 33,4	 64,4	
	 2.05	 0.67	 2.56	 5.63	 6.89	 5/8	 1.56	 2.90	 FYM 2.3/16 TF
	 52	 17	 65,1	 143	 175	 16	 39,7	 73,7	
	 								      
2 1/4 	 2.05	 0.67	 2.56	 5.63	 6.89	 5/8	 1.56	 2.90	 FY 2.1/4 TF
57,15	 52	 17	 65,1	 143	 175	 16	 39,7	 73,7

2 7/16	 2.05	 0.67	 2.56	 5.63	 6.89	 5/8	 1.56	 2.90	 FY 2.7/16 TF
61,913	 52	 17	 65,1	 143	 175	 16	 39,7	 73,7	
	 2.25	 0.69	 2.75	 5.88	 7.37	 5/8	 1.56	 3.00	 FYM 2.7/16 TF
	 57,15	 17,5	 69,6	 149,3	 187,5	 16	 39,7	 76,2	
	 								      
2 1/2 	 2.07	 0.67	 2.69	 5.89	 7.36	 5/8	 1.69	 3.03	 FY 2.1/2 TF
63,5	 52,5	 17	 68,3	 149,5	 187	 16	 42,9	 76,9	
	 1.97	 0.78	 2.69	 5.87	 7.36	 5/8	 1.69	 2.87	 FYJ 2.1/2 TF
	 50	 20	 68,3	 149	 187	 16	 42,9	 72,9	
	 								      
2 11/16	 2.07	 0.65	 2.69	 5.89	 7.36	 5/8	 1.69	 2.85	 FY 2.11/16 TF
68,263	 52,5	 16,5	 68,3	 149,5	 187	 16	 42,9	 72,4	
	 								      
2 3/4 	 2.56	 0.75	 2.88	 6.00	 7.75	 3/4	 1.82	 3.44	 FY 2.3/4 TF
69,85	 65,1	 19	 73,1	 152,4	 197	 20	 46,1	 87,4	
	 								      
2 15/16	 2.56	 0.75	 2.88	 6.00	 7.75	 3/4	 1.82	 3.44	 FY 2.15/16 TF
74,613	 65,1	 19	 73,1	 152,4	 197	 20	 46,1	 87.4	
	 2.31	 0.87	 3.07	 6.00	 7.75	 3/4	 1.88	 3.25	 FYM 2.15/16 TF
	 58,7	 22,2	 77,9	 152,4	 197	 20	 47,7	 82,6	
	 								      
3	 2.31	 0.87	 3.07	 6.00	 7.75	 3/4	 1.88	 3.25	 FYM 3. TF
76,2	 58,7	 22,2	 77,9	 152,4	 197	 20	 47,7	 82,6	

Mått									         Beteckning
									         Lagerenhet
									       
d	 A1	 A2	 B	 J	 L	 G	 s1	 T	
									       

tum/mm									         –

Y-flänslagerenheter med gjutet lagerhus med kvadratisk fläns och stoppskruvar, axlar med 
tummått
d	 2 – 3 tum
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FY 2. TF	 FY 511 M	 YAR 211-200-2F	 9 810	 6 530	 280	 3 600	 8.25
	 		  43,6	 29	 1,25		  3,75
FYJ 2. TF	 FYJ 511	 YAR 211-200-2F	 9 810	 6 530	 280	 3 600	 7.95
	 		  43,6	 29	 1,25		  3,60
	 						    
FY 2.3/16 TF	 FY 511 U	 YAR 211-203-2F	 9 810	 6 530	 280	 3 600	 7.85
	 		  43,6	 29	 1,25		  3,55
FYM 2.3/16 TF	 FY 512 U	 YAR 212-203-2F	 11 860	 8 100	 340	 3 400	 11.0
	 		  52,7	 36	 1,53		  5,00
	 						    
FY 2.1/4 TF	 FY 512 U	 YAR 212-204-2F	 11 860	 8 100	 340	 3 400	 10.5
	 		  52,7	 36	 1,53		  4,75
	 						    
FY 2.7/16 TF	 FY 512 U	 YAR 212-207-2F	 11 860	 8 100	 340	 3 400	 10.0
	 		  52,7	 36	 1,53		  4,60
FYM 2.7/16 TF	 FY 514 U	 YAR 214-207-2F	 14 040	 9 900	 420	 2 800	 13.0
	 		  62,4	 44	 1,86		  6,0
	 						    
FY 2.1/2 TF	 FY 513 M	 YAR 213-208-2F	 12 870	 9 000	 380	 3 000	 11.9
	 		  57,2	 40	 1,7		  5,40
FYJ 2.1/2 TF	 FYJ 513	 YAR 213-208-2F	 12 870	 9 000	 380	 3 000	 13.0
	 		  57,2	 40	 1,7		  5,90
	 						    
FY 2.11/16 TF	 FY 513 U	 YAR 213-211-2F	 12 870	 9 000	 380	 3 000	 11.5
	 		  57,2	 40	 1,7		  5,10
	 						    
FY 2.3/4 TF	 FY 515 U	 YAR 215-212-2F	 14 920	 11 030	 460	 2 600	 13.5
	 		  66,3	 49	 2,04		  6,10
	 						    
FY 2.15/16 TF	 FY 515 U	 YAR 215-215-2F	 14 920	 11 030	 460	 2 600	 18.0
	 		  66,3	 49	 2,04		  8,15
FYM 2.15/16 TF	 FY 516 U	 YAR 216-215-2F	 16 380	 11 930	 490	 2 400	 17.5
	 		  72,8	 53	 2,16		  8,00
	 						    
FYM 3. TF	 FY 516 U	 YAR 216-300-2F	 16 380	 11 930	 490	 2 400	 17.5
	 		  72,8	 53	 2,16		  8,00

Beteckningar			   Bärighetstal	 Utmatt-	 Gräns-	 Massa
Lagerenhet	 Separata delar		 dyn.	 stat.	 ningsbe-	 varvtal	 Lagerenhet
	 Lagerhus	 Y-lager			   lastning	 med axel-	
			   C	 C0	 Pu	 tolerans	
						      h6	

–			   lbf/kN		  lbf/kN	 r/min	 lb/kg

4.3
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FM WF 

A1

T

G

d

A2

B1

s1
Da

H11

3,2H14

J
L

N

15	 26	 11	 28,6	 55,6	 54	 76	 11,5	 10	 22,1	 39,1	 9,56	 4,75	 0,2	 9 500	 FY 15 FM
															             
17	 26	 11	 28,6	 55,6	 54	 76	 11,5	 10	 22,1	 39,1	 9,56	 4,75	 0,2	 9 500	 FY 17 FM
															             
20	 29,5	 11	 31	 68,3	 63,5	 86	 11,5	 10	 23,5	 42,5	 12,7	 6,55	 0,28	 8 500	 FY 20 FM
	 29,5	 11	 43,7	 68,3	 63,5	 86	 11,5	 10	 26,6	 45,6	 12,7	 6,55	 0,28	 8 500	 FY 20 WF
															             
25	 30	 12	 31	 74,6	 70	 95	 11,5	 10	 23,5	 42,5	 14	 7,8	 0,335	 7 000	 FY 25 FM
	 30	 12	 44,4	 74,6	 70	 95	 11,5	 10	 26,9	 45,6	 14	 7,8	 0,335	 7 000	 FY 25 WF
															             
30	 32,5	 13	 35,7	 93,7	 82,5	 108	 11,5	 10	 26,7	 46,7	 19,5	 11,2	 0,475	 6 300	 FY 30 FM
	 32,5	 13	 48,4	 93,7	 82,5	 108	 11,5	 10	 30,1	 50,1	 19,5	 11,2	 0,475	 6 300	 FY 30 WF
															             
35	 34,5	 13	 38,9	 106,4	 92	 118	 14	 12	 29,4	 50,4	 25,5	 15,3	 0,655	 5 300	 FY 35 FM
	 34,5	 13	 51,1	 106,4	 92	 118	 14	 12	 32,3	 53,3	 25,5	 15,3	 0,655	 5 300	 FY 35 WF
															             
40	 38,5	 14	 43,7	 115,9	 101,5	 130	 14	 12	 32,7	 56,7	 30,7	 19	 0,8	 4 800	 FY 40 FM
	 38,5	 14	 56,3	 115,9	 101,5	 130	 14	 12	 34,9	 58,9	 30,7	 19	 0,8	 4 800	 FY 40 WF
															             
45	 39	 14	 43,7	 119,1	 105	 137	 16	 14	 32,7	 56,7	 33,2	 21,6	 0,915	 4 300	 FY 45 FM
	 39	 14	 56,3	 119,1	 105	 137	 16	 14	 34,9	 58,9	 33,2	 21,6	 0,915	 4 300	 FY 45 WF
															             
50	 43	 15	 43,7	 125,4	 111	 143	 18	 16	 32,7	 60,7	 35,1	 23,2	 0,98	 4 000	 FY 50 FM
	 43	 15	 62,7	 125,4	 111	 143	 18	 16	 38,1	 66,1	 35,1	 23,2	 0,98	 4 000	 FY 50 WF
															             
55	 47,5	 16	 48,4	 150,8	 130	 162	 18	 16	 36,4	 67,4	 43,6	 29	 1,25	 3 600	 FY 55 FM
	 47,5	 16	 71,4	 150,8	 130	 162	 18	 16	 43,6	 74,6	 43,6	 29	 1,25	 3 600	 FY 55 WF
															             
60	 52	 17	 53,1	 161,9	 143	 175	 18	 16	 39,6	 73,6	 52,7	 36	 1,53	 3 400	 FY 60 FM
	 52	 17	 77,8	 161,9	 143	 175	 18	 16	 46,8	 80,8	 52,7	 36	 1,53	 3 400	 FY 60 WF

Mått											           Bärighetstal	 Utmatt-	 Gräns-	 Beteckning
											           dyn.	 stat.	 ningsbe-	varvtal	 Lagerenhet
													             lastning	 med axel-
d	 A1	 A2	 B1	 Da	 J	 L	 N	 G	 s1	 T	 C	 C0	 Pu	 tolerans
														              h6

mm											           kN		  kN	 r/min	 –

Y-flänslagerenheter med gjutet lagerhus med kvadratisk fläns och excentrisk låsring, axlar med 
metriska mått
d	 15 – 60 mm
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A5

FY 15 FM	 FY 503 M 	 YET 203/15	 0,47	 –	 –
					   
FY 17 FM	 FY 503 M 	 YET 203	 0,48	 –	 –
					   
FY 20 FM	 FY 504 M 	 YET 204	 0,62	 ECY 204	 18,5
FY 20 WF	 FY 504 M 	 YEL 204-2F	 0,65	 ECY 204	 18,5
					   
FY 25 FM	 FY 505 M	 YET 205	 0,78	 ECY 205	 18
FY 25 WF	 FY 505 M	 YEL 205-2F	 0,83	 ECY 205	 18
					   
FY 30 FM	 FY 506 M	 YET 206	 1,10	 ECY 206	 20
FY 30 WF	 FY 506 M	 YEL 206-2F	 1,20	 ECY 206	 20
					   
FY 35 FM	 FY 507 M	 YET 207	 1,50	 ECY 207	 22
FY 35 WF	 FY 507 M	 YEL 207-2F	 1,55	 ECY 207	 22
					   
FY 40 FM	 FY 508 M	 YET 208	 1,95	 ECY 208	 23,5
FY 40 WF	 FY 508 M	 YEL 208-2F	 2,05	 ECY 208	 23,5
					   
FY 45 FM	 FY 509 M	 YET 209	 2,15	 ECY 209	 23
FY 45 WF	 FY 509 M	 YEL 209-2F	 2,25	 ECY 209	 23
					   
FY 50 FM	 FY 510 M	 YET 210	 2,55	 ECY 210	 29,5
FY 50 WF	 FY 510 M	 YEL 210-2F	 2,70	 ECY 210	 29,5
					   
FY 55 FM	 FY 511 M	 YET 211	 3,60	 ECY 211	 34
FY 55 WF	 FY 511 M	 YEL 211-2F	 3,85	 ECY 211	 34
					   
FY 60 FM	 FY 512 M	 YET 212	 4,70	 ECY 212	 35,5
FY 60 WF	 FY 512 M	 YEL 212-2F	 5,00	 ECY 212	 35,5

Beteckningar			  Massa	 Passande ändlock
Lagerenhet	 Separata delar	 Lager-	 Beteckning	 Mått
	 Lagerhus	 Y-lager	 enhet
					     A5

–			   kg	 –	 mm
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Y-flänslagerenheter med gjutet lagerhus med kvadratisk fläns och excentrisk låsring, axlar med 
tummått
d	 5/8 – 1 3/4 tum

FM WF 

A1

T

G

d

A2

B1

s1

J
L

5/8	 0.92	 0.39	 1.13	 2.13	 3.00	 3/8	 0.87	 1.45	 FY 5/8 FM
15,875	 23,4	 9,9	 28,6	 54	 76,2	 10	 22,1	 36,8	
	 								      
3/4	 1.16	 0.43	 1.22	 2.50	 3.39	 3/8	 0.93	 1.68	 FY 3/4 FM
19,05	 29,5	 11	 31	 63,5	 86	 10	 23,5	 42,5	
	 								      
7/8 	 1.18	 0.47	 1.22	 2.76	 3.74	 7/16	 0.93	 1.67	 FY 7/8 FM
22,225	 30	 12	 31	 70	 95	 10	 23,5	 42,5	
	 								      
1	 1.18	 0.47	 1.22	 2.76	 3.74	 7/16	 0.93	 1.67	 FY 1. FM
25,4	 30	 12	 31	 70	 95	 10	 23,5	 42,5	
	 1.18	 0.47	 1.75	 2.76	 3.74	 7/16	 1.06	 1.81	 FY 1. WF
	 30	 12	 44,4	 70	 95	 10	 26,9	 45,9	
	 								      
1 1/8	 1.28	 0.51	 1.41	 3.25	 4.25	 7/16	 1.05	 1.84	 FY 1.1/8 FM
28,575	 32,5	 13	 35,7	 82,5	 108	 10	 26,7	 46,7	
	 								      
1 3/16	 1.28	 0.51	 1.41	 3.25	 4.25	 7/16	 1.05	 1.84	 FY 1.3/16 FM
30,163	 32,5	 13	 35,7	 82,5	 108	 10	 26,7	 46,7	
	 								      
1 1/4	 1.36	 0.51	 1.53	 3.62	 4.65	 1/2	 1.16	 1.98	 FY 1.1/4 FM
31,75	 34,5	 13	 38,9	 92	 118	 12	 29,4	 50,4	
	 1.36	 0.51	 2.01	 3.62	 4.65	 1/2	 1.27	 2.10	 FY 1.1/4 WF
	 34,5	 13	 51,1	 92	 118	 12	 32,3	 53,3	
	 								      
1 3/8	 1.36	 0.51	 1.53	 3.62	 4.65	 1/2	 1.16	 1.98	 FY 1.3/8 FM
34,925	 34,5	 13	 38,9	 92	 118	 12	 29,4	 50,4	
	 								      
1 7/16	 1.36	 0.51	 1.53	 3.62	 4.65	 1/2	 1.16	 1.98	 FY 1.7/16 FM
36,513	 34,5	 13	 38,9	 92	 118	 12	 29,4	 50,4	
	 								      
1 1/2	 1.52	 0.55	 1.72	 4.00	 5.12	 1/2	 1.29	 2.22	 FY 1.1/2 FM
38,1	 38,5	 14	 43,7	 101,5	 130	 12	 32,7	 56,5	
	 1.52	 0.55	 2.22	 4.00	 5.12	 1/2	 1.37	 2.32	 FY 1.1/2 WF
	 38,5	 14	 56,3	 101,5	 130	 12	 34,9	 58,9	
	 								      
1 11/16	 1.54	 0.55	 1.72	 4.13	 5.39	 9/16	 1.29	 2.22	 FY 1.11/16 FM
42,863	 39	 14	 43,7	 105	 137	 14	 32,7	 56,5	
	 								      
1 3/4 	 1.54	 0.55	 1.72	 4.13	 5.39	 9/16	 1.29	 2.22	 FY 1.3/4 FM
44,45	 39	 14	 43,7	 105	 137	 14	 32,7	 56,5	

Mått									         Beteckning
									         Lagerenhet
									       
d	 A1	 A2	 B1	 J	 L	 G	 s1	 T	
									       

tum/mm									         –
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FY 5/8 FM	 FY 503 U	 YET 203-010	 2 150	 1 070	 50	 9 500	 1.05
			   9,56	 4,75	 0,2		  0,47
							     
FY 3/4 FM	 FY 504 U	 YET 204-012	 2 860	 1 470	 60	 8 500	 1.40
			   12,7	 6,55	 0,28		  0,63
							     
FY 7/8 FM	 FY 505 U	 YET 205-014	 3 150	 1 760	 80	 7 000	 1.80
			   14	 7,8	 0,335		  0,81
							     
FY 1. FM	 FY 505 U	 YET 205-100	 3 150	 1 760	 80	 7 000	 1.70
			   14	 7,8	 0,335		  0,78
FY 1. WF	 FY 505 U	 YEL 205-100-2F	 3 150	 1 760	 80	 7 000	 1.80
			   14	 7,8	 0,335		  0,82
							     
FY 1.1/8 FM	 FY 506 U	 YET 206-102	 4 390	 2 520	 110	 6 300	 2.50
			   19,5	 11,2	 0,475		  1,10
							     
FY 1.3/16 FM	 FY 506 U	 YET 206-103	 4 390	 2 520	 110	 6 300	 2.45
			   19,5	 11,2	 0,475		  1,10
							     
FY 1.1/4 FM	 FY 507 U	 YET 207-104	 5 740	 3 440	 150	 5 300	 3.40
			   25,5	 15,3	 0,655		  1,55
FY 1.1/4 WF	 FY 507 U	 YEL 207-104-2F	 5 740	 3 440	 150	 5 300	 3.55
			   25,5	 15,3	 0,655		  1,60
							     
FY 1.3/8 FM	 FY 507 U	 YET 207-106	 5 740	 3 440	 150	 5 300	 3.25
			   25,5	 15,3	 0,655		  1,50
							     
FY 1.7/16 FM	 FY 507 U	 YET 207-107	 5 740	 3 440	 150	 5 300	 3.20
			   25,5	 15,3	 0,655		  1,45
							     
FY 1.1/2 FM	 FY 508 U	 YET 208-108	 6 910	 4 280	 180	 4 800	 4.40
			   30,7	 19	 0,8		  2,00
FY 1.1/2 WF	 FY 508 U	 YEL 208-108-2F	 6 910	 4 280	 180	 4 800	 4.65
			   30,7	 19	 0,8		  2,10
							     
FY 1.11/16 FM	 FY 509 U	 YET 209-111	 7 470	 4 860	 210	 4 300	 4.85
			   33,2	 21,6	 0,915		  2,20
							     
FY 1.3/4 FM	 FY 509 U	 YET 209-112	 7 470	 4 860	 210	 4 300	 4.75
			   33,2	 21,6	 0,915		  2,15
							     

Beteckningar			   Bärighetstal	 Utmatt-	 Gräns-	 Massa
Lagerenhet	 Separata delar		 dyn.	 stat.	 ningsbe-	 varvtal	 Lager-
	 Lagerhus	 Y-lager			   lastning	 med axel-	 enhet
			   C	 C0	 Pu	 tolerans	
						      h6	

–			   lbf/kN		  lbf/kN	 r/min	 lb/kg
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Y-flänslagerenheter med gjutet lagerhus med kvadratisk fläns och excentrisk låsring, axlar med 
tummått
d	 1 15/16 – 2 7/16 tum

FM WF 

A1

T

G

d

A2

B1

s1

J
L

1 15/16	 1.69	 0.59	 1.72	 4.37	 5.63	 9/16	 1.29	 2.39	 FY 1.15/16 FM
49,213	 43	 15	 43,7	 111	 143	 14	 32,7	 60,7	
	 1.69	 0.59	 2.47	 4.37	 5.63	 9/16	 1.50	 2.60	 FY 1.15/16 WF
	 43	 15	 62,7	 111	 143	 14	 38,1	 66,1	
	 								      
2 	 1.87	 0.63	 1.91	 5.12	 6.38	 5/8	 1.43	 2.65	 FY 2. FM
50,8	 47,5	 16	 48,4	 130	 162	 16	 36,4	 67,4	
	 								      
2 3/16	 1.87	 0.63	 1.91	 5.12	 6.38	 5/8	 1.43	 2.65	 FY 2.3/16 FM
55,563	 47,5	 16	 48,4	 130	 162	 16	 36,4	 67,4	
	 1.87	 0.63	 2.81	 5.12	 6.38	 5/8	 1.72	 2.94	 FY 2.3/16 WF
	 47,5	 16	 71,4	 130	 162	 16	 43,6	 74,6	
	 								      
2 7/16	 2.05	 0.67	 3.06	 5.63	 6.89	 5/8	 1.84	 3.18	 FY 2.7/16 WF
61,913	 52	 17	 77,8	 143	 175	 16	 46,8	 80,8	

Mått									         Beteckning
									         Lagerenhet
									       
d	 A1	 A2	 B1	 J	 L	 G	 s1	 T	
									       

tum/mm									         –
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FY 1.15/16 FM	 FY 510 U	 YET 210-115	 7 900	 5 220	 220	 4 000	 5.60
			   35,1	 23,2	 0,98		  2,55
FY 1.15/16 WF	 FY 510 U	 YEL 210-115-2F	 7 900	 5 220	 220	 4 000	 6.05
			   35,1	 23,2	 0,98		  2,75
							     
FY 2. FM	 FY 511 U	 YET 211-200	 9 810	 6 530	 280	 3 600	 8.25
			   43,6	 29	 1,25		  3,75
							     
FY 2.3/16 FM	 FY 511 U	 YET 211-203	 9 810	 6 530	 280	 3 600	 8,00
			   43,6	 29	 1,25		  3,65
FY 2.3/16 WF	 FY 511 U	 YEL 211-203-2F	 9 810	 6 530	 280	 3 600	 8.50
			   43,6	 29	 1,25		  3,85
							     
FY 2.7/16 WF	 FY 512 U	 YEL 212-207-2F	 11 860	 8 100	 340	 3 400	 11.0
			   52,7	 36	 1,53		  5,05

Beteckningar			   Bärighetstal	 Utmatt-	 Gräns-	 Massa
Lagerenhet	 Separata delar		 dyn.	 stat.	 ningsbe-	 varvtal	 Lager-
	 Lagerhus	 Y-lager			   lastning	 med axel-	 enhet
			   C	 C0	 Pu	 tolerans	
						      h6	

–			   lbf/kN		  lbf/kN	 r/min	 lb/kg
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A1

T

G

d

A2

B1

s1
Da

H11

3,2H14

N

J

L

20	 27	 14	 35	 74,6	 70	 95	 12	 10	 20	 36	 14	 7,8	 0,335	 FYJ 25 KF	 H 2305
														              	
25	 31	 14	 38	 93,7	 83	 108	 12	 10	 22	 40	 19,5	 11,2	 0,475	 FYJ 30 KF	 H 2306
														              	
30	 34	 16	 43	 106,4	 92	 118	 14	 12	 24,3	 43,3	 25,5	 15,3	 0,655	 FYJ 35 KF	 H 2307
														              	
35	 36	 16	 46	 115,9	 102	 130	 16	 14	 27	 48	 30,7	 19	 0,8	 FYJ 40 KF	 H 2308
														              	
40	 38	 18	 50	 119,1	 105	 137	 16	 14	 28,5	 50,5	 33,2	 21,6	 0,915	 FYJ 45 KF	 H 2309
														              	
45	 40	 18	 55	 125,4	 111	 143	 16	 14	 30,5	 52,5	 35,1	 23,2	 0,98	 FYJ 50 KF	 H 2310
														              	
50	 43	 20	 59	 150,8	 130	 162	 19	 16	 32,5	 57,5	 43,6	 29	 1,25	 FYJ 55 KF	 H 2311
														              	
55	 48	 20	 62	 161,9	 143	 175	 19	 16	 34,3	 63,3	 52,7	 36	 1,53	 FYJ 60 KF	 H 2312
														              	
60	 50	 20	 65	 161,9	 149	 187	 19	 16	 35,8	 65,8	 57,2	 40	 1,7	 FYJ 65 KF	 H 2313

1)	Lagerenhet och klämhylsa beställs var för sig.

Mått											           Bärighetstal	 Utmatt-	 Beteckningar1)

											           dyn.	 stat.	 ningsbe-	 Lager-	 Kläm- 
													             lastning	 enhet	 hylsa
d	 A1	 A2	 B1	 Da	 J	 L	 N	 G	 s1	 T	 C	 C0	 Pu
				  

mm											           kN		  kN	 –

Y-flänslagerenheter med gjutet lagerhus med kvadratisk fläns och klämhylsa, axlar med 
metriska mått
d	 20 – 60 mm
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FYJ 25 KF	 FYJ 505	 YSA 205-2FK	 7 000	 0,73
				  
FYJ 30 KF	 FYJ 506	 YSA 206-2FK	 6 300	 1,05
				  
FYJ 35 KF	 FYJ 507	 YSA 207-2FK	 5 300	 1,35
				  
FYJ 40 KF	 FYJ 508	 YSA 208-2FK	 4 800	 1,75
				  
FYJ 45 KF	 FYJ 509	 YSA 209-2FK	 4 300	 2,10
				  
FYJ 50 KF	 FYJ 510 	 YSA 210-2FK	 4 000	 2,80
				  
FYJ 55 KF	 FYJ 511	 YSA 211-2FK	 3 600	 3,60
				  
FYJ 60 KF	 FYJ 512	 YSA 212-2FK	 3 400	 4,60
				  
FYJ 65 KF	 FYJ 513 	 YSA 213-2FK	 3 000	 6,00

Beteckningar			   Gräns-	 Massa
Lagerenhet	 Separata delar		 varvtal	 Lagerenhet
utan 	 för lagerenheten		  med klämhylsa
klämhylsa	 Lagerhus	 Y-lager

–			   r/min	 kg
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3/4 	 1.06	 0.55	 1.38	 2.94	 2.76	 3.74	 0.47	 3/8	 0.79	 1.42	 FYJ 25 KF	 HE 2305
19,05	 27	 14	 35	 74,6	 70	 95	 12	 10	 20	 36	 	
											           	
15/16	 1.22	 0.55	 1.50	 3.69	 3.27	 4.25	 0.47	 3/8	 0.87	 1.57	 FYJ 30 KF	 HA 2306
23,813	 31	 14	 38	 93,7	 83	 108	 12	 10	 22	 40	 	
											           	
1 	 1.22	 0.55	 1.50	 3.69	 3.27	 4.25	 0.47	 3/8	 0.87	 1.57	 FYJ 30 KF	 HE 2306
25,4	 31	 14	 38	 93,7	 83	 108	 12	 10	 22	 40	 	
											           	
1 3/16	 1.34	 0.63	 1.69	 4.19	 3.62	 4.65	 0.55	 1/2	 0.96	 1.70	 FYJ 35 KF	 HA 2307
30,163	 34	 16	 43	 106,4	 92	 118	 14	 12	 24,3	 43,3	 	
											           	
1 1/4 	 1.42	 0.63	 1.81	 4.56	 4.02	 5.12	 0.63	 9/16	 1.06	 1.89	 FYJ 40 KF	 HE 2308
31,75	 36	 16	 46	 115,9	 102	 130	 16	 14	 27	 48	 	
											           	
1 7/16	 1.50	 0.71	 1.97	 4.69	 4.13	 5.39	 0.63	 9/16	 1.12	 1.99	 FYJ 45 KF	 HA 2309
36,513	 38	 18	 50	 119,1	 105	 137	 16	 14	 28,5	 50,5	 	
											           	
1 1/2 	 1.50	 0.71	 1.97	 4.69	 4.13	 5.39	 0.63	 9/16	 1.12	 1.99	 FYJ 45 KF	 HE 2309
38,1	 38	 18	 50	 119,1	 105	 137	 16	 14	 28,5	 50,5	 	
											           	
1 5/8 	 1.57	 0.71	 2.17	 4.94	 4.37	 5.63	 0.63	 9/16	 1.20	 2.07	 FYJ 50 KF	 HS 2310
41,275	 40	 18	 55	 125,4	 111	 143	 16	 14	 30,5	 52,5	 	
											           	
1 11/16	 1.57	 0.71	 2.17	 4.94	 4.37	 5.63	 0.63	 9/16	 1.20	 2.07	 FYJ 50 KF	 HA 2310
42,863	 40	 18	 55	 125,4	 111	 143	 16	 14	 30,5	 52,5	 	
											           	
1 3/4 	 1.57	 0.71	 2.17	 4.94	 4.37	 5.63	 0.63	 9/16	 1.20	 2.07	 FYJ 50 KF	 HE 2310
44,45	 40	 18	 55	 125,4	 111	 143	 16	 14	 30,5	 52,5	 	
											           	
1 15/16	 1.69	 0.79	 2.32	 5.94	 5.12	 6.38	 0.75	 5/8	 1.28	 2.26	 FYJ 55 KF	 HA 2311
49,213	 43	 20	 59	 150,8	 130	 162	 19	 16	 32,5	 57,5	 	
											           	
2 	 1.69	 0.79	 2.32	 5.94	 5.12	 6.38	 0.75	 5/8	 1.28	 2.26	 FYJ 55 KF	 HE 2311 B
50,8	 43	 20	 59	 150,8	 130	 162	 19	 16	 32,5	 57,5	 	
											           	
2 1/8 	 1.89	 0.79	 2.44	 6.37	 5.63	 6.89	 0.75	 5/8	 1.35	 2.49	 FYJ 60 KF	 HS 2312
53,975	 48	 20	 62	 161,9	 143	 175	 19	 16	 34,3	 63,3	 	
											           	

A1

T

G

d

A2

B1

s1
Da

H11

3,2H14

N

J

L

1)	Lagerenhet och klämhylsa beställs var för sig.

Mått											           Beteckningar1)

											           Lager-	 Kläm- 
											           enhet	 hylsa
d	 A1	 A2	 B1	 Da	 J	 L	 N	 G	 s1	 T		
												          

tum/mm											           –

Y-flänslagerenheter med gjutet lagerhus med kvadratisk fläns och klämhylsa, axlar med tummått
d	 3/4 – 2 1/8 tum
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FYJ 25 KF	 FYJ 505	 YSA 205-2FK	 3 150	 1 760	 80	 7 000	 1.60
			   14	 7,8	 0,335		  0,73
							     
FYJ 30 KF	 FYJ 506	 YSA 206-2FK	 4 390	 2 520	 110	 6 300	 2.35
			   19,5	 11,2	 0,475		  1,05
							     
FYJ 30 KF	 FYJ 506	 YSA 206-2FK	 4 390	 2 520	 110	 6 300	 2.30
			   19,5	 11,2	 0,475		  1,05
							     
FYJ 35 KF	 FYJ 507	 YSA 207-2FK	 5 740	 3 440	 150	 5 300	 3.00
			   25,5	 15,3	 0,655		  1,35
							     
FYJ 40 KF	 FYJ 508	 YSA 208-2FK	 6 910	 4 280	 180	 4 800	 3.85
			   30,7	 19	 0,8		  1,75
							     
FYJ 45 KF	 FYJ 509	 YSA 209-2FK	 7 470	 4 860	 210	 4 300	 4.75
			   33,2	 21,6	 0,915		  2,15
							     
FYJ 45 KF	 FYJ 509	 YSA 209-2FK	 7 470	 4 860	 210	 4 300	 4.65
			   33,2	 21,6	 0,915		  2,10
							     
FYJ 50 KF	 FYJ 510 	 YSA 210-2FK	 7 900	 5 220	 220	 4 000	 6.30
			   35,1	 23,2	 0,98		  2,85
							     
FYJ 50 KF	 FYJ 510 	 YSA 210-2FK	 7 900	 5 220	 220	 4 000	 6.25
			   35,1	 23,2	 0,98		  2,85
							     
FYJ 50 KF	 FYJ 510 	 YSA 210-2FK	 7 900	 5 220	 220	 4 000	 6.15
			   35,1	 23,2	 0,98		  2,80
							     
FYJ 55 KF	 FYJ 511	 YSA 211-2FK	 9 810	 6 530	 280	 3 600	 7.95
			   43,6	 29	 1,25		  3,60
							     
FYJ 55 KF	 FYJ 511	 YSA 211-2FK	 9 810	 6 530	 280	 3 600	 7.95
			   43,6	 29	 1,25		  3,60
							     
FYJ 60 KF	 FYJ 512	 YSA 212-2FK	 11 860	 8 100	 340	 3 400	 10.0
			   52,7	 36	 1,53		  4,60
							     

Beteckningar			   Bärighetstal	 Utmatt-	 Gräns-	 Massa
Lagerenhet	 Separata delar	 dyn.	 stat.	 ningsbe-	 varvtal	 Lagerenhet
utan 	 Lagerhus	 Y-lager			   lastning		  med klämhylsa
klämhylsa			   C	 C0	 Pu		
							     

–			   lbf/kN		  lbf/kN	 r/min	 lb/kg
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2 3/16	 1.97	 0.79	 2.56	 6.37	 5.87	 7.36	 0.75	 5/8	 1.41	 2.59	 FYJ 65 KF	 HA 2313
55,563	 50	 20	 65	 161,9	 149	 187	 19	 16	 35,8	 65,8	 	
											           	
2 1/4 	 1.97	 0.79	 2.56	 6.37	 5.87	 7.36	 0.75	 5/8	 1.41	 2.59	 FYJ 65 KF	 HE 2313
57,15	 50	 20	 65	 161,9	 149	 187	 19	 16	 35,8	 65,8	 	
											           	
2 3/8 	 1.97	 0.79	 2.56	 6.37	 5.87	 7.36	 0.75	 5/8	 1.41	 2.59	 FYJ 65 KF	 HS 2313
60,325	 50	 20	 65	 161,9	 149	 187	 19	 16	 35,8	 65,8	 	

Y-flänslagerenheter med gjutet lagerhus med kvadratisk fläns och klämhylsa, axlar med tummått 
d	 2 3/16 – 2 3/8 tum

A1

T

G

d

A2

B1

s1
Da

H11

3,2H14

N

J

L

1)	Lagerenhet och klämhylsa beställs var för sig.

Mått											           Beteckningar1)

											           Lager-	 Kläm- 
											           enhet	 hylsa
d	 A1	 A2	 B1	 Da	 J	 L	 N	 G	 s1	 T		
												          

tum/mm											           –
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FYJ 65 KF	 FYJ 513 	 YSA 213-2FK	 12 870	 9 000	 380	 3 000	 13.5
			   57,2	 40	 1,7		  6,20
							     
FYJ 65 KF	 FYJ 513 	 YSA 213-2FK	 12 870	 9 000	 380	 3 000	 13.5
			   57,2	 40	 1,7		  6,10
							     
FYJ 65 KF	 FYJ 513 	 YSA 213-2FK	 12 870	 9 000	 380	 3 000	 13.5
			   57,2	 40	 1,7		  6,00

Beteckningar			   Bärighetstal	 Utmatt-	 Gräns-	 Massa
Lagerenhet	 Separata delar	 dyn.	 stat.	 ningsbe-	 varvtal	 Lagerenhet
utan 	 Lagerhus	 Y-lager			   lastning		  med klämhylsa
klämhylsa			   C	 C0	 Pu		
							     

–			   lbf/kN		  lbf/kN	 r/min	 lb/kg
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12	 26	 11	 27,4	 50,8	 98,5	 76,5	 57	 11,5	 10	 15,9	 32,9	 9,56	 4,75	 0,2	 9 500	 FYTB 12 TF
																              
15	 26	 11	 27,4	 50,8	 98,5	 76,5	 57	 11,5	 10	 15,9	 32,9	 9,56	 4,75	 0,2	 9 500	 FYTB 15 TF
																              
17	 26	 11	 27,4	 50,8	 98,5	 76,5	 57	 11,5	 10	 15,9	 32,9	 9,56	 4,75	 0,2	 9 500	 FYTB 17 TF
																              
20	 29,5	 11	 31	 50,8	 112	 90	 60,5	 11,5	 10	 18,3	 37,3	 12,7	 6,55	 0,28	 8 500	 FYTB 20 TF
	 25,5	 12	 31	 50,8	 112	 90	 60	 12	 10	 18,3	 33,3	 12,7	 6,55	 0,28	 8 500	 FYTJ 20 TF
	 29,5	 11	 31	 50,8	 112	 90	 60,5	 11,5	 10	 18,3	 37,3	 12,7	 6,55	 0,28	 5 000	 FYTB 20 TR
																              
25	 30	 12	 34,1	 63,5	 124	 99	 70	 11,5	 10	 19,8	 38,8	 14	 7,8	 0,335	 7 000	 FYTB 25 TF
	 27	 14	 34,1	 63,5	 130	 99	 68	 16	 14	 19,8	 35,8	 14	 7,8	 0,335	 7 000	 FYTJ 25 TF
	 30	 12	 34,1	 63,5	 124	 99	 70	 11,5	 10	 19,8	 38,8	 14	 7,8	 0,335	 4 300	 FYTB 25 TR
																              
30	 32,5	 13	 38,1	 76,2	 141,5	 116,5	 83	 11,5	 10	 22,2	 42,2	 19,5	 11,2	 0,475	 6 300	 FYTB 30 TF
	 30,5	 13,5	 38,1	 76,2	 148	 117	 80	 16	 14	 22,2	 40,2	 19,5	 11,2	 0,475	 6 300	 FYTJ 30 TF
	 32,5	 13	 38,1	 76,2	 141,5	 116,5	 83	 11,5	 10	 22,2	 42,2	 19,5	 11,2	 0,475	 3 800	 FYTB 30 TR
																              
35	 34,5	 13	 42,9	 88,9	 156	 130	 96	 14	 12	 25,4	 46,4	 25,5	 15,3	 0,655	 5 300	 FYTB 35 TF
	 34	 16	 42,9	 88,9	 161	 130	 96	 16	 14	 25,4	 44,4	 25,5	 15,3	 0,655	 5 300	 FYTJ 35 TF
	 34,5	 13	 42,9	 88,9	 156	 130	 96	 14	 12	 25,4	 46,4	 25,5	 15,3	 0,655	 3 200	 FYTB 35 TR
																              
40	 38,5	 14	 49,2	 88,9	 171,5	 143,5	 102	 14	 12	 30,2	 54,2	 30,7	 19	 0,8	 4 800	 FYTB 40 TF
	 36	 16	 49,2	 88,9	 175	 144	 100	 16	 14	 30,2	 51,2	 30,7	 19	 0,8	 4 800	 FYTJ 40 TF
	 38,5	 14	 49,2	 88,9	 171,5	 143,5	 102	 14	 12	 30,2	 54,2	 30,7	 19	 0,8	 2 800	 FYTB 40 TR
																              
45	 39	 14	 49,2	 98,4	 178,5	 148,5	 111	 16	 14	 30,2	 54,2	 33,2	 21,6	 0,915	 4 300	 FYTB 45 TF
	 38	 18	 49,2	 98,4	 188	 148	 108	 19	 16	 30,2	 52,2	 33,2	 21,6	 0,915	 4 300	 FYTJ 45 TF
	 39	 14	 49,2	 98,4	 178,5	 148,5	 111	 16	 14	 30,2	 54,2	 33,2	 21,6	 0,915	 2 400	 FYTB 45 TR
																              
50	 43	 15	 51,6	 101,6	 189	 157	 116	 18	 16	 32,6	 60,6	 35,1	 23,2	 0,98	 4 000	 FYTB 50 TF
	 40	 18	 51,6	 101,6	 195	 157	 115	 19	 16	 32,6	 54,6	 35,1	 23,2	 0,98	 4 000	 FYTJ 50 TF
	 43	 15	 51,6	 101,6	 189	 157	 116	 18	 16	 32,6	 60,6	 35,1	 23,2	 0,98	 2 200	 FYTB 50 TR

Mått												           Bärighetstal	 Utmatt-	 Gräns-	 Beteckning
												            dyn.	 stat.	 ningsbe-	 varvtal	 Lagerenhet
														              lastning	 med axel-
d	 A1	 A2	 B	 Da	 H	 J	 L	 N	 G	 s1	 T	 C	 C0	 Pu	 tolerans
															               h6

mm												            kN		  kN	 r/min 	 –

Y-flänslagerenheter med gjutet lagerhus med oval fläns och stoppskruvar, axlar med metriska mått
d	 12 – 50 mm

TF TR 

A1

T

G

d

A2

B

s1
Da

H11

3,2H14

N

L

J H
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A5

FYTB 12 TF	 FYTB 503 M	 YAR 203/12-2F	 0,42	 –	 –
					   
FYTB 15 TF	 FYTB 503 M	 YAR 203/15-2F	 0,40	 –	 –
					   
FYTB 17 TF	 FYTB 503 M	 YAR 203-2F	 0,39	 –	 –
					   
FYTB 20 TF	 FYTB 504 M	 YAR 204-2F	 0,50	 ECY 204	 18,5
FYTJ 20 TF	 FYTJ 504	 YAR 204-2F	 0,43	 –	 –
FYTB 20 TR	 FYTB 504 M	 YAR 204-2RF	 0,50	 ECY 204	 18,5
					   
FYTB 25 TF	 FYTB 505 M	 YAR 205-2F	 0,63	 ECY 205	 18
FYTJ 25 TF	 FYTJ 505	 YAR 205-2F	 0,58	 –	 –
FYTB 25 TR	 FYTB 505 M	 YAR 205-2RF	 0,63	 ECY 205	 18
					   
FYTB 30 TF	 FYTB 506 M	 YAR 206-2F	 0,93	 ECY 206	 20
FYTJ 30 TF	 FYTJ 506	 YAR 206-2F	 0,93	 –	 –
FYTB 30 TR	 FYTB 506 M	 YAR 206-2RF	 0,93	 ECY 206	 20
					   
FYTB 35 TF	 FYTB 507 M	 YAR 207-2F	 1,25	 ECY 207	 22
FYTJ 35 TF	 FYTJ 507	 YAR 207-2F	 1,15	 –	 –
FYTB 35 TR	 FYTB 507 M	 YAR 207-2RF	 1,25	 ECY 207	 22
					   
FYTB 40 TF	 FYTB 508 M	 YAR 208-2F	 1,65	 ECY 208	 23,5
FYTJ 40 TF	 FYTJ 508	 YAR 208-2F	 1,55	 –	 –
FYTB 40 TR	 FYTB 508 M	 YAR 208-2RF	 1,65	 ECY 208	 23,5
					   
FYTB 45 TF	 FYTB 509 M	 YAR 209-2F	 1,80	 ECY 209	 23
FYTJ 45 TF	 FYTJ 509	 YAR 209-2F	 2,20	 –	 –
FYTB 45 TR	 FYTB 509 M	 YAR 209-2RF	 1,80	 ECY 209	 23
					   
FYTB 50 TF	 FYTB 510 M	 YAR 210-2F	 2,15	 ECY 210	 29,5
FYTJ 50 TF	 FYTJ 510	 YAR 210-2F	 3,10	 –	 –
FYTB 50 TR	 FYTB 510 M	 YAR 210-2RF	 2,15	 ECY 210	 29,5

Beteckningar			   Massa	 Passande ändlock
Lagerenhet	 Separata delar	 Lager-	 Beteckning	 Mått
	 Lagerhus	 Y-lager	 enhet
					     A5

–			   kg	 –	 mm
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1/2 	 0.92	 0.45	 0.89	 3.88	 3.00	 2.13	 0.44	 3/8	 0.63	 1.20	 FYT 1/2 RM
12,7	 23,4	 11,5	 22,5	 98,5	 76,2	 54	 11,1	 10	 16	 30,6	
	 0.92	 0.45	 1.08	 3.88	 3.00	 2.13	 0.44	 3/8	 0.63	 1.20	 FYT 1/2 TF
	 23,4	 11,5	 27,4	 98,5	 76,2	 54	 11,1	 10	 15,9	 30,6	
											         
5/8 	 0.92	 0.45	 0.89	 3.88	 3.00	 2.13	 0.44	 3/8	 0.63	 1.20	 FYT 5/8 RM
15,875	 23,4	 11,5	 22,5	 98,5	 76,2	 54	 11,1	 10	 16	 30,6	
	 0.92	 0.45	 1.08	 3.88	 3.00	 2.13	 0.44	 3/8	 0.63	 1.20	 FYT 5/8 TF
	 23,4	 11,5	 27,4	 98,5	 76,2	 54	 11,1	 10	 15,9	 30,6	
											         
3/4 	 0.97	 0.44	 1.00	 4.41	 3.53	 2.38	 0.44	 3/8	 0.72	 1.28	 FYT 3/4 RM
19,05	 24,6	 11,1	 25,5	 111,9	 89,7	 60,5	 11,1	 10	 18,3	 32,6	
	 0.97	 0.44	 1.22	 4.41	 3.53	 2.38	 0.44	 3/8	 0.72	 1.28	 FYT 3/4 TF/AH
	 24,6	 11,1	 31	 111,9	 89,7	 60,5	 11,1	 10	 18,3	 32,6	
	 1.16	 0.43	 1.22	 4.41	 3.54	 2.38	 0.45	 3/8	 0.72	 1.47	 FYTB 3/4 TF
	 29,5	 11	 31	 112	 90	 60,5	 11,5	 10	 18,3	 37,3	
	 1.00	 0.47	 1.22	 4.41	 3.54	 2.36	 0.47	 3/8	 0.72	 1.31	 FYTJ 3/4 TF
	 25,5	 12	 31	 112	 90	 60	 12	 10	 18,3	 33,3	
											         
7/8 	 1.18	 0.47	 1.34	 4.88	 3.89	 2.76	 0.50	 7/16	 0.78	 1.53	 FYT 7/8 TF
22,225	 30	 12	 34,1	 124	 98,8	 70	 12,7	 11	 19,8	 38,8	
											         
15/16	 1.18	 0.47	 1.07	 4.88	 3.89	 2.76	 0.50	 7/16	 0.77	 1.53	 FYT 15/16 RM
23,813	 30	 12	 27,2	 124	 98,8	 70	 12,7	 11	 19,5	 38,8	
	 1.18	 0.47	 1.34	 4.88	 3.89	 2.76	 0.50	 7/16	 0.78	 1.53	 FYT 15/16 TF
	 30	 12	 34,1	 124	 98,8	 70	 12,7	 10	 19,8	 38,8	
											         
1 	 1.18	 0.47	 1.07	 4.88	 3.89	 2.76	 0.50	 7/16	 0.77	 1.53	 FYT 1. RM
25,4	 30	 12	 27,2	 124	 98,8	 70	 12,7	 10	 19,5	 38,8	
	 1.18	 0.47	 1.34	 4.88	 3.89	 2.76	 0.50	 7/16	 0.78	 1.53	 FYT 1. TF
	 30	 12	 34,1	 124	 98,8	 70	 12,7	 10	 19,8	 38,8	
	 1.18	 0.47	 1.34	 4.88	 3.90	 2.76	 0.45	 3/8	 0.78	 1.53	 FYTB 1. TF
	 30	 12	 34,1	 124	 99	 70	 11,5	 10	 19,8	 38,8	
	 1.06	 0.55	 1.34	 5.12	 3.90	 2.68	 0.63	 9/16	 0.78	 1.41	 FYTJ 1. TF
	 27	 14	 34,1	 130	 99	 68	 16	 14	 19,8	 35,8	
											         
1 1/8 	 1.28	 0.51	 1.50	 5.57	 4.60	 3.27	 0.50	 7/16	 0.87	 1.66	 FYT 1.1/8 TF
28,575	 32,5	 13	 38,1	 141,5	 116,9	 83	 12,7	 10	 22,2	 42,2	
											         

Mått											           Beteckning
											           Lagerenhet
											         
d	 A1	 A2	 B	 H	 J	 L	 N	 G	 s1	 T	
											         

tum/mm											           –

Y-flänslagerenheter med gjutet lagerhus med oval fläns och stoppskruvar, axlar med tummått
d	 1/2 – 1 1/8 tum

TF RM 

A1

T

G

d

A2

B

s1

N

L

J H
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FYT 1/2 RM	 FYT 503 U	 YAT 203-008	 2 150	 1 070	 50	 9 500	 0.68
			   9,56	 4,75	 0,2		  0,31
FYT 1/2 TF	 FYT 503 U	 YAR 203-008-2F	 2 150	 1 070	 50	 9 500	 0.73
			   9,56	 4,75	 0,2		  0,33
							     
FYT 5/8 RM	 FYT 503 U	 YAT 203-010	 2 150	 1 070	 50	 9 500	 0.66
			   9,56	 4,75	 0,2		  0,30
FYT 5/8 TF	 FYT 503 U	 YAR 203-010-2F	 2 150	 1 070	 50	 9 500	 0.68
			   9,56	 4,75	 0,2		  0,31
							     
FYT 3/4 RM	 FYT 504 U	 YAT 204-012	 2 860	 1 470	 60	 8 500	 1.05
			   12,7	 6,55	 0,28		  0,47
FYT 3/4 TF/AH	 FYT 504 U/AH	 YAR 204-012-2F/AH	 2 860	 1 470	 60	 8 500	 1.10
			   12,7	 6,55	 0,28		  0,50
FYTB 3/4 TF	 FYTB 504 M	 YAR 204-012-2F	 2 860	 1 470	 60	 8 500	 1.10
			   12,7	 6,55	 0,28		  0,50
FYTJ 3/4 TF	 FYTJ 504	 YAR 204-012-2F	 2 860	 1 470	 60	 8 500	 0.95
			   12,7	 6,55	 0,28		  0,43
							     
FYT 7/8 TF	 FYT 505 U	 YAR 205-014-2F	 3 150	 1 760	 80	 7 000	 1.45
			   14	 7,8	 0,335		  0,66
							     
FYT 15/16 RM	 FYT 505 U	 YAT 205-015	 3 150	 1 760	 80	 7 000	 1.35
			   14	 7,8	 0,335		  0,61
FYT 15/16 TF	 FYT 505 U	 YAR 205-015-2F	 3 150	 1 760	 80	 7 000	 1.40
			   14	 7,8	 0,335		  0,64
							     
FYT 1. RM	 FYT 505 U	 YAT 205-100	 3 150	 1 760	 80	 7 000	 1.30
			   14	 7,8	 0,335		  0,60
FYT 1. TF	 FYT 505 U	 YAR 205-100-2F	 3 150	 1 760	 80	 7 000	 1.30
			   14	 7,8	 0,335		  0,60
FYTB 1. TF	 FYTB 505 M	 YAR 205-100-2F	 3 150	 1 760	 80	 7 000	 1.40
			   14	 7,8	 0,335		  0,63
FYTJ 1. TF	 FYTJ 505	 YAR 205-100-2F	 3 150	 1 760	 80	 7 000	 1.30
			   14	 7,8	 0,335		  0,58
							     
FYT 1.1/8 TF	 FYT 506 U	 YAR 206-102-2F	 4 390	 2 520	 110	 6 300	 2.10
			   19,5	 11,2	 0,475		  0,95
							     

Beteckningar			   Bärighetstal	 Utmatt-	 Gräns-	 Massa
Lagerenhet	 Separata delar		  dyn.	 stat.	 ningsbe-	 varvtal	 Lager-
	 Lagerhus	 Y-lager			   lastning	 med axel-	 enhet
			   C	 C0	 Pu	 tolerans	
						      h6	

–			   lbs/kN		  lbs/kN	 r/min 	 lb/kg
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1 3/16	 1.28	 0.51	 1.22	 5.57	 4.60	 3.27	 0.50	 7/16	 0.87	 1.66	 FYT 1.3/16 RM
30,163	 32,5	 13	 31	 141,5	 116,9	 83	 12,7	 10	 22	 42,2	
	 1.28	 0.51	 1.50	 5.57	 4.60	 3.27	 0.50	 7/16	 0.87	 1.66	 FYT 1.3/16 TF
	 32,5	 13	 38,1	 141,5	 116,9	 83	 12,7	 10	 22,2	 42,2	
											         
1 1/4 	 1.36	 0.51	 1.38	 6.14	 5.13	 3.78	 0.56	 1/2	 1.00	 1.83	 FYT 1.1/4 RM
31,75	 34,5	 13	 35	 156	 130,2	 96	 14,3	 12	 25,5	 46,4	
	 1.36	 0.51	 1.69	 6.14	 5.12	 3.78	 0.55	 1/2	 1.00	 1.83	 FYTB 1.1/4 TF
	 34,5	 13	 42,9	 156	 130	 96	 14	 12	 25,4	 46,4	
	 1.34	 0.63	 1.69	 6.34	 5.12	 3.78	 0.63	 9/16	 1.00	 1.75	 FYTJ 1.1/4 TF
	 34	 16	 42,9	 161	 130	 96	 16	 14	 25,4	 44,4	
											         
1 5/16	 1.36	 0.51	 1.69	 6.14	 5.13	 3.78	 0.56	 1/2	 1.00	 1.83	 FYT 1.5/16 TF
33,338	 34,5	 13	 42,9	 156	 130,2	 96	 14,3	 12	 25,4	 46,4	
											         
1 3/8 	 1.36	 0.51	 1.38	 6.14	 5.13	 3.78	 0.56	 1/2	 1.00	 1.83	 FYT 1.3/8 RM
34,925	 34,5	 13	 35	 156	 130,2	 96	 14,3	 12	 25,5	 46,4	
	 1.36	 0.51	 1.69	 6.14	 5.13	 3.78	 0.56	 1/2	 1.00	 1.83	 FYT 1.3/8 TF
	 34,5	 13	 42,9	 156	 130,2	 96	 14,3	 12	 25,4	 46,4	
											         
1 7/16	 1.36	 0.51	 1.38	 6.14	 5.13	 3.78	 0.56	 1/2	 1.00	 1.83	 FYT 1.7/16 RM
36,513	 34,5	 13	 35	 156	 130,2	 96	 14,3	 12	 25,5	 46,4	
	 1.36	 0.51	 1.69	 6.14	 5.13	 3.78	 0.56	 1/2	 1.00	 1.83	 FYT 1.7/16 TF
	 34,5	 13	 42,9	 156	 130,2	 96	 14,3	 12	 25,4	 46,4	
											         
1 1/2 	 1.52	 0.55	 1.57	 6.75	 5.66	 4.02	 0.56	 1/2	 1.12	 2.07	 FYT 1.1/2 RM
38,1	 38,5	 14	 40	 171,5	 143,7	 102	 14,3	 12	 28,5	 52,6	
	 1.52	 0.55	 1.94	 6.75	 5.66	 4.02	 0.56	 1/2	 1.19	 2.13	 FYT 1.1/2 TF
	 38,5	 14	 49,2	 171,5	 143,7	 102	 14,3	 12	 30,2	 54,2	
	 1.52	 0.55	 1.94	 6.75	 5.65	 4.02	 0.55	 1/2	 1.19	 2.13	 FYTB 1.1/2 TF
	 38,5	 14	 49,2	 171,5	 143,5	 102	 14	 12	 30,2	 54,2	
	 1.42	 0.63	 1.94	 6.89	 5.67	 3.94	 0.63	 9/16	 1.19	 2.02	 FYTJ 1.1/2 TF
	 36	 16	 49,2	 175	 144	 100	 16	 14	 30,2	 51,2	
											         
1 5/8 	 1.54	 0.55	 1.94	 7.03	 5.84	 4.37	 0.63	 9/16	 1.19	 2.13	 FYT 1.5/8 TF
41,275	 39	 14	 49,2	 178,5	 148,4	 111	 15,9	 14	 30,2	 54,2	
											         
1 11/16	 1.54	 0.55	 1.63	 7.03	 5.84	 4.37	 0.63	 9/16	 1.20	 2.13	 FYT 1.11/16 RM
42,863	 39	 14	 41,5	 178,5	 148,4	 111	 15,9	 14	 30,5	 54,2	
	 1.54	 0.55	 1.94	 7.03	 5.84	 4.37	 0.63	 9/16	 1.19	 2.13	 FYT 1.11/16 TF
	 39	 14	 49,2	 178,5	 148,4	 111	 15,9	 14	 30,2	 54,2	
											         

Mått											           Beteckning
											           Lagerenhet
											         
d	 A1	 A2	 B	 H	 J	 L	 N	 G	 s1	 T	
											         

tum/mm											           –

Y-flänslagerenheter med gjutet lagerhus med oval fläns och stoppskruvar, axlar med tummått
d	 1 3/16 – 1 11/16 tum

TF RM 

A1

T

G

d

A2

B

s1

N

L

J H
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FYT 1.3/16 RM	 FYT 506 U	 YAT 206-103	 4 390	 2 520	 110	 6 300	 1.95
			   19,5	 11,2	 0,475		  0,88
FYT 1.3/16 TF	 FYT 506 U	 YAR 206-103-2F	 4 390	 2 520	 110	 6 300	 2.05
			   19,5	 11,2	 0,475		  0,93
							     
FYT 1.1/4 RM	 FYT 507 U	 YAT 207-104	 5 740	 3 440	 150	 5 300	 2.65
			   25,5	 15,3	 0,655		  1,21
FYTB 1.1/4 TF	 FYTB 507 U	 YAR 207-104-2F	 5 740	 3 440	 150	 5 300	 3.10
			   25,5	 15,3	 0,655		  1,40
FYTJ 1.1/4 TF	 FYTJ 507 U	 YAR 207-104-2F	 5 740	 3 440	 150	 5 300	 2.85
			   25,5	 15,3	 0,655		  1,30
							     
FYT 1.5/16 TF	 FYT 507 U	 YAR 207-105-2F	 5 740	 3 440	 150	 5 300	 2.85
			   25,5	 15,3	 0,655		  1,30
							     
FYT 1.3/8 RM	 FYT 507 U	 YAT 207-106	 5 740	 3 440	 150	 5 300	 2.60
			   25,5	 15,3	 0,655		  1,15
FYT 1.3/8 TF	 FYT 507 U	 YAR 207-106-2F	 5 740	 3 440	 150	 5 300	 2.80
			   25,5	 15,3	 0,655		  1,27
							     
FYT 1.7/16 RM	 FYT 507 U	 YAT 207-107	 5 740	 3 440	 150	 5 300	 2.50
			   25,5	 15,3	 0,655		  1,14
FYT 1.7/16 TF	 FYT 507 U	 YAR 207-107-2F	 5 740	 3 440	 150	 5 300	 2.75
			   25,5	 15,3	 0,655		  1,25
							     
FYT 1.1/2 RM	 FYT 508 U	 YAT 208-108	 6 910	 4 280	 180	 4 800	 3.55
			   30,7	 19	 0,8		  1,60
FYT 1.1/2 TF	 FYT 508 U	 YAR 208-108-2F	 6 910	 4 280	 180	 4 800	 3.60
			   30,7	 19	 0,8		  1,70
FYTB 1.1/2 TF	 FYTB 508 M	 YAR 208-108-2F	 6 910	 4 280	 180	 4 800	 3.75
			   30,7	 19	 0,8		  1,70
FYTJ 1.1/2 TF	 FYTJ 508	 YAR 208-108-2F	 6 910	 4 280	 180	 4 800	 3.55
			   30,7	 19	 0,8		  1,60
							     
FYT 1.5/8 TF	 FYT 509 U	 YAR 209-110-2F	 7 470	 4 860	 210	 4 300	 4.20
			   33,2	 21,6	 0,915		  1,90
							     
FYT 1.11/16 RM	 FYT 509 U	 YAT 209-111	 7 470	 4 860	 210	 4 300	 3.85
			   33,2	 21,6	 0,915		  1,74
FYT 1.11/16 TF	 FYT 509 U	 YAR 209-111-2F	 7 470	 4 860	 210	 4 300	 4.10
			   33,2	 21,6	 0,915		  1,86
							     

Beteckningar			   Bärighetstal	 Utmatt-	 Gräns-	 Massa
Lagerenhet	 Separata delar	 	 dyn.	 stat.	 ningsbe-	 varvtal	 Lager-
	 Lagerhus	 Y-lager			   lastning	 med axel-	 enhet
			   C	 C0	 Pu	 tolerans	
						      h6	

–			   lbs/kN		  lbs/kN	 r/min 	 lb/kg
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TF RM 

A1

T

G

d

A2

B

s1

N

L

J H

1 3/4 	 1.54	 0.55	 1.63	 7.03	 5.84	 4.37	 0.63	 9/16	 1.20	 2.13	 FYT 1.3/4 RM
44,45	 39	 14	 41,5	 178,5	 148,4	 111	 15,9	 14	 30,5	 54,2	
	 1.54	 0.55	 1.94	 7.03	 5.84	 4.37	 0.63	 9/16	 1.19	 2.13	 FYT 1.3/4 TF
	 39	 14	 49,2	 178,5	 148,4	 111	 15,9	 14	 30,2	 54,2	
	 1.54	 0.55	 1.94	 7.03	 5.85	 4.37	 0.63	 9/16	 1.19	 2.13	 FYTB 1.3/4 TF
	 39	 14	 49,2	 178,5	 148,5	 111	 16	 14	 30,2	 54,2	
	 1.50	 0.71	 1.94	 7.40	 5.83	 4.25	 0.75	 5/8	 1.19	 2.06	 FYTJ 1.3/4 TF
	 38	 18	 49,2	 188	 148	 108	 19	 16	 30,2	 52,2	
												          
1 15/16	 1.69	 0.59	 1.69	 7.44	 6.19	 4.57	 0.63	 9/16	 1.26	 2.37	 FYT 1.15/16 RM
49,213	 43	 15	 43	 189	 157,2	 116	 15,9	 14	 32	 60,1	
	 1.69	 0.59	 2.03	 7.44	 6.19	 4.57	 0.63	 9/16	 1.28	 2.39	 FYT 1.15/16 TF
	 43	 15	 51,6	 189	 157,2	 116	 15,9	 14	 32,6	 60,6	
											         
2 	 1.88	 0.81	 1.77	 8.50	 7.25	 5.00	 0.75	 5/8	 1.28	 2.45	 FYT 2. RM
50,8	 47,6	 20,6	 45	 216	 184,2	 127	 19	 16	 32,5	 62,3	
	 1.88	 0.81	 2.19	 8.50	 7.25	 5.00	 0.75	 5/8	 1.32	 2.47	 FYT 2. TF
	 47,6	 20,6	 55,6	 216	 184,2	 127	 19	 16	 33,4	 62,8	
											         
2 3/16	 1.88	 0.81	 1.77	 8.50	 7.25	 5.00	 0.75	 5/8	 1.28	 2.45	 FYT 2.3/16 RM
55,563	 47,6	 20,6	 45	 216	 184,2	 127	 19	 16	 32,5	 62,3	
	 1.88	 0.81	 2.19	 8.50	 7.25	 5.00	 0.75	 5/8	 1.32	 2.47	 FYT 2.3/16 TF
	 47,6	 20,6	 55,6	 216	 184,2	 127	 19	 16	 33,4	 62,8	

Mått											           Beteckning
											           Lagerenhet
											         
d	 A1	 A2	 B	 H	 J	 L	 N	 G	 s1	 T	
											         

tum/mm											           –

Y-flänslagerenheter med gjutet lagerhus med oval fläns och stoppskruvar, axlar med tummått
d	 1 3/4 – 2 3/16 tum
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FYT 1.3/4 RM	 FYT 509 U	 YAT 209-112	 7 470	 4 860	 210	 4 300	 3.75
			   33,2	 21,6	 0,915		  1,70
FYT 1.3/4 TF	 FYT 509 U	 YAR 209-112-2F	 7 470	 4 860	 210	 4 300	 3.95
			   33,2	 21,6	 0,915		  1,80
FYTB 1.3/4 TF	 FYTB 509 M	 YAR 209-112-2F	 7 470	 4 860	 210	 4 300	 3.95
			   33,2	 21,6	 0,915		  1,80
FYTJ 1.3/4 TF	 FYTJ 509	 YAR 209-112-2F	 7 470	 4 860	 210	 4 300	 4.85
			   33,2	 21,6	 0,915		  2,20
							     
FYT 1.15/16 RM	 FYT 510 U	 YAT 210-115	 7 900	 5 220	 220	 4 000	 4.65
			   35,1	 23,2	 0,98		  2,10
FYT 1.15/16 TF	 FYT 510 U	 YAR 210-115-2F	 7 900	 5 220	 220	 4 000	 4.95
			   35,1	 23,2	 0,98		  2,25
							     
FYT 2. RM	 FYT 511 U	 YAT 211-200	 9 810	 6 530	 280	 3 600	 7.30
			   43,6	 29	 1,25		  3,30
FYT 2. TF	 FYT 511 U	 YAR 211-200-2F	 9 810	 6 530	 280	 3 600	 7.60
			   43,6	 29	 1,25		  3,45
							     
FYT 2.3/16 RM	 FYT 511 U	 YAT 211-203	 9 810	 6 530	 280	 3 600	 6.90
			   43,6	 29	 1,25		  3,10
FYT 2.3/16 TF	 FYT 511 U	 YAR 211-203-2F	 9 810	 6 530	 280	 3 600	 7.20
			   43,6	 29	 1,25		  3,25

Beteckningar			   Bärighetstal	 Utmatt-	 Gräns-	 Massa
Lagerenhet	 Separata delar		  dyn.	 stat.	 ningsbe-	 varvtal	 Lager-
	 Lagerhus	 Y-lager			   lastning	 med axel-	 enhet
			   C	 C0	 Pu	 tolerans	
						      h6	

–			   lbs/kN		  lbs/kN	 r/min 	 lb/kg
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A1

T

G

d

A2

B1

s1
Da

H11

3,2H14

N

L

J H

15	 26	 11	 28,6	 50,8	 98,5	 76,5	 57	 11,5	 10	 22,1	 39,1	 9,56	 4,75	 0,2	 9 500	 FYTB 15 FM
																              
17	 26	 11	 28,6	 50,8	 98,5	 76,5	 57	 11,5	 10	 22,1	 39,1	 9,56	 4,75	 0,2	 9 500	 FYTB 17 FM
																              
20	 29,5	 11	 31	 50,8	 112	 90	 60,5	 11,5	 10	 23,5	 42,5	 12,7	 6,55	 0,28	 8 500	 FYTB 20 FM
	 29,5	 11	 43,7	 50,8	 112	 90	 60,5	 11,5	 10	 26,6	 45,6	 12,7	 6,55	 0,28	 8 500	 FYTB 20 WF
																              
25	 30	 12	 31	 63,5	 124	 99	 70	 11,5	 10	 23,5	 42,5	 14	 7,8	 0,335	 7 000	 FYTB 25 FM
	 30	 12	 44,4	 63,5	 124	 99	 70	 11,5	 10	 26,9	 45,9	 14	 7,8	 0,335	 7 000	 FYTB 25 WF
																              
30	 32,5	 13	 35,7	 76,2	 141,5	 116,5	 83	 11,5	 10	 26,7	 46,7	 19,5	 11,2	 0,475	 6 300	 FYTB 30 FM
	 32,5	 13	 48,4	 76,2	 141,5	 116,5	 83	 11,5	 10	 30,1	 50,1	 19,5	 11,2	 0,475	 6 300	 FYTB 30 WF
																              
35	 34,5	 13	 38,9	 88,9	 156	 130	 96	 14	 12	 29,4	 50,4	 25,5	 15,3	 0,655	 5 300	 FYTB 35 FM
	 34,5	 13	 51,1	 88,9	 156	 130	 96	 14	 12	 32,3	 53,3	 25,5	 15,3	 0,655	 5 300	 FYTB 35 WF
																              
40	 38,5	 14	 43,7	 88,9	 171,5	 143,5	 102	 14	 12	 32,7	 56,7	 30,7	 19	 0,8	 4 800	 FYTB 40 FM
	 38,5	 14	 56,3	 88,9	 171,5	 143,5	 102	 14	 12	 34,9	 58,9	 30,7	 19	 0,8	 4 800	 FYTB 40 WF
																              
45	 39	 14	 43,7	 98,4	 178,5	 148,5	 111	 16	 14	 32,7	 56,7	 33,2	 21,6	 0,915	 4 300	 FYTB 45 FM
	 39	 14	 56,3	 98,4	 178,5	 148,5	 111	 16	 14	 34,9	 58,9	 33,2	 21,6	 0,915	 4 300	 FYTB 45 WF
																              
50	 43	 15	 43,7	 101,6	 189	 157	 116	 18	 16	 32,7	 60,7	 35,1	 23,2	 0,98	 4 000	 FYTB 50 FM
	 43	 15	 62,7	 101,6	 189	 157	 116	 18	 16	 38,1	 66,1	 35,1	 23,2	 0,98	 4 000	 FYTB 50 WF

FM WF 

Mått											           Bärighetstal	 Utmatt-	 Gräns-	 Beteckning
												            dyn.	 stat.	 ningsbe-	 varvtal	 Lager-
														              lastning	 med axel-	 enhet
d	 A1	 A2	 B1	 Da	 H	 J	 L	 N	 G	 s1	 T	 C	 C0	 Pu	 tolerans
															               h6

mm												           kN		  kN	 r/min 	 –

Y-flänslagerenheter med gjutet lagerhus med oval fläns och excentrisk låsring, axlar med 
metriska mått
d	 15 – 50 mm
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A5

FYTB 15 FM	 FYTB 503 M	 YET 203/15	 0,42	 –	 –
					   
FYTB 17 FM	 FYTB 503 M	 YET 203	 0,41	 –	 –
					   
FYTB 20 FM	 FYTB 504 M	 YET 204	 0,52	 ECY 204	 18,5
FYTB 20 WF	 FYTB 504 M	 YEL 204-2F	 0,55	 ECY 204	 18,5
					   
FYTB 25 FM	 FYTB 505 M	 YET 205	 0,64	 ECY 205	 18
FYTB 25 WF	 FYTB 505 M	 YEL 205-2F	 0,69	 ECY 205	 18
					   
FYTB 30 FM	 FYTB 506 M	 YET 206	 0,95	 ECY 206	 20
FYTB 30 WF	 FYTB 506 M	 YEL 206-2F	 1,00	 ECY 206	 20
					   
FYTB 35 FM	 FYTB 507 M	 YET 207	 1,30	 ECY 207	 22
FYTB 35 WF	 FYTB 507 M	 YEL 207-2F	 1,40	 ECY 207	 22
					   
FYTB 40 FM	 FYTB 508 M	 YET 208	 1,70	 ECY 208	 23,5
FYTB 40 WF	 FYTB 508 M	 YEL 208-2F	 1,80	 ECY 208	 23,5
					   
FYTB 45 FM	 FYTB 509 M	 YET 209	 1,85	 ECY 209	 23
FYTB 45 WF	 FYTB 509 M	 YEL 209-2F	 1,95	 ECY 209	 23
					   
FYTB 50 FM	 FYTB 510 M	 YET 210	 2,20	 ECY 210	 29,5
FYTB 50 WF	 FYTB 510 M	 YEL 210-2F	 2,35	 ECY 210	 29,5

Beteckningar			   Massa	 Passande ändlock
Lagerenhet	 Separata delar		  Lager-	 Beteckning	 Mått
	 Lagerhus	 Y-lager	 enhet
					     A5

–			   kg	 –	 mm
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Y-flänslagerenheter med gjutet lagerhus med oval fläns och excentrisk låsring, axlar med tummått
d	 1/2 – 1 15/16 tum

1/2 	 0.92	 0.45	 1.13	 3.88	 3.00	 2.13	 0.44	 3/8	 0.87	 1.45	 FYT 1/2 FM
12,7	 23,4	 11,5	 26,6	 98,5	 76,2	 54	 11,1	 10	 22,1	 36,8	
											         
5/8 	 0.92	 0.45	 1.13	 3.88	 3.00	 2.13	 0.44	 3/8	 0.87	 1.45	 FYT 5/8 FM
15,875	 23,4	 11,5	 28,6	 98,5	 76,2	 54	 11,1	 10	 22,1	 36,8	
											         
3/4 	 0.97	 0.44	 1.22	 4.41	 3.53	 2.38	 0.44	 3/8	 0.93	 1.49	 FYT 3/4 FM
19,05	 24,6	 11,1	 31	 112	 89,7	 60,3	 11,1	 10	 23,5	 37,8	
											         
7/8 	 1.18	 0.47	 1.22	 4.88	 3.89	 2.76	 0.50	 7/16	 0.93	 1.67	 FYT 7/8 FM
22,225	 30	 12	 31	 124	 98,8	 70	 12,7	 10	 23,5	 42,5	
											         
15/16	 1.18	 0.47	 1.22	 4.88	 3.89	 2.76	 0.50	 7/16	 0.93	 1.67	 FYT 15/16 FM
23,813	 30	 12	 31	 124	 98,8	 70	 12,7	 10	 23,5	 42,5	
											         
1 	 1.18	 0.47	 1.22	 4.88	 3.89	 2.76	 0.50	 7/16	 0.93	 1.67	 FYT 1. FM
25,4	 30	 12	 31	 124	 98,8	 70	 12,7	 10	 23,5	 42,5	
											         
1 1/8 	 1.28	 0.51	 1.41	 5.57	 4.59	 3.27	 0.50	 7/16	 1.05	 1.84	 FYT 1.1/8 FM
28,575	 32,5	 13	 35,7	 141,5	 116,9	 83	 12,7	 10	 26,7	 46,7	
											         
1 3/16	 1.28	 0.51	 1.41	 5.57	 4.59	 3.27	 0.50	 7/16	 1.05	 1.84	 FYT 1.3/16 FM
30,163	 32,5	 13	 35,7	 141,5	 116,9	 83	 12,7	 10	 26,7	 46,7	
											         
1 1/4 	 1.36	 0.51	 1.53	 6.14	 5.13	 3.78	 0.56	 1/2	 1.16	 1.98	 FYT 1.1/4 FM
31,75	 34,5	 13	 38,9	 156	 130,2	 96	 14,3	 12	 29,4	 50,4	
											         
1 3/8 	 1.36	 0.51	 1.53	 6.14	 5.13	 3.78	 0.56	 1/2	 1.16	 1.98	 FYT 1.3/8 FM
34,925	 34,5	 13	 38,9	 156	 130,2	 96	 14,3	 12	 29,4	 50,4	
											         
1 7/16	 1.36	 0.51	 1.53	 6.14	 5.13	 3.78	 0.56	 1/2	 1.16	 1.98	 FYT 1.7/16 FM
36,513	 34,5	 13	 38,9	 156	 130,2	 96	 14,3	 12	 29,4	 50,4	
											         
1 1/2 	 1.52	 0.55	 1.72	 6.75	 5.66	 4.02	 0.56	 1/2	 1.29	 2.24	 FYT 1.1/2 FM
38,1	 38,5	 14	 43,7	 171,5	 143,7	 102	 14,3	 12	 32,7	 56,5	
											         
1 3/4 	 1.54	 0.55	 1.72	 7.03	 5.84	 4.37	 0.63	 9/16	 1.29	 2.23	 FYT 1.3/4 FM
44,45	 39	 14	 43,7	 178,5	 148,4	 111	 15,9	 14	 32,7	 56,7	
											         
1 15/16	 1.69	 0.59	 1.72	 7.44	 6.19	 4.57	 0.63	 9/16	 1.29	 2.39	 FYT 1.15/16 FM
49,213	 43	 15	 43,7	 189	 157,2	 116	 15,9	 14	 32,7	 60,7	
											         

Mått											           Beteckning
											           Lagerenhet
											         
d	 A1	 A2	 B1	 H	 J	 L	 N	 G	 s1	 T	
											         

tum/mm											           –

A1

T

G

d

A2

B1

s1

N

L

J H
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FYT 1/2 FM	 FYT 503 U	 YET 203-008	 2 150	 1 070	 50	 9 500	 0.77
			   9,56	 4,75	 0,2		  0,35
							     
FYT 5/8 FM	 FYT 503 U	 YET 203-010	 2 150	 1 070	 50	 9 500	 0.75
			   9,56	 4,75	 0,2		  0,34
							     
FYT 3/4 FM	 FYT 504 U	 YET 204-012	 2 860	 1 470	 60	 8 500	 1.15
			   12,7	 6,55	 0,28		  0,53
							     
FYT 7/8 FM	 FYT 505 U	 YET 205-014	 3 150	 1 760	 80	 7 000	 1.45
			   14	 7,8	 0,335		  0,67
							     
FYT 15/16 FM	 FYT 505 U	 YET 205-015	 3 150	 1 760	 80	 7 000	 1.45
			   14	 7,8	 0,335		  0,66
							     
FYT 1. FM	 FYT 505 U	 YET 205-100	 3 150	 1 760	 80	 7 000	 1.40
			   14	 7,8	 0,335		  0,64
							     
FYT 1.1/8 FM	 FYT 506 U	 YET 206-102	 4 390	 2 520	 110	 6 300	 2.15
			   19,5	 11,2	 0,475		  0,98
							     
FYT 1.3/16 FM	 FYT 506 U	 YET 206-103	 4 390	 2 520	 110	 6 300	 2.15
			   19,5	 11,2	 0,475		  0,97
							     
FYT 1.1/4 FM	 FYT 507 U	 YET 207-104	 5 740	 3 440	 150	 5 300	 3.10
			   25,5	 15,3	 0,655		  1,40
							     
FYT 1.3/8 FM	 FYT 507 U	 YET 207-106	 5 740	 3 440	 150	 5 300	 2.95
			   25,5	 15,3	 0,655		  1,35
							     
FYT 1.7/16 FM	 FYT 507 U	 YET 207-107	 5 740	 3 440	 150	 5 300	 2.90
			   25,5	 15,3	 0,655		  1,30
							     
FYT 1.1/2 FM	 FYT 508 U	 YET 208-108	 6 910	 4 280	 180	 4 800	 3.80
			   30,7	 19	 0,8		  1,75
							     
FYT 1.3/4 FM	 FYT 509 U	 YET 209-112	 7 470	 4 860	 210	 4 300	 4.10
			   33,2	 21,6	 0,915		  1,85
							     
FYT 1.15/16 FM	 FYT 510 U	 YET 210-115	 7 900	 5 220	 220	 4 000	 5.05
			   35,1	 23,2	 0,98		  2.30
							     

Beteckningar			   Bärighetstal	 Utmatt-	 Gräns-	 Massa
Lagerenhet	 Separata delar		  dyn.	 stat.	 ningsbe-	 varvtal	 Lager-
	 Lagerhus	 Y-lager			   lastning	 med axel-	 enhet
			   C	 C0	 Pu	 tolerans	
						      h6	

–			   lbf/kN		  lbf/kN	 r/min	 lb/kg
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Y-flänslagerenheter med gjutet lagerhus med oval fläns och excentrisk låsring, axlar med tummått
d	 2 – 2 3/16 tum

2 	 1.88	 0.81	 1.91	 8.50	 7.25	 5.00	 0.75	 5/8	 1.43	 2.59	 FYT 2. FM
50,8	 47,6	 20,6	 48,4	 216	 184,2	 127	 19,0	 16	 36,4	 65,8	
											         
2 3/16	 1.88	 0.81	 1.91	 8.50	 7.25	 5.00	 0.75	 5/8	 1.43	 2.59	 FYT 2.3/16 FM
55,563	 47,6	 20,6	 48,4	 216	 184,2	 127	 19,0	 16	 36,4	 65,8	

Mått											           Beteckning
											           Lagerenhet
											         
d	 A1	 A2	 B1	 H	 J	 L	 N	 G	 s1	 T	
											         

tum/mm											           –

A1

T

G

d

A2

B1

s1

N

L

J H
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FYT 2. FM	 FYT 511 U	 YET 211-200	 9 810	 6 530	 280	 3 600	 7.60
			   43,6	 29	 1,25		  3,45
							     
FYT 2.3/16 FM	 FYT 511 U	 YET 211-203	 9 810	 6 530	 280	 3 600	 7.35
			   43,6	 29	 1,25		  3,35

Beteckningar			   Bärighetstal	 Utmatt-	 Gräns-	 Massa
Lagerenhet	 Separata delar		  dyn.	 stat.	 ningsbe-	 varvtal	 Lager-
	 Lagerhus	 Y-lager			   lastning	 med axel-	 enhet
			   C	 C0	 Pu	 tolerans	
						      h6	

–			   lbf/kN		  lbf/kN	 r/min	 lb/kg
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A1

T

G

d

A2

B1

s1
Da

H11

3,2H14

N

L

J H

20	 27	 14	 35	 63,5	 130	 99	 68	 16	 14	 20	 36	 14	 7,8	 0,335	 FYTJ 25 KF	 H 2305
															               	
25	 30,5	 13,5	 38	 76,2	 148	 117	 80	 16	 14	 22	 40	 19,5	 11,2	 0,475	 FYTJ 30 KF	 H 2306
															               	
30	 34	 16	 43	 88,9	 161	 130	 96	 16	 14	 24,3	 43,3	 25,5	 15,3	 0,655	 FYTJ 35 KF	 H 2307
															               	
35	 36	 16	 46	 88,9	 175	 144	 100	 16	 14	 27	 48	 30,7	 19	 0,8	 FYTJ 40 KF	 H 2308
															               	
40	 38	 18	 50	 98,4	 188	 148	 108	 19	 16	 28,5	 50,5	 33,2	 21,6	 0,915	 FYTJ 45 KF	 H 2309
															               	
45	 40	 18	 55	 101,6	 195	 157	 115	 19	 16	 30,5	 52,5	 35,1	 23,2	 0,98	 FYTJ 50 KF	 H 2310

Mått												            Bärighetstal	 Utmatt-	 Beteckningar1)

												            dyn.	 stat.	 ningsbe-	 Lager-	 Kläm-
														              lastning	 enhet	 hylsa
d	 A1	 A2	 B1	 Da	 H	 J	 L	 N	 G	 s1	 T	 C	 C0	 Pu
				  

mm												            kN		  kN	 –

1)	Lagerenhet och klämhylsa beställs var för sig.

Y-flänslagerenheter med gjutet lagerhus med oval fläns och klämhylsa, axlar med metriska mått
d	 20 – 45 mm

214



FYTJ 25 KF	 FYTJ 505	 YSA 205-2FK	 7 000	 0,72
				  
FYTJ 30 KF	 FYTJ 506	 YSA 206-2FK	 6 300	 0,83
				  
FYTJ 35 KF	 FYTJ 507	 YSA 207-2FK	 5 300	 1,30
				  
FYTJ 40 KF	 FYTJ 508	 YSA 208-2FK	 4 800	 1,65
				  
FYTJ 45 KF	 FYTJ 509	 YSA 209-2FK	 4 300	 2,20
				  
FYTJ 50 KF	 FYTJ 510 	 YSA 210-2FK	 4 000	 2,55

Beteckningar			   Gräns-	 Massa
Lagerenhet	 Separata delar		  varvtal	 Lagerenhet
utan 	 för lagerenheten		  med klämhylsa
klämhylsa	 Lagerhus	 Y-lager

–			   r/min	 kg
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Y-flänslagerenheter med gjutet lagerhus med oval fläns och klämhylsa, axlar med tummått
d	 3/4 – 1 3/4 tum

A1

T

G

d

A2

B1

s1
Da

H11

3,2H14

N

L

J H

1)	Lagerenhet och klämhylsa beställs var för sig.

3/4 	 1.06	 0.55	 1.38	 2.50	 5.12	 3.90	 2.68	 0.63	 9/16	 0.79	 1.42	 FYTJ 25 KF	 HE 2305
19,05	 27	 14	 35	 63,5	 130	 99	 68	 16	 14	 20	 36	 	

15/16	 1.20	 0.53	 1.50	 3.00	 5.83	 4.61	 3.15	 0.63	 9/16	 0.87	 1.57	 FYTJ 30 KF	 HA 2306
23,813	 30,5	 13,5	 38	 76,2	 148	 117	 80	 16	 14	 22	 40	 	

1 	 1.20	 0.53	 1.50	 3.00	 5.83	 4.61	 3.15	 0.63	 9/16	 0.87	 1.57	 FYTJ 30 KF	 HE 2306
25,4	 30,5	 13,5	 38	 76,2	 148	 117	 80	 16	 14	 22	 40	 	

1 3/16	 1.34	 0.63	 1.69	 3.50	 6.34	 5.12	 3.78	 0.63	 9/16	 0.96	 1.70	 FYTJ 35 KF	 HA 2307
30,163	 34	 16	 43	 88,9	 161	 130	 96	 16	 14	 24,3	 43,3	 	

1 1/4 	 1.42	 0.63	 1.81	 3.50	 6.89	 5.67	 3.94	 0.63	 9/16	 1.06	 1.89	 FYTJ 40 KF	 HE 2308
31,75	 36	 16	 46	 88,9	 175	 144	 100	 16	 14	 27	 48	 	

1 7/16	 1.50	 0.71	 1.97	 3.87	 7.40	 5.83	 4.25	 0.75	 5/8	 1.12	 1.99	 FYTJ 45 KF	 HA 2309
36,513	 38	 18	 50	 98,4	 188	 148	 108	 19	 16	 28,5	 50,5	 	

1 1/2 	 1.50	 0.71	 1.97	 3.87	 7.40	 5.83	 4.25	 0.75	 5/8	 1.12	 1.99	 FYTJ 45 KF	 HE 2309
38,1	 38	 18	 50	 98,4	 188	 148	 108	 19	 16	 28,5	 50,5	 	

1 5/8 	 1.57	 0.71	 2.17	 4.00	 7.68	 6.18	 4.53	 0.75	 5/8	 1.20	 2.07	 FYTJ 50 KF	 HS 2310
41,275	 40	 18	 55	 101,6	 195	 157	 115	 19	 16	 30,5	 52,5	 	

1 11/16	 1.57	 0.71	 2.17	 4.00	 7.68	 6.18	 4.53	 0.75	 5/8	 1.20	 2.07	 FYTJ 50 KF	 HA 2310
42,863	 40	 18	 55	 101,6	 195	 157	 115	 19	 16	 30,5	 52,5	 	

1 3/4 	 1.57	 0.71	 2.17	 4.00	 7.68	 6.18	 4.53	 0.75	 5/8	 1.20	 2.07	 FYTJ 50 KF	 HE 2310
44,45	 40	 18	 55	 101,6	 195	 157	 115	 19	 16	 30,5	 52,5	 	

Mått												            Beteckningar1)	
												            Lager-	 Kläm-
												            enhet	 hylsa
d	 A1	 A2	 B1	 Da	 H	 J	 L	 N	 G	 s1	 T		
													           

tum/mm												            –	
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FYTJ 25 KF	 FYTJ 505	 YSA 205-2FK	 3 150	 1 760	 80	 7 000	 1.60
			   14	 7,8	 0,335		  0,72

FYTJ 30 KF	 FYTJ 506	 YSA 206-2FK	 4 390	 2 520	 110	 6 300	 1.85
			   19,5	 11,2	 0,475		  0,83

FYTJ 30 KF	 FYTJ 506	 YSA 206-2FK	 4 390	 2 520	 110	 6 300	 1.85
			   19,5	 11,2	 0,475		  0,83

FYTJ 35 KF	 FYTJ 507	 YSA 207-2FK	 5 740	 3 440	 150	 5 300	 2.85
			   25,5	 15,3	 0,655		  1,30

FYTJ 40 KF	 FYTJ 508	 YSA 208-2FK	 6 910	 4 280	 180	 4 800	 3.65
			   30,7	 19	 0,8		  1,65

FYTJ 45 KF	 FYTJ 509	 YSA 209-2FK	 7 470	 4 860	 210	 4 300	 4.85
			   33,2	 21,6	 0,915		  2,20

FYTJ 45 KF	 FYTJ 509	 YSA 209-2FK	 7 470	 4 860	 210	 4 300	 4.85
			   33,2	 21,6	 0,915		  2,20

FYTJ 50 KF	 FYTJ 510 	 YSA 210-2FK	 7 900	 5 220	 220	 4 000	 5.60
			   35,1	 23,2	 0,98		  2,55

FYTJ 50 KF	 FYTJ 510 	 YSA 210-2FK	 7 900	 5 220	 220	 4 000	 5.60
			   35,1	 23,2	 0,98		  2,55

FYTJ 50 KF	 FYTJ 510 	 YSA 210-2FK	 7 900	 5 220	 220	 4 000	 5.60
			   35,1	 23,2	 0,98		  2,55

Beteckningar			   Bärighetstal	 Utmatt-	 Gräns-	 Massa
Lagerenhet	 Separata delar		  dyn.	 stat.	 ningsbe-	 varvtal	 Lagerenhet
utan 	 Lagerhus	 Y-lager			   lastning		  med klämhylsa
klämhylsa			   C	 C0	 Pu		
							     

–			   lbf/kN		  lbf/kN	 r/min	 lb/kg
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T

G

d Da

A2

A3

A1

B

s1

N

J1

J L

Y-flänslagerenheter med gjutet lagerhus med rund fläns och stoppskruvar, axlar med 
metriska mått
d	 20 – 65 mm

20	 25,5	 7	 5	 31	 62	 78	 55,2	 100	 12	 10	 18,3	 28,3	 12,7	 6,55	 0,28	 8 500	 FYC 20 TF
																	               
25	 27	 7	 6	 34,1	 70	 90	 63,6	 115	 12	 10	 19,8	 29,8	 14	 7,8	 0,335	 7 000	 FYC 25 TF
																	               
30	 31	 8	 8	 38,1	 80	 100	 70,7	 125	 12	 10	 22,2	 32,2	 19,5	 11,2	 0,475	 6 300	 FYC 30 TF
																	               
35	 34	 9	 8	 42,9	 90	 110	 77,8	 135	 14	 12	 25,4	 36,4	 25,5	 15,3	 0,655	 5 300	 FYC 35 TF
																	               
40	 36	 9	 10	 49,2	 100	 120	 84,9	 145	 14	 12	 30,2	 41,2	 30,7	 19	 0,8	 4 800	 FYC 40 TF
																	               
45	 38	 14	 12	 49,2	 105	 132	 93,3	 160	 16	 14	 30,2	 40,2	 33,2	 21,6	 0,915	 4 300	 FYC 45 TF
																	               
50	 40	 14	 12	 51,6	 110	 138	 97,6	 165	 16	 14	 32,6	 42,6	 35,1	 23,2	 0,98	 4 000	 FYC 50 TF
																	               
55	 43	 15	 12	 55,6	 125	 150	 106,1	 185	 19	 16	 33,4	 46,4	 43,6	 29	 1,25	 3 600	 FYC 55 TF
																	               
60	 48	 15	 12	 65,1	 135	 160	 113,1	 195	 19	 16	 39,7	 56,7	 52,7	 36	 1,53	 3 400	 FYC 60 TF
																	               
65	 50	 15	 14	 68,3	 145	 170	 120,2	 205	 19	 16	 42,9	 58,9	 55,9	 40	 1,7	 3 000	 FYC 65 TF

Mått												            Bärighetstal	 Utmatt-	 Gräns-	 Beteckning
													             dyn.	 stat.	 ningsbe-	 varvtal	 Lager-
															               lastning	 med axel-	 enhet
d	 A1	 A2	 A3	 B	 Da	 J	 J1	 L	 N	 G	 s1	 T	 C	 C0	 Pu	 tolerans	
					     h8											           h6

mm													            kN		  kN	 r/min 	 –
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FYC 20 TF	 FYC 504	 YAR 204-2F	 0,70
			 
FYC 25 TF	 FYC 505	 YAR 205-2F	 0,93
			 
FYC 30 TF	 FYC 506	 YAR 206-2F	 1,35
			 
FYC 35 TF	 FYC 507	 YAR 207-2F	 1,55
			 
FYC 40 TF	 FYC 508	 YAR 208-2F	 2,00
			 
FYC 45 TF	 FYC 509	 YAR 209-2F	 2,65
			 
FYC 50 TF	 FYC 510	 YAR 210-2F	 2,80
			 
FYC 55 TF	 FYC 511	 YAR 211-2F	 4,30
			 
FYC 60 TF	 FYC 512	 YAR 212-2F	 4,90
			 
FYC 65 TF	 FYC 513	 YAR 213-2F	 5,70

Beteckningar			   Massa
Lagerenhet	 Separata delar		 Lager-
	 Lagerhus	 Y-lager	 enhet

–			   kg
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12	 2	 7	 27,4	 49	 81	 –	 63	 7,1	 6	 17,9	 9,56	 4,75	 0,2	 2,5	 PF 12 TF
	 2	 7	 27,4	 49	 81	 29	 63	 7,1	 6	 17,9	 9,56	 4,75	 0,2	 2,5	 PFD 12 TF
	 2	 7	 27,4	 49	 81	 59	 63	 7,1	 6	 17,9	 9,56	 4,75	 0,2	 2,5	 PFT 12 TF
															             
15	 2	 7	 27,4	 49	 81	 –	 63	 7,1	 6	 17,9	 9,56	 4,75	 0,2	 2,5	 PF 15 TF
	 2	 7	 27,4	 49	 81	 29	 63	 7,1	 6	 17,9	 9,56	 4,75	 0,2	 2,5	 PFD 15 TF
	 2	 7	 27,4	 49	 81	 59	 63	 7,1	 6	 17,9	 9,56	 4,75	 0,2	 2,5	 PFT 15 TF
															             
17	 2	 7	 22,1	 49	 81	 –	 63	 7,1	 6	 17,9	 9,56	 4,75	 0,2	 2,5	 PF 17 RM
	 2	 7	 27,4	 49	 81	 –	 63	 7,1	 6	 17,9	 9,56	 4,75	 0,2	 2,5	 PF 17 TF
	 2	 7	 22,1	 49	 81	 29	 63	 7,1	 6	 17,9	 9,56	 4,75	 0,2	 2,5	 PFD 17 RM
	 2	 7	 27,4	 49	 81	 29	 63	 7,1	 6	 17,9	 9,56	 4,75	 0,2	 2,5	 PFD 17 TF
	 2	 7	 22,1	 49	 81	 59	 63	 7,1	 6	 17,9	 9,56	 4,75	 0,2	 2,5	 PFT 17 RM
	 2	 7	 27,4	 49	 81	 59	 63	 7,1	 6	 17,9	 9,56	 4,75	 0,2	 2,5	 PFT 17 TF
															             
20	 2	 8	 25,5	 55	 91	 –	 71,5	 8,7	 8	 20,3	 12,7	 6,55	 0,28	 3,3	 PF 20 RM
	 2	 8	 31	 55	 91	 –	 71,5	 8,7	 8	 20,3	 12,7	 6,55	 0,28	 3,3	 PF 20 TF
	 2	 8	 31	 55	 91	 –	 71,5	 8,7	 8	 20,3	 12,7	 6,55	 0,28	 3,3	 PF 20 TR
	 2	 8	 25,5	 55	 91	 32	 71,5	 8,7	 8	 20,3	 12,7	 6,55	 0,28	 3,3	 PFD 20 RM
	 2	 8	 31	 55	 91	 32	 71,5	 8,7	 8	 20,3	 12,7	 6,55	 0,28	 3,3	 PFD 20 TF
	 2	 8	 31	 55	 91	 32	 71,5	 8,7	 8	 20,3	 12,7	 6,55	 0,28	 3,3	 PFD 20 TR
	 2	 8	 25,5	 55	 91	 67	 71,5	 8,7	 8	 20,3	 12,7	 6,55	 0,28	 3,3	 PFT 20 RM
	 2	 8	 31	 55	 91	 67	 71,5	 8,7	 8	 20,3	 12,7	 6,55	 0,28	 3,3	 PFT 20 TF
	 2	 8	 31	 55	 91	 67	 71,5	 8,7	 8	 20,3	 12,7	 6,55	 0,28	 3,3	 PFT 20 TR
															             
25	 2	 9	 27,2	 60	 95	 –	 76	 8,7	 8	 21,5	 14	 7,8	 0,335	 3,6	 PF 25 RM
	 2	 9	 34,1	 60	 95	 –	 76	 8,7	 8	 21,8	 14	 7,8	 0,335	 3,6	 PF 25 TF
	 2	 9	 34,1	 60	 95	 –	 76	 8,7	 8	 21,8	 14	 7,8	 0,335	 3,6	 PF 25 TR
	 2	 9	 27,2	 60	 95	 34	 76	 8,7	 8	 21,5	 14	 7,8	 0,335	 3,6	 PFD 25 RM
	 2	 9	 34,1	 60	 95	 34	 76	 8,7	 8	 21,8	 14	 7,8	 0,335	 3,6	 PFD 25 TF
	 2	 9	 34,1	 60	 95	 34	 76	 8,7	 8	 21,8	 14	 7,8	 0,335	 3,6	 PFD 25 TR
	 2	 9	 27,2	 60	 95	 71	 76	 8,7	 8	 21,5	 14	 7,8	 0,335	 3,6	 PFT 25 RM
	 2	 9	 34,1	 60	 95	 71	 76	 8,7	 8	 21,8	 14	 7,8	 0,335	 3,6	 PFT 25 TF
	 2	 9	 34,1	 60	 95	 71	 76	 8,7	 8	 21,8	 14	 7,8	 0,335	 3,6	 PFT 25 TR
															             

Mått											           Bärighetstal	 Utmatt-	 Tillåten	 Beteckning
											           dyn.	 stat.	 ningsbe-	 radialbe-	 Lagerenhet
													             lastning	 lastning på	 Ingen order-
d	 A1	 A2	 B	 Da	 H	 H1/L	 J	 N	 G	 T	 C	 C0	 Pu	 lagerhus	 beteckning
				  

mm											           kN		  kN	 kN	 –

Y-flänslagerenheter med lagerhus av pressad stålplåt och stoppskruvar, axlar med metriska mått
d	 12 – 25 mm

A1

G

T

d Da

A2

B

PFYAR-2F	

N

J H

YAT YAR-2RF	
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PF 12 TF	 PF 40	 YAR 203/12-2F	 0,26
PFD 12 TF	 PFD 40	 YAR 203/12-2F	 0,19
PFT 12 TF	 PFT 40	 YAR 203/12-2F	 0,19
	 	 	
PF 15 TF	 PF 40	 YAR 203/15-2F	 0,25
PFD 15 TF	 PFD 40	 YAR 203/15-2F	 0,18
PFT 15 TF	 PFT 40	 YAR 203/15-2F	 0,18
	 	 	
PF 17 RM	 PF 40	 YAT 203	 0,22
PF 17 TF	 PF 40	 YAR 203-2F	 0,24
PFD 17 RM	 PFD 40	 YAT 203	 0,16
PFD 17 TF	 PFD 40	 YAR 203-2F	 0,17
PFT 17 RM	 PFT 40	 YAT 203	 0,16
PFT 17 TF	 PFT 40	 YAR 203-2F	 0,17
	 	 	
PF 20 RM	 PF 47	 YAT 204	 0,29
PF 20 TF	 PF 47	 YAR 204-2F	 0,32
PF 20 TR	 PF 47	 YAR 204-2RF	 0,32
PFD 20 RM	 PFD 47	 YAT 204	 0,23
PFD 20 TF	 PFD 47	 YAR 204-2F	 0,26
PFD 20 TR	 PFD 47	 YAR 204-2RF	 0,26
PFT 20 RM	 PFT 47	 YAT 204	 0,20
PFT 20 TF	 PFT 47	 YAR 204-2F	 0,23
PFT 20 TR	 PFT 47	 YAR 204-2RF	 0,23
	 	 	
PF 25 RM	 PF 52	 YAT 205	 0,33
PF 25 TF	 PF 52	 YAR 205-2F	 0,36
PF 25 TR	 PF 52	 YAR 205-2RF	 0,36
PFD 25 RM	 PFD 52	 YAT 205	 0,30
PFD 25 TF	 PFD 52	 YAR 205-2F	 0,33
PFD 25 TR	 PFD 52	 YAR 205-2RF	 0,33
PFT 25 RM	 PFT 52	 YAT 205	 0,25
PFT 25 TF	 PFT 52	 YAR 205-2F	 0,28
PFT 25 TR	 PFT 52	 YAR 205-2RF	 0,28
	 	 	

Beteckning	 Orderbeteckningar	 Massa
Lagerenhet	 Lagerhus	 Y-lager	 Lager-
Ingen order-			   enhet
beteckning		

–	 –		  kg

N

J H

L
PFTPFD	

N

H1

HJ
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Y-flänslagerenheter med lagerhus av pressad stålplåt och stoppskruvar, axlar med metriska mått
d	 30 – 50 mm

30	 2,5	 9,5	 30,2	 71	 112	 –	 90,5	 10,5	 10	 23,5	 19,5	 11,2	 0,475	 5	 PF 30 RM
	 2,5	 9,5	 38,1	 71	 112	 –	 90,5	 10,5	 10	 24,7	 19,5	 11,2	 0,475	 5	 PF 30 TF
	 2,5	 9,5	 38,1	 71	 112	 –	 90,5	 10,5	 10	 24,7	 19,5	 11,2	 0,475	 5	 PF 30 TR
	 2,5	 9,5	 30,2	 71	 112	 38	 90,5	 10,5	 10	 23,5	 19,5	 11,2	 0,475	 5	 PFD 30 RM
	 2,5	 9,5	 38,1	 71	 112	 38	 90,5	 10,5	 10	 24,7	 19,5	 11,2	 0,475	 5	 PFD 30 TF
	 2,5	 9,5	 38,1	 71	 112	 38	 90,5	 10,5	 10	 24,7	 19,5	 11,2	 0,475	 5	 PFD 30 TR
	 2,5	 9,5	 30,2	 71	 112	 84	 90,5	 10,5	 10	 23,5	 19,5	 11,2	 0,475	 5	 PFT 30 RM
	 2,5	 9,5	 38,1	 71	 112	 84	 90,5	 10,5	 10	 24,7	 19,5	 11,2	 0,475	 5	 PFT 30 TF
	 2,5	 9,5	 38,1	 71	 112	 84	 90,5	 10,5	 10	 24,7	 19,5	 11,2	 0,475	 5	 PFT 30 TR
															             
35	 2,5	 10	 33	 81	 122	 –	 100	 11	 10	 25,8	 25,5	 15,3	 0,655	 6,5	 PF 35 RM
	 2,5	 10	 42,9	 81	 122	 –	 100	 11	 10	 27,9	 25,5	 15,3	 0,655	 6,5	 PF 35 TF
	 2,5	 10	 42,9	 81	 122	 –	 100	 11	 10	 27,9	 25,5	 15,3	 0,655	 6,5	 PF 35 TR
	 2,5	 10	 33	 81	 122	 45	 100	 11	 10	 25,8	 25,5	 15,3	 0,655	 6,5	 PFD 35 RM
	 2,5	 10	 42,9	 81	 122	 45	 100	 11	 10	 27,9	 25,5	 15,3	 0,655	 6,5	 PFD 35 TF
	 2,5	 10	 42,9	 81	 122	 45	 100	 11	 10	 27,9	 25,5	 15,3	 0,655	 6,5	 PFD 35 TR
	 2,5	 10	 33	 81	 122	 94	 100	 11	 10	 25,8	 25,5	 15,3	 0,655	 6,5	 PFT 35 RM
	 2,5	 10	 42,9	 81	 122	 94	 100	 11	 10	 27,9	 25,5	 15,3	 0,655	 6,5	 PFT 35 TF
	 2,5	 10	 42,9	 81	 122	 94	 100	 11	 10	 27,9	 25,5	 15,3	 0,655	 6,5	 PFT 35 TR
															             
40	 3,5	 10	 36	 91	 148	 –	 119	 13,5	 12	 28,8	 30,7	 19	 0,8	 7,5	 PF 40 RM
	 3,5	 10	 49,2	 91	 148	 –	 119	 13,5	 12	 33,7	 30,7	 19	 0,8	 7,5	 PF 40 TF
	 3,5	 10	 49,2	 91	 148	 –	 119	 13,5	 12	 33,7	 30,7	 19	 0,8	 7,5	 PF 40 TR
	 3,5	 10	 36	 91	 148	 53	 119	 13,5	 12	 28,8	 30,7	 19	 0,8	 7,5	 PFD 40 RM
	 3,5	 10	 49,2	 91	 148	 53	 119	 13,5	 12	 33,7	 30,7	 19	 0,8	 7,5	 PFD 40 TF
	 3,5	 10	 49,2	 91	 148	 53	 119	 13,5	 12	 33,7	 30,7	 19	 0,8	 7,5	 PFD 40 TR
	 3,5	 10	 36	 91	 148	 104	 119	 13,5	 12	 28,8	 30,7	 19	 0,8	 7,5	 PFT 40 RM
	 3,5	 10	 49,2	 91	 148	 104	 119	 13,5	 12	 33,7	 30,7	 19	 0,8	 7,5	 PFT 40 TF
	 3,5	 10	 49,2	 91	 148	 104	 119	 13,5	 12	 33,7	 30,7	 19	 0,8	 7,5	 PFT 40 TR
															             
45	 3,5	 10,5	 37	 97	 149	 –	 120,6	 13,5	 12	 29,3	 33,2	 21,6	 0,915	 8,3	 PF 45 RM
	 3,5	 10,5	 49,2	 97	 149	 –	 120,6	 13,5	 12	 33,7	 33,2	 21,6	 0,915	 8,3	 PF 45 TF
	 3,5	 10,5	 49,2	 97	 149	 –	 120,6	 13,5	 12	 33,7	 33,2	 21,6	 0,915	 8,3	 PF 45 TR
															             
50	 4	 11	 38,9	 102	 155	 –	 127	 13,5	 12	 31,6	 35,1	 23,2	 0,98	 9	 PF 50 RM
	 4	 11	 51,6	 102	 155	 –	 127	 13,5	 12	 36,6	 35,1	 23,2	 0,98	 9	 PF 50 TF
	 4	 11	 51,6	 102	 155	 –	 127	 13,5	 12	 36,6	 35,1	 23,2	 0,98	 9	 PF 50 TR

Mått											          Bärighetstal	 Utmatt-	 Tillåten	 Beteckning
											           dyn.	 stat.	 ningsbe-	 radialbe-	 Lagerenhet
													             lastning	 lastning på	 Ingen order-
d	 A1	 A2	 B	 Da	 H	 H1/L	 J	 N	 G	 T	 C	 C0	 Pu	 lagerhus	 beteckning
				  

mm											           kN		  kN	 kN	 –

A1

G

T

d Da

A2

B

PF1)YAR-2F	

N

J H

YAT YAR-2RF	

1)	Lagerhus PF 80, PF 85 och PF 90 har fyra hål för fästbultar.
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PF 30 RM	 PF 62	 YAT 206	 0,53
PF 30 TF	 PF 62	 YAR 206-2F	 0,58
PF 30 TR	 PF 62	 YAR 206-2RF	 0,58
PFD 30 RM	 PFD 62	 YAT 206	 0,42
PFD 30 TF	 PFD 62	 YAR 206-2F	 0,47
PFD 30 TR	 PFD 62	 YAR 206-2RF	 0,47
PFT 30 RM	 PFT 62	 YAT 206	 0,41
PFT 30 TF	 PFT 62	 YAR 206-2F	 0,46
PFT 30 TR	 PFT 62	 YAR 206-2RF	 0,46
	 	 	
PF 35 RM	 PF 72	 YAT 207	 0,67
PF 35 TF	 PF 72	 YAR 207-2F	 0,77
PF 35 TR	 PF 72	 YAR 207-2RF	 0,77
PFD 35 RM	 PFD 72	 YAT 207	 0,54
PFD 35 TF	 PFD 72	 YAR 207-2F	 0,64
PFD 35 TR	 PFD 72	 YAR 207-2RF	 0,64
PFT 35 RM	 PFT 72	 YAT 207	 0,55
PFT 35 TF	 PFT 72	 YAR 207-2F	 0,65
PFT 35 TR	 PFT 72	 YAR 207-2RF	 0,65
	 	 	
PF 40 RM	 PF 80	 YAT 208	 1,20
PF 40 TF	 PF 80	 YAR 208-2F	 1,30
PF 40 TR	 PF 80	 YAR 208-2RF	 1,30
PFD 40 RM	 PFD 80	 YAT 208	 0,90
PFD 40 TF	 PFD 80	 YAR 208-2F	 1,00
PFD 40 TR	 PFD 80	 YAR 208-2RF	 1,00
PFT 40 RM	 PFT 80	 YAT 208	 0,78
PFT 40 TF	 PFT 80	 YAR 208-2F	 0,90
PFT 40 TR	 PFT 80	 YAR 208-2RF	 0,90
	 	 	
PF 45 RM	 PF 85	 YAT 209	 1,25
PF 45 TF	 PF 85	 YAR 209-2F	 1,35
PF 45 TR	 PF 85	 YAR 209-2RF	 1,35
	 	 	
PF 50 RM	 PF 90	 YAT 210	 1,40
PF 50 TF	 PF 90	 YAR 210-2F	 1,55
PF 50 TR	 PF 90	 YAR 210-2RF	 1,55

Beteckning	 Orderbeteckningar	 Massa
Lagerenhet	 Lagerhus	 Y-lager	 Lager-
Ingen order-			   enhet
beteckning		

–	 –		  kg

N

J H

L
PFTPFD	

N

H1

HJ
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Y-flänslagerenheter med lagerhus av pressad stålplåt och stoppskruvar, axlar med tummått
d	 5/8 – 1 1/4 tum

A1

G

T

d Da

A2

B

PFYAR-2F	

N

J H

YAR-2RF	

5/8 	 0.08	 0.28	 1.08	 1.93	 3.19	 –	 2.48	 0.28	 1/4	 0.70	 PF 5/8 TF
15,875	 2	 7	 27,4	 49	 81	 –	 63	 7,1	 6	 17,9	
											         
3/4 	 0.08	 0.32	 1.22	 2.17	 3.58	 –	 2.82	 0.34	 5/16	 0.80	 PF 3/4 TF
19,05	 2	 8	 31	 55	 91	 –	 71,5	 8,7	 8	 20,3	
	 0.08	 0.32	 1.22	 2.17	 3.58	 –	 2.82	 0.34	 5/16	 0.80	 PF 3/4 TR
	 2	 8	 31	 55	 91	 –	 71,5	 8,7	 8	 20,3	
	 0.08	 0.32	 1.22	 2.17	 3.58	 1.26	 2.82	 0.34	 5/16	 0.80	 PFD 3/4 TF
	 2	 8	 31	 55	 91	 32	 71,5	 8,7	 8	 20,3	
	 0.08	 0.32	 1.22	 2.17	 3.58	 1.26	 2.82	 0.34	 5/16	 0.80	 PFD 3/4 TR
	 2	 8	 31	 55	 91	 32	 71,5	 8,7	 8	 20,3	
	 0.08	 0.32	 1.22	 2.17	 3.58	 2.64	 2.82	 0.34	 5/16	 0.80	 PFT 3/4 TF
	 2	 8	 31	 55	 91	 67	 71,5	 8,7	 8	 20,3	
	 0.08	 0.32	 1.22	 2.17	 3.58	 2.64	 2.82	 0.34	 v	 0.80	 PFT 3/4 TR
	 2	 8	 31	 55	 91	 67	 71,5	 8,7	 8	 20,3	
											         
1 	 0.08	 0.35	 1.34	 2.36	 3.74	 –	 2.99	 0.34	 5/16	 0.86	 PF 1. TF
25,4	 2	 9	 34,1	 60	 95	 –	 76	 8,7	 8	 21,8	
	 0.08	 0.35	 1.34	 2.36	 3.74	 –	 2.99	 0.34	 5/16	 0.86	 PF 1. TR
	 2	 9	 34,1	 60	 95	 –	 76	 8,7	 8	 21,8	
	 0.08	 0.35	 1.34	 2.36	 3.74	 1.34	 2.99	 0.34	 5/16	 0.86	 PFD 1. TF
	 2	 9	 34,1	 60	 95	 34	 76	 8,7	 8	 21,8	
	 0.08	 0.35	 1.34	 2.36	 3.74	 1.34	 2.99	 0.34	 5/16	 0.86	 PFD 1. TR
	 2	 9	 34,1	 60	 95	 34	 76	 8,7	 8	 21,8	
	 0.08	 0.35	 1.34	 2.36	 3.74	 2.80	 2.99	 0.34	 5/16	 0.86	 PFT 1. TF
	 2	 9	 34,1	 60	 95	 71	 76	 8,7	 8	 21,8	
	 0.08	 0.35	 1.34	 2.36	 3.74	 2.80	 2.99	 0.34	 5/16	 0.86	 PFT 1. TR
	 2	 9	 34,1	 60	 95	 71	 76	 8,7	 8	 21,8	
											         
1 1/4 	 0.10	 0.39	 1.69	 3.19	 4.80	 –	 3.94	 0.43	 3/8	 1.10	 PF 1.1/4 TF
31,75	 2,5	 10	 42,9	 81	 122	 –	 100	 11	 10	 27,9	
	 0.10	 0.39	 1.69	 3.19	 4.80	 –	 3.94	 0.43	 3/8	 1.10	 PF 1.1/4 TR
	 2,5	 10	 42,9	 81	 122	 –	 100	 11	 10	 27,9	
	 0.10	 0.39	 1.69	 3.19	 4.80	 1.77	 3.94	 0.43	 3/8	 1.10	 PFD 1.1/4 TF
	 2,5	 10	 42,9	 81	 122	 45	 100	 11	 10	 27,9	
	 0.10	 0.39	 1.69	 3.19	 4.80	 1.77	 3.94	 0.43	 3/8	 1.10	 PFD 1.1/4 TR
	 2,5	 10	 42,9	 81	 122	 45	 100	 11	 10	 27,9	
	 0.10	 0.39	 1.69	 3.19	 4.80	 3.7	 3.94	 0.43	 3/8	 1.10	 PFT 1.1/4 TF
	 2,5	 10	 42,9	 81	 122	 94	 100	 11	 10	 27,9	
	 0.10	 0.39	 1.69	 3.19	 4.80	 3.7	 3.94	 0.43	 3/8	 1.10	 PFT 1.1/4 TR
	 2,5	 10	 42,9	 81	 122	 94	 100	 11	 10	 27,9	
											         

Mått											           Beteckning
											           Lagerenhet
											           Ingen order-
d	 A1	 A2	 B	 Da	 H	 H1/L	 J	 N	 G	 T	 beteckning
											         

tum/mm											           –
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N

J H

L
PFTPFD	

PF 5/8 TF	 PF 40	 YAR 203-010-2F	 2 150	 1 070	 50	 560	 0.49
	 	 	 9,56	 4,75	 0,2	 2,5	 0,22
	 	 					   
PF 3/4 TF	 PF 47	 YAR 204-012-2F	 2 860	 1 470	 60	 740	 0.66
	 	 	 12,7	 6,55	 0,28	 3,3	 0,30
PF 3/4 TR	 PF 47	 YAR 204-012-2RF	 2 860	 1 470	 60	 740	 0.66
	 	 	 12,7	 6,55	 0,28	 3,3	 0,30
PFD 3/4 TF	 PFD 47	 YAR 204-012-2F	 2 860	 1 470	 60	 740	 0.53
	 	 	 12,7	 6,55	 0,28	 3,3	 0,24
PFD 3/4 TR	 PFD 47	 YAR 204-012-2RF	 2 860	 1 470	 60	 740	 0.53
	 	 	 12,7	 6,55	 0,28	 3,3	 0,24
PFT 3/4 TF	 PFT 47	 YAR 204-012-2F	 2 860	 1 470	 60	 740	 0.53
	 	 	 12,7	 6,55	 0,28	 3,3	 0,24
PFT 3/4 TR	 PFT 47	 YAR 204-012-2RF	 2 860	 1 470	 60	 740	 0.53
	 	 	 12,7	 6,55	 0,28	 3,3	 0,24
	 	 					   
PF 1. TF	 PF 52	 YAR 205-100-2F	 3 150	 1 760	 80	 810	 0.77
	 	 	 14	 7,8	 0,335	 3,6	 0,35
PF 1. TR	 PF 52	 YAR 205-100-2RF	 3 150	 1 760	 80	 810	 0.77
	 	 	 14	 7,8	 0,335	 3,6	 0,35
PFD 1. TF	 PFD 52	 YAR 205-100-2F	 3 150	 1 760	 80	 810	 0.64
	 	 	 14	 7,8	 0,335	 3,6	 0,29
PFD 1. TR	 PFD 52	 YAR 205-100-2RF	 3 150	 1 760	 80	 810	 0.64
	 	 	 14	 7,8	 0,335	 3,6	 0,29
PFT 1. TF	 PFT 52	 YAR 205-100-2F	 3 150	 1 760	 80	 810	 0.62
	 	 	 14	 7,8	 0,335	 3,6	 0,28
PFT 1. TR	 PFT 52	 YAR 205-100-2RF	 3 150	 1 760	 80	 810	 0.62
	 	 	 14	 7,8	 0,335	 3,6	 0,28
	 	 					   
PF 1.1/4 TF	 PF 72	 YAR 207-104-2F	 5 740	 3 440	 150	 1 460	 1.85
	 	 	 25,5	 15,3	 0,655	 6,5	 0,83
PF 1.1/4 TR	 PF 72	 YAR 207-104-2RF	 5 740	 3 440	 150	 1 460	 1.85
	 	 	 25,5	 15,3	 0,655	 6,5	 0,83
PFD 1.1/4 TF	 PFD 72	 YAR 207-104-2F	 5 740	 3 440	 150	 1 460	 1.50
	 	 	 25,5	 15,3	 0,655	 6,5	 0,69
PFD 1.1/4 TR	 PFD 72	 YAR 207-104-2RF	 5 740	 3 440	 150	 1 460	 1.50
	 	 	 25,5	 15,3	 0,655	 6,5	 0,69
PFT 1.1/4 TF	 PFT 72	 YAR 207-104-2F	 5 740	 3 440	 150	 1 460	 1.50
	 	 	 25,5	 15,3	 0,655	 6,5	 0,69
PFT 1.1/4 TR	 PFT 72	 YAR 207-104-2RF	 5 740	 3 440	 150	 1 460	 1.50
	 	 	 25,5	 15,3	 0,655	 6,5	 0,69
	 	 					   

Beteckning	 Orderbeteckningar	 Bärighetstal	 Utmatt-	 Tillåten	 Massa
Lagerenhet	 Lagerhus	 Y-lager	 dyn.	 stat.	 ningsbe-	 radialbe-	 Lager-
Ingen order-					     lastning	 lastning på	 enhet
beteckning			   C	 C0	 Pu	 lagerhus				 
				  

–			   lbf/kN		  lbf/kN	 lbf/kN	 lb/kg

N

H1

HJ
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Y-flänslagerenheter med lagerhus av pressad stålplåt och stoppskruvar, axlar med tummått
d	 1 1/2 – 1 3/4 tum

1 1/2 	 0.14	 0.39	 1.94	 3.58	 5.83	 –	 4.69	 0.53	 1/2	 1.33	 PF 1.1/2 TF
38,1	 3,5	 10	 49,2	 91	 148	 –	 119	 13,5	 12	 33,7	
	 0.14	 0.39	 1.94	 3.58	 5.83	 –	 4.69	 0.53	 1/2	 1.33	 PF 1.1/2 TR
	 3,5	 10	 49,2	 91	 148	 –	 119	 13,5	 12	 33,7	
	 0.14	 0.39	 1.94	 3.58	 5.83	 2.09	 4.69	 0.53	 1/2	 1.33	 PFD 1.1/2 TF
	 3,5	 10	 49,2	 91	 148	 53	 119	 13,5	 12	 33,7	
	 0.14	 0.39	 1.94	 3.58	 5.83	 2.09	 4.69	 0.53	 1/2	 1.33	 PFD 1.1/2 TR
	 3,5	 10	 49,2	 91	 148	 53	 119	 13,5	 12	 33,7	
	 0.14	 0.39	 1.94	 3.58	 5.83	 4.09	 4.69	 0.53	 1/2	 1.33	 PFT 1.1/2 TF
	 3,5	 10	 49,2	 91	 148	 104	 119	 13,5	 12	 33,7	
	 0.14	 0.39	 1.94	 3.58	 5.83	 4.09	 4.69	 0.53	 1/2	 1.33	 PFT 1.1/2 TR
	 3,5	 10	 49,2	 91	 148	 104	 119	 13,5	 12	 33,7	

1 3/4 	 0.14	 0.41	 1.94	 3.82	 5.87	 –	 4.75	 0.53	 1/2	 1.33	 PF 1.3/4 TF
44,45	 3,5	 10,5	 49,2	 97	 149	 –	 120,6	 13,5	 12	 33,7	
	 0.14	 0.41	 1.94	 3.82	 5.87	 –	 4.75	 0.53	 1/2	 1.33	 PF 1.3/4 TR
	 3,5	 10,5	 49,2	 97	 149	 –	 120,6	 13,5	 12	 33,7	

Mått											           Beteckning
											           Lagerenhet
											           Ingen order-
d	 A1	 A2	 B	 Da	 H	 H1/L	 J	 N	 G	 T	 beteckning
											         

tum/mm											           –

A1

G

T

d Da

A2

B

PFYAR-2F	

N

J H

YAR-2RF	
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PF 1.1/2 TF	 PF 80	 YAR 208-108-2F	 6 910	 4 280	 180	 1 690	 1.80
	 	 	 30,7	 19	 0,8	 7,5	 0,81
PF 1.1/2 TR	 PF 80	 YAR 208-108-2RF	 6 910	 4 280	 180	 1 690	 1.80
	 	 	 30,7	 19	 0,8	 7,5	 0,81
PFD 1.1/2 TF	 PFD 80	 YAR 208-108-2F	 6 910	 4 280	 180	 1 690	 2.35
	 	 	 30,7	 19	 0,8	 7,5	 1,05
PFD 1.1/2 TR	 PFD 80	 YAR 208-108-2RF	 6 910	 4 280	 180	 1 690	 2.35
	 	 	 30,7	 19	 0,8	 7,5	 1.05
PFT 1.1/2 TF	 PFT 80	 YAR 208-108-2F	 6 910	 4 280	 180	 1 690	 2.10
	 	 	 30,7	 19	 0,8	 7,5	 0,95
PFT 1.1/2 TR	 PFT 80	 YAR 208-108-2RF	 6 910	 4 280	 180	 1 690	 2.10
	 	 	 30,7	 19	 0,8	 7,5	 0,95

PF 1.3/4 TF	 PF 85	 YAR 209-112-2F	 7 470	 4 860	 210	 1 870	 2.75
	 	 	 33,2	 21,6	 0,915	 8,3	 1,25
PF 1.3/4 TR	 PF 85	 YAR 209-112-2RF	 7 470	 4 860	 210	 1 870	 2.75
	 	 	 33,2	 21,6	 0,915	 8,3	 1,25 

Beteckning	 Orderbeteckningar	 Bärighetstal	 Utmatt-	 Tillåten	 Massa
Lagerenhet	 Lagerhus	 Y-lager	 dyn.	 stat.	 ningsbe-	 radialbe-	 Lager-
Ingen order-					     lastning	 lastning på	 enhet
beteckning			   C	 C0	 Pu	 lagerhus				  
				  

–			   lbf/kN		  lbf/kN	 lbf/kN	 lb/kg

4.9

N

H1

HJ

N

J H

L
PFTPFD	
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15	 2	 7	 28,6	 49	 81	 –	 63	 7,1	 6	 24,1	 9,56	 4,75	 0,2	 2,5	 PF 15 FM
	 2	 7	 28,6	 49	 81	 29	 63	 7,1	 6	 24,1	 9,56	 4,75	 0,2	 2,5	 PFD 15 FM
	 2	 7	 28,6	 49	 81	 59	 63	 7,1	 6	 24,1	 9,56	 4,75	 0,2	 2,5	 PFT 15 FM
															             
17	 2	 7	 28,6	 49	 81	 –	 63	 7,1	 6	 24,1	 9,56	 4,75	 0,2	 2,5	 PF 17 FM
	 2	 7	 28,6	 49	 81	 29	 63	 7,1	 6	 24,1	 9,56	 4,75	 0,2	 2,5	 PFD 17 FM
	 2	 7	 28,6	 49	 81	 59	 63	 7,1	 6	 24,1	 9,56	 4,75	 0,2	 2,5	 PFT 17 FM
															             
20	 2	 8	 31	 55	 91	 –	 71,5	 8,7	 8	 25,5	 12,7	 6,55	 0,28	 3,3	 PF 20 FM
	 2	 8	 43,7	 55	 91	 –	 71,5	 8,7	 8	 28,6	 12,7	 6,55	 0,28	 3,3	 PF 20 WF
	 2	 8	 31	 55	 91	 32	 71,5	 8,7	 8	 25,5	 12,7	 6,55	 0,28	 3,3	 PFD 20 FM
	 2	 8	 43,7	 55	 91	 32	 71,5	 8,7	 8	 28,6	 12,7	 6,55	 0,28	 3,3	 PFD 20 WF
	 2	 8	 31	 55	 91	 67	 71,5	 8,7	 8	 25,5	 12,7	 6,55	 0,28	 3,3	 PFT 20 FM
	 2	 8	 43,4	 55	 91	 67	 71,5	 8,7	 8	 28,6	 12,7	 6,55	 0,28	 3,3	 PFT 20 WF
															             
25	 2	 9	 31	 60	 95	 –	 76	 8,7	 8	 25,5	 14	 7,8	 0,335	 3,6	 PF 25 FM
	 2	 9	 44,4	 60	 95	 –	 76	 8,7	 8	 28,9	 14	 7,8	 0,335	 3,6	 PF 25 WF
	 2	 9	 31	 60	 95	 34	 76	 8,7	 8	 25,5	 14	 7,8	 0,335	 3,6	 PFD 25 FM
	 2	 9	 44,4	 60	 95	 34	 76	 8,7	 8	 28,9	 14	 7,8	 0,335	 3,6	 PFD 25 WF
	 2	 9	 31	 60	 95	 71	 76	 8,7	 8	 25,5	 14	 7,8	 0,335	 3,6	 PFT 25 FM
	 2	 9	 44,4	 60	 95	 71	 76	 8,7	 8	 28,9	 14	 7,8	 0,335	 3,6	 PFT 25 WF
															             
30	 2,5	 9,5	 35,7	 71	 112	 –	 90,5	 10,5	 10	 29,2	 19,5	 11,2	 0,475	 5	 PF 30 FM
	 2,5	 9,5	 48,4	 71	 112	 –	 90,5	 10,5	 10	 32,6	 19,5	 11,2	 0,475	 5	 PF 30 WF
	 2,5	 9,5	 35,7	 71	 112	 38	 90,5	 10,5	 10	 29,2	 19,5	 11,2	 0,475	 5	 PFD 30 FM
	 2,5	 9,5	 48,4	 71	 112	 38	 90,5	 10,5	 10	 32,6	 19,5	 11,2	 0,475	 5	 PFD 30 WF
	 2,5	 9,5	 35,7	 71	 112	 84	 90,5	 10,5	 10	 29,2	 19,5	 11,2	 0,475	 5	 PFT 30 FM
	 2,5	 9,5	 48,4	 71	 112	 84	 90,5	 10,5	 10	 32,6	 19,5	 11,2	 0,475	 5	 PFT 30 WF
															             
35	 2,5	 10	 38,9	 81	 122	 –	 100	 11	 10	 31,9	 25,5	 15,3	 0,655	 6,5	 PF 35 FM
	 2,5	 10	 51,1	 81	 122	 –	 100	 11	 10	 34,8	 25,5	 15,3	 0,655	 6,5	 PF 35 WF
	 2,5	 10	 38,9	 81	 122	 45	 100	 11	 10	 31,9	 25,5	 15,3	 0,655	 6,5	 PFD 35 FM
	 2,5	 10	 51,1	 81	 122	 45	 100	 11	 10	 34,8	 25,5	 15,3	 0,655	 6,5	 PFD 35 WF
	 2,5	 10	 38,9	 81	 122	 94	 100	 11	 10	 31,9	 25,5	 15,3	 0,655	 6,5	 PFT 35 FM
	 2,5	 10	 51,1	 81	 122	 94	 100	 11	 10	 34,8	 25,5	 15,3	 0,655	 6,5	 PFT 35 WF
															             

Mått											           Bärighetstal	 Utmatt-	 Tillåten	 Beteckning
											           dyn.	 stat.	 ningsbe-	 radialbe-	 Lagerenhet
													             lastning	 lastning på	 Ingen order-
d	 A1	 A2	 B1	 Da	 H	 H1/L	J	 N	 G	 T	 C	 C0	 Pu	 lagerhus	 beteckning
															             

mm											           kN		  kN	 kN	 –

Y-flänslagerenheter med lagerhus av pressad stålplåt och excentrisk låsring, axlar med 
metriska mått
d	 15 – 35 mm

A1

G

T

d Da

A2

B1

N

J H

PFYET YEL .. -2F
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Beteckning	 Orderbeteckningar	 Massa
Lagerenhet	 Lagerhus	 Y-lager	 Lager-
Ingen order-			   enhet
beteckning			 
			 

–	 –		  kg

PF 15 FM	 PF 40	 YET 203/15	 0,24
PFD 15 FM	 PFD 40	 YET 203/15	 0,21
PFT 15 FM	 PFT 40	 YET 203/15	 0,21
	 	 	
PF 17 FM	 PF 40	 YET 203	 0,22
PFD 17 FM	 PFD 40	 YET 203	 0,20
PFT 17 FM	 PFT 40	 YET 203	 0,19
	 	 	
PF 20 FM	 PF 47	 YET 204	 0,30
PF 20 WF	 PF 47	 YEL 204-2F	 0,33
PFD 20 FM	 PFD 47	 YET 204	 0,26
PFD 20 WF	 PFD 47	 YEL 204-2F	 0,29
PFT 20 FM	 PFT 47	 YET 204	 0,25
PFT 20 WF	 PFT 47	 YEL 204-2F	 0,28
	 	 	
PF 25 FM	 PF 52	 YET 205	 0,35
PF 25 WF	 PF 52	 YEL 205-2F	 0,40
PFD 25 FM	 PFD 52	 YET 205	 0,30
PFD 25 WF	 PFD 52	 YEL 205-2F	 0,35
PFT 25 FM	 PFT 52	 YET 205	 0,29
PFT 25 WF	 PFT 52	 YEL 205-2F	 0,34
	 	 	
PF 30 FM	 PF 62	 YET 206	 0,56
PF 30 WF	 PF 62	 YEL 206-2F	 0,62
PFD 30 FM	 PFD 62	 YET 206	 0,48
PFD 30 WF	 PFD 62	 YEL 206-2F	 0,54
PFT 30 FM	 PFT 62	 YET 206	 0,46
PFT 30 WF	 PFT 62	 YEL 206-2F	 0,52
	 	 	
PF 35 FM	 PF 72	 YET 207	 0,70
PF 35 WF	 PF 72	 YEL 207-2F	 0,78
PFD 35 FM	 PFD 72	 YET 207	 0,66
PFD 35 WF	 PFD 72	 YEL 207-2F	 0,74
PFT 35 FM	 PFT 72	 YET 207	 0,72
PFT 35 WF	 PFT 72	 YEL 207-2F	 0,80
	 	 	

N

H1

HJ

N

J H

L

PFTPFD	
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40	 3,5	 10	 43,7	 91	 148	 –	 119	 13,5	 12	 36,2	 30,7	 19	 0,8	 7,5	 PF 40 FM
	 3,5	 10	 56,3	 91	 148	 –	 119	 13,5	 12	 38,4	 30,7	 19	 0,8	 7,5	 PF 40 WF
	 3,5	 10	 43,7	 91	 148	 53	 119	 13,5	 12	 36,2	 30,7	 19	 0,8	 7,5	 PFD 40 FM
	 3,5	 10	 56,3	 91	 148	 53	 119	 13,5	 12	 38,4	 30,7	 19	 0,8	 7,5	 PFD 40 WF
	 3,5	 10	 43,7	 91	 148	 104	 119	 13,5	 12	 36,2	 30,7	 19	 0,8	 7,5	 PFT 40 FM
	 3,5	 10	 56,3	 91	 148	 104	 119	 13,5	 12	 38,4	 30,7	 19	 0,8	 7,5	 PFT 40 WF
															             
45	 3,5	 10,5	 43,7	 97	 149	 –	 120,6	 13,5	 12	 36,2	 33,2	 21,6	 0,915	 8,3	 PF 45 FM
	 3,5	 10,5	 56,3	 97	 149	 –	 120,6	 13,5	 12	 38,4	 33,2	 21,6	 0,915	 8,3	 PF 45 WF
															             
50	 4	 11	 43,7	 102	 155	 –	 127	 13,5	 12	 36,7	 35,1	 23,2	 0,98	 9	 PF 50 FM
	 4	 11	 62,7	 102	 155	 –	 127	 13,5	 12	 42,1	 35,1	 23,2	 0,98	 9	 PF 50 WF

Mått											           Bärighetstal	 Utmatt-	 Tillåten	 Beteckning
											           dyn.	 stat.	 ningsbe-	 radialbe-	 Lagerenhet
													             lastning	 lastning på	 Ingen order-
d	 A1	 A2	 B1	 Da	 H	 H1/L	 J	 N	 G	 T	 C	 C0	 Pu	 lagerhus	 beteckning
															             

mm											           kN		  kN	 kN	 –

Y-flänslagerenheter med lagerhus av pressad stålplåt och excentrisk låsring, axlar med 
metriska mått
d	 40 – 50 mm

A1

G

T

d Da

A2

B1

N

J H

PFYET YEL .. -2F
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Beteckning	 Orderbeteckningar	 Massa
Lagerenhet	 Lagerhus	 Y-lager	 Lager-
Ingen order-			   enhet
beteckning			 
			 

–	 –		  kg

PF 40 FM	 PF 80	 YET 208	 1,20
PF 40 WF	 PF 80	 YEL 208-2F	 1,30
PFD 40 FM	 PFD 80	 YET 208	 1,05
PFD 40 WF	 PFD 80	 YEL 208-2F	 1,15
PFT 40 FM	 PFT 80	 YET 208	 0,94
PFT 40 WF	 PFT 80	 YEL 208-2F	 1,00
	 	 	
PF 45 FM	 PF 85	 YET 209	 1,30
PF 45 WF	 PF 85	 YEL 209-2F	 1,40
	 	 	
PF 50 FM	 PF 90	 YET 210	 1,50
PF 50 WF	 PF 90	 YEL 210-2F	 1,65

N

H1

HJ

N

J H

L

PFTPFD	
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3/4 	 0.08	 0.31	 1.22	 2.17	 3.58	 –	 2.81	 0.34	 5/16	 1.00	 PF 3/4 FM
19,05	 2	 8	 31	 55	 91	 –	 71,5	 8,7	 8	 25,5	
	 0.08	 0.31	 1.22	 2.17	 3.58	 1.26	 2.81	 0.34	 5/16	 1.00	 PFD 3/4 FM
	 2	 8	 31	 55	 91	 32	 71,5	 8,7	 8	 25,5	
	 0.08	 0.31	 1.22	 2.17	 3.58	 2.64	 2.81	 0.34	 5/16	 1.00	 PFT 3/4 FM
	 2	 8	 31	 55	 91	 67	 71,5	 8,7	 8	 25,5	
											         
1 	 0.08	 0.35	 1.22	 2.36	 3.74	 –	 2.99	 0.34	 5/16	 1.00	 PF 1. FM
25,4	 2	 9	 31	 60	 95	 –	 76	 8,7	 8	 25,5	
	 0.08	 0.35	 1.22	 2.36	 3.74	 1.34	 2.99	 0.34	 5/16	 1.00	 PFD 1. FM
	 2	 9	 31	 60	 95	 34	 76	 8,7	 8	 25,5	
	 0.08	 0.35	 1.22	 2.36	 3.74	 2.8	 2.99	 0.34	 5/16	 1.00	 PFT 1. FM
	 2	 9	 31	 60	 95	 71	 76	 8,7	 8	 25,5	
											         
1 1/2 	 0.14	 0.39	 1.72	 3.58	 5.83	 –	 4.69	 0.53	 1/2	 1.43	 PF 1.1/2 FM
38,1	 3,5	 10	 43,7	 91	 148	 –	 119	 13,5	 12	 36,2	
	 0.14	 0.39	 1.72	 3.58	 5.83	 2.09	 4.69	 0.53	 1/2	 1.43	 PFD 1.1/2 FM
	 3,5	 10	 43,7	 91	 148	 53	 119	 13,5	 12	 36,2	
	 0.14	 0.39	 1.72	 3.58	 5.83	 4.09	 4.69	 0.53	 1/2	 1.43	 PFT 1.1/2 FM
	 3,5	 10	 43,7	 91	 148	 104	 119	 13,5	 12	 36,2	

Mått											           Beteckning
											           Lagerenhet
											           Ingen order-
d	 A1	 A2	 B1	 Da	 H	 H1/L	 J	 N	 G	 T	 beteckning
											         

tum/mm											           –

Y-flänslagerenheter med lagerhus av pressad stålplåt och excentrisk låsring, axlar med tummått
d	 3/4 – 1 1/2 tum

A1

G

T

d Da

A2

B1

N

J H

PF1)

1)	Lagerhus PF 80 har fyra hål för fästbultar.
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Beteckning	 Orderbeteckningar	 Bärighetstal	 Utmatt-	 Tillåten	 Massa
Lagerenhet	 Lagerhus	 Y-lager	 dyn.	 stat.	 ningsbe-	 radialbe-	 Lager-
Ingen order-					     lastning	 lastning på	 enhet
beteckning			   C	 C0	 Pu	 lagerhus	
							     

–	 –		  lbf/kN		  lbf/kN	 lbf/kN	 lb/kg

PF 3/4 FM	 PF 47	 YET 204-012	 2 860	 1 470	 60	 740	 0.70
	 	 	 12,7	 6,55	 0,28	 3,3	 0,31
PFD 3/4 FM	 PFD 47	 YET 204-012	 2 860	 1 470	 60	 740	 0.60
	 	 	 12,7	 6,55	 0,28	 3,3	 0,27
PFT 3/4 FM	 PFT 47	 YET 204-012	 2 860	 1 470	 60	 740	 0.60
	 	 	 12,7	 6,55	 0,28	 3,3	 0,26
	 	 					   
PF 1. FM	 PF 52	 YET 205-100	 3 150	 1 760	 80	 810	 0.80
	 	 	 14	 7,8	 0,335	 3,6	 0,35
PFD 1. FM	 PFD 52	 YET 205-100	 3 150	 1 760	 80	 810	 0.80
	 	 	 14	 7,8	 0,335	 3,6	 0,35
PFT 1. FM	 PFT 52	 YET 205-100	 3 150	 1 760	 80	 810	 0.60
	 	 	 14	 7,8	 0,335	 3,6	 0,29
	 	 					   
PF 1.1/2 FM	 PF 80	 YET 208-108	 6 910	 4 280	 180	 1 690	 2.70
	 	 	 30,7	 19	 0,8	 7,5	 1,25
PFD 1.1/2 FM	 PFD 80	 YET 208-108	 6 910	 4 280	 180	 1 690	 2.30
	 	 	 30,7	 19	 0,8	 7,5	 1,05
PFT 1.1/2 FM	 PFT 80	 YET 208-108	 6 910	 4 280	 180	 1 690	 2.20
	 	 	 30,7	 19	 0,8	 7,5	 0,98

N

H1

HJ

N

J H

L

PFTPFD	
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Y-spännlagerenheter

Utföranden
Y-spännlagerenheter består av ett gjutet lager-
hus och ett Y-lager († fig. 1). De här enheterna 
monteras normalt i spännramar och är anslutna 
med en justerskruv. Lagerhuset har en smörjnippel 
för eftersmörjning. Y-spännlagerenheter i stan-
dardutförande kan monteras på axeln genom att 
Y-lagrets innerring fixeras med antingen:

•	 stoppskruvar
•	 excentrisk låsring.

Y-lagret är tätat med antingen:

•	 den inbyggda standardtätningen 
•	 den inbyggda standardtätningen och en extra 

avkastarbricka.

Mer information om Y-lager finns i avsnittet  
Y-lager som börjar på sida 79.

Data – allmänt
Mått
Huvudmåtten för SKF Y-spännlagerenheter i:

•	 serie TU är i enlighet med ISO 3228:1993
•	 serie TUJ är i enlighet med JIS B 1559-1995.

Toleranser
Toleranserna († fig.2), som är i enlighet med 
ISO 3228:1993, är:

•	 ± 0,25 mm för avståndet mellan styrytorna, 
mått H1

•	 inom toleransområde H13 för bredden  
mellan styrytorna, mått A1.

Information om toleranserna för innerringens 
håldiameter finns i avsnittet Y-lager på sida 89.

Fig. 2

H1

A1

Fig. 1
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Radialglapp
Ett Y-lager som är monterat i en Y-spännlager
enhet har samma radialglapp som motsvarande 
separata Y-lager i samma storlek. Värdena för 
radialglapp finns i avsnittet Y-lager på sida 90.

Material
Lagerhusen för Y-spännlagerenheterna är  
tillverkade av gråjärn EN-GJL HB195 enligt 
EN 1561:1997.

Lagerhusens bärförmåga
Gjutna lagerhus tål samma dynamiska och  
statiska belastning som de Y-lager som ingår. 
Det gör att Y-spännlagerenheterna även kan 
användas där stötbelastningar och varierande 
axiella belastningar förekommer, under förut-
sättning att justerskruven är korrekt dimensio-
nerad och säkert låst i enheten.

Om SKF Y-lagerenheter ska användas i 
inbyggnader där hälsa, säkerhet eller miljö 
äventyras bör SKFs inbyggnadstekniska service 
kontaktas redan under konstruktionsfasen.

Ändlock
För att skydda axeländarna och undvika olyckor 
finns ändlock som passar Y-spännlagerenheter i 
serie TU († fig. 3).

I produkttabellerna visas ändlock i serie ECY 2 
tillsammans med de lagerenheter som de passar 
till. Ändlockens beteckning anges tillsammans 
med måttet på hur mycket de sticker ut från 
lagerhuset.

Mer information om ändlock finns i avsnittet 
Konstruktion av Y-lagerarrangemang på sida 47.

Fettfyllningar
Alla SKF Y-spännlagerenheter av standardut
förande är fyllda med fett av hög kvalitet med 
lång livslängd och förtjockningsmedel litium-
kalciumtvål samt konsistens 2 på NLGI-skalan.

Mer information om smörjmedel och smörj-
ning finns i avsnittet Smörjning och underhåll 
som börjar på sida 48.

Montering
Hur monteringen av Y-spännlagerenheter går 
till beror på hur lagret fixeras på axeln. Arbets-
gången beskrivs kortfattat i avsnittet Monterings
anvisningar som börjar på sida 52.

Fig. 3
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Mått																                Beteckning
																                Lagerenhet

d	 A	 A1	 A2	 B	 D1	 H	 H1	 H2	 L	 L1	 L2	 L3	 N	 N1	 s1

mm																                –

20	 34	 13,5	 25	 31	 19	 92	 76	 54	 97	 62	 10	 54	 32	 16	 18,3	 TU 20 TF
	 34	 12	 25	 31	 19	 92	 76	 54	 97	 62	 10	 54	 32	 16	 18,3	 TUJ 20 TF
																              
25	 34	 13,5	 25	 34,1	 19	 91	 76	 53	 100	 64	 10	 52	 33	 16	 19,8	 TU 25 TF
	 34	 12	 25	 34,1	 19	 91	 76	 53	 100	 64	 10	 52	 33	 16	 19,8	 TUJ 25 TF
																              
30	 37	 13,5	 28	 38,1	 22	 104	 89	 56	 114	 70	 10	 57	 37	 16	 22,2	 TU 30 TF
	 37	 12	 28	 38,1	 22	 104	 89	 56	 114	 70	 10	 57	 37	 16	 22,2	 TUJ 30 TF
																              
35	 37	 13,5	 30	 42,9	 22	 103	 89	 64	 129	 78	 12	 64	 38	 17	 25,4	 TU 35 TF
	 37	 12	 30	 42,9	 22	 103	 89	 64	 129	 78	 12	 64	 38	 17	 25,4	 TUJ 35 TF
																              
40	 49	 17,5	 33	 49,2	 29	 115	 101	 83	 145	 88	 15	 83	 50	 19	 30,2	 TU 40 TF
	 49	 16	 33	 49,2	 29	 115	 102	 83	 145	 88	 15	 83	 50	 19	 30,2	 TUJ 40 TF
																              
45	 49	 17,5	 35	 49,2	 29	 117	 101	 83	 144	 87	 15	 83	 49	 19	 30,2	 TU 45 TF
	 49	 16	 35	 49,2	 29	 117	 102	 83	 144	 87	 15	 83	 49	 19	 30,2	 TUJ 45 TF
																              
50	 49	 17,5	 36	 51,6	 29	 117	 101	 83	 149	 90	 16	 86	 49	 19	 32,6	 TU 50 TF
	 49	 16	 36	 51,6	 29	 117	 102	 83	 149	 90	 16	 86	 49	 19	 32,6	 TUJ 50 TF
																              
55	 64	 27	 41	 55,6	 35	 146	 130	 102	 171	 106	 19	 95	 64	 25	 33,4	 TU 55 TF
	 64	 22	 41	 55,6	 35	 146	 130	 102	 171	 106	 19	 95	 64	 25	 33,4	 TUJ 55 TF
																              
60	 60	 22	 44	 65,1	 35	 146	 130	 102	 186	 118	 19	 100	 63,5	 32	 39,7	 TUJ 60 TF

Y-spännlagerenheter med gjutet lagerhus och stoppskruvar, axlar med metriska mått
d	 20 – 60 mm

d

A1

A2

s1

A

B
H H1 D1 H2

N1
L2

N

L1

L3

L
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TU 20 TF	 TU 504 M	 YAR 204-2F	 12,7	 6,55	 0,28	 8 500	 0,73	 ECY 204	 18,5
TUJ 20 TF	 TUJ 504	 YAR 204-2F	 12,7	 6,55	 0,28	 8 500	 0,76	 –	 –
									       
TU 25 TF	 TU 505 M	 YAR 205-2F	 14	 7,8	 0,335	 7 000	 0,77	 ECY 205	 18
TUJ 25 TF	 TUJ 505	 YAR 205-2F	 14	 7,8	 0,335	 7 000	 0,82	 –	 –
									       
TU 30 TF	 TU 506 M	 YAR 206-2F	 19,5	 11,2	 0,475	 6 300	 1,25	 ECY 206	 20
TUJ 30 TF	 TUJ 506	 YAR 206-2F	 19,5	 11,2	 0,475	 6 300	 1,28	 –	 –
									       
TU 35 TF	 TU 507 M	 YAR 207-2F	 25,5	 15,3	 0,655	 5 300	 1,45	 ECY 207	 22
TUJ 35 TF	 TUJ 507	 YAR 207-2F	 25,5	 15,3	 0,655	 5 300	 1,50	 –	 –
									       
TU 40 TF	 TU 508 M	 YAR 208-2F	 30,7	 19	 0,8	 4 800	 2,30	 ECY 208	 23,5
TUJ 40 TF	 TUJ 508	 YAR 208-2F	 30,7	 19	 0,8	 4 800	 2,35	 –	 –
									       
TU 45 TF	 TU 509 M	 YAR 209-2F	 33,2	 21,6	 0,915	 4 300	 2,30	 ECY 209	 23
TUJ 45 TF	 TUJ 509	 YAR 209-2F	 33,2	 21,6	 0,915	 4 300	 2,35	 –	 –
									       
TU 50 TF	 TU 510 M	 YAR 210-2F	 35,1	 23,2	 0,98	 4 000	 2,40	 ECY 210	 29,5
TUJ 50 TF	 TUJ 510	 YAR 210-2F	 35,1	 23,2	 0,98	 4 000	 2,50	 –	 –
									       
TU 55 TF	 TU 511 M	 YAR 211-2F	 43,6	 29	 1,25	 3 600	 3,85	 ECY 211	 34
TUJ 55 TF	 TUJ 511	 YAR 211-2F	 43,6	 29	 1,25	 3 600	 4,00	 –	 –
									       
TUJ 60 TF	 TUJ 512	 YAR 212-2F	 52,7	 36	 1,53	 3 400	 5,00	 –	 –

Beteckningar			   Bärighetstal	 Utmatt-	 Gräns-	 Massa	 Passande ändlock
Lagerenhet	 Separata delar		 dyn.	 stat.	 ningsbe-	 varvtal	 Lager-	 Beteckning	 Mått
	 Lagerhus	 Y-lager			   lastning	 med axel- 	 enhet	
			   C	 C0	 Pu	 tolerans			   A5
						      h6

–			   kN		  kN	 r/min 	 kg	 –	 mm

A5
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Mått																                Beteckning
																                Lagerenhet
																              
d	 A	 A1	 A2	 B	 D1	 H	 H1	 H2	 L	 L1	 L2	 L3	 N	 N1	 s1	
																              

tum/mm																                –

3/4	 1.34	 0.53	 0.98	 1.22	 0.75	 3.62	 2.99	 2.13	 3.82	 2.44	 0.39	 2.13	 1.26	 0.63	 0.72	 TU 3/4 TF
19,05	 34	 13,5	 25	 31	 19	 92	 76	 54	 97	 62	 10	 54	 32	 16	 18,3	
																              
13/16	 1.34	 0.53	 0.98	 1.34	 0.75	 3.58	 2.99	 2.09	 3.94	 2.52	 0.39	 2.05	 1.3	 0.63	 0.78	 TU 13/16 TF
20,638	 34	 13,5	 25	 34,1	 19	 91	 76	 53	 100	 64	 10	 52	 33	 16	 19,8	
																              
7/8	 1.34	 0.53	 0.98	 1.34	 0.75	 3.58	 2.99	 2.09	 3.94	 2.52	 0.39	 2.05	 1.3	 0.63	 0.78	 TU 7/8 TF
22,225	 34	 13,5	 25	 34,1	 19	 91	 76	 53	 100	 64	 10	 52	 33	 16	 19,8	
																              
15/16	 1.34	 0.53	 0.98	 1.34	 0.75	 3.58	 2.99	 2.09	 3.94	 2.52	 0.39	 2.05	 1.3	 0.63	 0.78	 TU 15/16 TF
23,813	 34	 13,5	 25	 34,1	 19	 91	 76	 53	 100	 64	 10	 52	 33	 16	 19,8	
																              
1 	 1.34	 0.53	 0.98	 1.34	 0.75	 3.58	 2.99	 2.09	 3.94	 2.52	 0.39	 2.05	 1.3	 0.63	 0.78	 TU 1. TF
25,4	 34	 13,5	 25	 34,1	 19	 91	 76	 53	 100	 64	 10	 52	 33	 16	 19,8		
																              
1 1/16	 1.46	 0.53	 1.1	 1.5	 0.87	 4.09	 3.5	 2.2	 4.49	 2.76	 0.39	 2.24	 1.46	 0.63	 0.87	 TU 1.1/16 TF
26,988	 37	 13,5	 28	 38,1	 22	 104	 89	 56	 114	 70	 10	 57	 37	 16	 22,2	
																              
1 1/8 	 1.46	 0.53	 1.1	 1.5	 0.87	 4.09	 3.5	 2.2	 4.49	 2.76	 0.39	 2.24	 1.46	 0.63	 0.87	 TU 1.1/8 TF
28,575	 37	 13,5	 28	 38,1	 22	 104	 89	 56	 114	 70	 10	 57	 37	 16	 22,2	
																              
1 3/16	 1.46	 0.53	 1.1	 1.5	 0.87	 4.09	 3.5	 2.2	 4.49	 2.76	 0.39	 2.24	 1.46	 0.63	 0.87	 TU 1.3/16 TF
30,163	 37	 13,5	 28	 38,1	 22	 104	 89	 56	 114	 70	 10	 57	 37	 16	 22,2	
																              
1 1/4 	 1.46	 0.53	 1.18	 1.69	 0.87	 4.06	 3.5	 2.52	 5.08	 3.07	 0.47	 2.52	 1.5	 0.67	 1	 TU 1.1/4 TF
31,75	 37	 13,5	 30	 42,9	 22	 103	 89	 64	 129	 78	 12	 64	 38	 17	 25,4	
																              
1 5/16	 1.46	 0.53	 1.18	 1.69	 0.87	 4.06	 3.5	 2.52	 5.08	 3.07	 0.47	 2.52	 1.5	 0.67	 1	 TU 1.5/16 TF
33,338	 37	 13,5	 30	 42,9	 22	 103	 89	 64	 129	 78	 12	 64	 38	 17	 25,4	
																              
1 3/8 	 1.46	 0.53	 1.18	 1.69	 0.87	 4.06	 3.5	 2.52	 5.08	 3.07	 0.47	 2.52	 1.5	 0.67	 1	 TU 1.3/8 TF
34,925	 37	 13,5	 30	 42,9	 22	 103	 89	 64	 129	 78	 12	 64	 38	 17	 25,4	
																              
1 7/16	 1.46	 0.53	 1.18	 1.69	 0.87	 4.06	 3.5	 2.52	 5.08	 3.07	 0.47	 2.52	 1.5	 0.67	 1	 TU 1.7/16 TF
36,513	 37	 13,5	 30	 42,9	 22	 103	 89	 64	 129	 78	 12	 64	 38	 17	 25,4	
																              

Y-spännlagerenheter med gjutet lagerhus och stoppskruvar, axlar med tummått
d	 3/4 – 1 7/16 tum

d

A1

A2

s1

A

B
H H1 D1 H2

N1
L2

N

L1

L3

L
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TU 3/4 TF	 TU 504 U	 YAR 204-012-2F	 2 860	 1 470	 60	 8 500	 1.61
			   12,7	 6,55	 0,28		  0,73
							     
TU 13/16 TF	 TU 505 U	 YAR 205-013-2F	 3 150	 1 760	 80	 7 000	 1.79
			   14	 7,8	 0,335		  0,81
							     
TU 7/8 TF	 TU 505 U	 YAR 205-014-2F	 3 150	 1 760	 80	 7 000	 1.76
			   14	 7,8	 0,335		  0,80
							     
TU 15/16 TF	 TU 505 U	 YAR 205-015-2F	 3 150	 1 760	 80	 7 000	 1.72
			   14	 7,8	 0,335		  0,78
							     
TU 1. TF	 TU 505 M	 YAR 205-100-2F	 3 150	 1 760	 80	 7 000	 1.68
			   14	 7,8	 0,335		  0,76
							     
TU 1.1/16 TF	 TU 506 U	 YAR 206-101-2F	 4 390	 2 520	 110	 6 300	 2.85
			   19,5	 11,2	 0,475		  1,30
							     
TU 1.1/8 TF	 TU 506 U	 YAR 206-102-2F	 4 390	 2 520	 110	 6 300	 2.80
			   19,5	 11,2	 0,475		  1,25
							     
TU 1.3/16 TF	 TU 506 U	 YAR 206-103-2F	 4 390	 2 520	 110	 6 300	 2.75
			   19,5	 11,2	 0,475		  1,25
							     
TU 1.1/4 TF	 TU 507 M	 YAR 207-104-2F	 5 740	 3 440	 150	 5 300	 3.30
			   25,5	 15,3	 0,655		  1,50
							     
TU 1.5/16 TF	 TU 507 U	 YAR 207-105-2F	 5 740	 3 440	 150	 5 300	 3.30
			   25,5	 15,3	 0,655		  1,50
							     
TU 1.3/8 TF	 TU 507 U	 YAR 207-106-2F	 5 740	 3 440	 150	 5 300	 3.20
			   25,5	 15,3	 0,655		  1,45
							     
TU 1.7/16 TF	 TU 507 U	 YAR 207-107-2F	 5 740	 3 440	 150	 5 300	 3.15
			   25,5	 15,3	 0,655		  1,45
							     

Beteckningar			   Bärighetstal	 Utmatt-	 Gräns-	 Massa
Lagerenhet	 Separata delar		 dyn.	 stat.	 ningsbe-	 varvtal	 Lager-
	 Lagerhus	 Y-lager			   lastning	 med axel- 	 enhet
			   C	 C0	 Pu	 tolerans	
						      h6	

–			   lbf/kN		  lbf/kN	 r/min 	 lb/kg
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Mått																                Beteckning
																                Lagerenhet
																              
d	 A	 A1	 A2	 B	 D1	 H	 H1	 H2	 L	 L1	 L2	 L3	 N	 N1	 s1	
																              

tum/mm																                –

1 1/2 	 1.93	 0.69	 1.3	 1.94	 1.14	 4.53	 3.98	 3.27	 5.71	 3.46	 0.59	 3.27	 1.97	 0.75	 1.19	 TU 1.1/2 TF
38,1	 49	 17,5	 33	 49,2	 29	 115	 101	 83	 145	 88	 15	 83	 50	 19	 30,2	
																              
1 11/16	 1.93	 0.69	 1.38	 1.94	 1.14	 4.61	 3.98	 3.27	 5.67	 3.43	 0.59	 3.27	 1.93	 0.75	 1.19	 TU 1.11/16 TF
42,863	 49	 17,5	 35	 49,2	 29	 117	 101	 83	 144	 87	 15	 83	 49	 19	 30,2	
																              
1 3/4 	 1.93	 0.69	 1.38	 1.94	 1.14	 4.61	 3.98	 3.27	 5.67	 3.43	 0.59	 3.27	 1.93	 0.75	 1.19	 TU 1.3/4 TF
44,45	 49	 17,5	 35	 49,2	 29	 117	 101	 83	 144	 87	 15	 83	 49	 19	 30,2	
																              
1 15/16	 1.93	 0.69	 1.42	 2.03	 1.14	 4.61	 3.98	 3.27	 5.87	 3.54	 0.63	 3.39	 1.93	 0.75	 1.28	 TU 1.15/16 TF
49,213	 49	 17,5	 36	 51,6	 29	 117	 101	 83	 149	 90	 16	 86	 49	 19	 32,6	
																              
2 	 2.52	 1.06	 1.61	 2.19	 1.38	 5.75	 5.12	 4.02	 6.73	 4.17	 0.75	 3.74	 2.52	 0.98	 1.31	 TU 2. TF
50,8	 64	 27	 41	 55,6	 35	 146	 130	 102	 171	 106	 19	 95	 64	 25	 33,4	
																              
2 3/16	 2.52	 1.06	 1.61	 2.19	 1.38	 5.75	 5.12	 4.02	 6.73	 4.17	 0.75	 3.74	 2.52	 0.98	 1.31	 TU 2.3/16 TF
55,563	 64	 27	 41	 55,6	 35	 146	 130	 102	 171	 106	 19	 95	 64	 25	 33,4	  

Y-spännlagerenheter med gjutet lagerhus och stoppskruvar, axlar med tummått
d	 1 1/2 – 2 3/16 tum

d

A1

A2

s1

A

B
H H1 D1 H2

N1
L2

N

L1

L3

L
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TU 1.1/2 TF	 TU 508 M	 YAR 208-108-2F	 6 910	 4 280	 180	 5 300	 4.95
			   30,7	 19	 0,8		  2,25
							     
TU 1.11/16 TF	 TU 509 U	 YAR 209-111-2F	 7 470	 4 860	 210	 4 300	 5.20
			   33,2	 21,6	 0,915		  2,35
							     
TU 1.3/4 TF	 TU 509 U	 YAR 209-112-2F	 7 470	 4 860	 210	 4 300	 5.50
			   33,2	 21,6	 0,915		  2,50
							     
TU 1.15/16 TF	 TU 510 U	 YAR 210-115-2F	 7 900	 5 220	 220	 4 000	 5.30
			   35,1	 23,2	 0,98		  2,40
							     
TU 2. TF	 TU 511 M	 YAR 211-200-2F	 9 810	 6 530	 280	 4 000	 8.80
			   43,6	 29	 1,25		  4,00
							     
TU 2.3/16 TF	 TU 511 U	 YAR 211-203-2F	 9 810	 6 530	 280	 3 600	 8.40
			   43,6	 29	 1,25		  3,80

Beteckningar			   Bärighetstal	 Utmatt-	 Gräns-	 Massa
Lagerenhet	 Separata delar		 dyn.	 stat.	 ningsbe-	 varvtal	 Lager-
	 Lagerhus	 Y-lager			   lastning	 med axel- 	 enhet
			   C	 C0 	 Pu 	 tolerans	
						      h6	

–			   lbf/kN		  lbf/kN	 r/min 	 lb/kg
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Y-spännlagerenheter med gjutet lagerhus och excentrisk låsring, axlar med metriska mått
d	 20 – 55 mm

d

A1

A2

B1

s1

A

H H1 D1 H2

N1
L2

N

L1

L3

L

Mått																                Beteckning
																                Lagerenhet
																              
d	 A	 A1	 A2	 B1	 D1	 H	 H1	 H2	 L	 L1	 L2	 L3	 N	 N1	 s1	
																              

mm																                –

20	 34	 13,5	 25	 31	 19	 92	 76	 54	 97	 62	 10	 54	 32	 16	 23,5	 TU 20 FM
																              
25	 34	 13,5	 25	 31	 19	 91	 76	 53	 100	 64	 10	 52	 33	 16	 23,5	 TU 25 FM
																              
30	 37	 13,5	 28	 35,7	 22	 104	 89	 56	 114	 70	 10	 57	 37	 16	 26,7	 TU 30 FM
																              
35	 37	 13,5	 30	 38,9	 22	 103	 89	 64	 129	 78	 12	 64	 38	 17	 29,4	 TU 35 FM
																              
40	 49	 17,5	 33	 43,7	 29	 115	 101	 83	 145	 88	 15	 83	 50	 19	 32,7	 TU 40 FM
																              
45	 49	 17,5	 35	 43,7	 29	 117	 101	 83	 144	 87	 15	 83	 49	 19	 32,7	 TU 45 FM
																              
50	 49	 17,5	 36	 43,7	 29	 117	 101	 83	 149	 90	 16	 86	 49	 19	 32,7	 TU 50 FM
																              
55	 64	 27	 41	 48,4	 35	 146	 130	 102	 171	 106	 19	 95	 64	 25	 36,4	 TU 55 FM
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A5

Beteckningar			  Bärighetstal	 Utmatt-	 Gräns-	 Massa	 Passande ändlock
Lagerenhet	 Separata delar	 dyn.	 stat.	 ningsbe-	 varvtal	 Lager-	 Beteckning	 Mått
	 Lagerhus	 Y-lager			   lastning	 med axel- 	 enhet		  A5
			   C	 C0	 Pu	 tolerans			 
						      h6			 

–			   kN		  kN	 r/min 	 kg	 –	 mm

TU 20 FM	 TU 504 M	 YET 204	 12,7	 6,55	 0,28	 8 500	 0,73	 ECY 204	 18,5
									       
TU 25 FM	 TU 505 M	 YET 205	 14	 7,8	 0,335	 7 000	 0,77	 ECY 205	 18
									       
TU 30 FM	 TU 506 M	 YET 206	 19,5	 11,2	 0,475	 6 300	 1,25	 ECY 206	 20
									       
TU 35 FM	 TU 507 M	 YET 207	 25,5	 15,3	 0,655	 5 300	 1,45	 ECY 207	 22
									       
TU 40 FM	 TU 508 M	 YET 208	 30,7	 19	 0,8	 4 800	 2,30	 ECY 208	 23,5
									       
TU 45 FM	 TU 509 M	 YET 209	 33,2	 21,6	 0,915	 4 300	 2,30	 ECY 209	 23
									       
TU 50 FM	 TU 510 M	 YET 210	 35,1	 23,2	 0,98	 4 000	 2,40	 ECY 210	 29,5
									       
TU 55 FM	 TU 511 M	 YET 211	 43,6	 29	 1,25	 3 600	 3,85	 ECY 211	 34
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Y-lager och Y-lagerenheter för 
extrema temperaturer

Fig. 1

Fig. 2

För lagerarrangemang som måste fungera vid 
extrema temperaturer, i området –150 °C till 
350 °C, eller som måste klara mycket stora 
temperaturskillnader, t.ex. i ugnsvagnar, ugnar 
eller transportörsystem i lackeringsanläggningar,  
är rullningslager av standardtyp inte lämpliga.  
SKF har därför utvecklat temperaturtåliga 
produkter:

•	 Y-lager († fig. 1) 
•	 Y-stålagerenheter († fig. 2) 
•	 Y-flänslagerenheter. 

De uppfyller vitt skilda krav på:

•	 minskade driftskostnader
•	 förlängd, underhållsfri brukbarhetstid 
•	 hög driftsäkerhet även i svåra miljöer.

Lagren och lagerenheterna för extrema tempe-
raturer ingår i SKFs standardsortiment. De 
beskrivs i den följande texten och visas i produkt
tabellerna. På begäran kan SKF tillverka lager 
för extrema temperaturer, skräddarsydda för 
specifika behov. För mer information, kontakta 
SKFs inbyggnadstekniska service.
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Y-lager för extrema 
temperaturer
SKF Y-lager för extrema temperaturer överens-
stämmer i utförande med motsvarande Y-lager i 
serie YAR 2-2FW med stoppskruvar. Utmärkande 
för dessa lager är större radialglapp, speciella 
hållare och skyddsplåtar. Alla ytor på Y-lagren 
för extrema temperaturer är manganfosfaterade. 
Detta skyddar mot korrosion och förbättrar lag-
rens gång.

SKF Y-lager för extrema temperaturer finns i 
två olika utföranden: 

•	 Utförande VA201 († fig. 3a) har en nitad 
stålhållare och en skyddsplåt med avkastar-
bricka på båda sidorna. Dessa Y-lager är 
smorda med en blandning av polyalkylenglykol 
och grafit som tål extrema temperaturer och är 
avsedda för driftstemperaturer mellan –40 
och +250 °C.
•	 Utförande VA228 († fig. 3b) är precis som 

VA201 försedda med en skyddsplåt och 
avkastarbricka på båda sidor. Utförandet 
VA228 har emellertid en kronformad grafit-
hållare som också fungerar som smörjmedel. 
Tillåtet driftstemperaturområde för dessa lager 
är mellan –150 och +350 °C.

Fig. 3

a

b
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Y-lager och Y-lagerenheter för extrema temperaturer

Y-lagerenheter för extrema 
temperaturer
Y-lagerenheter för extrema temperaturer har 
lagerhus av gråjärn med förzinkade ytor och 
finns i tre olika utföranden:

•	 stålagerenheter († fig. 4) 
•	 flänslagerenheter med lagerhus med kvadra-

tisk fläns och fyra hål för fästbultar († fig. 5)
•	 flänslagerenheter med lagerhus med oval 

fläns och två hål för fästbultar († fig. 6).

De gjutna lagerhusen i de här Y-lagerenheterna 
har samma mått som Y-lagerhus i standardutför
ande, utom för ett fåtal storlekar där vissa mått 
skiljer sig något. Lagerhusen är förzinkade för 
att ge bättre skydd mot korrosion.

Lagerhusen saknar smörjnippel eftersom  
lagren som ingår är engångssmorda. Husets  
hål är belagt med en smörjpasta och har sådana 
toleranser att uppriktningsfel kan utjämnas 
även vid extrema temperaturer.

Fig. 4

Fig. 5

Fig. 6
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Tabell 1

Toleranser för Y-lager för extrema temperaturer

Nominell	 Hål-		  Ytter-
diameter	 diameter	 diameter
d, D		  Avmått		  Avmått
över	 t.o.m.	 ö	 u	 ö	 u

mm		  mm		  mm

18	 30	 +18	 0	 –	 –
30	 50	 +21	 0	 0	 –10

50	 80	 +24	 0	 0	 –10
80	 120	 +28	 0	 0	 -15

Tabell 2

Radialglapp för Y-lager för extrema temperaturer

Lagerstorlek1)	 Radialglapp
från	 till	 min	 max

–		  μm	

04	 04	 56	 96
05	 06	 60	 106
		  	
07	 08	 80	 128
09	 10	 90	 146
11	 13	 110	 180

Data – allmänt
Mått
Inbyggnadsmåtten för Y-lager för extrema tem-
peraturer är i enlighet med ISO 9628:2006. 

Inbyggnadsmåtten för Y-lagerenheter för 
extrema temperaturer är i enlighet med 
ISO 3228:1993.

Toleranser
Y-lagrens hål- och ytterdiameter tillverkas med 
de toleranser som anges i tabell 1.

De värden som anges där för lagrens håldia-
meter är något snävare än de som specificeras i 
ISO 9628:2006. Eftersom lagren har en speciell 
ytbehandling kan små avvikelser från standard-
toleranserna förekomma. Dessa avvikelser 
inverkar dock ej på montering eller lagrens 
prestanda.

Toleransen för stålagerenheternas centrum-
höjd H1 är 0/–0,25 mm.

Radialglapp
SKF Y-lager för extrema temperaturer och de 
motsvarande Y-lagerenheterna har ett glapp 
som är två gånger glappet C5 för spårkullager 
enligt ISO 5753:1991. 

Värden på radialglappen anges i tabell 2 och 
gäller omonterade lager utan mätbelastning. 

Varvtal
Y-lagren för extrema temperaturer är utvecklade 
för inbyggnader med låga varvtal, t.ex. ett fåtal 
varv per minut. Erfarenheten visar dock att  
lagren under lång tid klarar varvtal upp till 
100 r/min utan underhåll. Om lagren ska 
användas vid högre varvtal, kontakta SKFs 
inbyggnadstekniska service för mer information.

1)	Exempel: storlek 06 inkluderar alla lager baserade  
på ett 6206-lager, t.ex. YAR 206-2FW/VA201, 
YAR 206-103-2FW/VA201.
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Y-lager och Y-lagerenheter för extrema temperaturer

Val av lagerstorlek
Erforderlig storlek bestäms av det statiska 
bärighetstalet C0 eftersom Y-lager och Y-lager
enheter för extrema temperaturer roterar med 
mycket låga varvtal.

Vid extrema temperaturer reduceras bärför-
mågan hos ett lager. Detta beaktas genom att 
man multiplicerar det statiska bärighetstalet C0 
med en temperaturfaktor fT.

Erforderligt statiskt bärighetstal kan bestäm-
mas med

C0 req = 2 P0/fT 

där 
C0 req	=	erforderligt statiskt bärighetstal, kN 
P0	 =	ekvivalent statisk lagerbelastning, kN 
fT	 =	temperaturfaktor († tabell 3)

Ekvivalent statisk lagerbelastning P0 beräknas 
med

P0 = 0,6 Fr + 0,5 Fa 

där 
Fr	=	radiell lagerbelastning, kN 
Fa	=	axiell lagerbelastning, kN 

Vid beräkning av P0 ska den största belastning 
som kan förekomma användas och dess radiella 
och axiella komposanter föras in i ekvationen 
ovan. Om P0 < Fr ska P0 = Fr användas.

Erforderligt statiskt bärighetstal C0 req för olika 
belastningar och temperaturer visas i tabell 4. 
Med hjälp av erforderligt statiskt bärighetstal 
beräknat enligt ovan, eller hämtat från tabell 4, 
kan ett lämpligt Y-lager eller en lämplig Y-lager
enhet väljas från produkttabellerna.

Y-lagret eller Y-lagerenheten som valts ska 
ha ett C0-värde som är större än eller lika med 
erforderligt värde.

Tabell 3

Temperaturfaktor fT

Driftstemperatur	 Faktor fT

°C	 –

150	 1
200	 0,95
250	 0,9

300	 0,8
350	 0,64

Tabell 4

Erforderligt statiskt bärighetstal för olika belastningar 
och temperaturer

Lager-	 Erforderligt statiskt bärighetstal C0 req
belastning	 för driftstemperaturer upp till
P0	 150 °C	 200 °C	 250 °C	 300 °C	 350 °C

kN	 kN

0,5	 1	 1,05	 1,11	 1,2	 1,56
1	 2	 2,1	 2,22	 2,5	 3,12
2	 4	 4,2	 4,44	 5	 6,25

3	 6	 6,3	 6,67	 7,5	 9,4
4	 8	 8,4	 8,9	 10	 12,5
5	 10	 10,5	 11,1	 12,5	 15,6

6	 12	 12,6	 13,3	 15	 18,8
7	 14	 14,7	 15,5	 17,5	 21,9
8	 16	 16,8	 17,8	 20	 25

9	 18	 18,9	 19,9	 22,5	 28,1
10	 20	 21	 22,2	 25	 31,3
11	 22	 23,1	 24,5	 27,5	 34,4

12	 24	 25,2	 26,7	 30	 37,5
13	 26	 27,3	 29	 32,5	 40,5
14	 28	 29,4	 31,1	 35	 44

15	 30	 31,5	 33,3	 37,5	 47
16	 32	 33,6	 35	 40	 50
17	 34	 35,7	 37,8	 42,5	 53

18	 36	 37,8	 40	 45	 56
19	 38	 40	 42	 47,5	 60
20	 40	 42	 44,5	 50	 62,5

22	 44	 46	 49	 55	 69
24	 48	 50,5	 53	 60	 75
26	 52	 54,5	 58	 65	 81
	
28	 56	 59	 62	 70	 87,5
30	 60	 63	 66,5	 75	 94
32	 64	 67	 71	 80	 –
	
34	 68	 71,5	 75,5	 85	 –
36	 72	 75,5	 80	 90	 –
38	 76	 80	 84,5	 85	 –

40	 80	 84	 89	 –	 –
42	 84	 88,5	 93	 –	 –
44	 88	 92,5	 –	 –	 –
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Axiell bärförmåga
Y-lager och Y-lagerenheter för extrema tempe-
raturer har en axiell bärförmåga som är 
begränsad till 15% av det statiska bärighetstalet 
C0 på grund av det stora radialglappet och det 
sätt som lagret är låst på axeln.

Underhåll
SKF Y-lager och Y-lagerenheter för extrema 
temperaturer är engångssmorda och saknar 
därför eftersmörjningsmöjligheter.

Ytterligare information
Kontakta SKFs inbyggnadstekniska service för 
ytterligare information om: 

•	 val av lagertyp
•	 val av lagerstorlek
•	 lagringens utförande
•	 montering och demontering.
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Y-lager för extrema temperaturer, axlar med metriska mått
d	 20 – 60 mm

Mått							       Statiskt	 Massa	 Beteckningar	
							       bärig- 		  Lager med 	
							       hets-		  pressad hållare av stål	 kronformad hållare
d	 D	 B	 C	 d1	 s1	 r1,2	 tal			   i ett stycke av grafit
				    ~		  min	 C0			 

mm							       kN	 kg	 –	

20	 47	 31	 14	 28,2	 18,3	 0,6	 6,55	 0,14	 YAR 204-2FW/VA201	 YAR 204-2FW/VA228
									         	
25	 52	 34,1	 15	 33,7	 19,8	 0,6	 7,8	 0,17	 YAR 205-2FW/VA201	 YAR 205-2FW/VA228
									         	
30	 62	 38,1	 18	 39,7	 22,2	 0,6	 11,2	 0,28	 YAR 206-2FW/VA201	 YAR 206-2FW/VA228
									         	
35	 72	 42,9	 19	 46,1	 25,4	 1	 15,3	 0,41	 YAR 207-2FW/VA201	 YAR 207-2FW/VA228
									         	
40	 80	 49,2	 21	 51,8	 30,2	 1	 19	 0,55	 YAR 208-2FW/VA201	 YAR 208-2FW/VA228
									         	
45	 85	 49,2	 22	 56,8	 30,2	 1	 21,6	 0,60	 YAR 209-2FW/VA201	 YAR 209-2FW/VA228
									         	
50	 90	 51,6	 22	 62,5	 32,6	 1	 23,2	 0,69	 YAR 210-2FW/VA201	 YAR 210-2FW/VA228
									         	
55	 100	 55,6	 25	 69,1	 33,4	 1	 29	 0,94	 YAR 211-2FW/VA201	 YAR 211-2FW/VA228
									         	
60	 110	 65,1	 26	 75,6	 39,7	 1,5	 36	 1,30	 YAR 212-2FW/VA201	 YAR 212-2FW/VA228

D

C

d d1

r1
r2

B

s1

YAR .. /VA201 YAR .. /VA228
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Y-lager för extrema temperaturer, axlar med tummått
d	 3/4 – 2 7/16 tum

Mått							       Statiskt	 Massa	 Beteckningar	
							       bärig-		  Lager med	
							       hets-		  pressad hållare av stål	 kronformad hållare
d	 D	 B	 C	 d1	 s1	 r1,2	 tal			   i ett stycke av grafit
				    ~		  min	 C0			 

tum/mm							       lbf/kN	 lb/kg	 –	

3/4 	 1.8504	 1.22	 0.55	 1.11	 0.72	 0.02	 1 470	 0.31	 YAR 204-012-2FW/VA201	 YAR 204-012-2FW/VA228
19,05	 47	 31	 14	 28,2	 18,3	 0,6	 6,55	 0,14	 	
									         	
1 	 2.0472	 1.34	 0.59	 1.33	 0.78	 0.02	 1 760	 0.37	 YAR 205-100-2FW/VA201	 YAR 205-100-2FW/VA228
25,4	 52	 34,1	 15	 33,7	 19,8	 0,6	 7,8	 0,17	 	
									         	
1 3/16	 2.4409	 1.50	 0.71	 1.56	 0.87	 0.02	 2 520	 0.60	 YAR 206-103-2FW/VA201	 YAR 206-103-2FW/VA228
30,163	 62	 38,1	 18	 39,7	 22,2	 0,6	 11,2	 0,27	 	
									         	
1 1/4 	 2.8346	 1.69	 0.75	 1.81	 1.00	 0.04	 3 440	 1.01	 YAR 207-104-2FW/VA201	 YAR 207-104-2FW/VA228
31,75	 72	 42,9	 19	 46,1	 25,4	 1	 15,3	 0,46	 	
									         	
1 7/16	 2.8346	 1.69	 0.75	 1.81	 1.00	 0.04	 3 440	 0.84	 YAR 207-107-2FW/VA201	 YAR 207-107-2FW/VA228
36,513	 72	 42,9	 19	 46,1	 25,4	 1	 15,3	 0,38	 	
									         	
1 1/2 	 3.1496	 1.94	 0.83	 2.04	 1.19	 0.04	 4 280	 1.30	 YAR 208-108-2FW/VA201	 YAR 208-108-2FW/VA228
38,1	 80	 49,2	 21	 51,8	 30,2	 1	 19	 0,59	 	
									         	
1 11/16	 3.3465	 1.94	 0.87	 2.24	 1.19	 0.04	 4 860	 1.46	 YAR 209-111-2FW/VA201	 YAR 209-111-2FW/VA228
42,863	 85	 49,2	 22	 56,8	 30,2	 1	 21,6	 0,66	 	
									         	
1 3/4 	 3.3465	 1.94	 0.87	 2.24	 1.19	 0.04	 4 860	 1.37	 YAR 209-112-2FW/VA201	 YAR 209-112-2FW/VA228
44,45	 85	 49,2	 22	 56,8	 30,2	 1	 21,6	 0,62	 	
									         	
1 15/16	 3.5433	 2.03	 0.87	 2.46	 1.28	 0.04	 5 220	 1.57	 YAR 210-115-2FW/VA201	 YAR 210-115-2FW/VA228
49,213	 90	 51,6	 22	 62,5	 32,6	 1	 23,2	 0,71	 	
									         	
2 	 3.9370	 2.19	 0.98	 2.72	 1.31	 0.04	 6 530	 2.07	 YAR 211-200-2FW/VA201	 YAR 211-200-2FW/VA228
50,8	 100	 55,6	 25	 69,1	 33,4	 1	 29	 0,94	 	
									         	
2 3/16	 3.9370	 2.19	 0.98	 2.72	 1.31	 0.04	 6 530	 2.03	 YAR 211-203-2FW/VA201	 YAR 211-203-2FW/VA228
55,563	 100	 55,6	 25	 69,1	 33,4	 1	 29	 0,92	 	
									         	
2 7/16	 4.3307	 2.56	 1.02	 2.98	 1.56	 0.06	 8 100	 2.85	 YAR 212-207-2FW/VA201	 YAR 212-207-2FW/VA228
61,913	 110	 65,1	 26	 75,6	 39,7	 1,5	 36	 1,30	 	
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Y-stålagerenheter för höga temperaturer, axlar med metriska mått
d	 20 – 60 mm

Mått												           Statiskt	 Massa	 Beteckningar
												            bärig-		  Y-lagerenheter med
												            hets- 		  pressad hållare	 kronformad hållare
d	 A	 B	 H	 H1	 H2	 J	 L	 N	 N1	 G	 s1	 tal		  av stål	 i ett stycke av grafit
												            C0			 

mm												            kN	 kg	 –	

20	 32	 31	 64	 33,3	 14	 97	 127	 20,5	 11,5	 10	 18,3	 6,55	 0,57	 SY 20 TF/VA201	 SY 20 TF/VA228
														              	
25	 36	 34,1	 70	 36,5	 16	 102	 130	 19,5	 11,5	 10	 19,8	 7,8	 0,73	 SY 25 TF/VA201	 SY 25 TF/VA228
														              	
30	 40	 38,1	 82	 42,9	 16,5	 117,5	 152	 23,5	 14	 12	 22,2	 11,2	 1,10	 SY 30 TF/VA201	 SY 30 TF/VA228
														              	
35	 45	 42,9	 93	 47,6	 19	 126	 160	 21	 14	 12	 25,4	 15,3	 1,45	 SY 35 TF/VA201	 SY 35 TF/VA228
														              	
40	 48	 49,2	 99	 49,2	 19	 135,5	 175	 24,5	 14	 12	 30,2	 19	 1,80	 SY 40 TF/VA201	 SY 40 TF/VA228
														              	
45	 48	 49,2	 107	 54	 20,6	 143,5	 187	 22,5	 14	 12	 30,2	 21,6	 2,20	 SY 45 TF/VA201	 SY 45 TF/VA228
														              	
50	 54	 51,6	 114	 57,2	 22	 157	 203	 26	 18	 16	 32,6	 23,2	 2,70	 SY 50 TF/VA201	 SY 50 TF/VA228
														              	
55	 60	 55,6	 127	 63,5	 23,8	 171,5	 219	 27,5	 18	 16	 33,4	 29	 3,60	 SY 55 TF/VA201	 SY 55 TF/VA228
														              	
60	 60	 65,1	 139,5	 69,9	 26	 190,5	 240	 29,5	 18	 16	 39,7	 36	 4,45	 SY 60 TF/VA201	 SY 60 TF/VA228
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Y-stålagerenheter för höga temperaturer, axlar med tummått
d	 3/4 – 2 7/16 tum

Mått												            Beteckningar
												            Y-lagerenheter med
												            pressad hållare av stål	 kronformad hållare
d	 A	 B	 H	 H1	 H2	 J	 L	 N	 N1	 G	 s1		  i ett stycke av grafit
													           

tum/mm												            –	

3/4 	 1.26	 1.22	 2.52	 1.31	 0.55	 3.82	 5.00	 0.81	 0.45	 3/8	 0.72	 SY 3/4 TF/VA201	 SY 3/4 TF/VA228
19,05	 32	 31	 64	 33,3	 14	 97	 127	 20,5	 11,5	 10	 18,3	 	

1 	 1.42	 1.34	 2.76	 1.44	 0.63	 4.02	 5.12	 0.77	 0.45	 3/8	 0.78	 SY 1. TF/VA201	 SY 1. TF/VA228
25,4	 36	 34,1	 70	 36,5	 16	 102	 130	 19,5	 11,5	 10	 19,8	 	

1 3/16	 1.57	 1.50	 3.23	 1.69	 0.67	 4.63	 5.98	 0.93	 0.55	 1/2	 0.87	 SY 1.3/16 TF/VA201	 SY 1.3/16 TF/VA228
30,163	 40	 38,1	 82	 42,9	 17	 117,5	 152	 23,5	 14	 12	 22,2	 	

1 1/4 	 1.77	 1.69	 3.66	 1.87	 0.75	 4.96	 6.30	 0.83	 0.55	 1/2	 1.00	 SY 1.1/4 TF/VA201	 SY 1.1/4 TF/VA228
31,75	 45	 42,9	 93	 47,6	 19	 126	 160	 21	 14	 12	 25,4	 	

1 7/16	 1.77	 1.69	 3.66	 1.87	 0.75	 4.96	 6.30	 0.83	 0.55	 1/2	 1.00	 SY 1.7/16 TF/VA201	 SY 1.7/16 TF/VA228
36,513	 45	 42,9	 93	 47,6	 19	 126	 160	 21	 14	 12	 25,4	 	

1 1/2 	 1.89	 1.94	 3.90	 1.94	 0.75	 5.33	 6.89	 0.96	 0.55	 1/2	 1.19	 SY 1.1/2 TF/VA201	 SY 1.1/2 TF/VA228
38,1	 48	 49,2	 99	 49,2	 19	 135,5	 175	 24,5	 14	 12	 30,2	 	

1 11/16	 1.89	 1.94	 4.21	 2.13	 0.81	 5.65	 7.36	 0.89	 0.55	 1/2	 1.19	 SY 1.11/16 TF/VA201	 SY 1.11/16 TF/VA228
42,863	 48	 49,2	 107	 54	 20,6	 143,5	 187	 22,5	 14	 12	 30,2	 	

1 3/4 	 1.89	 1.94	 4.21	 2.13	 0.81	 5.65	 7.36	 0.89	 0.55	 1/2	 1.19	 SY 1.3/4 TF/VA201	 SY 1.3/4 TF/VA228
44,45	 48	 49,2	 107	 54	 20,6	 143,5	 187	 22,5	 14	 12	 30,2	 	

1 15/16	 2.13	 2.03	 4.49	 2.25	 0.87	 6.18	 7.99	 1.02	 0.71	 5/8	 1.28	 SY 1.15/16 TF/VA201	 SY 1.15/16 TF/VA228
49,213	 54	 51,6	 114	 57,2	 22	 157	 203	 26	 18	 16	 32,6	 	

2 	 2.36	 2.19	 5.00	 2.50	 0.94	 6.75	 8.62	 1.08	 0.71	 5/8	 1.31	 SY 2. TF/VA201	 SY 2. TF/VA228
50,8	 60	 55,6	 127	 63,5	 23,8	 171,5	 219	 27,5	 18	 16	 33,4	 	

2 3/16	 2.36	 2.19	 5.00	 2.50	 0.94	 6.75	 8.62	 1.08	 0.71	 5/8	 1.31	 SY 2.3/16 TF/VA201	 SY 2.3/16 TF/VA228
55,563	 60	 55,6	 127	 63,5	 23,8	 171,5	 219	 27,5	 18	 16	 33,4	 	

2 7/16	 2.36	 2.56	 5.50	 2.75	 1.02	 7.50	 9.45	 1.14	 0.71	 5/8	 1.56	 SY 2.7/16 TF/VA201	 SY 2.7/16 TF/VA228
61,913	 60	 65,1	 139,5	 69,9	 26	 190,5	 240	 29	 18	 16	 39,7
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Beteckningar		  Statiskt	 Massa
Y-lagerenheter med		  bärig-	
pressad hållare av stål	 kronformad hållare	 hets- 	
	 i ett stycke av grafit	 tal	
		  C0	

–		  lbf/kN	 lb/kg

SY 3/4 TF/VA201	 SY 3/4 TF/VA228	 1 470	 1.26
	 	 6,55	 0,57

SY 1. TF/VA201	 SY 1. TF/VA228	 1 760	 1.61
	 	 7,8	 0,73

SY 1.3/16 TF/VA201	 SY 1.3/16 TF/VA228	 2 520	 2.45
	 	 11,2	 1,10

SY 1.1/4 TF/VA201	 SY 1.1/4 TF/VA228	 3 440	 3.20
	 	 15,3	 1,45

SY 1.7/16 TF/VA201	 SY 1.7/16 TF/VA228	 3 440	 3.20
	 	 15,3	 1,45

SY 1.1/2 TF/VA201	 SY 1.1/2 TF/VA228	 4 280	 3.95
	 	 19	 1,80

SY 1.11/16 TF/VA201	 SY 1.11/16 TF/VA228	 4 860	 4.85
	 	 21,6	 2,20

SY 1.3/4 TF/VA201	 SY 1.3/4 TF/VA228	 4 860	 4.85
	 	 21,6	 2,20

SY 1.15/16 TF/VA201	 SY 1.15/16 TF/VA228	 5 220	 5.95
	 	 23,2	 2,70

SY 2. TF/VA201	 SY 2. TF/VA228	 6 530	 7.95
	 	 29	 3,60

SY 2.3/16 TF/VA201	 SY 2.3/16 TF/VA228	 6 530	 7.85
	 	 29	 3,55

SY 2.7/16 TF/VA201	 SY 2.7/16 TF/VA228	 8 100	 9.80
	 	 36	 4,45
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Y-flänslagerenheter med gjutet lagerhus med kvadratisk fläns för extrema temperaturer, axlar 
med metriska mått
d	 20 – 60 mm

Mått									         Statiskt	 Massa	 Beteckningar	
									         bärig-		  Y-lagerenheter med	
									         hets- 		  pressad hållare av stål	 kronformad hållare
d	 A1	 A2	 B	 J	 L	 N	 G	 T	 tal			   i ett stycke av grafit
									         C0			 

mm									         kN	 kg	 –	

20	 29,5	 11	 31	 63,5	 86	 11,1	 10	 37,3	 6,55	 0,60	 FY 20 TF/VA201	 FY 20 TF/VA228
											           	
25	 30	 12	 34,1	 70	 95	 12,7	 10	 38,8	 7,8	 0,77	 FY 25 TF/VA201	 FY 25 TF/VA228
											           	
30	 32,5	 13	 38,1	 82,5	 108	 12,7	 10	 42,2	 11,2	 1,10	 FY 30 TF/VA201	 FY 30 TF/VA228
											           	
35	 34,5	 13	 42,9	 92	 118	 14,3	 12	 46,4	 15,3	 1,40	 FY 35 TF/VA201	 FY 35 TF/VA228
											           	
40	 38,5	 14	 49,2	 101,5	 130	 14,3	 12	 54,2	 19	 1,90	 FY 40 TF/VA201	 FY 40 TF/VA228
											           	
45	 39	 14	 49,2	 105	 137	 15,9	 14	 54,2	 21,6	 2,10	 FY 45 TF/VA201	 FY 45 TF/VA228
											           	
50	 43	 15	 51,6	 111	 143	 15,9	 14	 60,6	 23,2	 2,50	 FY 50 TF/VA201	 FY 50 TF/VA228
											           	
55	 47,5	 16	 55,6	 130	 162	 19	 16	 64,4	 29	 3,60	 FY 55 TF/VA201	 FY 55 TF/VA228
											           	
60	 52	 17	 65,1	 143	 175	 19	 16	 73,7	 36	 4,60	 FY 60 TF/VA201	 FY 60 TF/VA228
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Y-flänslagerenheter med gjutet lagerhus med kvadratisk fläns för extrema temperaturer, axlar 
med tummått
d	 3/4 – 2 7/16 tum

Mått									         Statiskt	 Massa	 Beteckningar	
									         bärig-		  Y-lagerenheter med	
									         hets- 		  pressad hållare av stål	 kronformad hållare
d	 A1	 A2	 B	 J	 L	 N	 G	 T	 tal			   i ett stycke av grafit
									         C0			 

tum/mm									         lbf/kN	 lb/kg	 –	

3/4 	 1.16	 0.43	 1.22	 2.50	 3.39	 0.44	  3/8	 1.47	 1 470	 1.35	 FY 3/4 TF/VA201	 FY 3/4 TF/VA228
19,05	 29,5	 11	 31	 63,5	 86	 11,1	 10	 37,3	 6,55	 0,61	 	
											           	
1 	 1.18	 0.47	 1.34	 2.76	 3.74	 0.50	  7/16	 1.53	 1 760	 1.70	 FY 1. TF/VA201	 FY 1. TF/VA228
25,4	 30	 12	 34,1	 70	 95	 12,7	 10	 38,8	 7,8	 0,77	 	
											           	
1 3/16	 1.28	 0.51	 1.50	 3.25	 4.25	 0.50	  7/16	 1.66	 2 520	 2.45	 FY 1.3/16 TF/VA201	 FY 1.3/16 TF/VA228
30,163	 32,5	 13	 38,1	 82,5	 108	 12,7	 10	 42,2	 11,2	 1,10	 	
											           	
1 1/4 	 1.36	 0.51	 1.69	 3.62	 4.65	 0.56	  1/2	 1.83	 3 440	 3.20	 FY 1.1/4 TF/VA201	 FY 1.1/4 TF/VA228
31,75	 34,5	 13	 42,9	 92	 118	 14,3	 12	 46,4	 15,3	 1,45	 	
											           	
1 7/16	 1.36	 0.51	 1.69	 3.62	 4.65	 0.56	  1/2	 1.83	 3 440	 3.20	 FY 1.7/16 TF/VA201	 FY 1.7/16 TF/VA228
36,513	 34,5	 13	 42,9	 92	 118	 14,3	 12	 46,4	 15,3	 1,45	 	
											           	
1 1/2 	 1.52	 0.55	 1.94	 4.00	 5.12	 0.56	  1/2	 2.13	 4 280	 4.30	 FY 1.1/2 TF/VA201	 FY 1.1/2 TF/VA228
38,1	 38,5	 14	 49,2	 101,5	 130	 14,3	 12	 54,2	 19	 1,95	 	
											           	
1 11/16	 1.54	 0.55	 1.94	 4.13	 5.39	 0.63	  9/16	 2.13	 4 860	 4.75	 FY 1.11/16 TF/VA201	 FY 1.11/16 TF/VA228
42,863	 39	 14	 49,2	 105	 137	 15,9	 14	 54,2	 21,6	 2,15	 	
											           	
1 3/4 	 1.54	 0.55	 1.94	 4.13	 5.39	 0.63	  9/16	 2.13	 4 860	 4.65	 FY 1.3/4 TF/VA201	 FY 1.3/4 TF/VA228
44,45	 39	 14	 49,2	 105	 137	 15,9	 14	 54,2	 21,6	 2,10	 	
											           	
1 15/16	 1.69	 0.59	 2.03	 4.37	 5.63	 0.63	  9/16	 2.39	 5 220	 5.50	 FY 1.15/16 TF/VA201	 FY 1.15/16 TF/VA228
49,213	 43	 15	 51,6	 111	 143	 15,9	 14	 60,6	 23,2	 2,50	 	
											           	
2 	 1.87	 0.63	 2.19	 5.12	 6.38	 0.75	  5/8	 2.54	 6 530	 8.25	 FY 2. TF/VA201	 FY 2. TF/VA228
50,8	 47,5	 16	 55,6	 130	 162	 19	 16	 64,4	 29	 3,75	 	
											           	
2 3/16	 1.87	 0.63	 2.19	 5.12	 6.38	 0.75	  5/8	 2.54	 6 530	 7.85	 FY 2.3/16 TF/VA201	 FY 2.3/16 TF/VA228
55,563	 47,5	 16	 55,6	 130	 162	 19	 16	 64,4	 29	 3,55	 	
											           	
2 7/16	 2.05	 0.67	 2.56	 5.63	 6.89	 0.75	  5/8	 2.90	 8 100	 9.90	 FY 2.7/16 TF/VA201	 FY 2.7/16 TF/VA228
61,913	 52	 17	 65,1	 143	 175	 19	 16	 73,7	 36	 4,50	 	
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Y-flänslagerenheter med gjutet lagerhus med oval fläns för extrema temperaturer, axlar med 
metriska mått
d	 20 – 55 mm

Mått										          Statiskt	 Massa	 Beteckningar
										          bärig-		  Y-lagerenheter med	
										          hets		  pressad hållare	 kronformad hållare
d	 A1	 A2	 B	 H	 J	 L	 N	 G	 T	 tal		  av stål	 i ett stycke av grafit
										          C0			 

mm										          kN	 kg	 –	

20	 24,6	 11	 31	 112	 89,7	 60,3	 11,1	 10	 32,6	 6,55	 0,50	 FYT 20 TF/VA201	 FYT 20 TF/VA228
												            	
25	 30	 12	 34,1	 124	 98,9	 70	 12,7	 10	 38,8	 7,8	 0,63	 FYT 25 TF/VA201	 FYT 25 TF/VA228
												            	
30	 32,5	 13	 38,1	 141,5	 116,7	 83	 12,7	 10	 42,2	 11,2	 0,93	 FYT 30 TF/VA201	 FYT 30 TF/VA228
												            	
35	 34,5	 13	 42,9	 156	 130,2	 96	 14,3	 12	 46,4	 15,3	 1,25	 FYT 35 TF/VA201	 FYT 35 TF/VA228
												            	
40	 38,5	 14	 49,2	 171,5	 143,7	 102	 14,3	 12	 54,2	 19	 1,65	 FYT 40 TF/VA201	 FYT 40 TF/VA228
												            	
45	 39	 14	 49,2	 178,5	 148,5	 111	 15,9	 14	 54,2	 21,6	 1,80	 FYT 45 TF/VA201	 FYT 45 TF/VA228
												            	
50	 43	 15	 51,6	 189	 157,2	 116	 15,9	 14	 60,6	 23,2	 2,15	 FYT 50 TF/VA201	 FYT 50 TF/VA228
												            	
55	 47,6	 20,6	 55,6	 216	 184,2	 127	 19	 16	 62,8	 29	 3,30	 FYT 55 TF/VA201	 FYT 55 TF/VA228
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Y-flänslagerenheter med gjutet lagerhus med oval fläns för extrema temperaturer, axlar med 
tummått
d	 3/4 – 2 3/16 tum

Mått										          Beteckningar	
										          Y-lagerenheter med	
										          pressad hållare av stål	 kronformad hållare
d	 A1	 A2	 B	 H	 J	 L	 N	 G	 T		  i ett stycke av grafit
											         

tum/mm										          –	

3/4 	 0.97	 0.43	 1.22	 4.41	 3.53	 2.37	 0.44	 3/8	 1.28	 FYT 3/4 TF/VA201	 FYT 3/4 TF/VA228
19,05	 24,6	 11	 31	 112	 89,7	 60,3	 11,1	 10	 32,6	 	
										          	
1 	 1.18	 0.47	 1.34	 4.88	 3.89	 2.76	 0.50	 7/16	 1.53	 FYT 1. TF/VA201	 FYT 1. TF/VA228
25,4	 30	 12	 34,1	 124	 98,8	 70	 12,7	 10	 38,8	 	
										          	
1 3/16	 1.28	 0.51	 1.50	 5.57	 4.59	 3.27	 0.50	 7/16	 1.66	 FYT 1.3/16 TF/VA201	 FYT 1.3/16 TF/VA228
30,163	 32,5	 13	 38,1	 141,5	 116,7	 83	 12,7	 10	 42,2	 	
										          	
1 1/4 	 1.36	 0.51	 1.69	 6.14	 5.13	 3.78	 0.56	 1/2	 1.83	 FYT 1.1/4 TF/VA201	 FYT 1.1/4 TF/VA228
31,75	 34,5	 13	 42,9	 156	 130,2	 96	 14,3	 12	 46,4	 	
										          	
1 7/16	 1.36	 0.51	 1.69	 6.14	 5.13	 3.78	 0.56	 1/2	 1.83	 FYT 1.7/16 TF/VA201	 FYT 1.7/16 TF/VA228
36,513	 34,5	 13	 42,9	 156	 130,2	 96	 14,3	 12	 46,4	 	
										          	
1 1/2 	 1.52	 0.55	 1.94	 6.75	 5.66	 4.02	 0.56	 1/2	 2.13	 FYT 1.1/2 TF/VA201	 FYT 1.1/2 TF/VA228
38,1	 38,5	 14	 49,2	 171,5	 143,7	 102	 14,3	 12	 54,2	 	
										          	
1 11/16	 1.54	 0.55	 1.94	 7.03	 5.85	 4.37	 0.63	 9/16	 2.13	 FYT 1.11/16 TF/VA201	 FYT 1.11/16 TF/VA228
42,863	 39	 14	 49,2	 178,5	 148,5	 111	 15,9	 14	 54,2	 	
										          	
1 3/4 	 1.54	 0.55	 1.94	 7.03	 5.85	 4.37	 0.63	 9/16	 2.13	 FYT 1.3/4 TF/VA201	 FYT 1.3/4 TF/VA228
44,45	 39	 14	 49,2	 178,5	 148,5	 111	 15,9	 14	 54,2	 	
										          	
1 15/16	 1.69	 0.59	 2.03	 7.44	 6.19	 4.57	 0.63	 9/16	 2.39	 FYT 1.15/16 TF/VA201	 FYT 1.15/16 TF/VA228
49,213	 43	 15	 51,6	 189	 157,2	 116	 15,9	 14	 60,6	 	
										          	
2 	 1.87	 0.81	 2.19	 8.50	 7.25	 5.00	 0.75	 5/8	 2.47	 FYT 2. TF/VA201	 FYT 2. TF/VA228
50,8	 47,6	 20,6	 55,6	 216	 184,2	 127	 19	 16	 62,8	 	
										          	
2 3/16	 1.87	 0.81	 2.19	 8.50	 7.25	 5.00	 0.75	 5/8	 2.47	 FYT 2.3/16 TF/VA201	 FYT 2.3/16 TF/VA228
55,563	 47,6	 20,6	 55,6	 216	 184,2	 127	 19	 16	 62,8	 	
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Beteckningar		  Statiskt	 Massa
Y-lagerenheter med		  bärig-	
pressad hållare av stål	 kronformad hållare	 hets-	
	 i ett stycke av grafit	 tal	
		  C0	

–		  lbf/kN	 lb/kg

FYT 3/4 TF/VA201	 FYT 3/4 TF/VA228	 1 470	 1.10
	 	 6,55	 0,50
	 		
FYT 1. TF/VA201	 FYT 1. TF/VA228	 1 760	 1.37
	 	 7,8	 0,62
	 		
FYT 1.3/16 TF/VA201	 FYT 1.3/16 TF/VA228	 2 520	 2.03
	 	 11,2	 0,92
	 		
FYT 1.1/4 TF/VA201	 FYT 1.1/4 TF/VA228	 3 440	 2.85
	 	 15,3	 1,30
	 		
FYT 1.7/16 TF/VA201	 FYT 1.7/16 TF/VA228	 3 440	 2.75
	 	 15,3	 1,25
	 		
FYT 1.1/2 TF/VA201	 FYT 1.1/2 TF/VA228	 4 280	 3.75
	 	 19	 1,70
	 		
FYT 1.11/16 TF/VA201	 FYT 1.11/16 TF/VA228	 4 860	 3.95
	 	 21,6	 1,80
	 		
FYT 1.3/4 TF/VA201	 FYT 1.3/4 TF/VA228	 4 860	 3.95
	 	 21,6	 1,80
	 		
FYT 1.15/16 TF/VA201	 FYT 1.15/16 TF/VA228	 5 220	 4.75
	 	 23,2	 2,15
	 		
FYT 2. TF/VA201	 FYT 2. TF/VA228	 6 530	 7.30
	 	 29	 3,30
	 		
FYT 2.3/16 TF/VA201	 FYT 2,3/16 TF/VA228	 6 530	 7.15
	 	 29	 3,25
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SKF ConCentra 
kullagerenheter

Fig. 1SKF ConCentra kullagerenheter († fig. 1) är 
relativt nya i SKFs produktsortiment. De finns 
för närvarande som stålagerenheter för:

•	 axlar med metriska mått från 25 till 60 mm
•	 axlar med tummått från 1 till 2 15/16 tum.

De har seriebeteckningen SY .. PF. SKF ConCentra 
kullagerenheter är baserade på de gjutna SY-
stålagerenheterna som används över hela värl-
den. SKF ConCentra kullagerenheter finns också 
med flänslagerhus. För närmare information, 
kontakta SKFs inbyggnadstekniska service.

Det som ger SKF ConCentra en särställning 
bland alla Y-lagerenheter är dess unika 360- 
graders låsmekanism. Låskonceptet bygger på 
två anliggande ytor som har många korta steg 
med precisionstillverkade koniska ytor. När des-
sa förskjuts axiellt i förhållande till varandra 
drivs ytterdelen upp på steghylsans koniska ytor.  

Det så gott som perfekta 360-gradersgreppet 
om axeln eliminerar praktiskt taget risken för 
axelskador och passningsrost. Steghylsan är 
försedd med en monteringskrage och en tryck-
ring († fig. 2). 

När ställskruvarna i monteringskragen dras  
åt med hjälp av sexkantnyckeln som medföljer 
varje enhet, tvingar tryckringen lagrets inner-
ring upp på steghylsans koniska ytor vilket ger 
en noggrann koncentrisk presspassning på 
axeln († fig. 3). 

SKF ConCentra kullagerenheter är speciellt 
lämpliga att använda i:

•	 inbyggnader där axlar av slipad stång eller 
hålaxlar används
•	 inbyggnader med högt varvtal och måttliga 

belastningar som samtidigt ska klara lång 
livslängd, låga ljud- och vibrationsnivåer samt 
snabba utbyten.

Detta innebär att de till exempel klarar alla krav 
som ställs på lagerarrangemang i ventilations-
system, där kontinuerlig och tyst gång under 
långa tidsperioder krävs utan att det fordrar så 
mycket tillsyn.
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Fig. 2Utförande
SKF ConCentra kullagerenheter är monterings-
färdiga och klara för drift. De är fyllda med fett 
av hög kvalitet för lång livslängd, vilket i de flesta 
fall ger underhållsfri drift. För driftsförhållanden 
som kräver eftersmörjning är enheterna försed-
da med smörjnippel.

SKF ConCentra kullagerenheter består av 
följande:

•	 Ett spårkullager i serie 62 med innerringen 
förlängd på båda sidor. Innerringen har ett 
hål med många små koniska steg för att pas-
sa SKF ConCentra låsmetod. Ytterringens yta 
är konvex.
•	 En SKF ConCentra steghylsa.
•	 Ett stålagerhus i serie SY 500 M för axlar med 

metriska mått eller ett stålagerhus i serie  
SY 500 U/AH för axlar med tummått.

Produkttabellerna på sidorna 270 till 273 anger 
inbyggnadsmåtten och de viktigaste tekniska 
uppgifterna för SKF ConCentra kullagerenheter 
för axlar med metriska mått och med tummått. 
Utförlig information om dessa lagerenheter 
finns i produktbroschyren SKF ConCentra 
kullagerenheter – exakt koncentrisk låsning för 
snabb och tillförlitlig montering och i SKF Inter
active Engineering Catalogue på www.skf.com.

Fig. 3
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SKF ConCentra kullagerenheter

Data – allmänt
Mått
Inbyggnadsmåtten för SKF ConCentra kullager
enheter med gjutna stålagerhus är i enlighet 
med ISO 3228:1993, ANSI/ABMA 14-1995 eller 
JIS B 1557-1995.

Toleranser
Toleranserna för axelns centrumhöjd H1 över 
fundamentet är:

•	 ±0,25 mm för stålagerenheter med hål
diameter ≤ 40 mm 
•	 ±0,30 mm för större stålagerenheter.

Toleranserna för axelns centrumhöjd H1 är  
snävare än de som specificeras i ISO 3228:1993.

Radialglapp
SKF ConCentra kullagerenheter tillverkas med 
ett radialglapp enligt tabell 1 som standard.  
Värdena som anges är liknande de värden enligt 
radialglapp grupp 3 som anges i ISO 9628:2006, 
utom för storlek 215 där värdena är något lägre.

Snedställning
SKF ConCentra kullagerenheter klarar sned-
ställning på grund av uppriktningsfel på upp till 
2° om de eftersmörjs under drift. I annat fall kan 
en snedställning på upp 5° tillåtas.

Dessutom tillåts snedställning beroende på 
axelböjning under drift på några vinkelminuter.

Tabell 1

Radialglapp för SKF ConCentra kullagerenheter

Lagerstorlek1)	 Radialglapp
från	 till	 min	 max

–		  μm	

05	 06	 23	 41
07	 08	 28	 46
		  	
09	 10	 30	 51
11	 13	 38	 61
15	 –	 41	 69

1)	Exempel: lagerstorlek 07 inkluderar alla lager baserade  
på ett Y 207-lager, t.ex. YSP 207, YSP 207-104-2F/AH, 
YSP 207-106-2F/AH och YSP 207-107-2F/AH.
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Lagerhusens bärförmåga
Lagerhusen är tillverkade av gråjärn 
EN-GJL HB195 enligt EN 1561:1997 och tål 
samma dynamiska och statiska belastningar 
som de lager de är utrustade med.

Fastsättning på fundamentet
SKF ConCentra kullagerenheter har två hål i  
fotplattan för montering på fundament med 
skruvar eller muttrar.

Fettfyllning
SKF ConCentra kullagerenheter är i standard
utförandet fyllda med fett av hög kvalitet med 
lång livslängd och litiumkalciumtvål som för-
tjockningsmedel med konsistensklass 2 enligt 
NLGI-skalan.
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SKF ConCentra kullagerenheter med stålagerhus, axlar med metriska mått
d	 25 – 60 mm

Mått												            Bärighetstal	 Utmattnings-	 Beteckning
												            dyn.	 stat.	 belastning
														            
d	 A	 B	 H	 H1	 H2	 J	 L	 N	 N1	 G	 s1	 C	 C0	 Pu

mm												            kN		  kN	 –

25	 36	 41	 70,5	 36,5	 16	 102	 130	 19,5	 11,5	 10	 29	 14	 7,8	 0,335	 SY 25 PF
																              
30	 40	 45	 82,5	 42,9	 17	 117,5	 152	 23,5	 14	 12	 31	 19,5	 11,2	 0,475	 SY 30 PF
																              
35	 45	 47	 93	 47,6	 19	 126	 160	 21	 14	 12	 31,7	 25,5	 15,3	 0,655	 SY 35 PF
																              
40	 48	 51	 99	 49,2	 19	 135,5	 175	 24,5	 14	 12	 34	 30,7	 19	 0,8	 SY 40 PF
																              
45	 48	 52	 107,5	 54	 21	 143,5	 187	 22,5	 14	 12	 34,5	 33,2	 21,6	 0,915	 SY 45 PF
																              
50	 54	 54	 114,5	 57,2	 22	 157	 203	 26	 18	 16	 35,5	 35,1	 23,2	 0,98	 SY 50 PF
																              
55	 60	 57	 126	 63,5	 24	 171,5	 219	 27,5	 18	 16	 37	 43,6	 29	 1,25	 SY 55 PF
																              
60	 60	 59	 138	 69,9	 26,5	 190,5	 240	 29,5	 18	 16	 37,8	 52,7	 36	 1,53	 SY 60 PF

J
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H2

d
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B
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Beteckningar			   Gräns-	 Massa
Lagerenhet	 Separata delar		  varvtal
	 Lagerhus	 Y-lager

–			   r/min	 kg

SY 25 PF	 SY 505 M	 YSP 205-2F	 7 000	 0,85
		
SY 30 PF	 SY 506 M	 YSP 206-2F	 6 300	 1,20
		
SY 35 PF	 SY 507 M	 YSP 207-2F	 5 300	 1,55
		
SY 40 PF	 SY 508 M	 YSP 208-2F	 4 800	 2,05
		
SY 45 PF	 SY 509 M	 YSP 209-2F	 4 300	 2,25
		
SY 50 PF	 SY 510 M	 YSP 210-2F	 4 000	 2,70
		
SY 55 PF	 SY 511 M	 YSP 211-2F	 3 600	 3,85
		
SY 60 PF	 SY 512 M	 YSP 212-2F	 3 400	 5,00
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SKF ConCentra kullagerenheter med stålagerhus, axlar med tummått
d	 1 – 2 15/16 tum

Mått												            Beteckning
												          
												          
d	 A	 B	 H	 H1	 H2	 J	 L	 N	 N1 	 G	 s1
												          

tum/mm												            –

1 	 1.42	 1.63	 2.76	 1.44	 0.63	 4.02	 5.12	 0.77	 0.45	  3/8	 1.15	 SY 1.PF/AH
25,4	 36	 41,3	 70	 36,5	 16	 102	 130	 19,5	 11,5	 10	 29,3	
												          
1 3/16	 1.57	 1.75	 3.23	 1.69	 0.65	 4.63	 5.98	 0.93	 0.55	  1/2	 1.20	 SY 1.3/16 PF/AH
30,163	 40	 44,5	 82	 42,9	 16,5	 117,5	 152	 23,5	 14	 12	 30,5	
												          
1 1/4 	 1.77	 1.87	 3.66	 1.87	 0.75	 4.96	 6.30	 0.83	 0.55	  1/2	 1.28	 SY 1.1/4 PF/AH
31,75	 45	 47,6	 93	 47,6	 19	 126	 160	 21	 14	 12	 32,4	
												          
1 3/8 	 1.77	 1.87	 3.66	 1.87	 0.75	 4.96	 6.30	 0.83	 0.55	  1/2	 1.28	 SY 1.3/8 PF/AH
34,925	 45	 47,6	 93	 47,6	 19	 126	 160	 21	 14	 12	 32,4	
												          
1 7/16	 1.77	 1.87	 3.66	 1.87	 0.75	 4.96	 6.30	 0.83	 0.55	 1/2	 1.28	 SY 1.7/16 PF/AH
36,513	 45	 47,6	 93	 47,6	 19	 126	 160	 21	 14	 12	 32,4	
												          
1 1/2 	 1.89	 2	 3.90	 1.94	 0.75	 5.33	 6.89	 0.91	 0.55	 1/2	 1.33	 SY 1.1/2 PF/AH
38,1	 48	 50,8	 99	 49,2	 19	 135,5	 175	 23,2	 14	 12	 33,8	
												          
1 11/16	 1.90	 2	 4.22	 2.13	 0.81	 5.66	 7.36	 0.89	 0.55	 1/2	 1.31	 SY 1.11/16 PF/AH
42,863	 48,3	 50,8	 107	 54,0	 20,6	 143,7	 187	 22,7	 14	 12	 33,3	
												          
1 15/16	 2.13	 2.13	 4.49	 2.25	 0.87	 6.18	 7.99	 1.02	 0.71	 5/8	 1.40	 SY 1.15/16 PF/AH
49,213	 54	 54	 114	 57,2	 22	 157	 203	 26	 18	 16	 35,5	
												          
2 3/16	 2.38	 2.25	 5.00	 2.50	 0.94	 6.75	 8.62	 1.08	 0.71	 5/8	 1.42	 SY 2.3/16 PF/AH
55,563	 60,4	 57,2	 127	 63,5	 23,8	 171,5	 219	 27,5	 18	 16	 36,0	
												          
2 7/16	 2.36	 2.31	 5.50	 2.75	 1.02	 7.50	 9.45	 1.06	 0.71	 5/8	 1.48	 SY 2.7/16 PF/AH
61,913	 60	 58,7	 140	 69,9	 26	 190,5	 240	 27,0	 18	 16	 37,5	
												          
2 11/16	 2.56	 2.37	 5.87	 3.00	 1.14	 7.99	 10.12	 1.38	 0.87	 3/4	 1.52	 SY 2.11/16 PF/AH
68,263	 65	 60,3	 149	 76,2	 29	 203	 257	 35	 22	 20	 38,6	
												          
2 15/16	 2.82	 2.50	 6.54	 3.25	 1.29	 8.50	 10.98	 1.38	 0.87	 3/4	 1.57	 SY 2.15/16 PF/AH
74,613	 71,6	 63,5	 166	 82,6	 32,8	 215,9	 279	 35	 22,2	 20	 39,8	
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Beteckningar			   Bärighetstal	 Utmattnings-	 Gräns-	 Massa
Lagerenhet	 Separata delar		  dyn.	 stat.	 belastning	 varvtal	
	 Lagerhus	 Y-lager				  
			   C	 C0	 Pu		
							     

–			   lbf/kN		  lbf/kN	 r/min	 lb/kg

SY 1.PF/AH	 SY 505 U/AH	 YSP 205-100-2F/AH	 3 150	 1 760	 80	 7 000	 1.70
	 	 	 14	 7,8	 0,335		  0,77
	 	 				  
SY 1.3/16 PF/AH	 SY 506 U/AH	 YSP 206-103-2F/AH	 4 390	 2 520	 110	 6 300	 2.85
	 	 	 19,5	 11,2	 0,475		  1,30
	 	 				  
SY 1.1/4 PF/AH	 SY 507 U/AH	 YSP 207-104-2F/AH	 5 740	 3 440	 150	 5 300	 3.65
	 	 	 25,5	 15,3	 0,655		  1,65
	 	 				  
SY 1.3/8 PF/AH	 SY 507 U/AH	 YSP 207-106-2F/AH	 5 740	 3 440	 150	 5 300	 3.55
	 	 	 25,5	 15,3	 0,655		  1,60
	 	 				  
SY 1.7/16 PF/AH	 SY 507 U/AH	 YSP 207-107-2F/AH	 5 740	 3 440	 150	 5 300	 3.40
	 	 	 25,5	 15,3	 0,655		  1,55
	 	 				  
SY 1.1/2 PF/AH	 SY 508 U/AH	 YSP 208-108-2F/AH	 6 910	 4 280	 180	 4 800	 4.30
	 	 	 30,7	 19	 0,8		  1,95
	 	 				  
SY 1.11/16 PF/AH	 SY 509 U/AH	 YSP 209-111-2F/AH	 7 470	 4 860	 210	 4 300	 5.30
	 	 	 33,2	 21,6	 0,915		  2,40
	 	 				  
SY 1.15/16 PF/AH	 SY 510 U/AH	 YSP 210-115-2F/AH	 7 900	 5 220	 220	 4 000	 6.30
	 	 	 35,1	 23,2	 0,98		  2,85
	 	 				  
SY 2.3/16 PF/AH	 SY 511 U/AH	 YSP 211-203-2F/AH	 9 810	 6 530	 280	 3 600	 8.05
	 	 	 43,6	 29	 1,25		  3,65
	 	 				  
SY 2.7/16 PF/AH	 SY 512 U/AH	 YSP 212-207-2F/AH	 11 860	 8 100	 340	 3 400	 11.0
	 	 	 52,7	 36	 1,53		  5,00
	 	 				  
SY 2.11/16 PF/AH	 SY 513 U/AH	 YSP 213-211-2F/AH	 12 870	 9 000	 380	 3 000	 13.5
	 	 	 57,2	 40	 1,7		  6,15
	 	 				  
SY 2.15/16 PF/AH	 SY 515 U/AH	 YSP 215-215-2F/AH	 14 920	 11 030	 460	 2 600	 16.0
	 	 	 66,3	 49	 2,04		  7,25
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Y-lagerenheter för 
livsmedelsindustrin

Fig. 1

För att möta kraven från livsmedels-, bryggeri- 
och läkemedelsindustrierna har SKF utvecklat 
ett speciellt sortiment av Y-lagerenheter. 

Lagerhusen i dessa Y-lagerenheter för livs-
medelsindustrin är tillverkade av ett kemikalie- 
och korrosionståligt kompositmaterial, utformat 
för att klara avtvättningar med täta mellanrum. 
Den täta ytan förhindrar livsmedelspartiklar att 
ansamlas till bakteriehärdar och den ljusgrå fär-
gen underlättar visuell kontroll.

Enheterna är försedda med Y-lager av rost-
fritt stål (serie YAR 2-2RF/HV) eller förzinkat 
stål (serie YAR 2-2RF/VE495). Lagrets innerring 
är förlängd på båda sidor och fixeras på axeln 
med stoppskruvar. Lagren går att eftersmörja. 

Tätningen består av en kombinationstätning 
med en insats i rostfritt stål, en rostfri avkastar-
bricka med påvulkaniserad tätningsläpp av livs-
medelklassat gummi på båda sidor († fig. 1).

Enheterna är smorda med livsmedelsklassat 
fett.

Nedanstående tabell visar de Y-lager och  
Y-lagerenheter som finns tillgängliga för 
livsmedelsindustrin.

Utföranden
SKF Y-lagerenheter för livsmedelsindustrin 
finns i två utföranden: utförande L och utförande 
KC. Utförande L är speciellt utvecklat för 
användning inom livsmedelsindustrin och har 
släta ytor och runda former för enkel rengöring. 
Utförande KC är en enhet som är optimerad för 
att tåla stötbelastningar och höga vibrationer. 
Den har en ingjuten stålspiral i polyamiden som 
ger stor formstabilitet och mycket hög tålighet.

Y-lagerenheter i utförande L finns med fem 
olika lagerhus:

•	 stålagerenheter i serie SYL .. TH och 
SYL .. TR/VE495 († fig. 2a)

•	 flänslagerenheter med lagerhus med kvadrat
isk fläns i serie FYL .. THR och 
FYL .. TR/VE495 († fig. 2b)
•	 flänslagerenheter med lagerhus med oval 

fläns i serie FYTL .. THR och 
FYTL .. TR/VE495 († fig. 2c)
•	 enheter med kort fotplatta i serie SYFL .. TH 

och SYFL .. TR/VE495 († fig. 2d)
•	 spännlagerenheter i serie TUL .. TH och 

TUL .. TR/VE495 († fig. 2e). 
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SYL .. TH

20–40 mm
3/4–1 1/2 tum

Y-lagerenhet 	 Y-lagerhus för livsmedelsindustrin

YAR 2-2RF/HV SYFL .. TH

20–40 mm
3/4–1 1/2 tum

FYL .. THR

20–40 mm
3/4–1 1/2 tum

TUL .. TH

20–40 mm
3/4–1 1/2 tum

SYKC .. NTH

20–40 mm
–

–

–
–

FYKC .. NTH

20–40 mm
3/4–1 1/2 tum

FYTBKC .. NTH

20–35 mm
3/4–1 1/4 tum

–

–
–

SYL 5(00)
SYKC 5(00)

SYFL 5(00) FYL 5(00)
FYKC 5(00) N

FYTL 5(00)
FYTBKC 5(00)

TUL 5(00)

FYTL .. THR

20–40 mm
3/4–1 1/2 tum

Y-lager

SYL .. TR/VE495

20–40 mm
–

SYKC .. 
NTR/VE495

20–40 mm
–

– 

–
–

FYTBKC .. 
NTR/VE495

20–35 mm
–

FYKC .. 
NTR/VE495

20–40 mm
–

–

–
–

SYFL .. TR/VE495

20–40 mm
–

FYL .. TR/VE495

20–40 mm
–

TUL .. TR/VE495

20–40 mm
–

FYTL .. TR/VE495

20–40 mm
–

YAR 2-2RF/VE495

Fig. 2

a

d

c

b

e
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Y-lagerenheter för livsmedelsindustrin

Fig. 3

a

c

b

Y-lagerenheter i utförande KC finns med tre olika 
lagerhus: 

•	 stålagerenheter i serie SYKC .. NTH  
och SYKC .. NTR/VE 495 († fig. 3a)
•	 flänslagerenheter med lagerhus med  

kvadratisk fläns i serie FYKC .. NTH  
och FYKC .. NTR/VE495 († fig. 3b)
•	 flänslagerenheter med lagerhus med oval 

fläns i serie FYTBKC .. NTH och  
FYTBKC .. NTR/VE495 († fig. 3c).
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Data – allmänt
Mått 
Inbyggnadsmåtten för SKF Y-lagerhus för livs-
medelsindustrin är inte standardiserade natio-
nellt eller internationellt, men de är vanliga på 
marknaden. De liknar gjutna lagerhus och lager
hus av pressad stålplåt enligt ISO 3228:1993 
eller JIS B 1559-1995. I nästan samtliga fall är 
lagerhusen måttmässigt utbytbara mot gjutna 
lagerhus eller lagerhus av pressad stålplåt med 
liknande form och samma storlek. 

Toleranser 
För alla Y-lagerenheter för livsmedelsindustrin 
är lagret anpassat till lagerhusets håldiameter 
så att ytterringen hindras från att rotera i sitt 
läge, men kan klara snedställning. 

För Y-stålagerenheter är toleransen för 
axelns centrumhöjd H1 († fig. 4) +/–0,31 mm. 
Toleranser för Y-spännlagerenheter:

•	 Toleransen för avståndet mellan styrytorna 
H1 är 0/–0,4 mm († fig. 5).

•	 Toleransen för styrytornas bredd A1 
(† fig. 5) är 0/+0,4 mm.

Mer information om toleranser för innerringens 
håldiameter anges i avsnittet Y-lager på sida 89.

Fig. 4

H1

Fig. 5

H1

A1

Radialglapp
Y-stålagerenheter, Y-flänslagerenheter och 
Y-spännlagerenheter för livsmedelsindustrin 
har samma radialglapp som de lager de är för-
sedda med. 

Ytterligare information om radialglapp finns i 
avsnittet Y-lager, sida 90.

Material
Lagerhusen i utförande L är tillverkade av form-
sprutad, glasfiberarmerad polyester. Smörjnip-
peln och husinsatserna är i rostfritt stål. 

Lagerhus i utförande KC är tillverkade i form-
sprutad glasfiberarmerad polyamid. En ingjuten 
stålspiral ger större formstabilitet och mycket 
hög tålighet. Hålen för fästbultar har insatser av 
rostfritt stål och det finns en rostfri smörjnippel 
för eftersmörjning.

Lagerhusen har ljusgrå färg vilket underlättar 
visuella inspektioner.
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Y-lagerenheter för livsmedelsindustrin

Lagerhusens bärförmåga 
Lagerhusen för livsmedelsindustrin tål samma 
dynamiska och statiska belastningar som de 
Y-lager de är försedda med. De kan användas 
där det förekommer stötbelastningar eller 
varierande axiella belastningar.

Y-flänslagerhusen i serie KC för livsmedels
industrin har ett spår († fig. 6) på baksidan för 
att säkerställa rätt placering mot en lämplig 
skuldra som kan vara bearbetad, svetsad eller 
skruvad i maskinväggen († fig. 7). Detta mildrar 
också de radiella krafterna på fästbultarna.

Axiell bärförmåga
Den axiella bärförmågan hos en Y-lagerenhet 
för livsmedelsindustrin är ungefär 20% av det 
dynamiska bärighetstalet C om ohärdade axlar 
används och stoppskruvarna är ordentligt 
åtdragna. Om innerringen stöds av en ansats på 
axeln beror den axiella bärförmågan på hur 
denna ansats är utförd. Den axiella belastningen 
bör dock inte överstiga 0,25 C0.

Fastsättning på fundament
Stålagerenheterna har två hål i fotplattan för 
fastsättning på fundamentet med fotbultar. 
Skruvhålens form och placering varierar mellan 
olika lagerhus. Lagerhus i:

•	 utförande SYKC och SYL har avlånga hål, för-
stärkta med förzinkad stålplåt eller insatser 
av rostfritt stål
•	 serie SYFL har gängade insatser av rostfritt 

stål i fotplattans undersida.

Fig. 7

a b

Fig. 6

Da
H11

3,2 H14
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Där belastningen på ett lagerhus verkar i vinklar 
mellan 55° och 120° († fig. 8) ska Y-stålager-
hus för livsmedelsindustrin monteras med styr-
pinnar på fundamentet eller fixeras med en 
stoppklack i belastningens riktning.

Y-flänslagerenheter för livsmedelsindustrin 
har två eller fyra hål för montering på sitt funda
ment med fotbultar. Skruvhålen är runda och 
förstärkta med insatser av rostfritt stål.

Om det inte finns någon centreringsyta för 
enheten och där kraftiga belastningar förekom-
mer, rekommenderar SKF att lagerhuset mon-
teras på fundamentet med styrpinnar. Kontakta 
SKFs inbyggnadstekniska service för närmare 
information.

Fettfyllningar
Y-lagerenheter för livsmedelsindustrin är fyllda 
med ett livsmedelsklassat PAO-oljebaserat fett 
med aluminiumkomplextvål som förtjocknings-
medel (godkänt för livsmedelsindustrin enligt 
USDA H1). 

Mer information om smörjmedel och smörj-
ning finns i avsnittet Smörjning och underhåll 
som börjar på sida 48.

Ändlock
Av skydds- och säkerhetsskäl bör enheterna i 
axeländarna ha ett ändlock († fig. 9). I produkt
tabellerna visas ändlocken tillsammans med 
enheterna som de passar ihop med. Ändlockens 
beteckningar anges tillsammans med måttet  
på hur mycket de sticker ut från lagerhuset.

Ändlock för utföranden L och KC finns som 
tillbehör. För utförande L finns också ändlock 
med tätning för genomgående axlar.

Mer information om ändlock finns i avsnittet 
Konstruktion av Y-lagerarrangemang på sida 47.

Fig. 8

P120

P55

Fig. 9
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Y-stålagerenheter för livsmedelsindustrin, axlar med metriska mått
d	 20 – 40 mm

Mått													            Bärighetstal	 Utmatt-	 Beteckning
													             dyn.	 stat.	 ningsbe-	 Lagerenhet
															               lastning	
d	 A	 A1	 B	 H	 H1	 H2	 J	 L	 N	 N1	 G	 s1	 C	 C0	 Pu	
																              

mm													             kN		  kN	 –

20	 38	 22,5	 31	 65	 33,3	 14,2	 95	 127	 14	 11	 10	 18,3	 10,8	 6,55	 0,28	 SYL 20 TH
	 38	 22,5	 31	 65	 33,3	 14,2	 95	 127	 14	 11	 10	 18,3	 12,7	 6,55	 0,28	 SYL 20 TR/VE495
	 32	 21	 31	 64	 33,3	 16	 96,5	 126	 17,5	 12	 10	 18,3	 10,8	 6,55	 0,28	 SYKC 20 NTH
	 32	 21	 31	 64	 33,3	 16	 96,5	 126	 17,5	 12	 10	 18,3	 12,7	 6,55	 0,28	 SYKC 20 NTR/VE495
																              
25	 38	 24,6	 34,1	 71	 36,5	 14,5	 105	 140	 14	 11	 10	 19,8	 11,9	 7,8	 0,335	 SYL 25 TH
	 38	 24,6	 34,1	 71	 36,5	 14,5	 105	 140	 14	 11	 10	 19,8	 14	 7,8	 0,335	 SYL 25 TR/VE495
	 32	 22	 34,1	 70,5	 36,5	 16	 105	 134	 17,5	 12	 10	 19,8	 11,9	 7,8	 0,335	 SYKC 25 NTH
	 32	 22	 34,1	 70,5	 36,5	 16	 105	 134	 17,5	 12	 10	 19,8	 14	 7,8	 0,335	 SYKC 25 NTR/VE495
																              
30	 46	 26,3	 38,1	 83	 42,9	 17,8	 119	 162	 18	 14	 12	 22,2	 16,3	 11,2	 0,475	 SYL 30 TH
	 46	 26,3	 38,1	 83	 42,9	 17,8	 119	 162	 18	 14	 12	 22,2	 19,5	 11,2	 0,475	 SYL 30 TR/VE495
	 40	 25	 38,1	 82	 42,9	 19	 121	 159	 21,5	 14,5	 12	 22,2	 16,3	 11,2	 0,475	 SYKC 30 NTH
	 40	 25	 38,1	 82	 42,9	 19	 121	 159	 21,5	 14,5	 12	 22,2	 19,5	 11,2	 0,475	 SYKC 30 NTR/VE495
																              
35	 48	 32,3	 42,9	 94	 47,6	 18	 127	 167	 18	 14	 12	 25,4	 21,6	 15,3	 0,655	 SYL 35 TH
	 48	 32,3	 42,9	 94	 47,6	 18	 127	 167	 18	 14	 12	 25,4	 25,5	 15,3	 0,655	 SYL 35 TR/VE495
	 45	 27	 42,9	 93	 47,6	 19	 126	 164	 21,5	 14,5	 12	 25,4	 21,6	 15,3	 0,655	 SYKC 35 NTH
	 45	 27	 42,9	 93	 47,6	 19	 126	 164	 21,5	 14,5	 12	 25,4	 25,5	 15,3	 0,655	 SYKC 35 NTR/VE495
																              
40	 54	 36,3	 49,2	 98	 49,2	 19,5	 137	 184	 18	 14	 12	 30,2	 24,7	 19	 0,8	 SYL 40 TH
	 54	 36,3	 49,2	 98	 49,2	 19,5	 137	 184	 18	 14	 12	 30,2	 30,7	 19	 0,8	 SYL 40 TR/VE495
	 48	 30	 49,2	 99	 49,2	 19	 136	 176	 21,5	 14,5	 12	 30,2	 24,7	 19	 0,8	 SYKC 40 NTH
	 48	 30	 49,2	 99	 49,2	 19	 136	 176	 21,5	 14,5	 12	 30,2	 30,7	 19	 0,8	 SYKC 40 NTR/VE495

H1

A1

d

A

H
s1

B

H2

G

J

L

N1

N

A6A5

SYL ECL och ECL .. B

280



Beteckningar			   Gräns-	 Massa	 Passande lock		
Lagerenhet	 Separata delar	 varvtal	 Lager- 	 Beteckningar	 Mått
	 Lagerhus	 Y-lager	 med axel-	 enhet	 Ändlock	 Lock	
			   tolerans		  stängt	 öppet	 A5	 A6
			   h6				  

–			   r/min 	 kg	 –		  mm

SYL 20 TH	 SYL 504	 YAR 204-2RF/HV	 5 000	 0,27	 ECL 204	 ECL 204 B	 20,5	 20,5
SYL 20 TR/VE495	 SYL 504	 YAR 204-2RF/VE495	 5 000	 0,27	 ECL 204	 ECL 204 B	 20,5	 20,5
SYKC 20 NTH	 SYKC 504 N	 YAR 204-2RF/HV	 5 000	 0,24	 ECY 204	 –	 18,5	 –
SYKC 20 NTR/VE495	 SYKC 504 N	 YAR 204-2RFG/VE495	 5 000	 0,24	 ECY 204	 –	 18,5	 –
							     
SYL 25 TH	 SYL 505	 YAR 205-2RF/HV	 4 300	 0,33	 ECL 205	 ECL 205 B	 22	 22
SYL 25 TR/VE495	 SYL 505	 YAR 205-2RF/VE495	 4 300	 0,33	 ECL 205	 ECL 205 B	 22	 22
SYKC 25 NTH	 SYKC 505 N	 YAR 205-2RF/HV	 4 300	 0,29	 ECY 205	 –	 18	 –
SYKC 25 NTR/VE495	 SYKC 505 N	 YAR 205-2RFG/VE495	 4 300	 0,29	 ECY 205	 –	 18	 –
							     
SYL 30 TH	 SYL 506	 YAR 206-2RF/HV	 3 800	 0,52	 ECL 206	 ECL 206 B	 27	 27
SYL 30 TR/VE495	 SYL 506	 YAR 206-2RF/VE495	 3 800	 0,52	 ECL 206	 ECL 206 B	 27	 27
SYKC 30 NTH	 SYKC 506 N	 YAR 206-2RF/HV	 3 800	 0,49	 ECY 206	 –	 20	 –
SYKC 30 NTR/VE495	 SYKC 506 N	 YAR 206-2RFG/VE495	 3 800	 0,49	 ECY 206	 –	 20	 –
							     
SYL 35 TH	 SYL 507	 YAR 207-2RF/HV	 3 200	 0,70	 ECL 207	 ECL 207 B	 29	 29
SYL 35 TR/VE495	 SYL 507	 YAR 207-2RF/VE495	 3 200	 0,70	 ECL 207	 ECL 207 B	 29	 29
SYKC 35 NTH	 SYKC 507 N	 YAR 207-2RF/HV	 3 200	 0,66	 ECY 207	 –	 22	 –
SYKC 35 NTR/VE495	 SYKC 507 N	 YAR 207-2RFG/VE495	 3 200	 0,66	 ECY 207	 –	 22	 –
							     
SYL 40 TH	 SYL 508	 YAR 208-2RF/HV	 2 800	 0,92	 ECL 208	 ECL 208 B	 30,5	 33,5
SYL 40 TR/VE495	 SYL 508	 YAR 208-2RF/VE495	 2 800	 0,92	 ECL 208	 ECL 208 B	 30,5	 33,5
SYKC 40 NTH	 SYKC 508 N	 YAR 208-2RF/HV	 2 800	 0,86	 ECY 208	 –	 23,5	 –
SYKC 40 NTR/VE495	 SYKC 508 N	 YAR 208-2RFG/VE495	 2 800	 0,86	 ECY 208	 –	 23,5	 –

SYKC ECY
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Y-stålagerenheter för livsmedelsindustrin, axlar med tummått
d	 3/4 – 1 1/2 tum

Mått													             Bärighetstal	 Utmatt-	 Beteckning
													             dyn.	 stat.	 ningsbe-	 Lagerenhet
															               lastning	
d	 A	 A1	 B	 H	 H1	 H2	 J	 L	 N	 N1	 G	 s1	 C	 C0	 Pu	
																              

tum/mm												            lbf/kN		  lbf/kN	 –

3/4	 1.50	 0.89	 1.22	 2.56	 1.31	 0.56	 3.74	 5.00	 0.55	 0.43	 3/8	 0.72	 2 430	 1 470	 60	 SYL 3/4 TH
19,05	 38	 22,5	 31	 65	 33,3	 14,2	 95	 127	 14	 11	 10	 18,3	 10,8	 6,55	 0,28	
																              
1 	 1.50	 0.97	 1.34	 2.80	 1.44	 0.57	 4.13	 5.51	 0.55	 0.43	 3/8	 0.78	 2 680	 1 760	 80	 SYL 1.TH
25,4	 38	 24,6	 34,1	 71	 36,5	 14,5	 105	 140	 14	 11	 10	 19,8	 11,9	 7,8	 0,335	
																              
1 1/4	 1.89	 1.27	 1.69	 3.70	 1.87	 0.71	 5.00	 6.57	 0.71	 0.55	 1/2	 1.00	 4 860	 3 440	 150	 SYL 1.1/4 TH
31,75	 48	 32,3	 42,9	 94	 47,6	 18	 127	 167	 18	 14	 12	 25,4	 21,6	 15,3	 0,655	
																              
1 1/2	 2.13	 1.43	 1.94	 3.86	 1.94	 0.77	 5.39	 7.24	 0.71	 0.55	 1/2	 1.19	 5 560	 4 280	 180	 SYL 1.1/2 TH
38,1	 54	 36,3	 49,2	 98	 49,2	 19,5	 137	 184	 18	 14	 12	 30,2	 24,7	 19	 0,8	

H1
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d
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Beteckningar			   Gräns-	 Massa	 Passande lock		
Lagerenhet	 Separata delar	 varvtal	 Lager- 	 Beteckningar	 Mått
	 Lagerhus	 Y-lager	 med axel-	 enhet	 Ändlock	 Lock	
			   tolerans		  stängt	 öppet	 A5	 A6
			   h6				  

–			   r/min 	 lb/kg	 –		  tum/mm

SYL 3/4 TH	 SYL 504	 YAR 204-012-2RF/HV	 5 000	 0.62	 ECL 204	 ECL 204-012 B	 0.81	 0.81
				    0,28			   20,5	 20,5
							     
SYL 1.TH	 SYL 505	 YAR 205-100-2RF/HV	 4 300	 0.73	 ECL 205	 ECL 205-100 B	 0.87	 0.87
				    0,33			   22	 22
							     
SYL 1.1/4 TH	 SYL 507	 YAR 207-104-2RF/HV	 3 200	 1.68	 ECL 207	 ECL 207-104 B	 1.13	 1.13
				    0,76			   29	 29
							     
SYL 1.1/2 TH	 SYL 508	 YAR 208-108-2RF/HV	 2 800	 2.14	 ECL 208	 ECL 208-108 B	 1.20	 1.31
				    0,97			   30,5	 33,5

A5

ECL ECL .. B
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Y-stålagerenheter med kort fotplatta för livsmedelsindustrin, axlar med metriska mått
d	 20 – 40 mm

Mått											          Bärighetstal	 Utmatt-	 Beteckning
											           dyn.	 stat.	 ningsbe-	 Lagerenhet
													             lastning	
d	 A	 A1	 B	 H	 H1	 J	 L	 G	 G1	 s1	 C	 C0	 Pu	
														            

mm											           kN		  kN	 –

20	 34,5	 23,8	 31	 66	 33,3	 50,8	 72,8	 M 8	 12	 18,3	 10,8	 6,55	 0,28	 SYFL 20 TH
	 34,5	 23,8	 31	 66	 33,3	 50,8	 72,8	 M 8	 12	 18,3	 12,7	 6,55	 0,28	 SYFL 20 TR/VE495
														            
25	 39,5	 25,4	 34,1	 73,5	 36,5	 50,8	 76,2	 M 10	 12	 19,8	 11,9	 7,8	 0,335	 SYFL 25 TH
	 39,5	 25,4	 34,1	 73,5	 36,5	 50,8	 76,2	 M 10	 12	 19,8	 14	 7,8	 0,335	 SYFL 25 TR/VE495
														            
30	 42,5	 28	 38,1	 84	 42,9	 76,2	 101	 M 10	 12	 22,2	 16,3	 11,2	 0,475	 SYFL 30 TH
	 42,5	 28	 38,1	 84	 42,9	 76,2	 101	 M 10	 12	 22,2	 19,5	 11,2	 0,475	 SYFL 30 TR/VE495
														            
35	 47,5	 32,5	 42,9	 95	 47,6	 82,55	 110	 M 10	 15,5	 25,4	 21,6	 15,3	 0,655	 SYFL 35 TH
	 47,5	 32,5	 42,9	 95	 47,6	 82,55	 110	 M 10	 15,5	 25,4	 25,5	 15,3	 0,655	 SYFL 35 TR/VE495
														            
40	 48	 35	 49,2	 100,5	 49,2	 88,9	 120	 M 12	 20	 30,2	 24,7	 19	 0,8	 SYFL 40 TH
	 48	 35	 49,2	 100,5	 49,2	 88,9	 120	 M 12	 20	 30,2	 30,7	 19	 0,8	 SYFL 40 TR/VE495

H1

A1

d

A
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s1

B

G
J
L
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Beteckningar			   Gräns-	 Massa	 Passande lock
Lagerenhet	 Separata delar	 varvtal	 Lager- 	 Beteckningar	 Mått
	 Lagerhus	 Y-lager	 med axel-	 enhet	 Ändlock	 Lock	
			   tolerans		  stängt	 öppet	 A5	 A6
			   h6				  

–			   r/min 	 kg	 –		  mm

SYFL 20 TH	 SYFL 504	 YAR 204-2RF/HV	 5 000	 0,25	 ECL 204	 ECL 204 B	 20,5	 20,5
SYFL 20 TR/VE495	 SYFL 504	 YAR 204-2RF/VE495	 5 000	 0,25	 ECL 204	 ECL 204 B	 20,5	 20,5
							     
SYFL 25 TH	 SYFL 505	 YAR 205-2RF/HV	 4 300	 0,32	 ECL 205	 ECL 205 B	 22	 22
SYFL 25 TR/VE495	 SYFL 505	 YAR 205-2RF/VE495	 4 300	 0,32	 ECL 205	 ECL 205 B	 22	 22
							     
SYFL 30 TH	 SYFL 506	 YAR 206-2RF/HV	 3 800	 0,49	 ECL 206	 ECL 206 B	 27	 27
SYFL 30 TR/VE495	 SYFL 506	 YAR 206-2RF/VE495	 3 800	 0,49	 ECL 206	 ECL 206 B	 27	 27
							     
SYFL 35 TH	 SYFL 507	 YAR 207-2RF/HV	 3 200	 0,67	 ECL 207	 ECL 207 B	 29	 29
SYFL 35 TR/VE495	 SYFL 507	 YAR 207-2RF/VE495	 3 200	 0,67	 ECL 207	 ECL 207 B	 29	 29
							     
SYFL 40 TH	 SYFL 508	 YAR 208-2RF/HV	 2 800	 0,85	 ECL 208	 ECL 208 B	 31,5	 33,5
SYFL 40 TR/VE495	 SYFL 508	 YAR 208-2RF/VE495	 2 800	 0,85	 ECL 208	 ECL 208 B	 31,5	 33,5

A5

ECL 

A5 A6

ECL .. B
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Y-stålagerenheter med kort fotplatta för livsmedelsindustrin, axlar med tummått
d	 3/4 – 1 1/2 tum

Mått											           Bärighetstal	 Utmatt-	 Beteckning
											           dyn.	 stat.	 ningsbe-	 Lagerenhet
													             lastning	
d	 A	 A1	 B	 H	 H1	 J	 L	 G	 G1	 s1	 C	 C0	 Pu	
														            

tum/mm										          lbf/kN		  lbf/kN	 –

3/4 	 1.36	 0.94	 1.22	 2.60	 1.31	 2	 2.87	 M 8	 0.47	 0.72	 2 430	 1 470	 60	 SYFL 3/4 TH
19,05	 34,5	 23,8	 31	 66	 33,3	 50,8	 72,8	 M 8	 12	 18,3	 10,8	 6,55	 0,28	
														            
1 	 1.56	 1.00	 1.34	 2.89	 1.44	 2	 3.00	 M 10	 0.47	 0.78	 2 680	 1 760	 80	 SYFL 1. TH
25,4	 39,5	 25,4	 34,1	 73,5	 36,5	 50,8	 76,2	 M 10	 12	 19,8	 11,9	 7,8	 0,335	
														            
1 1/4	 1.87	 1.28	 1.69	 3.74	 1.87	 3.25	 4.33	 M 10	 0.61	 1.00	 4 860	 3 440	 150	 SYFL 1.1/4 TH
31,75	 47,5	 32,5	 42,9	 95	 47,6	 82,55	 110	 M 10	 15,5	 25,4	 21,6	 15,3	 0,655	
														            
1 1/2	 1.89	 1.38	 1.94	 3.96	 1.94	 3.50	 4.72	 M 12	 0.79	 1.19	 5 560	 4 280	 180	 SYFL 1.1/2 TH
38,1	 48	 35	 49,2	 100,5	 49,2	 88,9	 120	 M 12	 20	 30,2	 24,7	 19	 0,8	
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Beteckningar			   Gräns-	 Massa	 Passande lock		
Lagerenhet	 Separata delar	 varvtal	 Lager- 	 Beteckningar	 Mått
	 Lagerhus	 Y-lager	 med axel-	 enhet	 Ändlock	 Lock	
			   tolerans		  stängt	 öppet	 A5	 A6
			   h6				  

–			   r/min 	 lb/kg	 –		  tum/mm

SYFL 3/4 TH	 SYFL 504	 YAR 204-012-2RF/HV	 5 000	 0.57	 ECL 204	 ECL 204-012 B	 0.81	 0.81
				    0,26			   20,5	 20,5
							     
SYFL 1. TH	 SYFL 505	 YAR 205-100-2RF/HV	 4 300	 0.71	 ECL 205	 ECL 205-100 B	 0.87	 0.87
				    0,32			   22	 22
							     
SYFL 1.1/4 TH	 SYFL 507	 YAR 207-104-2RF/HV	 3 200	 1.60	 ECL 207	 ECL 207-104 B	 1.13	 1.13
				    0,73			   29	 29
							     
SYFL 1.1/2 TH	 SYFL 508	 YAR 208-108-2RF/HV	 2 800	 2	 ECL 208	 ECL 208-108 B	 1.24	 1.31
				    0,90			   31,5	 33,5

ECL 

A5

ECL .. B

A5 A6
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Y-flänslagerenheter med lagerhus med kvadratisk fläns för livsmedelsindustrin, axlar med 
metriska mått
d	 20 – 40 mm

Mått											          Bärighetstal	 Utmatt-	 Gräns-	 Beteckning
											           dyn.	 stat.	 ningsbe-	varvtal	 Lagerenhet
													             lastning	 med axel-	
d	 A1	 A2	 B	 Da	 J	 L	 N	 G	 s1	 T	 C	 C0	 Pu	 tolerans	
														              h6	

mm											           kN		  kN	 r/min	 –

20	 27,8	 13,4	 31	 –	 63,5	 86	 11	 10	 18,3	 36,3	 10,8	 6,55	 0,28	 5 000	 FYL 20 THR
	 27,8	 13,4	 31	 –	 63,5	 86	 11	 10	 18,3	 36,3	 12,7	 6,55	 0,28	 5 000	 FYL 20 TR/VE495
	 30	 15	 31	 68,3	 63,5	 86	 12	 10	 18,3	 37,3	 10,8	 6,55	 0,28	 5 000	 FYKC 20 NTH
	 30	 15	 31	 68,3	 63,5	 86	 12	 10	 18,3	 37,3	 12,7	 6,55	 0,28	 5 000	 FYKC 20 NTR/VE495
															             
25	 28	 14,3	 34,1	 –	 70	 95	 11	 10	 19,8	 36,7	 11,9	 7,8	 0,335	 4 300	 FYL 25 THR
	 28	 14,3	 34,1	 –	 70	 95	 11	 10	 19,8	 36,7	 14	 7,8	 0,335	 4 300	 FYL 25 TR/VE495
	 31	 15	 34,1	 74,6	 70	 95	 12	 10	 19,8	 38,8	 11,9	 7,8	 0,335	 4 300	 FYKC 25 NTH
	 31	 15	 34,1	 74,6	 70	 95	 12	 10	 19,8	 38,8	 14	 7,8	 0,335	 4 300	 FYKC 25 NTR/VE495
															             
30	 31,5	 14,3	 38,1	 –	 83	 107	 11	 10	 22,2	 41,4	 16,3	 11,2	 0,475	 3 800	 FYL 30 THR
	 31,5	 14,3	 38,1	 –	 83	 107	 11	 10	 22,2	 41,4	 19,5	 11,2	 0,475	 3 800	 FYL 30 TR/VE495
	 33	 15,3	 38,1	 93,7	 82,5	 108	 12	 10	 22,2	 42,2	 16,3	 11,2	 0,475	 3 800	 FYKC 30 NTH
	 33	 15,3	 38,1	 93,7	 82,5	 108	 12	 10	 22,2	 42,2	 19,5	 11,2	 0,475	 3 800	 FYKC 30 NTR/VE495
															             
35	 34,8	 15,5	 42,9	 –	 92	 118	 13	 12	 25,4	 46,9	 21,6	 15,3	 0,655	 3 200	 FYL 35 THR
	 34,8	 15,5	 42,9	 –	 92	 118	 13	 12	 25,4	 46,9	 25,5	 15,3	 0,655	 3 200	 FYL 35 TR/VE495
	 35	 17	 42,9	 106,4	 92	 118	 14,5	 12	 25,4	 46,4	 21,6	 15,3	 0,655	 3 200	 FYKC 35 NTH
	 35	 17	 42,9	 106,4	 92	 118	 14,5	 12	 25,4	 46,4	 25,5	 15,3	 0,655	 3 200	 FYKC 35 NTR/VE495
															             
40	 37,5	 17	 49,2	 –	 102	 130	 14	 12	 30,2	 53,2	 24,7	 19	 0,8	 2 800	 FYL 40 THR
	 37,5	 17	 49,2	 –	 102	 130	 14	 12	 30,2	 53,2	 30,7	 19	 0,8	 2 800	 FYL 40 TR/VE495
	 39	 17	 49,2	 115,9	 101,5	 130	 14,5	 12	 30,2	 54,2	 24,7	 19	 0,8	 2 800	 FYKC 40 NTH
	 39	 17	 49,2	 115,9	 101,5	 130	 14,5	 12	 30,2	 54,2	 30,7	 19	 0,8	 2 800	 FYKC 40 NTR/VE495

N
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T

G

d

A2

B

s1

FYL ECL .. B

A5

ECL
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Beteckningar			   Massa	 Passande lock	
Lagerenhet	 Separata delar	 Lager-	 Beteckningar			   Mått
	 Lagerhus	 Y-lager	 enhet	 Ändlock	 Lock
				    stängt	 öppet	 A5
					   

–			   kg	 –		  mm

FYL 20 THR	 FYL 504	 YAR 204-2RFGR/HV	 0,28	 ECL 204	 ECL 204 B 	 20,5
FYL 20 TR/VE495	 FYL 504	 YAR 204-2RF/VE495	 0,28	 ECL 204	 ECL 204 B 	 20,5
FYKC 20 NTH	 FYKC 504 N	 YAR 204-2RF/HV	 0,26	 ECY 204	 – 	 18,5
FYKC 20 NTR/VE495	 FYKC 504 N	 YAR 204-2RFG/VE495	 0,26	 ECY 204	 – 	 18,5
						    
FYL 25 THR	 FYL 505	 YAR 205-2RFGR/HV	 0,34	 ECL 205	 ECL 205 B 	 22
FYL 25 TR/VE495	 FYL 505	 YAR 205-2RF/VE495	 0,34	 ECL 205	 ECL 205 B 	 22
FYKC 25 NTH	 FYKC 505 N	 YAR 205-2RF/HV	 0,33	 ECY 205	 – 	 18
FYKC 25 NTR/VE495	 FYKC 505 N	 YAR 205-2RFG/VE495	 0,33	 ECY 205	 – 	 18
					      	
FYL 30 THR	 FYL 506	 YAR 206-2RFGR/HV	 0,47	 ECL 206	 ECL 206 B 	 27
FYL 30 TR/VE495	 FYL 506	 YAR 206-2RF/VE495	 0,46	 ECL 206	 ECL 206 B 	 27
FYKC 30 NTH	 FYKC 506 N	 YAR 206-2RF/HV	 0,48	 ECY 206	 – 	 20
FYKC 30 NTR/VE495	 FYKC 506 N	 YAR 206-2RFG/VE495	 0,48	 ECY 206	 – 	 20
						    
FYL 35 THR	 FYL 507	 YAR 207-2RFGR/HV	 0,67	 ECL 207	 ECL 207 B 	 29
FYL 35 TR/VE495	 FYL 507	 YAR 207-2RF/VE495	 0,67	 ECL 207	 ECL 207 B 	 29
FYKC 35 NTH	 FYKC 507 N	 YAR 207-2RF/HV	 0,66	 ECY 207	 – 	 22
FYKC 35 NTR/VE495	 FYKC 507 N	 YAR 207-2RFG/VE495	 0,66	 ECY 207	 – 	 22
					      	
FYL 40 THR	 FYL 508	 YAR 208-2RFGR/HV	 0,91	 ECL 208	 ECL 208 B 	 33,5
FYL 40 TR/VE495	 FYL 508	 YAR 208-2RF/VE495	 0,91	 ECL 208	 ECL 208 B 	 33,5
FYKC 40 NTH	 FYKC 508 N	 YAR 208-2RF/HV	 0,87	 ECY 208	 – 	 23,5
FYKC 40 NTR/VE495	 FYKC 508 N	 YAR 208-2RFG/VE495	 0,87	 ECY 208	 – 	 23,5

Da
H11

3,2  H14

FYKC ECY
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Y-flänslagerenheter med lagerhus med kvadratisk fläns för livsmedelsindustrin, axlar med 
tummått
d	 3/4 – 1 1/2 tum

Mått										          Bärighetstal	 Utmatt-	 Gräns-	 Beteckning
										          dyn.	 stat.	 ningsbe-	 varvtal	 Lagerenhet
												            lastning	 med axel-	
d	 A1	 A2	 B	 J	 L	 N	 G	 s1	 T	 C	 C0	 Pu	 tolerans	
														              h6	

tum/mm										         lbf/kN		  lbf/kN	 r/min	 –

3/4 	 1.09	 0.53	 1.22	 2.50	 3.39	 0.43	 3/8	 0.72	 1.43	 2 430	 1 470	 60	 5 000	 FYL 3/4 THR
19,05	 27,8	 13,4	 31	 63,5	 86	 11	 10	 18,3	 36,3	 10,8	 6,55	 0,28		
														            
1 	 1.10	 0.56	 1.34	 2.76	 3.74	 0.43	 3/8	 0.78	 1.44	 2 680	 1 760	 80	 4 300	 FYL 1. THR
25,4	 28	 14,3	 34,1	 70	 95	 11	 10	 19,8	 36,7	 11,9	 7,8	 0,335		
														            
1 1/4 	 1.37	 0.61	 1.69	 3.62	 4.65	 0.51	 1/2	 1.00	 1.85	 4 860	 3 440	 150	 3 200	 FYL 1.1/4 THR
31,75	 34,8	 15,5	 42,9	 92	 118	 13	 12	 25,4	 46,9	 21,6	 15,3	 0,655		
														            
1 1/2 	 1.48	 0.67	 1.94	 4.02	 5.12	 0.55	 1/2	 1.19	 2.09	 5 560	 4 280	 180	 2 800	 FYL 1.1/2 THR
38,1	 37,5	 17	 49,2	 102	 130	 14	 12	 30,2	 53,2	 24,7	 19	 0,8		

N

J
L

A1

T

G

d

A2

B

s1

FYL
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Beteckningar			   Massa	 Passande lock	
Lagerenhet	 Separata delar	 Lager-	 Beteckningar		 Mått
	 Lagerhus	 Y-lager	 enhet	 Ändlock	 Lock
				    stängt	 öppet	 A5
					   

–			   lb/kg	 –		  tum/mm

FYL 3/4 THR	 FYL 504	 YAR 204-012-2RFGR/HV	 0.60	 ECL 204	 ECL 204-012 B 	 0.81
			   0,28		   	 20,5
						    
FYL 1. THR	 FYL 505	 YAR 205-100-2RFGR/HV	 0.75	 ECL 205	 ECL 205-100 B 	 0.87
			   0,34			   22
						    
FYL 1.1/4 THR	 FYL 507	 YAR 207-104-2RFGR/HV	 1.60	 ECL 207	 ECL 207-104 B 	 1.13
			   0,73			   29
						    
FYL 1.1/2 THR	 FYL 508	 YAR 208-108-2RFGR/HV	 2.10	 ECL 208	 ECL 208-108 B	 1.31
			   0,95			   33,5

A5

ECL ECL .. B
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Y-flänslagerenheter med lagerhus med oval fläns för livsmedelsindustrin, axlar med metriska mått
d	 20 – 40 mm

Mått												           Bärighetstal	 Utmatt-	 Beteckning
												            dyn.	 stat.	 ningsbe-	 Lagerenhet
														              lastning	
d	 A1	 A2	 B	 Da	 H	 J	 L	 N	 G	 s1	 T	 C	 C0	 Pu	
															             

mm												            kN		  kN	 –

20	 26,5	 11,4	 31	 –	 113	 90	 65	 11	 10	 18,3	 33,3	 10,8	 6,55	 0,28	 FYTL 20 THR
	 26,5	 11,4	 31	 –	 113	 90	 65	 11	 10	 18,3	 33,3	 12,7	 6,55	 0,28	 FYTL 20 TR/VE495
	 29,5	 15	 31	 50,8	 112	 90	 60,5	 12	 10	 18,3	 37,3	 10,8	 6,55	 0,28	 FYTBKC 20 NTH
	 29,5	 15	 31	 50,8	 112	 90	 60,5	 12	 10	 18,3	 37,3	 12,7	 6,55	 0,28	 FYTBKC 20 NTR/VE495
															             
25	 29,1	 13,5	 34,1	 –	 130	 99	 70	 11	 10	 19,8	 35,8	 11,9	 7,8	 0,335	 FYTL 25 THR
	 29,1	 13,5	 34,1	 –	 130	 99	 70	 11	 10	 19,8	 35,8	 14	 7,8	 0,335	 FYTL 25 TR/VE495
	 30	 15	 34,1	 63,5	 124	 99	 70	 12	 10	 19,8	 38,8	 11,9	 7,8	 0,335	 FYTBKC 25 NTH
	 30	 15	 34,1	 63,5	 124	 99	 70	 12	 10	 19,8	 38,8	 14	 7,8	 0,335	 FYTBKC 25 NTR/VE495
															             
30	 30,5	 13,3	 38,1	 –	 148	 117	 80	 11	 10	 22,2	 40,2	 16,3	 11,2	 0,475	 FYTL 30 THR
	 30,5	 13,3	 38,1	 –	 148	 117	 80	 11	 10	 22,2	 40,2	 19,5	 11,2	 0,475	 FYTL 30 TR/VE495
	 33	 15	 38,1	 76,2	 142,5	 116,5	 83	 12	 10	 22,2	 42,2	 16,3	 11,2	 0,475	 FYTBKC 30 NTH
	 33	 15	 38,1	 76,2	 142,5	 116,5	 83	 12	 10	 22,2	 42,2	 19,5	 11,2	 0,475	 FYTBKC 30 NTR/VE495
															             
35	 32,8	 16,1	 42,9	 –	 163	 130	 90	 13	 12	 25,4	 44,4	 21,6	 15,3	 0,655	 FYTL 35 THR
	 32,8	 16,1	 42,9	 –	 163	 130	 90	 13	 12	 25,4	 44,4	 25,5	 15,3	 0,655	 FYTL 35 TR/VE495
	 35	 17	 42,9	 88,9	 156	 130	 96	 14,5	 12	 25,4	 46,4	 21,6	 15,3	 0,655	 FYTBKC 35 NTH
	 35	 17	 42,9	 88,9	 156	 130	 96	 14,5	 12	 25,4	 46,4	 25,5	 15,3	 0,655	 FYTBKC 35 NTR/VE495
															             
40	 37,5	 20	 49,2	 –	 176	 144	 100	 14	 12	 30,2	 51,2	 24,7	 19	 0,8	 FYTL 40 THR
	 37,5	 20	 49,2	 –	 176	 144	 100	 14	 12	 30,2	 51,2	 30,7	 19	 0,8	 FYTL 40 TR/VE495

N

J H

L

A1

T
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d

A2

B

s1

FYTL ECL .. BECL

A5
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Beteckningar			   Gräns-	 Massa	 Passande lock
Lagerenhet	 Separata delar		  varvtal	 Lager-	 Beteckningar	 Mått
	 Lagerhus	 Y-lager	 med axel-	 enhet	 Ändlock	 Lock	
			   tolerans		  stängt	 öppet	 A5
			   h6				  

–			   r/min	 kg	 –	 –	 mm

FYTL 20 THR	 FYTL 504	 YAR 204-2RFGR/HV	 5 000	 0,23	 ECL 204	 ECL 204 B	 20,5
FYTL 20 TR/VE495	 FYTL 504	 YAR 204-2RF/VE495	 5 000	 0,23	 ECL 204	 ECL 204 B	 20,5
FYTBKC 20 NTH	 FYTBKC 504 N	 YAR 204-2RF/HV	 5 000	 0,24	 ECY 204	 –	 18,5
FYTBKC 20 NTR/VE495	 FYTBKC 504 N	 YAR 204-2RFG/VE495	 5 000	 0,24	 ECY 204	 –	 18,5
							     
FYTL 25 THR	 FYTL 505	 YAR 205-2RFGR/HV	 4 300	 0,28	 ECL 205	 ECL 205 B	 22
FYTL 25 TR/VE495	 FYTL 505	 YAR 205-2RF/VE495	 4 300	 0,28	 ECL 205	 ECL 205 B	 22
FYTBKC 25 NTH	 FYTBKC 505 N	 YAR 205-2RF/HV	 4 300	 0,29	 ECY 205	 –	 18
FYTBKC 25 NTR/VE495	 FYTBKC 505 N	 YAR 205-2RFG/VE495	 4 300	 0,29	 ECY 205	 –	 18
							     
FYTL 30 THR	 FYTL 506	 YAR 206-2RFGR/HV	 3 800	 0,42	 ECL 206	 ECL 206 B	 27
FYTL 30 TR/VE495	 FYTL 506	 YAR 206-2RF/VE495	 3 800	 0,42	 ECL 206	 ECL 206 B	 27
FYTBKC 30 NTH	 FYTBKC 506 N	 YAR 206-2RF/HV	 3 800	 0,44	 ECY 206	 –	 20
FYTBKC 30 NTR/VE495	 FYTBKC 506 N	 YAR 206-2RFG/VE495	 3 800	 0,44	 ECY 206	 –	 20
							     
FYTL 35 THR	 FYTL 507	 YAR 207-2RFGR/HV	 3 200	 0,58	 ECL 207	 ECL 207 B	 29
FYTL 35 TR/VE495	 FYTL 507	 YAR 207-2RF/VE495	 3 200	 0,58	 ECL 207	 ECL 207 B	 29
FYTBKC 35 NTH	 FYTBKC 507 N	 YAR 207-2RF/HV	 3 200	 0,61	 ECY 207	 –	 22
FYTBKC 35 NTR/VE495	 FYTBKC 507 N	 YAR 207-2RFG/VE495	 3 200	 0,61	 ECY 207	 –	 22
							     
FYTL 40 THR	 FYTL 508	 YAR 208-2RFGR/HV	 2 800	 0,79	 ECL 208	 ECL 208 B	 33,5
FYTL 40 TR/VE495	 FYTL 508	 YAR 208-2RF/VE495	 2 800	 0,79	 ECL 208	 ECL 208 B	 33,5

Da
H11

3,2H14

FYTL ECY
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Y-flänslagerenheter med lagerhus med oval fläns för livsmedelsindustrin, axlar med tummått
d	 3/4 – 1 1/2 tum

Mått											           Bärighetstal	 Utmatt-	 Beteckning
											           dyn.	 stat.	 ningsbe-	 Lagerenhet
													             lastning	
d	 A1	 A2	 B	 H	 J	 L	 N	 G	 s1	 T	 C	 C0	 Pu	
														            

tum/mm										          lbf/kN		  lbf/kN	 –

3/4 	 1.04	 0.45	 1.22	 4.45	 3.54	 2.55	 0.43	 3/8	 0.72	 1.31	 2 430	 1 470	 60	 FYTL 3/4 THR
19,05	 26,5	 11,4	 31	 113	 90	 64,8	 11	 10	 18,3	 33,3	 10,8	 6,55	 0,28	
														            
1 	 1.15	 0.53	 1.34	 5.12	 3.90	 2.76	 0.43	 3/8	 0.78	 1.41	 2 680	 1 760	 80	 FYTL 1. THR
25,4	 29,1	 13,5	 34,1	 130	 99	 70	 11	 10	 19,8	 35,8	 11,9	 7,8	 0,335	
														            
1 1/4 	 1.29	 0.63	 1.69	 6.42	 5.12	 3.54	 0.51	 1/2	 1.00	 1.75	 4 860	 3 440	 150	 FYTL 1.1/4 THR
31,75	 32,8	 16,1	 42,9	 163	 130	 90	 13	 12	 25,4	 44,4	 21,6	 15,3	 0,655	
														            
1 1/2 	 1.48	 0.79	 1.94	 6.93	 5.67	 3.94	 0.55	 1/2	 1.19	 2.02	 5 560	 4 280	 180	 FYTL 1.1/2 THR
38,1	 37,5	 20	 49,2	 176	 144	 100	 14	 12	 30,2	 51,2	 24,7	 19	 0,8	

N

J H

L

A1
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Beteckningar			   Gräns-	 Massa	 Passande lock		
Lagerenhet	 Separata delar	 varvtal	 Lager-	 Beteckningar	 Mått
	 Lagerhus	 Y-lager	 med axel-	 enhet	 Ändlock	 Lock	
			   tolerans		  stängt	 öppet	 A5
			   h6				  

–			   r/min	 lb/kg	 –	 –	 tum/mm

FYTL 3/4 THR	 FYTL 504	 YAR 204-012-2RFGR/HV	 5 000	 0.51	 ECL 204	 ECL 204-012 B	 0.81
				    0,23			   20,5
							     
FYTL 1. THR	 FYTL 505	 YAR 205-100-2RFGR/HV	 4 300	 0.62	 ECL 205	 ECL 205-100 B	 0.87
				    0,28			   22
							     
FYTL 1.1/4 THR	 FYTL 507	 YAR 207-104-2RFGR/HV	 3 200	 1.41	 ECL 207	 ECL 207-104 B	 1.13
				    0,64			   29
							     
FYTL 1.1/2 THR	 FYTL 508	 YAR 208-108-2RFGR/HV	 2 800	 1.85	 ECL 208	 ECL 208-108 B	 1.31
				    0,84			   33,5

ECL .. BECL

A5
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Y-spännlagerenheter för livsmedelsindustrin, axlar med metriska mått
d	 20 – 40 mm

Mått														              Bärighetstal	 Utmatt-	 Beteckning
														              dyn.	 stat.	 ningsbe-	 Lagerenhet
																                lastning	
d	 A	 A1	 A2	 B	 H	 H1	 H2	 L	 L1	 L2	 G	 G1	 s1	 C	 C0	 Pu	
																	               

mm														              kN		  kN	 –

20	 27,6	 12	 24,5	 31	 88	 76	 36	 99	 64	 46	 M 16	 21	 18,3	 10,8	 6,55	 0,28	 TUL 20 TH
	 27,6	 12	 24,5	 31	 88	 76	 36	 99	 64	 46	 M 16	 21	 18,3	 12,7	 6,55	 0,28	 TUL 20 TR/VE495
																	               
25	 27,5	 12	 24,5	 34,1	 88	 76	 36	 99	 64	 46	 M 16	 21	 19,8	 11,9	 7,8	 0,335	 TUL 25 TH
	 27,5	 12	 24,5	 34,1	 88	 76	 36	 99	 64	 46	 M 16	 21	 19,8	 14	 7,8	 0,335	 TUL 25 TR/VE495
																	               
30	 34,6	 12	 30	 38,1	 102	 89	 40	 125	 76	 63,5	 M 16	 21	 22,2	 16,3	 11,2	 0,475	 TUL 30 TH
	 34,6	 12	 30	 38,1	 102	 89	 40	 125	 76	 63,5	 M 16	 21	 22,2	 19,5	 11,2	 0,475	 TUL 30 TR/VE495
																	               
35	 34,6	 12	 30	 42,9	 102	 89	 40	 125	 76	 63,5	 M 16	 21	 25,4	 21,6	 15,3	 0,655	 TUL 35 TH
	 34,6	 12	 30	 42,9	 102	 89	 40	 125	 76	 63,5	 M 16	 21	 25,4	 25,5	 15,3	 0,655	 TUL 35 TR/VE495
																	               
40	 33,4	 16	 32	 49,2	 114	 102	 40	 140	 85	 80	 M 16	 21	 30,2	 24,7	 19	 0,8	 TUL 40 TH
	 33,4	 16	 32	 49,2	 114	 102	 40	 140	 85	 80	 M 16	 21	 30,2	 30,7	 19	 0,8	 TUL 40 TR/VE495

d

A1

A2

s1

A

B
H H1 G H2

G1

L1

L2

L
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Beteckningar			   Gräns-	 Massa	 Passande lock		
Lagerenhet	 Separata delar	 varvtal	 Lager- 	 Beteckningar		 Mått
	 Lagerhus	 Y-lager	 med axel-	 enhet	 Ändlock	 Lock	
			   tolerans		  stängt	 öppet	 A5	 A6
			   h6				  

–			   r/min 	 kg	 –		  mm

TUL 20 TH	 TUL 504	 YAR 204-2RF/HV	 5 000	 0,32	 ECL 204	 ECL 204 B	 16,5	 20,5
TUL 20 TR/VE495	 TUL 504	 YAR 204-2RF/VE495	 5 000	 0,32	 ECL 204	 ECL 204 B	 16,5	 20,5
							     
TUL 25 TH	 TUL 505	 YAR 205-2RF/HV	 4 300	 0,37	 ECL 205	 ECL 205 B	 19	 22
TUL 25 TR/VE495	 TUL 505	 YAR 205-2RF/VE495	 4 300	 0,37	 ECL 205	 ECL 205 B	 19	 22
							     
TUL 30 TH	 TUL 506	 YAR 206-2RF/HV	 3 800	 0,60	 ECL 206	 ECL 206 B	 21,5	 27
TUL 30 TR/VE495	 TUL 506	 YAR 206-2RF/VE495	 3 800	 0,60	 ECL 206	 ECL 206 B	 21,5	 27
							     
TUL 35 TH	 TUL 507	 YAR 207-2RF/HV	 3 200	 0,73	 ECL 207	 ECL 207 B	 29	 29
TUL 35 TR/VE495	 TUL 507	 YAR 207-2RF/VE495	 3 200	 0,73	 ECL 207	 ECL 207 B	 29	 29
							     
TUL 40 TH	 TUL 508	 YAR 208-2RF/HV	 2 800	 0,88	 ECL 208	 ECL 208 B	 33,5	 33,5
TUL 40 TR/VE495	 TUL 508	 YAR 208-2RF/VE495	 2 800	 0,88	 ECL 208	 ECL 208 B	 33,5	 33,5

A5

ECL

A5 A6

ECL .. B
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Y-spännlagerenheter för livsmedelsindustrin, axlar med tummått
d	 3/4 – 1 1/2 tum

Mått														              Bärighetstal	 Utmatt-	 Beteckning
														              dyn.	 stat.	 ningsbe-	 Lagerenhet
																                lastning	
d	 A	 A1	 A2	 B	 H	 H1	 H2	 L	 L1	 L2	 G	 G1	 s1	 C	 C0	 Pu
																	               

tum/mm													             lbf/kN		  lbf/kN	 –

3/4 	 1.09	 0.47	 0.96	 1.22	 3.46	 2.99	 1.42	 3.90	 2.52	 1.81	 M 16	 0.83	 0.72	 2 430	 1 470	 60	 TUL 3/4 TH
19,05	 27,6	 12	 24,5	 31	 88	 76	 36	 99	 64	 46	 M 16	 21	 18,3	 10,8	 6,55	 0,28	
																	               
1 	 1.08	 0.47	 0.96	 1.34	 3.46	 2.99	 1.42	 3.90	 2.52	 1.81	 M 16	 0.83	 0.78	 2 680	 1 760	 80	 TUL 1. TH
25,4	 27,5	 12	 24,5	 34,1	 88	 76	 36	 99	 64	 46	 M 16	 21	 19,8	 11,9	 7,8	 0,335	
																	               
1 1/4 	 1.36	 0.47	 1.18	 1.69	 4.02	 3.50	 1.57	 4.92	 2.99	 2.50	 M 16	 0.83	 1.00	 4 860	 3 440	 150	 TUL 1.1/4 TH
31,75	 34,6	 12	 30	 42,9	 102	 89	 40	 125	 76	 63,5	 M 16	 21	 25,4	 21,6	 15,3	 0,655	
																	               
1 1/2 	 1.31	 0.63	 1.26	 1.94	 4.49	 4.02	 1.57	 5.51	 3.35	 3.15	 M 16	 0.83	 1.19	 5 560	 4 280	 180	 TUL 1.1/2 TH
38,1	 33,4	 16	 32	 49,2	 114	 102	 40	 140	 85	 80	 M 16	 21	 30,2	 24,7	 19	 0,8	

d

A1

A2

s1

A

B
H H1 G H2

G1

L1

L2

L
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Beteckningar			   Gräns-	 Massa	 Passande lock		
Lagerenhet	 Separata delar	 varvtal	 Lager- 	 Beteckningar	 Mått
	 Lagerhus	 Y-lager	 med axel-	 enhet	 Ändlock	 Lock	
			   tolerans		  stängt	 öppet	 A5	 A6
			   h6				  

–			   r/min 	 lb/kg	 –		  tum/mm

TUL 3/4 TH	 TUL 504	 YAR 204-012-2RF/HV	 5 000	 0.73	 ECL 204	 ECL 204-012 B	 0.65	 0.81
				    0,33			   16,5	 20,5
							     
TUL 1. TH	 TUL 505	 YAR 205-100-2RF/HV	 4 300	 0.82	 ECL 205	 ECL 205-100 B	 0.75	 0.87
				    0,37			   19	 22
							     
TUL 1.1/4 TH	 TUL 507	 YAR 207-104-2RF/HV	 3 200	 1.74	 ECL 207	 ECL 207-104 B	 1.13	 1.13
				    0,79			   29	 29
							     
TUL 1.1/2 TH	 TUL 508	 YAR 208-108-2RF/HV	 2 800	 2.05	 ECL 208	 ECL 208-108 B	 1.31	 1.31
				    0,93			   33,5 	 33,5

A5

ECL ..

A5 A6

ECL .. B
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Närrelaterade SKF-produkter

SKF ConCentra 
rullagerenheter
SKF ConCentra rullagerenheter med SKF Con-
Centra låsteknik ingår i SKFs standardsortiment. 
Det omfattar SYNT stålagerenheter och FYNT 
flänslagerenheter för axlar med metriska mått 
från 35 till 100 mm diameter. För att uppfylla 
behoven vid alla typer av inbyggnader, finns de:

•	 med lågfrikterande tätningar med dubbla 
läppar, robusta fjädertätningar och icke frikt
erande labyrinttätningar
•	 som styrande eller frigående lagerenheter.

Som komplement till standardserien för metriska 
mått finns SKF ConCentra rullagerenheter även 
för axlar med tummått från 7/16 till 4 tum som:

•	 stålagerenheter i serie SYR .. N, SYE .. N och 
FSYE .. N
•	 flänslagerenheter i serie FYR…N och 

FYRP…N.

De här enheterna är måttmässigt utbytbara 
med andra produkter med tummått. 

Utförlig information om SKF ConCentra 
rullagerenheter med stålagerhus finns i tryck
saken SKF ConCentra rullagerenheter eller  
SKF Interactive Engineering Catalogue på 
www.skf.com.

Inbyggnadsmåtten för SKF ConCentra 
rullagerenheter överensstämmer med kon-
kurrenternas produkter enligt följande:

•	 Stålagerenheter i serie SYR överensstäm-
mer med dem i serie P2B-SN 2000, ZA 
och P(E)-B22400 H.
•	 Stålagerenheter i serie SYE och FSYE 

överensstämmer med dem i serie E, 
EP-B22400H eller EPB22400FH och ZEP.
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Rullagerenheter med låsring 
för axlar med tummått
Förutom SKF ConCentra rullagerenheter omfattar 
SKFs sortiment även följande enheter med 
låsring:

•	 stålagerenheter i serie SYR, SYE och FSYE
•	 flänslagerenheter i serie FYE, FYR och FYRP 
•	 spännlagerenheter i serie TBR.

Dessa lagerenheter hålls på plats med en låsring 
och två stoppskruvar som griper tag i axeln 
genom borrade hål i innerringen.

Mer information finns i SKF Interactive Engin
eering Catalogue på www.skf.com.

Inbyggnadsmåtten för SKF rullagerenheter 
med låsring överensstämmer med konkur-
renternas produkter enligt följande:

•	 Stålagerenheter i serie SYR överens
stämmer med dem i serie PB24400H, 
S2000 och ZA.
•	 Stålagerenheter i serie SYE och FSYE  

överensstämmer med dem i serie E, 
EPB22400H eller EPB22400FH och ZEP.

•	 Flänslagerenheter i serie FYR överens-
stämmer med dem i serie ZB, FB22400H 
och S2000 E. 
•	 Flänslagerenheter i serie FYRP överens-

stämmer med dem i serie ZBR, 
FCB22400H och S2000E. 
•	 Spännlagerenheter i serie TBR överens-

stämmer med dem i serie ZT2000, 
ZT5000, TB22400H och S2000 E.
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Dubbellagerenheter
Dubbellagerenheter har många fördelar jämfört 
med traditionella lagerarrangemang, där två 
lager är monterade i separata stålagerhus. För-
delarna är bland andra följande:

•	 Kompaktare utförande eftersom det bara 
krävs ett lagerhus.
•	 Bättre löpnoggranhet eftersom styva lager 

kan användas.
•	 Tyst gång eftersom lagren som bär upp axeln 

sitter i samma lagerhus och uppriktningen är 
exakt. 
•	 Enkel installation eftersom man bara behöver 

montera enheten på sitt fundament. De övriga 
komponenterna kan monteras direkt på de 
redan färdigbearbetade axeländarna, vilket 
gör att risken för att lagren ska bli förorenade 
eller på annat sätt skadade vid installationen 
praktiskt taget elimineras.

Bland övriga fördelar märks kostnadsbespar
ingen genom att färre delar behöver beställas, 
lagerhållas och bytas ut. 

Trenden mot högre flöden i fläktsystem medför 
högre varvtal och större axiella belastningar. I 
SKFs produktsortiment ingår därför dubbellager
enheter utrustade med två lager på den styrande 
sidan så att enheterna kan överföra större 
axiella belastningar.

Mer information finns i SKF Interactive Engin
eering Catalogue på www.skf.com.

Närrelaterade SKF-produkter
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Lagerhus
Om inbyggnaden eller driftsförhållandena ställer 
högre krav än vad lagerenheter klarar, kan stan-
dardlagerhus med självinställande kul- eller  
rullager användas. Dessa kostnadseffektiva 
lagerhus och lager kan ge hög driftsäkerhet 
även vid extrema förhållanden.

Som ledande leverantör av rullningslager till-
verkar SKF lagerhus i en mängd olika utföranden 
och storlekar, med erfarenheten från alla industri
områden som grund. Lagerhusen från SKF har 
bland annat följande fördelar:

•	 stort sortiment av utföranden och storlekar
•	 hög kvalitet i konstruktion och tillverkning 
•	 tillgängliga över hela världen.

Stålagerhusen i serie SNL 2, 3, 5, 6, 30, 31, 32 
och 40 är de vanligaste lagerhusen och de har 
ytterligare fördelar:

•	 korta leveranstider
•	 långsiktig leveransstabilitet
•	 inget minimiantal krävs för beställning
•	 förenklad beställning och förrådshållning.

Mer information finns i SKF Interactive Engin
eering Catalogue på www.skf.com.

Andra lagerhus i SKFs sortiment omfattar:

•	 delade stålagerhus
•	 odelade stålagerhus
•	 flänslagerhus
•	 spännlagerhus.

För mer information om dessa lagerhus, kontakta 
SKFs inbyggnadstekniska service.
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Lagerfetter
Alla lagerarrangemang består av mer än bara 
ett lager eller en lagerenhet. Komponenter som 
t.ex. axel, tätningar, hållare och smörjmedel 
måste alla fungera väl tillsammans för att lag-
ringen ska uppnå maximal livslängd. Smörj-
medlet är en extremt viktig faktor för att uppnå 
lång brukbarhetstid. Det är skälet till att SKF 
erbjuder ett stort sortiment av olika smörjfetter, 
vart och ett utformat och sammansatt för en 
viss inbyggnad eller driftsmiljö. I inbyggnader 
där "normala" driftsförhållanden råder kan de 
flesta kul- och rullagerenheter eftersmörjas 
med något av följande SKF smörjfetter:

•	 LGWA för brett temperaturområde
•	 universalfetter LGMT 2 och LGMT 3
•	 högtrycksfett LGEP 2
•	 livsmedelsklassat fett LGFP 2.

Mer information om SKF smörjfetter finns i 
katalogen SKF underhålls- och smörjprodukter 
eller på www.mapro.skf.com.

Produkter för underhåll 
Utöver lager och tätningar har SKF också ett full-
ständigt sortiment av verktyg för underhåll och 
smörjning, t.ex.:

•	 haknycklar i serie HN
•	 skruvnyckelsatser för hylsmuttrar  

i serie TMHN
•	 fettsprutor
•	 fettflödesmätare
•	 automatiska smörjapparater.

Mer information om SKFs produkter för  
montering och underhåll finns i katalogen  
SKF underhålls- och smörjprodukter eller  
på www.mapro.skf.com.

Närrelaterade SKF-produkter
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Tillståndskontroll
En genomgripande förståelse för maskinkom-
ponenter, system och tillhörande processer gör 
att SKF kan skapa och erbjuda realistiska lös-
ningar som optimerar produktiviteten och drift-
säkerheten hos både maskiner och processer. 

Genom nära samarbete med kunder runt om i 
världen har SKF skaffat sig omfattande kunska-
per om inbyggnader inom så gott som alla typer 
av industrier. På så sätt har SKF lärt sig att till-
lämpa de lämpligaste av alla nya tekniker i indu-
strispecifika inbyggnader. 

SKFs teknik- och tjänstelösningar
SKF Reliability Systems tillhandahåller de tjänster 
och produkter som är viktigast när det gäller att 
skapa lösningar för inbyggnader under verkliga 
förhållanden. Målet är att hjälpa kunderna att 
minska de totala maskinrelaterade kostnaderna, 
förbättra produktiviteten och stärka lönsamheten. 
Vilka krav som än ställs erbjuder SKF kunnandet, 
tjänsterna och produkterna som behövs för att 
uppnå affärsmålen.

Mer information om SKF Reliability Systems 
finns i trycksaken The Guide to Asset Efficiency 
Optimization for Improved Profitability eller 
besök www.skfreliability.com. Där finns den 
senaste informationen om strategier och 
tjänster.

Produkter för tillståndskontroll
Det centrala i SKFs sortiment är produkterna för 
upptäckt, analys och diagnostik av vibrationer. 
De gör processövervakningen till en extra fördel. 
Mer information om SKFs produkter för till-
ståndskontroll finns på www.skf.com.

Förutom produkter för vibrationsdetektering 
innehåller SKFs produktsortiment alla instru-
ment som behövs för

•	 mätning av temperatur, varvtal eller ljudnivå
•	 uppriktning av axlar eller remskivor
•	 kontroll av föroreningar i oljor.

Produktserien innehåller både små, handhållna 
enheter och komplexa övervakningssystem för 
fast installation och kontinuerlig övervakning i 
kombination med förebyggande underhåll.
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Produktöversikt

Produktsortimentet i denna katalog innehåller 
nästan ett tusen Y-lager, Y-lagerenheter, Y-lager-
hus, gummiringar för lagerlägen, ändlock och 
klämhylsor. För att användaren snabbt ska kun-
na hitta tekniska data för en produkt som endast 
är känd genom sin beteckning, står produkterna 
i denna översikt i alfanumerisk ordningsföljd. 
För varje beteckning anges en kort beskrivning 
av produkten och sidan där den förekommer 
första gången.
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Produktöversikt

Beteckning	 Produkt		  Produkt-
			   tabell	  
			   nr	 Sida

17262.. . . . . . . . . . . . . .              Y-lager med standardinnerring. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                	 2.4. . . .     106
17263.. . . . . . . . . . . . . .              Y-lager med standardinnerring. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                	 2.4. . . .     106

ECL 2.. . . . . . . . . . . . . . .              Ändlock för livsmedelsindustrin. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                	 6.6. . . .     280
	 Ändlock för livsmedelsindustrin. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                	 6.7. . . .     284
	 Ändlock för livsmedelsindustrin. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                	 6.8. . . .     288
	 Ändlock för livsmedelsindustrin. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                	 6.9. . . .     292
	 Ändlock för livsmedelsindustrin. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                	 6.10. . .    296
ECL 2.. B. . . . . . . . . . . . .             Öppet lock för livsmedelsindustrin. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                              	 6.6. . . .     280
	 Öppet lock för livsmedelsindustrin. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                              	 6.7. . . .     284
	 Öppet lock för livsmedelsindustrin. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                              	 6.8. . . .     288
	 Öppet lock för livsmedelsindustrin. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                              	 6.9. . . .     292
	 Öppet lock för livsmedelsindustrin. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                              	 6.10. . .    296
ECY 2.. . . . . . . . . . . . . . .              Ändlock. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                                   	 3.1. . . .     120
	 Ändlock. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                                   	 3.2. . . .     122
	 Ändlock. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                                   	 3.3. . . .     134
	 Ändlock. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                                   	 4.1. . . .     174
	 Ändlock. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                                   	 4.2. . . .     176
	 Ändlock. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                                   	 4.3. . . .     178
	 Ändlock. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                                   	 4.4. . . .     188
	 Ändlock. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                                   	 4.6. . . .     200
	 Ändlock. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                                   	 4.7. . . .     208
	 Ändlock. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                                   	 5.1. . . .     238
	 Ändlock. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                                   	 5.2. . . .     244
	 Ändlock. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                                   	 6.6. . . .     280
	 Ändlock. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                                   	 6.8. . . .     288
	 Ändlock. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                                   	 6.9. . . .     292

FY .. FM. . . . . . . . . . . . . .               Y-flänslagerenhet med gjutet lagerhus med kvadratisk fläns och excentrisk låsring. . . . . . . . .        	 4.4. . . .     188
FY .. RM. . . . . . . . . . . . . .               Y-flänslagerenhet med gjutet lagerhus med kvadratisk fläns och stoppskruvar. . . . . . . . . . . .           	 4.3. . . .     184
FY .. TF . . . . . . . . . . . . . .               Y-flänslagerenhet med gjutet lagerhus med kvadratisk fläns och stoppskruvar. . . . . . . . . . . .           	 4.3. . . .     178
FY .. TR. . . . . . . . . . . . . .               Y-flänslagerenhet med gjutet lagerhus med kvadratisk fläns och stoppskruvar. . . . . . . . . . . .           	 4.3. . . .     178
FY .. TF/VA201. . . . . . . .         �Y-flänslagerenhet för extrema temperaturer med gjutet lagerhus  

med kvadratisk fläns och stoppskruvar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                          	 6.3. . . .     260
FY .. TF/VA228. . . . . . . .         �Y-flänslagerenhet för extrema temperaturer med gjutet lagerhus  

med kvadratisk fläns och stoppskruvar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                          	 6.3. . . .     260
FY .. WF. . . . . . . . . . . . . .               Y-flänslagerenhet med gjutet lagerhus med kvadratisk fläns och excentrisk låsring. . . . . . . . .        	 4.4. . . .     188
FY 5.. M. . . . . . . . . . . . . .               Flänslagerhus med kvadratisk fläns, gråjärn. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                      	 4.3. . . .     178
	 Flänslagerhus med kvadratisk fläns, gråjärn. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                      	 4.4. . . .     188
FY 5.. U. . . . . . . . . . . . . .               Flänslagerhus med kvadratisk fläns, gråjärn. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                      	 4.3. . . .     182
	 Flänslagerhus med kvadratisk fläns, gråjärn. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                      	 4.4. . . .     190

FYC .. TF . . . . . . . . . . . . .              Y-flänslagerenhet med gjutet lagerhus med rund fläns och stoppskruvar . . . . . . . . . . . . . . . .               	 4.9. . . .     218
FYC 5.. . . . . . . . . . . . . . .               Flänslagerhus med rund fläns, gråjärn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                          	 4.9. . . .     218

FYJ .. KF . . . . . . . . . . . . .              Y-flänslagerenhet med gjutet lagerhus med kvadratisk fläns och koniskt hål. . . . . . . . . . . . . .             	 4.5. . . .     194
FYJ .. TF. . . . . . . . . . . . . .               Y-flänslagerenhet med gjutet lagerhus med kvadratisk fläns och stoppskruvar. . . . . . . . . . . .           	 4.3. . . .     178
FYJ 5..  . . . . . . . . . . . . . .               Flänslagerhus med kvadratisk fläns, gråjärn. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                      	 4.3. . . .     178
	 Flänslagerhus med kvadratisk fläns, gråjärn. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                      	 4.5. . . .     194

FYK .. TF. . . . . . . . . . . . .              Y-TECH flänslagerenhet med lagerhus med kvadratisk fläns och stoppskruvar. . . . . . . . . . . .           	 4.1. . . .     174
FYK .. TR. . . . . . . . . . . . .              Y-TECH flänslagerenhet med lagerhus med kvadratisk fläns och stoppskruvar. . . . . . . . . . . .           	 4.1. . . .     174
FYK 5.. . . . . . . . . . . . . . .               Y-TECH flänslagerhus med kvadratisk fläns, kompositmaterial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                       	 4.1. . . .     174

FYKC .. NTH . . . . . . . . . .           �Y-flänslagerenhet för livsmedelsindustrin med lagerhus av kompositmaterial  
med kvadratisk fläns och stoppskruvar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                          	 6.8. . . .     288

FYKC .. NTR/VE495 . . . .     �Y-flänslagerenhet för livsmedelsindustrin med lagerhus av kompositmaterial  
med kvadratisk fläns och stoppskruvar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                          	 6.8. . . .     288

FYKC 5.. N. . . . . . . . . . . .             Flänslagerhus för livsmedelsindustrin med kvadratisk fläns, kompositmaterial. . . . . . . . . . . .           	 6.8. . . .     288

FYL .. THR. . . . . . . . . . . .             �Y-flänslagerenhet för livsmedelsindustrin med lagerhus av kompositmaterial  
med kvadratisk fläns och stoppskruvar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                          	 6.8. . . .     288

FYL .. TR/VE495. . . . . . .        �Y-flänslagerenhet för livsmedelsindustrin med lagerhus av kompositmaterial  
med kvadratisk fläns och stoppskruvar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                          	 6.8. . . .     288

FYL 5.. . . . . . . . . . . . . . .               Flänslagerhus för livsmedelsindustrin med kvadratisk fläns, kompositmaterial. . . . . . . . . . . .           	 6.8. . . .     288

FYM .. TF. . . . . . . . . . . . .              Y-flänslagerenhet med gjutet lagerhus med kvadratisk fläns och stoppskruvar. . . . . . . . . . . .           	 4.3. . . .     184

FYT .. FM. . . . . . . . . . . . .              Y-flänslagerenhet med gjutet lagerhus med oval fläns och excentrisk låsring . . . . . . . . . . . . .            	 4.7. . . .     210
FYT .. RM . . . . . . . . . . . .             Y-flänslagerenhet med gjutet lagerhus med oval fläns och stoppskruvar. . . . . . . . . . . . . . . . .                	 4.6. . . .     202
FYT .. TF. . . . . . . . . . . . .              Y-flänslagerenhet med gjutet lagerhus med oval fläns och stoppskruvar. . . . . . . . . . . . . . . . .                	 4.6. . . .     202
FYT .. TF/VA201. . . . . . .        �Y-flänslagerenhet för extrema temperaturer med gjutet lagerhus  

med oval fläns och stoppskruvar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                               	 6.4. . . .     262
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FYT .. TF/VA228. . . . . . .        �Y-flänslagerenhet för extrema temperaturer med gjutet lagerhus  
med oval fläns och stoppskruvar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                               	 6.4. . . .     262

FYT 5.. U. . . . . . . . . . . . .              Flänslagerhus med oval fläns, gråjärn. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                           	 4.6. . . .     202
	 Flänslagerhus med oval fläns, gråjärn. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                           	 4.7. . . .     210

FYTB .. FM . . . . . . . . . . .            Y-flänslagerenhet med gjutet lagerhus med oval fläns och excentrisk låsring . . . . . . . . . . . . .            	 4.7. . . .     208
FYTB .. TF. . . . . . . . . . . .             Y-flänslagerenhet med gjutet lagerhus med oval fläns och stoppskruvar. . . . . . . . . . . . . . . . .                	 4.6. . . .     200
FYTB .. TR. . . . . . . . . . . .             Y-flänslagerenhet med gjutet lagerhus med oval fläns och stoppskruvar. . . . . . . . . . . . . . . . .                	 4.6. . . .     200
FYTB .. WF . . . . . . . . . . .            Y-flänslagerenhet med gjutet lagerhus med oval fläns och excentrisk låsring . . . . . . . . . . . . .            	 4.7. . . .     208
FYTB 5.. M . . . . . . . . . . .            Flänslagerhus med oval fläns, gråjärn. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                           	 4.6. . . .     200
	 Flänslagerhus med oval fläns, gråjärn. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                           	 4.7. . . .     208

FYTBK .. TF. . . . . . . . . . .            Y-TECH-flänslagerenhet med lagerhus med oval fläns och stoppskruvar. . . . . . . . . . . . . . . . .                	 4.2. . . .     176
FYTBK .. TR. . . . . . . . . . .            Y-TECH-flänslagerenhet med lagerhus med oval fläns och stoppskruvar. . . . . . . . . . . . . . . . .                	 4.2. . . .     176
FYTBK 5..  . . . . . . . . . . .            Y-TECH-flänslagerhus med oval fläns. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                           	 4.2. . . .     176

FYTBKC .. NTH. . . . . . . .         �Y-flänslagerenhet för livsmedelsindustrin med lagerhus av kompositmaterial  
med oval fläns och stoppskruvar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                               	 6.9. . . .     292

FYTBKC .. NTR/VE495. .   �Y-flänslagerenhet för livsmedelsindustrin med lagerhus av kompositmaterial  
med oval fläns och stoppskruvar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                               	 6.9. . . .     292

FYTBKC 5.. N . . . . . . . . .          Flänslagerhus för livsmedelsindustrin med oval fläns, kompositmaterial. . . . . . . . . . . . . . . . .                	 6.9. . . .     292

FYTJ .. KF . . . . . . . . . . . .             Y-flänslagerenhet med gjutet lagerhus med oval fläns och klämhylsa . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                  	 4.8. . . .     214
FYTJ .. TF . . . . . . . . . . . .             Y-flänslagerenhet med gjutet lagerhus med oval fläns och stoppskruvar. . . . . . . . . . . . . . . . .                	 4.6. . . .     200
FYTJ 5.. . . . . . . . . . . . . .              Flänslagerhus med oval fläns, gråjärn. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                           	 4.6. . . .     200
	 Flänslagerhus med oval fläns, gråjärn. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                           	 4.8. . . .     214

FYTL .. THR. . . . . . . . . . .            �Y-flänslagerenhet för livsmedelsindustrin med lagerhus av kompositmaterial  
med oval fläns och stoppskruvar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                               	 6.9. . . .     292

FYTL .. TR/VE495. . . . . .       �Y-flänslagerenhet för livsmedelsindustrin med lagerhus av kompositmaterial  
med oval fläns och stoppskruvar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                               	 6.9. . . .     292

FYTL 5..  . . . . . . . . . . . . .              Flänslagerhus för livsmedelsindustrin med oval fläns, kompositmaterial. . . . . . . . . . . . . . . . .                	 6.9. . . .     292

H 23 .. . . . . . . . . . . . . . .              Klämhylsa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                                 	 3.4. . . .     142
	 Klämhylsa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                                 	 4.5. . . .     194
	 Klämhylsa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                                 	 4.8. . . .     214
HA 23 .. . . . . . . . . . . . . .             Klämhylsa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                                 	 3.4. . . .     144
	 Klämhylsa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                                 	 4.5. . . .     196
	 Klämhylsa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                                 	 4.8. . . .     216
HE 23 .. . . . . . . . . . . . . .             Klämhylsa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                                 	 3.4. . . .     144
	 Klämhylsa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                                 	 4.5. . . .     196
	 Klämhylsa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                                 	 4.8. . . .     216
HE 23 .. B. . . . . . . . . . . .            Klämhylsa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                                 	 3.4. . . .     144
HS 23 .. . . . . . . . . . . . . .             Klämhylsa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                                 	 3.4. . . .     144
	 Klämhylsa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                                 	 4.5. . . .     196

P .. FM. . . . . . . . . . . . . . .                Y-stålagerenhet med lagerhus av pressad stålplåt och excentrisk låsring. . . . . . . . . . . . . . . . .                	 3.8. . . .     158
P .. RM. . . . . . . . . . . . . . . Y-stålagerenhet med lagerhus av pressad stålplåt och stoppskruvar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                   	 3.7. . . .     152
P .. TF. . . . . . . . . . . . . . .                Y-stålagerenhet med lagerhus av pressad stålplåt och stoppskruvar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                   	 3.7. . . .     152
P .. TR. . . . . . . . . . . . . . .                Y-stålagerenhet med lagerhus av pressad stålplåt och stoppskruvar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                   	 3.7. . . .     152
P .. WF. . . . . . . . . . . . . . .                Y-stålagerenhet med lagerhus av pressad stålplåt och excentrisk låsring. . . . . . . . . . . . . . . . .                	 3.8. . . .     158
P .. . . . . . . . . . . . . . . . . .                 Stålagerhus, pressad stålplåt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                  	 3.7. . . .     152
	 Stålagerhus, pressad stålplåt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                  	 3.8. . . .     158

PF .. FM. . . . . . . . . . . . . .               �Y-flänslagerenhet med lagerhus av pressad stålplåt  
med rund fläns och excentrisk låsring. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                           	 4.11. . .    228

PF .. RM . . . . . . . . . . . . .              Y-flänslagerenhet med lagerhus av pressad stålplåt med rund fläns och stoppskruvar. . . . . .     	 4.10. . .    220
PF .. TF. . . . . . . . . . . . . .               Y-flänslagerenhet med lagerhus av pressad stålplåt med rund fläns och stoppskruvar. . . . . .     	 4.10. . .    220
PF .. TR. . . . . . . . . . . . . .               Y-flänslagerenhet med lagerhus av pressad stålplåt med rund fläns och stoppskruvar. . . . . .     	 4.10. . .    220
PF .. WF. . . . . . . . . . . . . .               �Y-flänslagerenhet med lagerhus av pressad stålplåt  

med rund fläns och excentrisk låsring. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                           	 4.11. . .    228
PF .. . . . . . . . . . . . . . . . .                 Flänslagerhus med rund fläns, pressad stålplåt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                    	 4.10. . .    220
	 Flänslagerhus med rund fläns, pressad stålplåt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                    	 4.11. . .    228

PFD .. FM . . . . . . . . . . . .             �Y-flänslagerenhet med lagerhus av pressad stålplåt  
med trekantig fläns och excentrisk låsring. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                        	 4.11. . .    228

PFD .. RM. . . . . . . . . . . .             Y-flänslagerenhet med lagerhus av pressad stålplåt med trekantig fläns och stoppskruvar. . . . .    	 4.10. . .    220
PFD .. TF. . . . . . . . . . . . .              Y-flänslagerenhet med lagerhus av pressad stålplåt med trekantig fläns och stoppskruvar. . . . .    	 4.10. . .    220
PFD .. TR. . . . . . . . . . . . .              Y-flänslagerenhet med lagerhus av pressad stålplåt med trekantig fläns och stoppskruvar. . . . .    	 4.10. . .    220
PFD .. WF . . . . . . . . . . . .             �Y-flänslagerenhet med lagerhus av pressad stålplåt  

med trekantig fläns och excentrisk låsring. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                        	 4.11. . .    228
PFD .. . . . . . . . . . . . . . . .                Flänslagerhus med trekantig fläns, pressad stålplåt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                	 4.10. . .    220
	 Flänslagerhus med trekantig fläns, pressad stålplåt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                	 4.11. . .    228
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PFT .. FM. . . . . . . . . . . . . �Y-flänslagerenhet med lagerhus av pressad stålplåt  
med oval fläns och excentrisk låsring. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                            	 4.11. . .    228

PFT .. RM . . . . . . . . . . . .             Y-flänslagerenhet med lagerhus av pressad stålplåt med oval fläns och stoppskruvar. . . . . . .      	 4.10. . .    220
PFT .. TF. . . . . . . . . . . . .              Y-flänslagerenhet med lagerhus av pressad stålplåt med oval fläns och stoppskruvar. . . . . . .      	 4.10. . .    220
PFT .. TR. . . . . . . . . . . . .              Y-flänslagerenhet med lagerhus av pressad stålplåt med oval fläns och stoppskruvar. . . . . . .      	 4.10. . .    220
PFT .. WF . . . . . . . . . . . .             �Y-flänslagerenhet med lagerhus av pressad stålplåt  

med oval fläns och excentrisk låsring. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                            	 4.11. . .    228
PFT .. . . . . . . . . . . . . . . .                Flänslagerhus med oval fläns, pressad stålplåt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                    	 4.10. . .    220
	 Flänslagerhus med oval fläns, pressad stålplåt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                    	 4.11. . .    228

RIS 2.. . . . . . . . . . . . . . .              Gummiring för lagerläge. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                     	 3.7. . . .     152
	 Gummiring för lagerläge. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                     	 3.8. . . .     158

SY .. FM. . . . . . . . . . . . . .               Y-stålagerenhet med gjutet lagerhus och excentrisk låsring. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                          	 3.3. . . .     134
SY .. PF. . . . . . . . . . . . . .              SKF ConCentra kullagerenhet med gjutet stålagerhus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                               	 6.5. . . .     270
SY .. TF . . . . . . . . . . . . . .               Y-stålagerenhet med gjutet lagerhus och stoppskruvar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                             	 3.2. . . .     122
SY .. TF/VA201. . . . . . . .         Y-stålagerenhet för extrema temperaturer med gjutet lagerhus och stoppskruvar . . . . . . . . . . .          	 6.2. . . .     256
SY .. TF/VA228. . . . . . . .         Y-stålagerenhet för extrema temperaturer med gjutet lagerhus och stoppskruvar . . . . . . . . . . .          	 6.2. . . .     256
SY .. TR. . . . . . . . . . . . . .               Y-stålagerenhet med gjutet lagerhus och stoppskruvar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                             	 3.2. . . .     122
SY .. WF. . . . . . . . . . . . . .               Y-stålagerenhet med gjutet lagerhus och excentrisk låsring. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                          	 3.3. . . .     134
SY 5.. M. . . . . . . . . . . . . .              Stålagerhus, gråjärn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                        	 3.2. . . .     122
	 Stålagerhus, gråjärn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                        	 3.3. . . .     134
	 Stålagerhus, gråjärn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                        	 6.5. . . .     270
SY 5.. U. . . . . . . . . . . . . .              Stålagerhus, gråjärn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                        	 3.2. . . .     126
	 Stålagerhus, gråjärn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                        	 3.3. . . .     136
	 Stålagerhus, gråjärn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                        	 6.5. . . .     272

SYF .. FM. . . . . . . . . . . . .              Y-stålagerenhet med gjutet lagerhus och excentrisk låsring. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                          	 3.6. . . .     150
SYF .. TF . . . . . . . . . . . . .              Y-stålagerenhet med gjutet lagerhus och stoppskruvar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                             	 3.5. . . .     148
SYF 5.. . . . . . . . . . . . . . .              Stålagerhus med kort fotplatta, gråjärn. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                          	 3.5. . . .     148
	 Stålagerhus med kort fotplatta, gråjärn. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                          	 3.6. . . .     150

SYFJ .. TF. . . . . . . . . . . . .              Y-stålagerenhet med gjutet lagerhus och stoppskruvar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                             	 3.5. . . .     148
SYFJ 5.. . . . . . . . . . . . . . .              Stålagerhus med kort fotplatta, gråjärn. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                          	 3.5. . . .     148

SYFL .. TH. . . . . . . . . . . .             �Y-stålagerenhet för livsmedelsindustrin  
med lagerhus av kompositmaterial, kort fotplatta och stoppskruvar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                    	 6.7. . . .     284

SYFL .. TR/VE495. . . . . .       �Y-stålagerenhet för livsmedelsindustrin  
med lagerhus av kompositmaterial, kort fotplatta och stoppskruvar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                    	 6.7. . . .     284

SYFL 5.. . . . . . . . . . . . . .             Stålagerhus för livsmedelsindustrin med kort fotplatta, kompositmaterial. . . . . . . . . . . . . . . .               	 6.7. . . .     284

SYH .. FM . . . . . . . . . . . .             Y-stålagerenhet med gjutet lagerhus och excentrisk låsring. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                          	 3.3. . . .     136
SYH .. TF. . . . . . . . . . . . .              Y-stålagerenhet med gjutet lagerhus och stoppskruvar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                             	 3.2. . . .     126
SYH .. WF . . . . . . . . . . . .             Y-stålagerenhet med gjutet lagerhus och excentrisk låsring. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                          	 3.3. . . .     136
SYH 5.. U. . . . . . . . . . . . .             Stålagerhus, gråjärn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                        	 3.2. . . .     126
	 Stålagerhus, gråjärn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                        	 3.3. . . .     136

SYJ .. KF . . . . . . . . . . . . .              Y-stålagerenhet med gjutet lagerhus och koniskt hål . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                               	 3.4. . . .     142
SYJ .. TF. . . . . . . . . . . . . . Y-stålagerenhet med gjutet lagerhus och stoppskruvar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                             	 3.2. . . .     122
SYJ 5..  . . . . . . . . . . . . . .              Stålagerhus, gråjärn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                        	 3.2. . . .     122
	 Stålagerhus, gråjärn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                        	 3.4. . . .     142

SYK .. TF. . . . . . . . . . . . .              Y-TECH stålagerenhet med stoppskruvar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                        	 3.1. . . .     120
SYK .. TR. . . . . . . . . . . . .              Y-TECH stålagerenhet med stoppskruvar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                        	 3.1. . . .     120
SYK 5.. . . . . . . . . . . . . . .               Y-TECH stålagerhus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                         	 3.1. . . .     120

SYKC .. NTH . . . . . . . . . .           Y-stålagerenhet för livsmedelsindustrin med lagerhus av kompositmaterial och stoppskruvar. . 	 6.6. . . .     280
SYKC .. NTR/VE495 . . . .     Y-stålagerenhet för livsmedelsindustrin med lagerhus av kompositmaterial och stoppskruvar. . 	 6.6. . . .     280
SYKC 5.. N. . . . . . . . . . . .            Stålagerhus för livsmedelsindustrin, kompositmaterial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                             	 6.6. . . .     280

SYL .. TH. . . . . . . . . . . . .              Y-stålagerenhet för livsmedelsindustrin med lagerhus av kompositmaterial och stoppskruvar. . 	 6.6. . . .     280
SYL .. TR/VE495. . . . . . .        Y-stålagerenhet för livsmedelsindustrin med lagerhus av kompositmaterial och stoppskruvar. . 	 6.6. . . .     280
SYL 5.. . . . . . . . . . . . . . .              Stålagerhus för livsmedelsindustrin, kompositmaterial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                             	 6.6. . . .     280

SYM .. TF. . . . . . . . . . . . .              Y-stålagerenhet för luftbehandlingssystem med gjutet lagerhus och stoppskruvar. . . . . . . . .        	 3.2. . . .     128
SYM 5.. U . . . . . . . . . . . .            Stålagerhus, gråjärn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                        	 3.2. . . .     128

TU .. FM . . . . . . . . . . . . .              Y-spännlagerenhet med gjutet lagerhus och excentrisk låsring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                       	 5.2. . . .     244
TU .. TF. . . . . . . . . . . . . .               Y-spännlagerenhet med gjutet lagerhus och stoppskruvar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                           	 5.1. . . .     238
TU 5.. M . . . . . . . . . . . . .             Spännlagerhus, gråjärn. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                      	 5.1. . . .     238
	 Spännlagerhus, gråjärn. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                      	 5.2. . . .     244
TU 5.. U. . . . . . . . . . . . . .              Spännlagerhus, gråjärn. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                      	 5.1. . . .     240
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TUJ .. TF. . . . . . . . . . . . .              Y-spännlagerenhet med gjutet lagerhus och stoppskruvar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                           	 5.1. . . .     238
TUJ 5.. . . . . . . . . . . . . . .              Spännlagerhus, gråjärn. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                      	 5.1. . . .     238

TUL .. TH. . . . . . . . . . . . .              �Y-spännlagerenhet för livsmedelsindustrin med lagerhus av kompositmaterial  
och stoppskruvar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                           	 6.10. . .    296

TUL .. TR/VE495. . . . . . . �Y-spännlagerenhet för livsmedelsindustrin med lagerhus av kompositmaterial  
och stoppskruvar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                           	 6.10. . .    296

TUL 5.. . . . . . . . . . . . . . .              Spännlagerhus för livsmedelsindustrin, kompositmaterial. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                           	 6.10. . .    296

YAR 2.. -2F. . . . . . . . . . .            Y-lager med stoppskruvar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                    	 2.1. . . .     92
YAR 2.. -2FW/VA201. . .    Y-lager med stoppskruvar för extrema temperaturer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                               	 6.1. . . .     254
YAR 2.. -2FW/VA228. . .    Y-lager med stoppskruvar för extrema temperaturer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                               	 6.1. . . .     254
YAR 2.. -2RF. . . . . . . . . .           Y-lager med stoppskruvar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                    	 2.1. . . .     92
YAR 2.. -2RF/HV. . . . . . .        Y-lager av rostfritt stål med stoppskruvar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                        	 2.1. . . .     92
YAR 2.. -2RF/VE495. . . .     Y-lager med stoppskruvar för livsmedelsindustrin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                 	 2.1. . . .     92

YAT 2.. . . . . . . . . . . . . . .               Y-lager med stoppskruvar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                    	 2.1. . . .     92

YEL 2.. -2F. . . . . . . . . . .            Y-lager med excentrisk låsring. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 	 2.2. . . .     98
YEL 2.. -2RF. . . . . . . . . .           Y-lager med excentrisk låsring, gummerad avkastarbricka. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                           	 2.2. . . .     98

YET 2.. . . . . . . . . . . . . . .               Y-lager med excentrisk låsring. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 	 2.2. . . .     98

YHC 2.. . . . . . . . . . . . . . .               Y-lager med sexkantigt hål . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                   	 2.5. . . .     108

YSA 2.. -2FK. . . . . . . . . .           Y-lager med koniskt hål. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                      	 2.3. . . .     102

YSP 2.. 2F. . . . . . . . . . . .             Y-lager för SKF ConCentra kullagerenhet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                        	 6.5. . . .     270 
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